
2 x TRIAX
Opto-LNB 

TOL 32

LAN-Netz
multicastfähig,

unterstützt IGMP,
separates LAN-
  Netz für IPTV

Zuführung zu den 
Hotelzimmern 
auf den Etagen

optional
Layer 3 Switch

Layer 2 Switch

TRIAX Beispielanlage IPTV
mit 2 SAT-Positionen und ca. 100 TV-Programmen über IPTV

2.-5. OG
je 10 Hotelzimmer

1. OG
10 Hotelzimmer

EG
Rezeption

UG
Serverraum

2 x TRIAX
Kopfstelle TDX

TRIAX 9-fach-
Multischalter TMP 9x32

14x FE1 S2
2x FE1 HDMI
1x BE IP CI

16x FE1 S2
2x BE IP CI

16x Zuleitung 16x Zuleitung

LAN

Opt. Rück-
Umsetzer 
TVQ 05

Opt. Rück-
Umsetzer 
TVQ 05

Homeoffice - Fernüberwachung 
TDX, Service, SW-Updatewww

Einspeisemöglichkeit 
Infokanal, Videosignal 

Hotel-Management Panasonic

Für Mehrwertdienste wie VOD, 
Wetter-App, Gastnachrichten

Layer 2 Switch

Rezeption/Foyer: TV-Empfang über IPTV

10 Hotelzimmer

IPTV in jedem Hotelzimmer

TV-Empfang über IPTV 

optische Verbindung
Koax-Verbindung
LAN-Verbindung

er 3 Switch

Layer 2 Switch

Layer 2 Switch

Layer 2 Switch

Layer 2 Switch

Layer 2 Switch

Layer 2 Switch

z.B. Panasonic
TX 42ASW754

z.B. Panasonic
TX 42ASW504

IPTV in 10 HotelzimmernIPTV in 10 Hotelzim10

IPTV in 10 HotelzimmernIPTV in 10 Hotelzim10

IPTV in 10 HotelzimmernIPTV in 10 Hotelzim10

IPTV in 10 HotelzimmernIPTV in 10 Hotelzim10

Daten-
dose

Daten-
dose

TRIAX - your ultimate connection

www.triax.com

7870116
Textfeld

7870116
Textfeld
Panasonic TV mit SAT>IP

7870116
Textfeld
Panasonic TV mit SAT>IP

7870116
Textfeld
Panasonic TV mit SAT>IP




