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LUMIX DMC-SZ8 – klein, kreativ und bestens vernetzt
Schlanke, elegante 12x-Zoomkamera ab 24mm-Weitwinkel mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und WiFi-Funktion
PRESSEINFORMATION
Nr. 130/FY 2013, Januar 2014
Im Überblick:

LUMIX DMC-SZ8
16-Megapixel-CCD-Sensor

LUMIX DC Vario
3,1-6,3/4,3-51,6mm
(24-288mm KB)

HD-Video 1.280 x 720/30p Motion-JPEG
7,5cm-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten, 100 Prozent Bildfeld
Kabellose Bildübertragung und Fernbedienung per WiFi
Intelligente Automatik (iA) u.a. mit Bildstabilisierung
15 Kreativ-Filter
Panorama-/HDR-/USB-Ladefunktion

Pressetext und -fotos unter www.presse.panasonic.de
Anschläge: 10.621
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Hamburg, Januar 2014 – Mit der LUMIX SZ8 bietet Panasonic ein preisgünstiges Modell der superflachen SZ-Reihe mit integriertem WiFi-Modul an. Die LUMIX SZ8 kommt mit 16-Megapixel-CCD-Sensor und praxisgerechtem 12x-Zoom entsprechend 24-288mm KB mit integriertem OIS-Bildstabilisator.

Dank WiFi lässt sich die SZ8 kabellos mit iOS- oder Android-Smartphones oder Tablets verbinden, um diese als Live-View-Monitor und Fernbedienung zu nutzen. HD-Videos nimmt die SZ8 mit 1.280 x 720 Pixel und 30 B/s im Motion-JPEG-Format auf.

Die intelligente Automatik sorgt mit der motivgerechten Koordination von Bildstabilisierung, Motiv-/Gesichts-/Bewegungserkennung, AF-Verfolgung, intelligenter Belichtung und intelligenter Auflösung für höchsten Bedienkomfort. Darüber hinaus erweitern Zusatzfunktionen wie Creative Control, Creative Retouch und Creative Panorama den Gestaltungsspielraum der LUMIX SZ8.

Die LUMIX SZ8 ist eine super-kompakte, dennoch vielseitige Kamera für alle, die unbelastet von Gewicht und Technik mobil sein wollen, ohne auf optische Qualität und Flexibilität zu verzichten.
1. Kompaktes 12x-Zoom ab 24mm-Super-Weitwinkel 

In dem kompakten, schlanken Gehäuse der SZ8 haben die Konstrukteure von Panasonic ein 12x-Zoom 3,1-6,3/4,3-51,6mm (24-288mm KB) untergebracht, das für viel Flexibilität bei der Aufnahme sorgt und seinem Brennweitenbereich vom Super-Weitwinkel bis Tele einem breiten Motivspektrum gerecht wird. Die Konstruktion mit 8 einzelnen Linsen, darunter 4 beidseitig asphärischen Elementen und 1 ED-Linse, ist so kompakt, dass das Gehäuse der SZ8 nur 26,5mm flach gehalten werden konnte. Der integrierte optische Bildstabilisator schützt  dabei vor verwackelten Bildern.

Die Intelligent-Zoom-Funktion erlaubt zudem noch eine Verdopplung des Zoombereichs auf 24x bei annähernd gleichbleibender Bildqualität.
2. Bildübertragung und Fernbedienung kabellos

Dank der integrierten WiFi-Funktion (IEEE 802.11b/g/n) der LUMIX SZ8 können iOS*- oder Android-Smartphones und –Tablets mit der kostenlosen „Panasonic Image App“ als Kontrollmonitor und Fernsteuerung der Kamera dienen. Zoomen, Fokussieren und andere Aufnahmeeinstellungen wie Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrektur sowie Auslösen können dann per Smartphone/Tablet erfolgen. Die Instant-Transfer-Funktion erlaubt den automatischen Transfer der Bilddaten von der Kamera direkt nach der Aufnahme auf ein dafür ausgewähltes elektronisches Gerät. GPS-Ortsinfomationen des Mobilgerätes können mit den Fotos der SZ8 gespeichert und die Bilder in soziale Netzwerke hochgeladen werden.

Die LUMIX SZ8 erleichtert die Archivierung von Bildern, indem sie diese – während der Akku über USB-Schnittstelle geladen wird – per WLAN-Router zum PC oder auf andere geeignete Geräte von Panasonic überträgt. Dabei erkennt die Kamera automatisch, welche Bilder neu sind, und überträgt nur diese.

* Einige Funktionen stehen mit der „Panasonic Image App“ für iOS nicht zur Verfügung.
3. Kleine Kamera, viele Möglichkeiten

Der Intelligente-Automatik-Modus der SZ8 verhilft auch Fotografie-Einsteigern zu gelungenen Bildern. Doch die kleine SZ8 kann noch mehr: Die „Creative Control“- und „Creative Retouch“-Funktionen bieten insgesamt 15 Aufnahme-Effekte wie Expressiv, Retro, Historisch, High-Key, Low-Key, Sepia, Dynamic Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Spielzeug-Effekt, Miniatur-Effekt, Stern-Filter*, Cross-Process, Soft-Focus* und Selektiv-Farbe. Die Wirkung der einzelnen Filter kann bei der Aufnahme kontrolliert werden. Darüber hinaus erlaubt die „Creative Retouch“-Funktion die nachträgliche Anwendung von Filtern auf die in der Kamera auf Karte gespeicherten Bilder.

* Nur im Foto-Modus
Mit der „Creative Panorama“-Funktion lassen sich ganz unkompliziert Panorama-Fotos erstellen. Diese werden in der SZ8 automatisch aus mehreren, während eines horizontalen oder vertikalen Kameraschwenks gemachten Aufnahmen zusammengesetzt. Dabei können auch die Effekte Retro, Historisch, Expressiv, High-Key, Low-Key, Sepia, Dynamic Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Stern-Filter, Cross-Process, Soft-Focus oder Selektiv-Farbe eingesetzt werden.

HD-Videos nimmt die SZ8 mit 1.280 x 720 Pixel und 30 B/s im Motion-JPEG-Format auf. Zum unmittelbaren Start von Videoaufnahmen ohne vorherige andere Einstellungen bietet die SZ8 eine extra Direkt-Taste. Dabei stehen der volle optische Zoombereich und kontinuierlicher Autofokus zur Verfügung.

Die Bildkontrolle erfolgt in allen Fällen über einen großen und scharfen LCD-Monitor mit 7,5cm Diagonale und einer hohen Auflösung von 460.000 Bildpunkten, der 100 Prozent des Bildfeldes zeigt. Der Kamera-Akku kann über USB direkt in der LUMIX SZ8 geladen werden.
Verfügbarkeit und Preise

Die LUMIX SZ8 ist ab März 2014 in Schwarz und Silber im Handel erhältlich. Eine unverbindliche Preisempfehlung steht zurzeit noch nicht fest.
Technische Daten LUMIX DMC-SZ8

	Kamera
	LUMIX SZ8

	Kamera-Typ
	Digitale Kompakt-Zoomkameras mit optischem 12x-Zoom

	Bildsensor

	Bildsensor
	1/2,33 CCD, 16,6 Megapixel mit Primär-Farbfilter

	Pixel effektiv
	16,1 Megapixel 

	Aufzeichnungssystem

	Bildformate/Auflösung max.
	Foto: 4:3 Format, 4.608 x 3.456 (16M)
HD-Video 1.280 x 720 (30 B/s; Motion-JPEG)

	Dateiformat/ Qualitätsstufen
	Foto: JPEG (Fein/Standard)
HD-Video: Motion-JPEG

	Objektiv

	Objektiv
	LUMIX DC Vario 3,1-6,3/4,3-51,6mm (24-288mm KB) 12x-Zoom
8 Linsen in 8 Gruppen (4 asph. Linsen, 8 asphärische Oberflächen, 1 ED-Element); Intelligent Zoom: 24x, Digital-Zoom: 4x, erweitertes Optisches Zoom max. 16,9x (bei 8M)


	Aufnahmefunktionen

	Bildstabilisierung
	Optischer Bildstabilisator OIS (An/Aus)

	Fokussierung
	Autofokusfunktion: Normal, Quick-AF (immer aktiv), kontinuierlicher AF (nur bei Video)

Mess-Modi: Gesichtserkennung, 9-Feld, 1-Feld

Entfernung: ab 3 / 150cm (W/T), Normal/iA/Video,
Autofokus-Hilfslicht

	ISO-Empfindlichkeit
	Auto/i-ISO/100/200/400/800/1.600
Hochempfindlichkeits-Modus ISO 1.600-6.400


	Aufnahmefunktionen

	Belichtungszeiten/ Blenden
	1/2.000 – 8s, Motivprogramm Sternenhimmel 15/30/60
F3,1-7,8 (W), F6,3-16,3 (T)

	Belichtungsmessung
	Intelligente Mehrfeldmessung, 
Belichtungskorrektur ±2EV in 1/3-Stufen

	Belichtungsmodi
	Intelligent-Auto, Normal, Kreativ-Modi, Panorama, SCN

	Motivprogramme
	Porträt, Schöne Haut, Landschaft, Sport, Nacht-Porträt, Nacht-Landschaft, Speisen, Party, Baby 1+2*, Haustier*, hohe Empfindlichkeit, Anti-Glasreflex (*nur Altersberechnung)

	Aufnahmefunktionen

	Kreativ-Filter
	15 Filter: Expressiv, Retro, Historisch, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom dynamisch, Impressiv, Hohe Dynamik, Cross-Entwicklung, Spielzeug-Kamera, Miniatur-Effekt, Weichzeichner, Stern-Filter, Einzelfarbe 

	Weißabgleich/Farben
	Auto, Tageslicht, Wolken, Schatten, Glühlampen, manuell

	Ausstattung

	LCD-Monitor
	7,5cm (3 Zoll)-TFT-LCD, 460.000 Bildpunkte, , Bildfeld ca. 100 Prozent, Auto-Power-Modus//Power-Modus/High-Angle (Über-Kopf)-Modus

	Blitz
	Integriert, Reichweite 0,6-5,2m (W/i-ISO), 1,5-2,6mm (T/i-ISO)
Modi: automatisch/Auto mit Rote-Augen-Reduzierung/Blitz an/Langzeitsynchronisation/Blitz aus; digitale Rotaugenkorrektur

	Serienbilder
	1,2 B/s; Highspeed-Serienmodus: max. 3 B/s (3M)

	Selbstauslöser
	Vorlaufzeit 10s/2s

	Speicher
	ca. 80 MB integriert, SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten

	Wiedergabe/Anzeige
	Übersicht 12/30 Bilder, Normal, Dia-Show, sortiert (Fotos, Videos, Kategorie, Datum, Favoriten), Kalender
Bearbeitung: Favoritenwahl, Creative Retouch, Auto-Retouch, Beauty-Retouch , Größenänderung, Zuschneiden, Kopieren

	Sonstiges/Anschlüsse

	Menü-Sprachen

	Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Holländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch

	Direktdruck
	PictBridge (Einzel, Multi, alle)

	Anschlüsse
	Digital: USB (AV/USB Multi, Analog: AV aus (PAL/NTSC), Netzgeräteanschluss (Netzgerät optional)

	Audio
	Mono Mikro/Lautsprecher

	WiFi
	IEEE 802.11b/g/n, 2.412 MHz-2.462 MHz (1-11ch); WPA/WPA2/ Infrastruktur-Modus/WPS/WiFi-Taste

	Größe/Gewicht

	Energieversorgung
	Lithium-Ionen-Akku 3,6V, 690mAh, 2,5Wh, ca. 200 Fotos (nach CIPA-Standard*), USB-Ladefunktion

	Abmessungen
	99,8 x 60,4 x 26,5mm

	Gewicht
	ca 144g (netto) , ca. 159g (mit SD-Karte und Akku)

	Zubehör mitgeliefert
	Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Handschlaufe, CD-ROM

	Software mitgeliefert
	keine


Stand: Januar 2014, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Aufnahmebedingungen: 23°C bei 50% Luftfeuchte; LCD an; mit SD-Card; Aufnahmebeginn 30s nach Einschalten der Kamera; Aufnahme alle 30s, jede 2. mit Blitz, Wechsel zwischen Weitwinkel und Tele nach jeder Aufnahme; Ausschalten der Kamera nach jeweils zehn Aufnahmen (lange genug, damit die Akku-Temperatur sinkt). 

Praktische Hinweise 

· Änderungen in Design, Funktionen und Technik vorbehalten.

· Gewichts- und Größenangaben sind Annäherungswerte.

· Die AF-Tracking-Funktion kann unter ungünstigen Umständen (z.B. zu geringer Kontrast, keine eindeutigen Details oder Strukturen) nicht immer richtig funktionieren.

· Die Kamera ist kompatibel mit SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten. SDHC-/SDXC-Speicherkarten sind nur in dafür geeigneten Geräten verwendbar. Beachten Sie bei Verwendung in anderen Geräten deren Bedienungsanleitung.

· Dieses Gerät ist sowohl mit SD/SDHC/SDXC Speicherkarten kompatibel. Sie können SDHC/SDXC Speicherkarten nur auf kompatiblen Geräten nutzen. Sie können keine SDHC/SDXC Speicherkarten auf Geräten verwenden, die nur mit SD-Speicherkarten kompatibel sind.

· Wenn der verwendete Computer SDXC-Speicherkarten nicht unterstützt, kann beim Einsetzen der Karte eine Aufforderung zum Formatieren erscheinen. Folgen Sie der Aufforderung nicht, sonst würden die aufgenommenen Bilder gelöscht! Informationen für den Fall, dass die Karte nicht erkannt wird, finden Sie auf der Support-Website unter http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

· Einige Zubehörteile sind in einigen Ländern nicht verfügbar.

Rechtliche Hinweise

· Android und Google Play sind Marken oder eingetragene Marken von Google Inc.

· iOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

· Alle anderen Firmen-und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

· Die Nutzung aufgezeichneter oder gedruckter Vorlagen ist lt. Urheberrechtsgesetz nur für private Zwecke erlaubt.

Über Panasonic:
Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2013) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,30 Billionen Yen/68 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net. 
Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars!

Weitere Informationen:

Panasonic Deutschland

Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15

22525 Hamburg
Ansprechpartner für Presseanfragen:
Michael Langbehn
Tel.: 040 / 8549-0 
E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com 

Panasonic Deutschland – eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

   Winsbergring 15 ● 22525 Hamburg
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