Panasonic

Lavadoras domésticas

Ficha del producto UE/1061/2010

Nombre comercial del proveedor Panasonic
Identificador del modelo del proveedor NA-128VB6
Capacidad asignada, para el programa normal de algodén a 60 °C con carga completa | en kg 8
Clase de eficiencia energética A+++
Consumo de energia anual ponderado* | en kWh al afio 194

*Consumo de energia “X” kWh al afio, sobre la base de 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodén a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del

consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato

a 60 °C con carga completa kWh 0.95
Consumo de energia en el programa normal de algodén a 60 °C con carga parcial kWh 0.77
a 40 °C con carga parcial kWh 0.71
) en el modo apagado W <0.5

Consumo eléctrico ponderado
en el modo sin apagar W <1.0
Consumo de agua anual ponderado* en litros al afio 9900

*Consumo de agua “X” litros al afio, sobre la base de 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodén a 60 °C y 40 °C con carga completa y
real de agua depende de cémo se utilice el aparato.

con carga parcial. El consumo

Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente) B
. L . ) a 60 °C con carga completa r/min 1194
Velocidad méaxima de centrifugado en el programa normal de algodén
a 40 °C con carga parcial r/min 1190
. . a 60 °C con carga completa % 53
Contenido de humedad residual
a 40 °C con carga parcial % 53

El «programa normal de Algodén+Eco a 60 °C y a 40 °C » son los programas normales de lavado a los que se refiere la informacién de la etiqueta y la fi
tejidos de algodén de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energia y agua.

cha, que son aptos para lavar

a 60 °C con carga completa min 209
Duracion del «programa normal de algodén a 60 °C con carga parcial min 177
a 40 °C con carga parcial min 171
Duracion del modo sin apagar min -
o . . durante el lavado dB 58
Emisiones acusticas desprendidas
durante el centrifugado dB 74
Aparato encastrado (Si/No) No
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