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Leverandgrens navn Panasonic

Produsentens modellidentifiserer NA-148VBG6 | NA-147VBE6 | NA-147VCE
NA-128VB6 | NA-127VB6 | NA-127VC6

Merkeytelse pa Cotton (Bomull)-program kg 8 7 7

Energieffektivitetsklasse "

A+++ (mest effektiv): EEI<46 At+++ At+++ A++

A++ : 46=EEI<52

Arlig energiforbruk 2 | kWh/ar 194 162 195

1) Energieffektivitetsklassen til en vaskemaskin for husholdningsbruk skal avgjeres av
basisen i dens energieffektivtetsindeks (EEI).

2) Energiforbruk i kWh per ar, basert pa 220 standard vaskeomganger for programmene
Cotton + Eco (Bomull + @ko) ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis last, og forbruket
av lavkraftsmoduser. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan maskinen

brukes.
Energiforbruk 60 °C ved full last kWh 0,95 0,83 1,05
(Bomull + @ko- 60 °C ved delvis last kWh 0,77 0,68 0,72
alternativprogram) | 40 °c ved delvis last| kwh 0,71 0,64 0,65
Av-modus W <0,5 <0,5 <0,5
Stremforbruk -
Venstre pa-modus w <1,0 <1,0 <1,0
Vektet arlig vannforbruk 2 L/ar 9900 9240 10346

3) Vannforbruk i liter per ar, basert pa 220 standard vaskeomganger for programmene
Cotton + Eco (Bomull + @ko) ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis last. Det faktiske
vannforbruket vil avhenge av hvordan maskinen brukes.

Sentrifugering effektivitetsklasse pa en skala fra
G (minst effektivt) til A (minst effektiv)

B

B

B

Maksimal sentrifugeringshastighet

runder/
min

NA-148VB6, 147VB6 og 147VC6: 1400
NA-128VB6, 127VB6 og 127VC6: 1200

Gjenveerende fuktighetsinnhold

%

53

53

53

Standard 60 °C og 40 °C bomullsprogram med Eco (Jko)-funksjon er standard

vaskeprogram er samme informasjon som gis pa etiketten og mikrokortet. Disse
programmene er egnet til a8 vaske normalt skittent bomullstgy og er de mest effektive
programmene med tanke pa kombinert vann- og energiforbruk.

Programtid 4 60 °C ved full last min 200 200 205
(Bomull + Bko- 60 °C ved delvis last| min 175 170 165
alternativprogram) | 41 oG ved delvis last|  min 170 160 160
Luftbarne Vask dB 58 58 58
akustiske - NA-148VB6, 147VB6 og 147VC6: 76
stayutslipp Sentrifugering dB NA-128VB6, 127VB6 og 127VC6: 74

4) | minutter og avrundet til neermeste minutt

Frittstaende apparat

Ja




