
رقم الطراز:

دلیل التركیب
كامیرا شبكیة

للحصول على معلومات حول كیفیة ضبط الإعدادات وتشغیل الكامیرا، یرُجى الرجوع إلى دلیل التشغیل، والذي 
یمكن تنزیلھ عبر رمز الاستجابة السریعة.

قبل محاولة توصیل ھذا المنتج أو تشغیلھ، یرُجى قراءة ھذه التعلیمات بعنایة، والاحتفاظ بھذا الدلیل للرجوع إلیھ 
في المستقبل.

باناسونیك التسویق للشرق الأوسط وأفریقیا م م ح 
ص.ب. ١٧٩٨٥، دبي، الإمارات العربیة المتحدة

المنطقة الحرة بجبل علي، جنوب ٢، دبي، الإمارات العربیة المتحدة
رقم الھاتف: ٩٧١٤٨٠٠٧٢٦٢+

البرید الإلكتروني:
الموقع الإلكتروني:

تحذیر:
لتجنب الإصابة، یجب تثبیت ھذا الجھاز بإحكام على الحائط أو السقف، وفقاً لدلیل التثبیت.

یجب أن یتم تنفیذ جمیع الأعمال المتعلقة بتركیب ھذا المنتج بواسطة فنیین مؤھلین أو مختصین في مجال 

تركیب الأنظمة.

یجب أن یتم التثبیت وفقاً لجمیع قواعد التركیب المعمول بھا.

یجب أن تكون التوصیلات مطابقة للوائح الكھربائیة المحلیة.

ن الجھاز في أماكن مرتفعة أو داخل خزائن مقفلة، حتى لا یتمكن الأطفال من الوصول إلیھ. یخُزَّ

أي تغییرات أو تعدیلات لم تتم الموافقة علیھا صراحةً من الجھة المسؤولة عن المطابقة، قد تبُطل صلاحیة 
المستخدم في تشغیل الجھاز.

الكامیرا الشبكیة مخصّصة فقط للاتصال بشبكة الإیثرنت أو شبكة الطاقة عبر الإیثرنت، بدون توصیلھا 
مباشرة بالشبكات الخارجیة.

تنبیھ:

التخلص من الأجھزة القدیمة
مخصص فقط للاتحاد الأوروبي والدول التي تطُبقّ أنظمة لإعادة التدویر

تشُیر ھذه الرموز الموجودة على المنتجات أو العبوات و/ أو المستندات المرفقة إلى أنّ المنتجات الكھربائیة 
والإلكترونیة المستعملة لا یجب خلطھا مع نفایات المنازل العادیة.

ولضمان المعالجة والاسترجاع وإعادة التدویر بشكل صحیح، یرُجى إرسالھا إلى نقاط التجمیع المخصصة 
وفقاً للتشریعات الوطنیة الخاصة ببلدك.

ومن خلال التخلص الصحیح منھا، ستسُھم في الحفاظ على الموارد القیمّة ومنع أي آثار سلبیة محتملة على 
صحة الإنسان والبیئة.

للمزید من المعلومات حول التجمیع وإعادة التدویر، یرُجى الاتصال بالبلدیة المحلیة. قد تفُرض عقوبات في 
حال التخلص غیر الصحیح من ھذه النفایات وفقاً للتشریعات الوطنیة.

الوظائف الرئیسیة
كامیرا شبكة بدقة 6 میجا بكسل دقة عالیة كاملة.

.MJPEGو H.265+ ،H.265 ،H.264+ ،H.264 :تدعم تقنیات الضغط
عدسة واسعة الزاویة مزودة بوظیفة الرؤیة النھاریة/ اللیلیة مع أشعة تحت الحمراء وإضاءة بیضاء مدمجة.

الاحتیاطاتتعلیمات السلامة الھامة

الملحقات القیاسیة

التوصیل

تحذیر

تنبیھ

حدود المسؤولیة

إخلاء مسؤولیة الضمان

أمن الشبكة

(1) اقرأ ھذه التعلیمات.
(2) احتفظ بھذه التعلیمات.

(3) انتبھ لجمیع التحذیرات.
(4) اتبع جمیع التعلیمات.

(5) لا تسد أي فتحات تھویة. قم بالتركیب وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة.
(6) لا تقم بتركیب الجھاز بالقرب من أي مصادر حرارة، مثل المشعات، أو فتحات التدفئة، أو المواقد، أو غیرھا  

     من الأجھزة (بما في ذلك المضخمات) التي تنتج حرارة.
(7) استخدم فقط الملحقات/الإكسسوارات المحددة من قبل الشركة المصنعة.

 (8) افصل الجھاز عن مصدر الكھرباء أثناء العواصف الرعدیة أو عند عدم استخدامھ لفترات طویلة.
(9) قم بإحالة جمیع أعمال الصیانة إلى فنیي الخدمة المؤھلین. تكون الصیانة مطلوبة عندما یتعرض الجھاز لأي 

    ضرر، مثل تلف سلك أو قابس الكھرباء، أو انسكاب سائل علیھ، أو سقوط أجسام بداخلھ، أو تعرضھ للمطر أو 
    الرطوبة، أو عدم عملھ بشكل طبیعي، أو سقوطھ أرضًا.

یقُدم ھذا المنشور "كما ھو" دون أي ضمان من أي نوع، سواءً صریحًا أو ضمنیاً، بما في ذلك على سبیل المثال لا 
الحصر، الضمانات الضمنیة لقابلیة التسویق، والملاءمة لأي غرض معین، وعدم انتھاك حقوق الطرف الثالث. قد 

یتضمن ھذا المنشور أخطاءً فنیة أو مطبعیة. وقد تضُاف تغییرات على المعلومات الواردة ھنا، في أي وقت، لتحسین 
ھذا المنشور و/ أو المنتج (المنتجات) المقابل.

لا تتحمل شركة باناسونیك بأي حال من الأحوال المسؤولیة تجاه أي طرف أو أي شخص، باستثناء الاستبدال أو 
الصیانة المعقولة للمنتج، في الحالات التالیة (على سبیل المثال لا الحصر):

(1) أي خسارة أو ضرر، مباشر أو غیر مباشر، خاص أو مترتب أو مثالي، ینشأ عن المنتج أو لھ صلة بھ.

(2) أي إزعاج أو خسارة أو ضرر ناتج عن الاستخدام غیر المناسب أو التشغیل المھمل من قبل المستخدم.

(3) جمیع الأعطال أو المشكلات الناتجة عن التفكیك أو الإصلاح أو التعدیل غیر المصرح بھ للمنتج من قبل 

    المستخدم، بغض النظر عن سبب العطل.

(4) أي إزعاج أو خسارة ناجمة عن عدم عرض الصور لأي سبب كان، بما في ذلك فشل أو مشكلة في المنتج.

(5) أي مشكلة أو خسارة أو ضرر ناتج عن نظام مدمج بأجھزة من طرف ثالث.

(6) أي دعوى أو إجراء قانوني للمطالبة بالتعویضات من قبل أي شخص أو منظمة تم تصویرھا، بسبب انتھاك 

     الخصوصیة المتعلقة بصورة أو بیانات محفوظة من كامیرا المراقبة، نتیجة لأي سبب (بما في ذلك الاستخدام  

     عند تعطیل میزة التحقق من ھویة المستخدم)، مما یؤدي إلى نشرھا أو استخدامھا لأي غرض.

(7) فقدان البیانات المسجلة الناتج عن أي عطل (بما في ذلك إعادة ضبط المنتج بسبب نسیان معلومات التحقق،  

     مثل اسم المستخدم وكلمة المرور).

بما أنك ستستخدم ھذا الجھاز متصلاً بشبكة، نلفت انتباھك إلى المخاطر الأمنیة التالیة:

تسرب أو سرقة المعلومات عبر ھذا الجھاز.
استخدام ھذا الجھاز في عملیات غیر قانونیة من قبل أشخاص لأغراض خبیثة.

التدخل في ھذا الجھاز أو تعطیلھ من قبل أشخاص لأغراض خبیثة.
للحمایة من المخاطر الأمنیة للشبكة، یجب اتخاذ الاحتیاطات التالیة:

افصل التیار الكھربائي عند تنظیف ھذا المنتج.
عدم الالتزام قد یسبب إصابة.

عند استخدام محولات الطاقة، تأكد من أن الجھاز موصول فقط بالمحولات الموصى بھا (المعتمدة).
یتعین التأكد من تركیب محولات الطاقة في مكان جاف بعیداً عن الماء.

احتیاطات الاستخدام
لا یحتوي ھذا المنتج على مفتاح تشغیل/ إیقاف.

عند إیقاف التشغیل، یجب فصل مصدر الطاقة، سواء من مزود ١٢ فولت تیار مستمر أو من جھاز نقل الطاقة عبر 
الإیثرنت.

للحفاظ على أداء مستقر:
لا تستخدم الكامیرا في ظروف حارة أو رطبة لفترات طویلة، لأن ذلك یؤدي إلى تلف المكونات وتقلیل عمر المنتج.

لا تعرض الكامیرا لمصادر حرارة مباشرة مثل المدفأة.
لا تلمس العدسة بیدیك العاریتین.

اتساخ العدسة یؤدي إلى تدھور جودة الصورة.
تعامل مع الكامیرا بعنایة.

لا تسقطھا أو تعرضھا لصدمات أو اھتزازات قویة. عدم الالتزام قد یسبب أعطالاً. كما أن الصدمات القویة قد تؤدي 
إلى تلف الھیكل أو السماح بتسرب الماء إلى داخل المنتج.

 التخلص من المنتج/ نقلھ.
البیانات المخزنة في ھذا المنتج أو في أجھزة التخزین المرتبطة بھ قد تؤدي إلى تسرب معلومات شخصیة.

عند التخلص من المنتج أو نقلھ إلى شخص آخر، حتى لأغراض الصیانة، تأكد من عدم وجود أي بیانات مخزنة على 
المنتج.

عند التخلص من وسائط التخزین (مثل بطاقة الذاكرة)، یوُصى بحذف البیانات عبر الحاسوب، ثم تدمیر الوسائط فعلیاً.

یرجى التأكد من أن العبوة الخاصة بالكامیرا تحتوي على العناصر التالیة:

دلیل التثبیت (ھذا المستند)............................ 1 قطعة
موصل RJ45 مقاوم للماء.............................1 كیس

قالب....................................................... 1 قطعة 

مسامیر ومثبتات ........................................ ١ كیس
مفتاح سداسي على شكل حرف إل .................. ١ قطعة

كابل الجھاز الخارجي

تجمیع موصل RJ45 المقاوم للماء
 ھام:

الطول الأقصى للكابل: 100 متر.
.IEEE802.3af یجب التأكد أن جھاز الطاقة عبر الإیثرنت المستخدم متوافق مع معیار

یجب استخدام جمیع الأزواج الأربعة (8 أطراف) في كابل الإیثرنت.
الأبعاد الخارجیة لكابل الإیثرنت یجب أن تكون بین  5 مم –  6.5 مم.

إذا لم یتم اتباع خطوات تركیب الموصل المقاوم للماء بشكل صحیح، فقد تفشل خاصیة العزل ضد الماء.
لا ترُكّب الكامیرا في مكان یكون فیھ موصل RJ45 معرضًا للأمطار أو الرطوبة بشكل دائم.

ثبتّ الحلقة المطاطیة (الملحق) في مقبس RJ45 المقاوم 
للماء المتصل بالكامیرا كما ھو موضح.

    ثبتّ الحلقة بحیث یكون السطح المسطح في مواجھة   
    مقبس RJ45 المقاوم للماء.

1

الملاحظاتاسم المنفذرقم المنفذ

منفذ إدخال الطاقةالمنفذ (١)

منفذ الشبكة المنفذ (٢)

منفذ الطاقة: إدخال بجھد 12 فولت تیار مستمر 
عند استخدام مصدر طاقة عبر الإیثرنت لتشغیل الكامیرا، لا یتم استخدام 

منفذ إدخال الطاقة.
مقبس RJ45 مقاوم للماء: للتوصیل بكابل إیثرنت قیاسي.

ملاحظة: بعض الأجھزة لا تدعم التشغیل بالطاقة عبر الإیثرنت.

استخدم الجھاز في شبكة محمیةّ بجدار حمایة وما شابھ.
إذا كان الجھاز متصلاً بشبكة تضم حواسیب، تأكد من أن النظام غیر مصاب بفیروسات أو برمجیات خبیثة أخرى 

(باستخدام برامج مضادة للفیروسات وبرامج مكافحة التجسس محدثة بانتظام).
لمنع الوصول غیر المصرح بھ: استخدم التحقق من ھویة المستخدم. قم بتعیین أسماء مستخدمین وكلمات مرور.

حدد المستخدمین المصرح لھم بتسجیل الدخول فقط.
طبقّ إجراءات حمایة الشبكة، مثل التحقق من ھویة المستخدم لحمایة بیاناتك (مثل بیانات الصور، ومعلومات 

تسجیل الدخول، ومعلومات البرید الإلكتروني للتنبیھ، ومعلومات خادم بروتوكول نقل الملفات ومعلومات خادم نظام 
أسماء النطاقات).

بعد دخول المسؤول إلى الجھاز، تأكد من إغلاق المتصفح.
غیرّ كلمة مرور المسؤول بشكل دوري، واحرص على حفظ بیانات التحقق (أسماء المستخدمین وكلمات المرور) 

بعیداً عن أیدي أطراف ثالثة.
لا تقم بتركیب الكامیرا في أماكن یمكن أن یتم فیھا تدمیر الكامیرا أو الكابلات من قبل أشخاص لأغراض خبیثة.

تنظیف جسم الجھاز
أكّد من فصل التیار الكھربائي قبل التنظیف، لأن . عدم الالتزام قد یسبب إصابة.

لا تستخدم البنزین أو المذیبات أو الكحول أو أي نوع آخر من المواد الكیمیائیة أو المنظفات، وإلا فقد یؤدي ذلك إلى 
تغیرّ اللون.

عند استخدام قطعة قماش كیمیائیة للتنظیف، اقرأ التحذیرات والتعلیمات المرفقة بمنتج قطعة القماش الكیمیائیة.
ملاحظات بخصوص مستشعر الصور شبھ الموصل الأكسید المعدن

•  عند التصویر المستمر لمصدر ضوء قوي مثل: الكشاف، قد یتلف مرشح الألوان لمستشعر الصور شبھ الموصل 
الأكسید المعدن، مما یسبب تغیرًا في الألوان. وحتى بعد تغییر اتجاه التصویر الثابت عقب التصویر المستمر لمصدر 

ضوء قوي، قد تبقى آثار تغیر الألوان.
•  عند تصویر أجسام سریعة الحركة أو عند إجراء عملیات التوجیھ/ الإمالة، قد تظھر الأجسام المارة عبر مجال 

التصویر وكأنھا منحنیة أو مشوّھة.
تصنیف الجھاز وملصق مصدر الطاقة:  یرُجى الرجوع إلى الملصق المثبتّ على الجانب السفلي من ھذا الجھاز 

للتعرف على تصنیف الجھاز، مصدر الطاقة، والمعلومات الأخرى.

منفذ إدخال الطاقة

مدخل التیار المستمر
بجھد ١٢ فولت

الأرضي 

الحلقة المطاطیة

السطح المسطح
RJ45 المنفذ المقاوم للماء

•  ینُصح بإسناد أعمال التركیب إلى الموزّع المعتمد.
تتطلب أعمال التركیب خبرة ومھارة فنیة، وقد یسبب عدم الالتزام بذلك حریقاً أو صدمة كھربائیة أو إصابة أو تلفاً 

للمنتج. 
•  لذا تأكد من استشارة الموزع.

•  افصل التیار الكھربائي عند توصیل أسلاك ھذا المنتج.
عدم الالتزام قد یسبب صدمة كھربائیة، كما أن حدوث قصر كھربائي أو توصیل خاطئ قد یؤدي إلى نشوب حریق.

•  قم بأعمال التوصیل بشكل صحیح.
التوصیلات غیر الصحیحة أو حدوث تماس كھربائي في الأسلاك قد یسبب حریقاً أو صدمة كھربائیة.

•  أوقف التشغیل فورًا إذا ظھر خلل في ھذا المنتج.
في حال انبعاث دخان أو رائحة احتراق أو تدھور في المظھر الخارجي، فإن الاستمرار في الاستخدام قد یؤدي إلى 

حریق أو سقوط المنتج، مما قد یسبب إصابة أو تلفاً للجھاز. 
•  في ھذه الحالة، افصل التیار فورًا واتصل بفني خدمة مؤھل.

•  اختر موقع تركیب یتحمل الوزن الكلي للمنتج.
اختیار سطح تركیب غیر مناسب قد یؤدي إلى سقوط الجھاز أو انقلابھ، مما یسبب إصابات أو حوادث. ینبغي البدء في 

التركیب بعد تدعیم السطح بشكل كافٍ.
•  یتعین إجراء فحوصات دوریة.

قد یتسبب الصدأ على الأجزاء المعدنیة أو التدھور في المنتج في وقوع حوادث. استشر الموزع لإجراء الفحص 
الدوري.

للوقایة من مخاطر التماس الكھربائي أو الدخان أو الحریق أو تآكل الأسلاك. 
•  ینُصح باستخدام وسائل حمایة أو أنابیب حمایة للكابلات المدفونة تحت الأرض.

•  لا تقم بتركیب ھذا المنتج في أماكن معرضة للاھتزاز.
فقدان إحكام البراغي أو المسامیر قد یؤدي إلى سقوط المنتج والتسبب في إصابة أو حادث.

•  ركب المنتج في مكان مرتفع بما یكفي لتجنب اصطدام الأشخاص أو الأشیاء بھ.
عدم الالتزام قد یؤدي إلى إصابة.

•  لا تحاول تفكیك أو تعدیل ھذا المنتج.
عدم الالتزام قد یسبب حریقاً أو صدمة كھربائیة. استشر الموزع عند الحاجة إلى صیانة أو فحص.

•  یتعین شد البراغي والمسامیر وفق عزم الدوران المحدد.
عدم الالتزام قد یسبب سقوط الجھاز مؤدیاً إلى إصابة أو حادث.

•  لا تدُخل أجسامًا غریبة.
قد یسبب دخول الماء أو أجسام معدنیة أو غیرھا إلى داخل الجھاز نشوب حریق أو صدمة كھربائیة. افصل التیار فورًا 

واتصل بفني خدمة مؤھل.
•  لا تستخدم ھذا المنتج في أجواء قابلة للاشتعال. 

عدم الالتزام قد یسبب انفجارًا یؤدي إلى إصابة.
•  تجنبّ التركیب في أماكن یتعرض فیھا الجھاز للتآكل بسبب الملح أو الغازات، وإلا فقد تتضرر أماكن التثبیت، 

ویحدث سقوط للجھاز وحوادث أخرى.
•  لا تضرب ھذا المنتج ولا تعُرّضھ لصدمة قویة.

قد یسبب عدم الالتزام حریقاً أو إصابة.
•  لا تقم بتركیب الكامیرا أو تنظیفھا أو لمس الجھاز أو كابلاتھ أثناء العواصف الرعدیة.

عدم الالتزام قد یسبب صدمة كھربائیة.
•  حافظ على بطاقات الذاكرة الرقمیة الآمنة بعیداً عن الأطفال؛ فقد یبتلعھا الطفل عن طریق الخطأ. في ھذه الحالة، 

استشر الطبیب فورًا.
•  تأكد من تأریض الجھاز قبل تشغیلھ.



إعدادات الشبكة  RJ45 أولاً، قم بتمریر كابل الإیثرنت عبر غطاء موصل
المقاوم للماء (ملحق)، والمطاط الداخلي (ملحق)، ثم غطاء 

موصل RJ45 المقاوم للماء (ملحق).
    بعد ذلك، استخدم أداة متخصصة (یتم شراؤھا محلیاً) لِضغط  

    قابس RJ45 (یتم شراؤه محلیاً) على طرف كابل الإیثرنت.

أدخل المطاط الداخلي في الطرف البعید من غطاء الموصل 
المقاوم للماء (في الاتجاه الذي تكون فیھ عدة ألسنة مفتوحة) 

لتثبیتھ مؤقتاً داخل الألسنة المتعددة.

قم بتمریر المطاط الداخلي فوق الكابل بحیث یكون السطح 
المخدد في مواجھة قابس RJ45 والسطح المسطح في 

مواجھة كابل الإیثرنت.

2

3

4

5

الخطوات التالیة توضح كیفیة توصیل الموصل بالكامیرا أثناء 
التثبیت:

قم بوصل قابس RJ45 بمقبس RJ45 المقاوم للماء ثم قم بتدویر 
وشدّ غطاء موصل RJ45 المقاوم للماء بإحكام.

قم بوصل غطاء موصل RJ45 المقاوم للماء بغطاء موصل 
RJ45 المقاوم للماء وقم بتدویر الغطاء حتى لا یكون ھناك أي 

فجوة بینھ وبین الغطاء.

قم بتوصیل محول التیار المتردد بقدرة 12 فولت تیار مستمر بمنفذ الطاقة (إذا لزم الأمر).
عندما تعمل الكامیرا بمصدر طاقة خارجي، استخدم محول تیار متردد قادر على توفیر طاقة بقدرة 12 فولت 

تیار مستمر 1 أمبیر أو أعلى.

ملاحظة مھمة:

تحذیر:

عند استخدام الكابلات في الھواء الطلق، ھناك احتمال أن تتأثر بالصواعق. في ھذه الحالة، قم بتركیب مانع 
صواعق قبل مكان توصیل الكابلات بالكامیرا مباشرة.

یرجى التأكد من أن مصدر طاقة المحول مفصول عن التیار الكھربائي والكامیرات أثناء عملیة التثبیت.

استخدم دائمًا محولات طاقة قیاسیة أو معتمدة للحصول على أفضل أداء للكامیرات.

توصیل السلك الأرضي

توصیل السلك الأرضي

أرضيأرضي

قم بضبط إعدادات الكامیرا بعد تعطیل برنامج جدار الحمایة مؤقتاً. وبمجرد إكمال إعدادات الكامیرا، أعد النظام إلى حالتھ 
الأصلیة. 

تواصل مع مسؤول الشبكة أو مزود خدمة الإنترنت لدیك للحصول على معلومات حول تكوین إعدادات الشبكة.

1. احصل على أداة إدارة بروتوكول الإنترنت الخاصة بشركة باناسونیك من المورّد، وقم بتثبیتھا على جھاز الكمبیوتر لدیك.

2 .  انقر مرتین على أیقونة أداة باناسونیك (أداة إدارة بروتوكول الإنترنت) لتشغیلھا.
سیعُرض عنوان بروتوكول الإنترنت / طراز الكامیرا المكتشفة تلقائیاً.

انقر على الجھاز الذي تم العثور علیھ، بعدھا سیعُرض عنوان التحكم بالنفاذ للوسط الخاص بھ على الجھة الیمنى.

لتثبیت أداة إعداد تطبیقات الھاتف المحمول ودلیل التشغیل، 
یرُجى استخدام رمز الاستجابة السریع.

الإطار والأبعاد:
یرجى الرجوع إلى الشكل التالي للحصول على معلومات حول الأبعاد.

تثبیت الجھاز
قم بتثبیت الكامیرا باستخدام 4 مسامیر (PA4) (ملحق).

قبل البدء في التوصیل، قم بإیقاف تشغیل طاقة الأجھزة المراد توصیلھا.
استخدم 4 مسامیر (PA4) لتثبیت الكامیرا على السقف أو الجدار، وفقاً لمادة منطقة التثبیت.

في ھذه الحالة، یجب عدم استخدام مسامیر الخشب أو المسامیر العادیة.
یجب أن تكون قوة السحب المطلوبة لكل مسمار مفرد 196 نیوتن (44 رطل قوة) أو أكثر.

الخطوة 1  افتح فتحة لتمدید الكابل في السقف أو الجدار.

الخطوة 2   توصیل الكامیرا

الخطوة 3  تثبیت الكامیرا

الخطوة 4   تشغیل الجھاز والتحقق من الشاشة على الكمبیوتر

الخطوة 1   افتح فتحة لتمریر الكابل في السقف أو الجدار.

الخطوة 2   إزالة قاعدة التثبیت

الخطوة 3    توصیل الكامیرا

الخطوة 4   تثبیت الكامیرا على السقف أو الجدار

الخطوة 5   تشغیل الجھاز والتحقق من
             الشاشة على الكمبیوتر

ملاحظة مھمة:

قم بتشغیل الطاقة من جھاز الـطاقة عبر الإیثرنت وشغلّ الكامیرا.
تحقق من عرض الفیدیو من الكامیرا على شاشة الكمبیوتر، وارجع إلى قسم "إعدادات الشبكة" الموجود على 

الجانب الأیمن من ھذا الدلیل.

حدد قطر ثقوب المسامیر بناءً على مواصفات المسامیر.
بالنسبة لفتحة الكابل، قم بفتح ثقب في منتصف قاعدة الكامیرا.

قم بتوصیل موصل RJ45 المقاوم للماء بفتحة RJ45 المقاومة للماء الخاصة بالكامیرا. (راجع الخطوتین 4 و5 
في "تجمیع موصل RJ45 المقاوم للماء").

قم بفك حلقة القفل ثم ثبتّ الكامیرا في السقف أو الجدار باستخدام أربعة مسامیر (PA4)، مع ضبط دوران وإمالة 
الكامیرا كما ھو موضح أدناه.

قم بتشغیل الطاقة من جھاز الـطاقة عبر الإیثرنت وشغلّ الكامیرا.
تحقق من عرض الفیدیو من الكامیرا على شاشة الكمبیوتر، وارجع إلى قسم "إعدادات الشبكة" الموجود على 

الجانب الأیمن من ھذا الدلیل.

قم بإزالة القالب من علبة الكرتون واستخدمھ لفتح الثقوب في 
مواقع مسامیر التثبیت، وكذلك في الموضع الأوسط لتمریر 

الكابل.
ملاحظة:

    حدد قطر ثقوب المسامیر بناءً على مواصفات المسامیر.
    بالنسبة لفتحة الكابل، افتح ثقباً في منتصف قاعدة الكامیرا.

قم بفك مسمار التثبیت لفك تجمیع الكامیرا.

قم بتوصیل موصل RJ45 المقاوم للماء بمقبس RJ45 المقاوم 
للماء الخاص بالكامیرا. (راجع الخطوات في "تجمیع موصل 

RJ45 المقاوم للماء").

ثبتّ الكامیرا باستخدام الثلاث مسامیر (ملحق) على السقف أو 
الجدار.

بعد التوصیل، ادفع الكابل الزائد عبر الفتحة في السقف أو 
الجدار لضبط الطول المناسب.

قم بتشغیل الطاقة من جھاز الطاقة عبر الإیثرنت وتشغیل 
الكامیرا.

تحقق من عرض الفیدیو من الكامیرا على شاشة الكمبیوتر 
وارجع إلى قسم "إعدادات الشبكة" الموجود على الجانب الأیمن 

من ھذا الدلیل.

الخطوة 6   ضبط زاویة الكامیرا

أعد تثبیت الھیكل الخارجي ووحدة الكامیرا على قاعدة التثبیت.
ثم اضبط زاویة الكامیرا أثناء التحقق من الفیدیو على شاشة 

الكمبیوتر.
قم بتحریك وحدة الكامیرا للحصول على زاویة مشاھدة مثالیة.

بعد التوصیل، ادفع الكابل الزائد من خلال الفتحة في السقف أو الجدار لضبط الطول المناسب.

ملاحظة:

ملاحظة:

الخطوة 5  ضبط زاویة الكامیرا
اضبط زاویة الكامیرا أثناء التحقق من الفیدیو على شاشة الكمبیوتر.

قم بتدویر قاعدة الكامیرا للتحریك الأفقي، أو حرّك الكامیرا لضبط الإمالة الرأسیة  أو الدوران الجانبي،  كما ھو موضح 
أعلاه.

أخیرًا، قم بشد حلقة القفل لتثبیت وضع الكامیرا.

الإطار والأبعاد:
یرجى الرجوع إلى الشكل التالي للحصول على معلومات حول الأبعاد.
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ملاحظة مھمة:
قبل البدء في التوصیل، قم بإیقاف تشغیل طاقة الأجھزة المراد توصیلھا.

استخدم 3 مسامیر (PA4) لتثبیت الكامیرا على السقف أو الجدار، وفقاً لمادة منطقة التثبیت.
في ھذه الحالة، یجب عدم استخدام مسامیر الخشب أو المسامیر العادیة.

یجب أن تكون قوة السحب المطلوبة لكل مسمار مفرد 196 نیوتن (44 رطل قوة) أو أكثر.

قم بتثبیت الكامیرا باستخدام 3 مسامیر (PA4) (ملحق).

كابل إیثرنت
(یتم توفیره محلیاً)

موصل غطاء
RJ45 المقاوم للماء

(ملحق)

منفذ RJ45 المقاوم للماء

المطاط الداخلي
(ملحق)

ألسنة متعددة
السطح المستوي

منظر خلفي

منظر جانبيمنظر أمامي

الجدار أو السقف

(ملحق) 4× (PA4) مسمار

ھیكل الكامیرا

الإمالة لأعلى أو للأسفل

ً حرك أفقیا

قم بلفھا جانبیاً

حلقة القفل

3. اختر الكامیرا التي ترید تكوینھا، وانقر علیھا نقرًا مزدوجًا.

اختر الكامیرا التي تحمل نفس عنوان التحكم بالنفاذ للوسط المطبوع على الكامیرا التي ترید ترتیبھا. انقر نقرًا 

مزدوجًا على معلومات الكامیرا لفتح متصفح الإنترنت للاتصال بالكامیرا. 

وبعد قراءة بیان الخصوصیة، ضع علامة على "تمت القراءة" وانقر علیھا لتفعیل الكامیرا. 

4. عند ظھور نافذة تفعیل الجھاز، أدخل "اسم المستخدم"، "كلمة المرور" و"تأكید كلمة المرور" باتباع التعلیمات 

المعروضة على الشاشة.

بعد إكمال المعالج وإعدادات التفعیل، سیتم إعادة الاتصال بالكامیرا تلقائیاً، وستظھر نافذة تسجیل الدخول. أدخل 

اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلین.

اسم المستخدم الافتراضي ھو "ادمن".

قم بتعیین أسئلة الأمان وإجاباتھا حسب الحاجة. من المھم جداً تعیینھا، حیث یمكنك إعادة تعیین كلمة المرور من 

خلال ھذه الأسئلة والإجابات. یرجى تذكر ھذه الإجابات.

5. اتبع التعلیمات لتنزیل وتثبیت (برنامج مساعد) إذا طُلب منك ذلك على الشاشة.

6. عند عرض الفیدیو المباشر للكامیرا، یكون الوصول إلى الشبكة قد اكتمل.

مسمار التثبیت
قاعدة التركیب
الغلاف

وحدة الكامیرا

حرك أفقیاً

الإمالة لأعلى أو للأسفل

RJ45 قابس
(یتم توفیره محلیاً)

غطاء موصل
RJ45 المقاوم للماء

(ملحق)


