DMP-UB900

Ultra HD Blu-ray Player

ULTRA HD BLU-RAY PLAYER
DER BEGINN EINER NEUEN ARA

urrraHD ™4

E/“-fag CERTIFIER

Der erste Ultra HD Blu-ray Player von Panasonic erdffnet eine ganz neue Ara. Als echter Pionier
spielt er 4K Blu-ray Discs und 4K VOD Inhalte (z.B. von Netflix oder Yotube) mit atemberaubender
Detailtiefe, spektakuldrem Farbreichtum und perfekter Helligkeit ab. Auch fiir audiophile Nutzer
ldsst er keine Wiinsche offen. Der UB900 wurde mit hochwertigen Audiokomponenten gespeist,
gibt alle gangigen High Res-Formate wieder und verfiigt iiber zwei isolierte HDMI sowie
vergoldete 7.1 Analog-Ausgange. Dieses luxuridse Modell ist der Big Player unserer Zeit.

Ultra HD Blu-ray Wiedergabe (4K/HDR) fiir hichste visuelle Anspriiche - THX zerifiziert

4K High-Precision Chroma Processor fiir perfekte Verarbeitung von 4K Blu-ray Discs und VOD
Zwei HDMI Ausgénge fiir isolierte digitale Tonausgabe, hochauflosende Audio-Wiedergabe (DSD,
ALAC, FLAC, WAV), vier 192kHz/32hit DAC sowie vergoldete 7.1 Analog-Ausgange

Integriertes WLAN fiir komfortable Nutzung von VOD, Internet Apps, DLNA, Miracast™ u.v.m.
Wiedergabe zahlreicher Bild- und Ton-Formate von Disc, USB-Stick, externer Festplatte
(NTFS/FAT), SD-Karte oder PC/NAS

DMP-UBY0DEGK | EAN 5025232844517 @
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TECHNISCHE DATEN

Ultra HD Blu-ray Player DMP-UB900

Abspielbare Discs
BD-ROM
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.3)
BD-R (Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.2)
DVD
DVD-R'/ DVD-R DL'/ DVD-RW'

+R'/ +R DL'/ +RW'
CD, CD-R/ -RW

Ultra HD Blu-ray/ FULL HD 3D/ BD-Video
JPEG/ MPO

MKV

DVD-Video

DVD-Video/ DVD Video Recording
AVCHD/ MKV

FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3
JPEG/ MPO

Video/ AVCHD

CD-DA

MKV

FLAC/ WAV/ ALAC/ WMA/ AAC/ MP3
JPEG/ MPO

«/ «*/ «* (*DVD-R/ DVD-R DL)
« (DVD-R/ DVD-R DL)

< (DVD-R/ DVD-R DL)

« (CD-R/ -RW)

« (CD-R/ -RW)

< (CD-R/ -RW)

Audio System
Dolby Digital/ TrueHD
Dolby Digital Plus
DTS-HD Master Audio/ DTS-HD High Res Audio

« Decode and Bitstream Output”
 Decode and Bitstream Output®
 Decode and Bitstream Output’

FLAC ® (192kHz/24bit (5.1ch))
WAV  (192kHz/32bit (2ch))
ALAC © (96kHz/32bit (Max.7.1ch), 176.4/192kHz /32bit (Max.5.1ch))
DSD (DFF,DSF)  (2.8MHz (2ch/ 5.1ch), 5.6MHz (nur 2ch))
SD Speicherkarte
Schnittstelle .
Kompatible Medien SD/ SDHC/ SDXC
Wiedergabe JPEG/ MPO/ AVCHD/ MP4 .
UsB
Schnittstelle .
USB Standard USB 2.0 High Speed
Wiedergabe FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3 -
MKV/ MP4/ MPEG-2/ JPEG/ MPO .
Bildeigenschaften
4K Upscaling®* 60p/ 50p/ 4:4:4 (HDMI2.0) © (HighSpeed HDMI Kabel mit 18 Gbps im Lieferumfang, 1,5 m)
4K Direct Chroma Upscaling® (24p/25p)
4K VOD Wiedergabe (z.B. NETFLIX, YouTube) hd
Bilder-Voreinstellung Normal/ Cinema/ Fine Cinema/ Retro Cinema/ Cartoon/ Live
Block/ Randam/ Mosquito Rauschunterdriickung -
Video on Demand in HD Qualitat -
Deep Colour .
x.v.Colour® .
Toneigenschaften

2 HDMI Ausgénge

Pure Audio iiber HDMI (HDMI Low Clock Jitter Process)
High Quality Network Audio Wiedergabe (DLNA)
High Clarity Sound Premium

Digital Tube Sound

Surround Re-Master®

Audio D/A Converter

 (FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD/ WMA/ AAC/ MP3)

«(192kHz/96kHz (up to 7.1ch))
*(192kHz/96kHz (up to 7.1ch))
*(192kHz/32bit (2ch+7.1ch))

Bedienerfreundlichkeit
Display
Fernbedienung
Untertitel Position/ Helligkeitsanpassung
VIERA Link (HDAVI Control 5)

« (Dot Matrix)
e (beleuchtet)
o/e

Netzwerk
MiracastTM’
Internet Apps®
Web Browser
Wireless LAN System
DLNA (Client & Renderer)
Wiedergabe von externer Festplatte’
Zugriff auf Netzwerkspeicher (NAS)
BD-LiveTM""

o 0 0 0 0 0 00

Anschliisse
HDMI Ausgang
Optischer Ausgang
Koaxial Ausgang
Analoger Audio Ausgang L/R
Analoger 7.1 Audio Ausgang
LAN (Ethernet) Terminal

.
)

« (vergoldet)
o (DLNA, BD-LiveTM'", Internet Apps®)

Sonstige Angaben
Video System
Stromversorgung
Stromverbrauch

in Betrieb (ca.)
Standby Quick Start AUS (ca.)

PAL/NTSC

AC 220-240V, 50Hz
26W

0.2W

Allgemeine Daten

Abmessunaen B x Hx )"
Gewicht

*1 Gilt fiir Discs, die mit einem Recorder aufgenommen und finalisiert wurden.

*2 HOMI Verbindung bendtigt.

*3 Fir die Wiedergabe von hochskalierten 4K-Inhalten ist ein 4K Fernseher erforderlich.

*4, MP4(4K/25p,30p) Bitrate bis zu 100Mbps/Auflisung bis zu 3840x2160.

435 x 68 x 199 mm
2.4kg

*b Diese Funktion gilt nur fiir AVCHD Daten, die mit x.v.Colour Technologie aufgenommen wurden. Die Funktion greift nicht bei BD-ROM oder DVD-ROM Discs.

*6.CD sampling mit 176.4/88.2 kHz.

*7 Kompatibel mit AndroidTM Geraten, Ver. 4.2 und hoher und Miracast zertifiziert. Fir Informationen, ob Ihr Smartphone Miracast unterstiitzt, kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres Gerétes.

*8 Erfordert Breitband Internet Verbindung.

*9 In der Verarbeitung von NTFS / FAT32-Daten werden externe Festplatte mit einer Kapazitat von 2 TB oder weniger unterstitzt. Mit einigen externen Festplatten ist die Wiedergabe nicht méglich.
*10 Um Inhalte anzusehen, muss eine SD Karte (1GB oder mehr freier Speicher/ separat erhéltlich) in den BD Player eingeschoben werden. Erfordert Breitband Internet Verbindung.

*11 Uberstehende Teile ausgeschlossen.

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*

Wwww.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Osterreich

Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*

www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041211 23 60**

www.panasonic.ch

* Zum reguldren Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz kiinnen abweichen.) Erreichbarkeit: Montag - Freitag 08:00 - 20:00 Uhr, Samstag 12:00 - 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif
Technische Anderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefahre Angaben. Stand: 02 / 2016
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