DXWob4-SERIE

SMART 4K UHD TV

EINDRUCKSVOLLES 4K IM CLEAR FRAME DESIGN
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Hochwertige Materialien

Der perfekte Einstieg ins 4K-Zeitalter - GenieBen Sie Ihre Lieblingsfilme in Ultra HD -Auflosung.
Die DXWa54 bietet Ihnen gestochen scharfe Szenen und hohe Kontraste, dank Adaptive Backlight
Scanning. Der Quattro Tuner sorgt fiir Flexibilitat beim TV-Empfang. Dank Firefox 0S kénnen Sie

sogar im Internet surfen und auf zahlreiche Apps zugreifen.

4K UHD LED mit 1000 Hz (BMR) und Quad Core PRO - Fiir eine scharfe Bildqualitat und
problemlose Smart-Interaktion

Quattro Tuner - Vielseitiger Empfang iiber DVB-S/ -T/ -C oder TV>IP

Clear Frame Design- Stilvoller, schlichter Rahmen und einstellbarer FuB fiir harmonische
Integration in Ihre Wohnumgebung

Adaptive Backlight Dimming - Gestochen scharfe dunkle Szenen, hoher Kontrast durch
kontinuierlich optimiertes Design

Internet Apps und Webbrowser - Navigieren im Internet, Zugriff auf zahlreiche Apps und Video on
demand auf dem groBen Bildschirm Schlanker Rahmen

VIEFd K

ULTRA HD

TX-55DXW6h4 | 55" - 139 cm | EAN 5025232839711
TX-49DXW6b4 | 49" - 123 cm | EAN 5025232839728
TX-40DXW6b4 | 40" - 100 cm | EAN 5025232839735
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TECHNISCHE DATEN

DXW654 - 557, 497, 40°

Enthaltenes Zubehor*b
Abmessungen (B x H x T) ohne / mit Sockel

Gewicht (ohne StandfuB) / Gewicht (mit StandfuB)

VESA-Norm / VESA-Abmessungen

EAN

Karton-Abmessungen / Gesamtgewicht mit Verpackung (Bx Hx T)

BILD UND TON
BILD Panel 4K ULTRA HD
Bright Panel Bright Panel
Bildwiederholfrequenz 4K 1.000 Hz BMR
Kontrast Hight Contrast
Adaptive Backlight Dimming .
4K Pure Direct .
TON Lautsprechersystem VR-Audio True Surround
SMARTE FUNKTIONEN
my Home Screen 2.0 / Info Frame ofe
Sprachassistent / Sprachfiihrung ofe
EPG / Einkabelfunktion fiir DVB-S o (fiir DVB-S / DVB-T/ DVB-C) / * (Version 2.0)
Signalverarbeitung / Integriertes WLAN Quad-Core Pro/ o
Panasonic Media Center (App) / Panasonic TV Remote-Apps ofe
TV Anywhere*1 / TV>IP (SAT>IP Standard) e [ o (Client)
Swipe & Share .
Internet Apps / Webbrowser*2 o [ o (Firefox)
Spiegelung (Easy Mirroring) / DLNA o [ « (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
Media Player .
HbbTV / Videotext-Seitenspeicher o / 1.000 Seiten
USB-HDD-Recording / Pause Live-TV ofe
TV-Signal abhéngige Aufnahme/Timer Aufnahme e (viaT/-CnurfiirD)/ e
Multi Window PAT
Hotel Mode / Game Mode / VIERA Link ofe]e
ENERGIEDATEN
Hersteller Panasonic
Modellbezeichnung TX-55DXW6b4 /] TX-49DXW654 /[ TX-40DXW654
EU Energieeffizienzklasse 55", 49": A /[ 40": B
Sichtbare BildschirmgriBe in cm / Zoll 139 cm /55" // 123 cm / 49" // 100 cm / 40"
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt)*3 55": 115 W // 49": 84 W // 40": 68 W
Jahrlicher Energieverbrauch (kWh)*4 55": 160 kWh/Jahr // 49": 117 kWh/Jahr // 40": 95 kWh/Jahr
Leistungsaufnahme im Stand-by (Watt) 05W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) 05W
Bildschirmaufldsung / Pixel (BxH) 3.840 (B) x 2.160 (H)
Umgebungslichtsensor .
DESIGN
TV-Design Clear Frame Design
Hauptfarbe TV / Sockel Silver / Chrome Silver
TUNER UND ANSCHLUSSE
TUNER Tuner Quattro Tuner
) Empfang 2x DVB-T/T2 (H.264)/-T2 HD (H.265)/ DVB-S2/ DVB-C/ TV>IP
ANSCHLUSSE HDMI / davon HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) 3 ( seitlich, 2 unten) / 2
Audio Return Channel (ARC) .
USB 2 (2 seitlich, 1x USB 3.0, 1 x USB 2.0)
LAN-Anschluss / CI (Common Interface) 1 (Riickseite) / 1 (CI Plus, Version 1.3)
Gemeinsamer Composite und Komponenten Video Eingang Cinch x 1 (hinten)
Optischer Digitalausgang / Kopfhorerausgang 1 (unten) / 1 [seitlich)
ALLGEMEINES

TV-Fernbedienung

55": 1.244 x 723 x 69 mm / 1.244 x 776 x 364 mm

49":1.106 x 646 x 66 mm / 1.106 x 699 x 364 mm

40": 905 x 521 x 49 mm / 905 x 573 x 364 mm

55": 18 kg / 21 kg /[ 49": 16 kg [ 18 kg // 40":12 kg / 14 kg

o /55", 49": 400 x 400 mm // 40": 200 x 200 mm

55": 5025232839711 // 49" : 5025232839728 // 40" : 5025232839735
55":1.675 x 812 x 151 mm / 25 kq // 49": 1.494 x 729 x 124 mm [ 21 kg
40":1.345 x 680 x 118 mm / 17 kg

*1 Je nach Netzwerkbedingungen und Einschrénkungen der Sender steht diese Funktion mdglicherweise nicht zur Verfiigung.
*7 Einige Webseiten kannen im Webbrowser nicht korrekt angezeigt werden. Welche Inhalte im VIERA-Webbrowser angezeigt werden kannen, héngt von den folgenden Bedingungen ab: - sichtbare Inhalte kannen je nach Modell variieren,
- sichtbare Inhalte kdnnen von den sichtbaren PC-Inhalten abweichen, - sichtbare Inhalte sind mdglicherweise eingeschrénkt.

*3 GemaB dem Messverfahren von IEC 62087 Ed.2

*4 Energieverbrauch XYZ kWh pro eStd, basierend auf der Leistungsaufnahme des Fernsehgerats in 365 Tagen bei einem vierstiindigen Betrieb pro Tag. Der reale Energieverbrauch hangt davon ab, wie das Fernsehgerét praktisch genutzt

wird.
*b Hier sind nicht alle Zubehdrartikel aufgefihrt.

Kontakt:

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*

Wwww.panasonic.de

Niederlassung Osterreich

www.panasonic.at

Panasonic Marketing Europe GmbH

Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041211 23 60**

www.panasonic.ch

* Zum reguldren Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz kiinnen abweichen.) Erreichbarkeit: Montag - Freitag 08:00 - 20:00 Uhr, Samstag 12:00 - 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

Technische Anderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefahre Angaben. Stand: 12 / 2015
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