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Panasonic presenta nuevas actualizaciones de 

firmware para sus cámaras LUMIX S Series: S1RII, 

S1II y S1IIE 
 
 

23 de Junio de 2025 

 

 

 

Panasonic ha presentado una serie de nuevas actualizaciones de firmware para sus cámaras sin espejo de 

fotograma completo LUMIX S1RII, S1II y S1IIE, con el objetivo de mejorar la experiencia de grabación híbrida y 

aumentar su funcionalidad. 

 

En línea con el compromiso continuo de LUMIX de apoyar a los creadores, las últimas actualizaciones de 

firmware estarán disponibles para su descarga de forma gratuita desde el sitio web de Soporte Global al Cliente 

de LUMIX el 24 de junio de 2025. 

  

https://www.facebook.com/LumixEurope/
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix.html
https://www.youtube.com/@PanasonicLumixVideo
https://www.instagram.com/lumix/
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Actualizaciones del Firmware de la LUMIX S1RII Versión 1.2 

Formatos de grabación avanzados 

 Grabación Open Gate 8.1K / 7.2K (3:2) y salida de video en datos RAW a través de HDMI para grabación 

externa. 

 ARRI LogC3 estará disponible utilizando la clave de actualización de software DMW–SFU3A (se vende 

por separado), lo que permitirá que los colores coincidan con las cámaras digitales de cine ARRI*1. 

 Admite grabación HEIF en formato 4:2:0 y 10 bits. 

 Herramientas de asistencia para grabación mejoradas 

 Se añadirá el reconocimiento de deportes urbanos a las capacidades de detección de personas, como  

ojos, rostros y cuerpos, para capturar con precisión movimientos dinámicos como breakdance, 

skateboarding y parkour. 

 Se expandirán las opciones de relación de aspecto del encuadre de 10 a 17 y se permitirá la visualización 

simultánea de hasta tres encuadres. 

 La función de apilamiento de enfoque permite sintetizar imágenes tomadas en múltiples posiciones de 

enfoque para producir una sola imagen con gran profundidad de campo y nitidez. 

Capacidades ampliadas de flujo de trabajo 

 Se podrán realizar transferencias directas desde la tarjeta de memoria CFexpress Tipo B o SD a un SSD 

externo, ofreciendo más opciones de flujo de trabajo y mayor flexibilidad. 

 Admite la grabación de archivos proxy en la tarjeta de memoria interna durante la salida de datos de 

video RAW por HDMI. 

 Admite transferencia de datos a través de Wi-Fi y LAN por cable (con conversión USB-LAN) a través de 

Capture One. 

 Compatible con la sincronización de timecode a través de Bluetooth®. 

 Se admite conectividad con dispositivos UVC/UAC. 

 Compatible con conectividad Bluetooth® con los estabilizadores DJI*2. 

 HLG View Assist estará disponible para revisiones precisas de gradación y exposición en el monitor o 

visor de la cámara, así como en monitores externos que no admiten HLG. 

Personalización mejorada 

 El anillo de enfoque se puede utilizar como anillo de control*3, permitiendo asignar funciones clave. 

Además, se podrá seleccionar la dirección de rotación del enfoque en el modo MF. 

 El color del cuadro de enfoque se puede elegir entre 10 colores disponibles para mejorar la usabilidad. 
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Actualizaciones del Firmware de la LUMIX S1II y LUMIX S1IIE Versión 1.1 

 ARRI LogC3 estará disponible utilizando la clave de actualización de software DMW-SFU3A (se vende 

por separado), lo que permitirá que los colores coincidan con las cámaras digitales de cine ARRI*1. 

 Se expandirán las opciones de relación de aspecto del encuadre de 10 a 17 y se permitirá la visualización 

simultánea de hasta tres encuadres. 

 El color del cuadro de enfoque se puede elegir entre 10 colores disponibles para mejorar la usabilidad. 

 La función de apilamiento de enfoque introduce la capacidad de sintetizar imágenes tomadas en múltiples 

posiciones de enfoque para producir una sola imagen con gran profundidad de campo y nitidez en toda 

la imagen. 

 Admite transferencia de datos a través de Wi-Fi y LAN por cable (con conversión USB-LAN) con Capture 

One. 

 

 

 
 

*1 ARRI LogC3 es un gamma Log desarrollado por ARRI y utilizado en las cámaras digitales de cine ARRI. Tenga en cuenta: ALEXA 35 

utiliza ARRI LogC4. Se requiere la clave de actualización de software DMW-SFU3A (se vende por separado). En las LUMIX S1II/S1IIE, ARRI 

LogC3 se puede utilizar para grabación en 10 bits en el modo de video. 

*2 Modelos compatibles a partir de junio de 2025: RS 4 Mini. 

*3 Modelos de objetivos compatibles a partir de mayo de 2025: S-E2460, S-X50, S-R24105, S-R2060. 

 

•Capture One es una marca registrada de Capture One A/S en la UE y otros países. 

•ARRI es una marca registrada de Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


