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HOME ENTERTAINMENT – UND VIEL MEHR 

Nutzung erneuerbarer Energien steht im Fokus. 
Unsere wegweisenden Technologien kommen 
aber nicht nur der Umwelt zugute, sondern  
auch den Bewohnern der „Smart Town“.  
Mit intelligenten Dienstleistungen und der  
Verknüpfung mit Data-Mining wollen wir das 
Leben und Arbeiten in der Stadt bequemer,  
einfacher und effizienter machen.

Ein weiterer Beleg für unsere Innovationskraft: 
Panasonic liefert weltweit zahlreiche  
Onboard-Unterhaltungssysteme und sorgt  
damit selbst in 10.000 Metern Höhe für Ihre 
Unterhaltung. Auch die Automobilindustrie  
setzt auf Panasonic Technologien. Von Info- 
tainment- über Fahrerassistenz-Systeme –  
unsere Produkte finden Sie fast überall.  
Denn: Wir leben Technik.

Auch wenn man Panasonic zunächst als Hersteller 
von Unterhaltungselektronik wahrnimmt, so ist 
das nur ein Standbein des Unternehmens. Unser 
Produktportfolio reicht heute vom Mikrochip bis 
zur Entwicklung ganzer Städte. Das Ziel: Wissen 
zwischen unterschiedlichen Forschungsfeldern 
sinnvoll zu vernetzen und heute verstehen, 
welche Technologien und Dienstleistungen wir 
morgen benötigen. 

Genau das tun wir beim Projekt Future Living 
Berlin und international in einer ganzen Reihe von  
Smart City Projekten. Wie z. B. in der Tsuna shima 
Sustainable Smart Town. Auf einer Fläche von 
fast 38.000 m2 entstehen Wohn- und Gewerbe-
räume, Gemeinde- und Gesundheitszentren, ein 
internationales Studentenwohnheim und ein 
Energieversorgungszentrum. Insbesondere die 

Erfahren Sie mehr unter  
panasonic.de/wir-leben-technik

WIR LEBEN TECHNIK
„Unsere Tätigkeiten sind darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen.“ 
Was Unternehmensgründer Konosuke Matsushita 1918 als grundlegenden Wert für Panasonic formuliert hat, 
gilt noch heute. Ein Jahrhundert später ist Panasonic eine einzigartige Marke, deren Innovationen das Leben 
der Menschen einfacher und komfortabler machen. 

Panasonic entwickelt und fertigt Produkte und 
Technologien für jeden Lebensbereich mit einer 
konsequenten Orientierung an den Bedürfnissen 
der Menschen. Jahr für Jahr melden wir Tausende 
von Patenten an – mit dem Ziel, das Leben zu 
bereichern und Mehrwert für den Alltag und die 
Umwelt unserer Kunden zu schaffen. Panasonic 
Produkte stehen für Premium-Qualität, Zuverläs-
sigkeit und einfache Bedienung. 

IHR ELEKTRONIK-HERSTELLER

Im Flur sorgen unsere Telefone für den richtigen 
Anschluss. Mikrowellen und Entsafter bringen 
frischen Genuss in die Küche. Im Bad greifen 
immer mehr Menschen zu unseren Körperpflege-
Produkten. Und wenn man aus dem Urlaub 
zurückkehrt, haben unsere LUMIX Kameras und 
Camcorder die schönsten Urlaubserinnerungen 
festgehalten. Mit anderen Worten: Wir sind bei 
Ihnen zu Hause. Und begleiten Sie überall. 

Unsere Innovationen sind weltweit bekannt. 
Sie finden sich in Häusern, Wohnungen und in 
Geschäftsräumen wieder. Mit unseren Heim-
kino-Lösungen holen wir Hollywood in Ihr Wohn-
zimmer. Wenn heute eindrucksvolle Ultra HD 
HDR Bilder Standard bei Ihnen zu Hause werden, 
hat Panasonic einen großen Beitrag dafür geleistet 
und Ihnen eine neue Erlebniswelt eröffnet, 
die TV und Internet smart verbindet. 







*1 THX und das THX-Logo sind Warenzeichen von THX Ltd., die in einigen Ländern eingetragen sind. Das THX3D Logo ist ein Warenzeichen von THX Ltd. Alle Rechte vorbehalten. *2 Je nach Netzwerkbedingungen und Einschränkungen der Sender steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung. *3 Einige Webseiten können im Web-Browser  
nicht korrekt angezeigt werden. Welche Inhalte im VIERA Web-Browser angezeigt werden können, hängt von den folgenden Bedingungen ab: – sichtbare Inhalte können je nach Modell variieren, – sichtbare Inhalte können von den sichtbaren PC-Inhalten abweichen, – sichtbare Inhalte sind möglicherweise eingeschränkt. *4 HID-kompatible  
Tastaturen (Human Interface Device Profile) sind verfügbar. A2DP-kompatible Audiogeräte (Advanced Audio Distribution Profile) sind verfügbar. Bluetooth®-Wortkennzeichen und -Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc. und die Verwendung solcher Zeichen durch die Panasonic Corporation ist lizenziert. *5 Diese Funktion erfordert ein  
USB-Laufwerk oder ein USB-Flashlaufwerk mit mindestens 160 GB Speicher. *6 Gemäß dem Messverfahren von IEC 62087 Ed.2. *7 Energieverbrauch XYZ kWh pro Jahr, basierend auf der Leistungsaufnahme des Fernsehgeräts in 365 Tagen bei einem vierstündigen Betrieb pro Tag. Der reale Energieverbrauch. *8 Die Begriffe HDMI und 
HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern. *9 Hier sind nicht alle Zubehörartikel aufgeführt. *10 Maße mit empfohlenem Fußstanddesign. *11 27 Sprachen: (Englisch / Deutsch / Italienisch / Spanisch /Französisch / Dänisch /  
Finnisch / Schwedisch / Holländisch / Ungarisch / Tschechisch / Rumänisch / Bulgarisch / Polnisch / Norwegisch / Estnisch / Lettisch / Litauisch / Portugiesisch / Türkisch / Griechisch / Kroatisch / Slowakisch / Slowenisch / Serbisch / Russisch / Mazedonisch). *12 Für die Wiedergabe von HDR ist eine HDR-Quelle erforderlich (H.264 oder H.265 (ST2084- 
oder HLG-Format)). *13 Alle Modelle: Die HDR-Unterstützung erhöht nicht die Spitzenhelligkeit des TV-Panels. Full HD- und HD-Modelle: Nicht 4K HDR Signale über HDMI zu senden, hängt vollständig vom Wiedergabegerät ab. Die meisten 4K Blu-ray-Discs™ erfordern HDCP2.2 für das Abspielen von HDR auf dem Fernsehgerät, während 
der HDMI-Eingang dieses Fernsehgeräts nur HDCP1.4 unterstützt. Dementsprechend können nicht alle HDR-Inhalte auf dem Fernseher wiedergegeben werden. *14 Internet-Apps werden von ihren jeweiligen Dienstanbietern bereitgestellt und können jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Panasonic gibt keine Garantie 
für die Verfügbarkeit oder Kontinuität der Dienste. *15 Bei der Bluetooth® Audioausgabe ist es möglich, dass der Ton nicht mit den Bildern auf dem Bildschirm synchronisiert (d. h. verzögert) wird. Dies ist kein Defekt des Fernsehgeräts oder des Geräts. Die Verzögerungszeit hängt vom Bluetooth® Gerät ab. *16 DVB-T2 (H.264) für Österreich, 
DVB-T2 HD (H.265) für Deutschland. *17 Beim 43˝ Modell ist nur Fußposition innen möglich. *18 In der Schweiz als GZC2004 Serie erhältlich. *19 In der Schweiz als EZC1004 Serie erhältlich. *20 In der Schweiz als GZC1004 Serie erhältlich. *21 In der Schweiz als GZC954 Serie erhältlich. *22 Vorläufig und abhängig von der Bildschirmgröße. Neue 
Energieeffizienzklasse auf Basis der ab 01.01.2020 gültigen neuen Richtlinie. *23 Die auf Basis der ab 01.01.2020 neuen Richtlinie gültigen Energieeffizienzklassen werden auf der Panasonic Webseite rechtzeitig bekanntgegeben. *24 Vorläufig. Neue Energieeffizienzklasse auf Basis der ab 01.01.2020 gültigen neuen Richtlinie. Weitere Produktinformationen und technische Daten auf www.panasonic.de

OLED / LED / LCD TV GZW2004*18 EZW1004*19 GZW1004*20 GZW954*21 GXW945 FXW784 GXW904 GXW804 GXW704 FSW504 / S

BILD UND  
TON

Panel 4K Ultra HD / Master HDR OLED Professional Edition 4K Ultra HD / Master HDR OLED 4K Ultra HD / Master HDR OLED 4K Ultra HD / OLED 4K Ultra HD LED LCD / HDR Cinema Display Pro 4K Pro Ultra HD LED LCD / HDR Cinema Display 4K Ultra HD LED LCD / HDR Cinema Display 4K Ultra HD LED LCD / HDR Bright Panel Plus 4K Ultra HD LED LCD / HDR Bright Panel LED LCD / Bright Panel

Natives 100Hz Panel Master OLED Master OLED Master OLED OLED • • – – – –

Bildprozessor HCX Pro Intelligent Processor Studio Colour HCX 2 Processor HCX Pro Intelligent Processor HCX Pro Intelligent Processor HCX Pro Intelligent Processor HCX Processor HCX Processor HCX Processor 4K Studio Colour Engine Vreal Smart Pro

Bildwiederholfrequenz OLED Superb Motion Drive OLED Superb Motion Drive OLED Superb Motion Drive OLED Superb Motion Drive 4K 2.400Hz BMR IFC 4K 2.400Hz BMR IFC 4K 1.600Hz BMR IFC 4K 1.600Hz BMR IFC 4K 1.200Hz BMR IFC 600Hz BMR

Bild Modus Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / THX 4K  
(Cinema, Bright Room) / Benutzer / Professional 
Photo / Professional1+2 (isfccc) / Sport / Game /  
Dolby Vision™ (Vivid / Bright / Dark)

Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / THX 4K  
(Cinema, Bright Room) / Benutzer / Professional 
Photo / Professional1+2 (isfccc)

Dynamik / Norma / Kino / True Cinema / THX 4K  
(Cinema, Bright Room) / Benutzer / Professional 
Photo / Professional1+2 (isfccc) / Sport / Game /  
Dolby Vision™ (Vivid / Bright / Dark)

Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / THX 4K  
(Cinema, Bright Room) / Benutzer / Professional 
Photo / Professional1+2 (isfccc) / Sport / Game /  
Dolby Vision™ (Vivid / Bright / Dark)

Dynamik / Normal / Kino / True Cinema /  
Benutzer / Sport / Game / Dolby Vision™ 
(Vivid / Bright / Dark)

Dynamik / Normal / Kino / True Cinema /  
Benutzer / Sport / Game

Dynamik / Normal / Kino / True Cinema /  
Benutzer / Sport / Game / Dolby Vision™ 
(Vivid / Bright / Dark)

Dynamik / Normal / Kino / True Cinema /  
Benutzer / Sport / Game / Dolby Vision™ 
(Vivid / Bright / Dark)

Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / Benutzer Dynamik / Normal / Kino / True Cinema /  
Benutzer / Sport / Game 

HDR Support*13 HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision™ / HLG Photo HDR10 / HLG HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision™ / HLG Photo HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision™ / HLG Photo HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision™ / HLG Photo HDR10 / HLG / HDR10+ HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision™ / HLG Photo HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision™ / HLG Photo HDR10 / HLG / HDR10+ HDR 

HDR Brightness Enhancer / Dynamic HDR Effect • / • • / – • / • • / • • / • • / – • / • • / • • / – • / –

Kontrast / Farbraum Ultimate Contrast / Wide Colour Spectrum Ultimate Contrast / Wide Colour Spectrum Ultimate Contrast / Wide Colour Spectrum Ultimate Contrast / Wide Colour Spectrum Supreme Contrast / Wide Colour Spectrum Supreme Contrast / Wide Colour Spectrum Brilliant Contrast / Wide Colour Spectrum Brilliant Contrast / Wide Colour Spectrum High Contrast / Wide Colour Spectrum High Contrast / –

Local Dimming Absolute Black Filter Absolute Black Filter Absolute Black Filter Absolute Black Filter Local Dimming Ultra Local Dimming Pro Local Dimming Local Dimming Adaptive Backlight Dimming Adaptive Backlight Dimming

THX-Zertifizierung*1 / isf Kalibrierung / CalMAN® AutoCal • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • – / – / – – / – / – – / – / – – / – / – – / – / – – / – / –

KLANG Lautsprechersystem Reference Surround Sound Pro, Tuned by Technics Reference Surround Sound Pro, Tuned by Technics Reference Surround Sound Plus Reference Surround Sound Cinema Surround Sound Pro Cinema Surround Sound Pro Cinema Surround Sound Pro Cinema Surround Sound Plus Cinema Surround Sound Compact Surround Sound Plus

Ausgangsleistung 140W (40W ×2 + 20W ×3) 80W (20W ×2 + 20W ×2) 50W (10W ×2 + 15W ×2) 50W (10W ×2 + 15W ×2) 20W (10W ×2) 20W (10W ×2) 20W (10W ×2) 20W (10W ×2) 20W (10W ×2) 20W (10W ×2)

Dolby Atmos® • – • • • – • • – –

Sound Modus Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Ambiente / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer Standard / Musik / Sprache / Stadion / Benutzer

SMARTE 
FUNKTIONEN

my Home Screen • (4.0) • (2.0) • (4.0) • (4.0) • (4.0) • (3.0) • (4.0) • (4.0) • (3.5) • (3.0)

Sprachassistent / Sprachführung • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • – / –  – / •

Works with Alexa / Funktioniert mit Google Assistant • / • – / – • / • • / • • / • • / • • / • • / • – / – – / –

Einkabelfunktion für DVB-S / Kathrein Static Mode 2.0 JESS / • 2.0 JESS / – 2.0 JESS / • 2.0 JESS / • 2.0 JESS / • 2.0 JESS / – 2.0 JESS / • 2.0 JESS / • 2.0 JESS / – 2.0 JESS / –

EPG (Electronic Program Guide) / Menü-Sprachen • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11 • / 27 Sprachen*11

Signalverarbeitung / Integriertes WLAN Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Quad-Core Pro / • Vreal Smart Pro / •

TV Anywhere*2 / TV>IP (SAT>IP Standard) • / TV>IP Server & Client • / TV>IP Server & Client • / TV>IP Server & Client • / TV>IP Server & Client • / TV>IP Server & Client • / TV>IP Server & Client • / TV>IP Server & Client • / TV>IP Client – / – – / TV>IP Client

Panasonic Media Center (App) / Panasonic TV Remote Apps • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • – / – – / •

Swipe & Share • • • • • • • • – •

Internet Apps*14 / Web Browser*3 • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Spiegelung (Easy Mirroring) / Netzwerkunterstützung • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) • / • (DMP / DMR) • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)

Bluetooth®*4 / Panasonic Bluetooth® Audio Link*15 • (Tastatur / Maus / Audio) / • • (Tastatur / Maus) / – • (Tastatur / Maus / Audio) / • • (Tastatur / Maus / Audio) / • • (Tastatur / Maus / Audio) / • • (Tastatur / Maus / Audio) / • • (Tastatur / Maus / Audio) / • • (Tastatur / Maus / Audio) / • – / – – / –

IP Home Control (Crestron / Control 4) • • • • • • • • – •

Media Player • (2.0)*12 • (2.0)*12 • (2.0)*12 • (2.0)*12 • (2.0)*12 • (2.0)*12 • (2.0)*12 • (2.0)*12 •*12 • (2.0)*12

HbbTV / HbbTV Operator App • / • • / – • / • • / • • / • • / – • / • • / • • / – • / –

HbbTV Channel Setting / Videotext • / 2.000 Seiten • / 2.000 Seiten • / 2.000 Seiten • / 2.000 Seiten • / 1.500 Seiten • / 1.500 Seiten • / 1.000 Seiten • / 1.000 Seiten • / 1.000 Seiten • / 1.000 Seiten

USB HDD Recording mit Time Shift Funktion*5 • • • • • • • • • •

TV-Signal abhängige Aufnahme / Timeraufnahme • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / • • (via DVB-T / -C nur für D) / •

Multi Window 2T PAP / PIP / PAT 2T PAP / PAT 2T PAP / PIP / PAT 2T PAP / PIP / PAT 2T PAP / PIP / PAT 2T PAP / PIP / PAT 2T PAP / PIP / PAT PAT PAT PAT

Hotel Mode / HDAVI Control Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Plus / • Hotel Mode Basic / • Hotel Mode Plus / •

ENERGIE- 
EFFIZIENZ

Hersteller Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic

Modellbezeichnung TX-65GZW2004;
TX-55GZW2004

TX-77EZW1004 TX-65GZW1004; 
TX-55GZW1004

TX-65GZW954; 
TX-55GZW954

TX-75GXW945 TX-65FXW784 TX-55FXW784;  
TX-49FXW784

TX-65GXW904; TX-55GXW904;  
TX-49GXW904; TX-43GXW904

TX-65GXW804; TX-58GXW804; 
TX-50GXW804; TX-40GXW804

TX-65GXW704; TX-58GXW704;  
TX-50GXW704; TX-40GXW704

TX-43FSW504 / S; TX-40FSW504;  
TX-32FSW504 / S; TX-24FSW504

EU Energieeffizienzklasse B*22 [Skala A+++ bis D] B*23 [Skala A++ bis E] B*22 [Skala A+++ bis D] B*22 [Skala A+++ bis D] A+*24 [Skala A+++ bis D] 65˝, 55˝: A+*23;  
49˝: A*23 [Skala A++ bis E]

65˝; 55˝; 49˝: A+*24 [Skala A+++ bis D] 65˝, 58˝, 50˝, 40˝  :  A+*22 [Skala A+++ bis D] A*22 [Skala A+++ bis D] 43˝,32˝: A*23; 40˝: A+*23;  
24˝: B*23 [Skala A++ bis E]

Sichtbare Bildschirmgröße in cm / Zoll 164 cm / 65˝; 139 cm / 55˝ 195 cm / 77˝ 164 cm / 65˝; 139 cm / 55˝ 164 cm / 65˝; 139 cm / 55˝ 189 cm / 75˝ 164 cm / 65˝; 139 cm / 55˝; 123 cm / 49˝ 164 cm / 65˝; 139 cm / 55˝
123 cm / 49˝; 108 cm / 43˝

164 cm / 65˝; 146 cm / 58˝
126 cm / 50˝; 100 cm / 40˝

164 cm / 65˝; 146 cm / 58˝
126 cm / 50˝; 100 cm / 40˝

108 cm / 43˝; 100 cm / 40˝
80 cm / 32˝; 60 cm / 24˝

Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt)*6 245W 65˝: 117W; 55˝: 89W; 49˝: 84W 65˝: 81W; 55˝: 74W; 49˝: 67W 65˝: 95W; 58˝: 85W; 50˝: 61W; 40˝: 48W 43˝: 66W; 40˝: 46W; 32˝: 39W; 24˝: 32W

Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*7 340kWh 65˝: 162kWh; 55˝: 124kWh; 49˝: 117kWh 65˝: 112kWh; 55˝: 103kWh; 49˝: 93kWh 65˝: 132kWh; 58˝: 118kWh;  
50˝: 85kWh; 40˝: 67kWh

43˝: 92kWh; 40˝: 64kWh;
32˝: 55kWh; 24˝: 45kWh

Leistungsaufnahme im Standby (Watt) 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) 0,3W 0,3W 0,3W 0,3W 0,3W

Bildschirmauflösung in Pixel (B × H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 3.840 (B) × 2.160 (H) 43˝, 40˝: 1.920 (B) × 1.080 (H)
32˝, 24˝: 1.366 (B) × 768 (H)“

Leistungsaufnahme maximal (Watt) 765W 65˝: 248W; 55˝: 212W; 49˝: 197W 65˝: 211W; 55˝: 194W; 49˝: 179W 43˝: 97W; 40˝: 77W; 32˝: 69W ; 24˝: 55W

Umgebungslichtsensor • • • • • • • • • •

DESIGN TV-Design Art & Interior Art & Interior Art & Interior Art & Interior Art & Interior Art & Interior Glass Art & Interior Switch Design*17 Art & Interior Classic Design Classic Design

Hauptfarbe TV / Sockel Anthrazit-Metallic / Anthrazit-Metallic Anthrazit-Metallic / Anthrazit-Metallic Anthrazit-Metallic / Anthrazit-Metallic Black-Metallic / Black-Metallic Metal Silver Hairline / Metal Silver Metal Silver Hairline / Metal Silver Metal Silver Hairline / Metal Silver Hairline Glossy Black / Black Hairline Glossy Black / Black Chrome Piano Black, S = Silver /  
Silver Metal (32˝, 24˝: Piano Black)

ANSCHLÜSSE Tuner Quattro Tuner mit Twin-Konzept Quattro Tuner mit Twin-Konzept Quattro Tuner mit Twin-Konzept Quattro Tuner mit Twin-Konzept Quattro Tuner mit Twin-Konzept Quattro Tuner mit Twin-Konzept Quattro Tuner mit Twin-Konzept Quattro Tuner Triple Tuner Quattro Tuner

Empfang*16 2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  
2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / 
2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / 
2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / 
2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  
2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / 
2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  
2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  
DVB-S2 / DVB-C / TV>IP

DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  
DVB-S2 / DVB-C

DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  
DVB-S2 / DVB-C / TV>IP

HDMI*8 / davon HDMI (4K 60 / 50p mit HDCP 2.2) 4 (2 seitlich, 2 hinten) / 4 4 (2 seitlich, 2 hinten) / 4 4 (2 seitlich, 2 hinten) / 4 4 (2 seitlich, 2 hinten) / 4 4 (2 seitlich, 2 hinten) / 4 4 (2 seitlich, 2 hinten) / 4 3 (2 seitlich, 1 hinten) / 3 3 (2 seitlich, 1 hinten) / 3 3 (2 seitlich, 1 hinten) / 2 2 (hinten) / –

HDMI Standard / Audio Return Channel (ARC) HDMI 2.0 mit ALLM / • (HDMI 2) HDMI 2.0 / • (HDMI 2) HDMI 2.0 mit ALLM / • (HDMI 2) HDMI 2.0 mit ALLM / • (HDMI 2) HDMI 2.0 mit ALLM / • (HDMI 2) HDMI 2.0 / • (HDMI 2) HDMI 2.0 mit ALLM / • (HDMI 2) HDMI 2.0 mit ALLM / • (HDMI 2) HDMI 2.0 / • (HDMI 2) HDMI 1.4 / • (HDMI 2) 

USB 3 (1 seitlich, 2 hinten; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0) 3 (1 seitlich, 2 hinten; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0) 3 (1 seitlich, 2 hinten; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0) 3 (1 seitlich, 2 hinten, 1× USB 3.0, 2× USB 2.0) 3 (1 seitlich, 2 hinten; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0) 3 (1 seitlich, 2 hinten; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0) 3 (1 seitlich, 2 hinten; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0) 2 (1 seitlich, 1 hinten; 1× USB 3.0, 1× USB 2.0) 2 (1 seitlich, 1 hinten; 1× USB 3.0, 1× USB 2.0) 2 (2 seitlich; 2× USB 2.0)

LAN-Anschluss / CI Plus • / 2 (Version 1.4) • / 2 (Version 1.3) • / 2 (Version 1.4) • / 2 (Version 1.4) • / 2 (Version 1.4) • / 2 (Version 1.4) • / 2 (Version 1.4) • / 1 (Version 1.4) • / 1 (Version 1.4) • / 1 (Version 1.4)

Gemeinsamer Composite- und Komponenten-Videoeingang Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (seitlich) Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (hinten) Cinch ×1 (hinten)

Optischer Digitalausgang 1 (hinten) 1 (hinten) 1 (hinten) 1 (hinten) 1 (hinten) 1 (hinten) 1 (hinten) 1 (hinten) 1 (hinten) 

Kopfhörerausgang / Umschaltbarer Subwooferausgang 1 (seitlich) / • 1 (seitlich) / – 1 (seitlich) / • 1 (seitlich) / • 1 (seitlich) / • 1 (seitlich) / - 1 (seitlich) / – 1 (seitlich) / – 1 (seitlich) / – 1 (seitlich) / –

ALLGEMEINES Enthaltenes Zubehör*9 TV-Metallfernbedienung Touchpad-Fernbedienung / TV-Metallfernbedienung TV-Metallfernbedienung TV-Fernbedienung TV-Fernbedienung TV-Fernbedienung TV-Fernbedienung TV-Fernbedienung TV-Fernbedienung TV-Fernbedienung

Abmessungen (B × H × T) ohne / mit Sockel*10 65˝: 1.446 × 885 × 78 mm  / 1.446 × 907 × 310 mm
55˝: 1.225 × 761 × 78 mm / 1.225 × 783 × 310 mm

1.723 × 998 × 52 mm / 1.723 × 1.091 × 373 mm 65˝: 1.449 × 837 × 62 mm / 1.449 × 907 × 310 mm 
55˝: 1.228 × 713 × 62 mm / 1.228 × 783 × 310 mm

65˝: 1.449 × 837 × 62 mm / 1.449 × 898 × 300 mm
55˝: 1.228 × 713 × 62 mm / 1.228 × 774 × 300 mm

1.680 × 966 × 70 mm / 1.680 × 1.046 × 413 mm 65˝: 1.453 × 840 × 56 mm / 1.453 × 898 × 299 mm
55˝: 1.234 × 717 × 54 mm / 1.234 × 775 × 254 mm
49˝: 1.098 × 641 × 53 mm / 1.098 × 699 × 254 mm

65˝: 1.454 × 840 × 45 mm / 1.454 × 915 × 325 mm
55˝: 1.231 × 714 × 44 mm / 1.231 × 769 × 218 mm
49˝: 1.095 × 638 × 44 mm / 1.095 × 690 × 197 mm
43˝: 962 x 564 x 44 mm / 962 × 618 × 197 mm

65˝: 1.454 × 843 × 6 mm / 1.454 × 900 × 348 mm
58˝: 1.297 × 759 × 65 mm / 1.297 × 816 × 261 mm
50˝: 1.120 × 651 × 62 mm / 1.120 × 708 × 236 mm
40˝: 901 × 519 × 63 mm / 901 × 574 × 236 mm

65˝: 1.454 × 843 × 66 mm / 1.454 × 903 × 344 mm
58˝:   
50˝:   
40˝: 901 × 517 × 63 mm / 901 × 569 × 208 mm

43˝: 974 × 569 × 82 mm / 974 × 615 × 202 mm
40˝: 902 × 521 × 90 mm / 902 × 561 × 202 mm
32˝: 733 × 437 × 71 mm / 733 × 474 × 148 mm
24˝: 562 × 344 × 62 mm / 562 × 409 × 180 mm

Gewicht (ohne Standfuß) / Gewicht (mit Standfuß) 35,0 kg / 44,0 kg 65˝: 37,0 kg / 42,5 kg
55˝: 28,0 kg / 32,5 kg
49˝: 22,0 kg / 27,0 kg

65˝: 28,5 kg / 27,5 kg
55˝: 19,0 kg / 18,5 kg
49˝: 16,0 kg / 15,5 kg
43˝:

43˝: 10,0 kg / 11,0 kg
40˝: 8,0 kg / 9,5 kg
32˝: 6,0 kg / 6,5 kg
24˝: 4,0 kg / 5,0 kg

VESA-Norm / VESA-Abmessungen 65˝: • / 300 × 300 mm
55˝: • / 300 × 300 mm

• / 400 × 300 mm 65˝: • / 400 × 400 mm
55˝: • / 400 × 300 mm

65˝: • / 400 × 400 mm
55˝: • / 400 × 300 mm

• / 600 × 300 mm 65˝: • / 400 × 300 mm
55˝: • / 300 × 300 mm
49˝: • / 200 × 300 mm

65˝: • / 400 × 300 mm
55˝: • / 300 × 300 mm
49˝: • / 200 × 200 mm

65˝: • / 400 × 200 mm
58˝: • / 400 × 200 mm
50˝: • / 400 × 200 mm
40˝: • / 200 × 200 mm

65˝: • / 400 × 200 mm
58˝:  
50˝:   
40˝: • / 200 × 200 mm

43˝: • / 200 × 200 mm
40˝: • / 200 × 200 mm
32˝: • / 200 × 200 mm
24˝: • / 100 × 100 mm

EAN 65˝: 5025232892488
55˝: 5025232892495

5025232860746 65˝: 5025232892501
55˝: 5025232892518

65˝: 5025232892525
55˝: 5025232892532

5025232892983 65˝: 5025232875979
55˝: 5025232875986
49˝: 5025232875993

65˝: 5025232892358
55˝: 5025232892365
49˝: 5025232892396
43˝: 5025232892389

65˝: 5025232892273
58˝: 5025232892280
50˝: 5025232892297
40˝: 5025232892303

65˝: 5025232893027
58˝: 5025232893034
50˝: 5025232893041
40˝: 5025232893058

43˝: 5025232876204 / 5025232876198 (S)
40˝: 5025232876211
32˝: 5025232876228 / 5025232876235 (S)
24˝: 5025232876242

Abmessungen (B × H × T) / Gesamtgewicht mit Verpackung 65˝: 1806 × 972 × 229 mm   
55˝: 1586 × 847 × 229 mm  

1.950 × 1.120 × 345 mm / 62,0 kg 65˝: 1806 × 972 × 229 mm   
55˝: 1586 × 847 × 229 mm  

2091 × 1081 × 277 mm 65˝: 1.865 × 940 × 263 mm / 52,0 kg
55˝: 1.670 × 817 × 263 mm / 41,0 kg
49˝: 1.533 × 759 × 263 mm / 34,0 kg

65˝: 1.852 × 939 × 181 mm / 34,1 kg
55˝: 1.386 × 813 × 150 mm / 21,2 kg
49˝: 1.195 × 761 × 156 mm / 18,2 kg
43˝: 1.350 × 670 × 150 mm / 17 kg

65˝: 1.622 × 1.014 × 209 mm / 37 kg
58˝: 1.461 × 924 × 191 mm / 29 kg
50˝: 1.235 × 794 × 149 mm / 20 kg
40˝: 1.010 × 661 × 149 mm / 15kg

65˝: 
58˝: 1.461 × 869 × 191 mm  
50˝: 1.235 × 785 × 141 mm   
40˝: 1.011 × 658 × 142 mm  

43˝: 1.293 × 661 × 141 mm / 14,0 kg
40˝: 983 × 649 × 154 mm / 12,0 kg
32˝: 962 × 520 × 121 mm / 9,0 kg
24˝: 753 × 410 × 133 mm / 7,0 kg
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ULTRA HD BLU-RAY™ RECORDER DMR-UBC90 
DMR-UBS90

DMR-UBC70
DMR-UBS70

BLU-RAY™ / DVD RECORDER DMR-BCT760 / 5
DMR-BST760 / 5

DMR-EX97C
DMR-EX97S

Ultra HD Blu-ray™ Recorder Ultra HD Blu-ray™ Recorder Blu-ray™ Recorder DVD Recorder

ABSPIELBARE DISCS Blu-ray Disc™ Ultra HD Blu-ray™ / FULL HD 3D / BD-Video • • ABSPIELBARE DISCS Blu-ray Disc™ Ultra HD Blu-ray™ / FULL HD 3D / BD-Video • (kein Ultra HD) –

BD-RE / BD-RE DL (Ver. 2.1) BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO • • BD-RE / BD-RE DL (Ver.2.1) BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO • –

BD-R (Ver. 1.3 / LTH Type Ver. 1.3) /  
BD-R DL (Ver. 1.3)

BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / MKV / JPEG / MPO • • BD-R (Ver.1.3 / LTH Type Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.1.3) BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / MKV / JPEG / MPO • –

DVD MPEG2 (Video) • • DVD MPEG2 (Video) • •

DVD-RAM MPEG2 (VR) / AVCHD / JPEG / MPO • • DVD-RAM MPEG2 (VR) / AVCHD / JPEG / MPO • • (außer MPO)

DVD-R*1 / DVD-R DL*1 MPEG2 (Video) / AVCHD / MKV / JPEG / MPO • • DVD-R*1 / DVD-R DL*1 MPEG2 (Video) / AVCHD / MKV / JPEG / MPO • • (außer MPO)

AAC / ALAC / DSD / FLAC / MP3 / WMA / WAV • • AAC / ALAC / DSD / FLAC / MP3 / WMA / WAV • • (nur AAC, MP3)

DVD-RW*1 MPEG2 (Video / VR) / AVCHD • • DVD-RW*1 MPEG2 (Video / VR) / AVCHD • •

+R*1 / +R DL*1 +VR / AVCHD / JPEG / MPO • • +R*1 / +R DL*1 +VR / AVCHD / JPEG / MPO • • (außer MPO)

+RW*1 +VR / AVCHD • • +RW*1 +VR / AVCHD • •

CD CD-DA / DTS-CD • • CD CD-DA / DTS-CD • •

CD-R / -RW MKV / JPEG / MPO • • CD-R / -RW MKV / JPEG / MPO • • (außer MPO)

AAC / ALAC / FLAC / MP3 / WMA / WAV / CD-DA / DTS-CD • • AAC / ALAC / FLAC / MP3 / WMA / WAV / CD-DA / DTS-CD • (kein DSD) • (nur AAC, MP3, CD-DA)

EINGEBAUTE FESTPLATTE Festplattenkapazität  2 TB 500 GB EINGEBAUTE FESTPLATTE Festplattenkapazität  500 GB 500 GB

AUFNAHME Aufnahme 3 Sendungen parallel aufnehmen*3 *4 2 Sendungen parallel aufnehmen*3 AUFNAHME Aufnahme 2 Sendungen parallel aufnehmen*3 1 Sendung aufnehmen

Aufnahmezeiten Festplatte DR Mode (ca.) Ultra HD (28 Mbps)*5 151 h 35 h Aufnahmezeiten Festplatte DR Mode (ca.) Ultra HD (28 Mbps)*5 – –

DR Mode (ca.) HD (14 Mbps)*5 303 h 70 h DR Mode (ca.) HD (14 Mbps)*5 75 h 75 h

DR Mode (ca.) SD (5 Mbps)*5 847 h 203 h DR Mode (ca.) SD (5 Mbps)*5 211 h 211 h

HG / HX / HE / HL / HM Mode (ca.) 315 h / 471 h / 707 h / 946 h / 1.370 h 78 h / 117 h / 176 h / 235 h / 340 h HG / HX / HE / HL / HM Mode (ca.) 78 h / 117 h / 176 h / 235 h / 341 h 78 h / 117 h / 176 h / 235 h / 341 h

XP / SP / LP Mode (ca.) 431 h / 863 h / 1.726 h 106 h / 212 h / 424 h XP / SP / LP Mode (ca.) 107 h / 215 h / 430 h 107 h / 215 h / 430 h 

25 GB BD-RE / BD-R DR Mode (ca.) HD (14 Mbps)*2 3 h 30 min 3 h 30 min 25 GB BD-RE / BD-R DR Mode (ca.) HD (14 Mbps)*2 3 h 30 min –

DR Mode (ca.) SD (5 Mbps)*2 10 h 15 min 10 h 15 min DR Mode (ca.) SD (5 Mbps)*2 10 h 5 min –

HG / HX / HE / HL / HM Mode (ca.) 4 h / 6 h / 9 h / 12 h / 17 h 30 min 4 h / 6 h / 9 h / 12 h / 17 h 30 min HG / HX / HE / HL / HM Mode (ca.) 4 h / 6 h / 9 h / 12 h / 17 h 30 min –

50 GB BD-RE DL / BD-R DL DR Mode (ca.) HD (14 Mbps)*2 7 h 30 min 7 h 30 min 50 GB BD-RE DL / BD-R DL DR Mode (ca.) HD (14 Mbps)*2 7 h 30 min –

DR Mode (ca.) SD (5 Mbps)*2 21 h 21 h DR Mode (ca.) SD (5 Mbps)*2 21 h –

HG / HX / HE / HL / HM Mode (ca.) 8 h / 12 h / 18 h / 24 h / 35 h 8 h / 12 h / 18 h / 24 h / 35 h HG / HX / HE / HL / HM Mode (ca.) 8 h / 12 h / 18 h / 24 h / 35 h  –

4,7 GB DVD-RAM / DVD-R / -RW / +R / +RW XP / SP / LP Mode (ca.) 1 h / 2 h / 4 h 1 h / 2 h / 4 h 4,7 GB DVD-RAM / DVD-R / -RW / +R / +RW XP / SP / LP Mode (ca.) 1 h / 2 h / 4 h 1 h / 2 h / 4 h 

8,5 GB DVD-R DL / +R DL XP / SP / LP Mode (ca.) 1 h 45 min / 3 h 35 min / 7 h 10 min 1 h 45 min / 3 h 35 min / 7 h 10 min 8,5 GB DVD-R DL / +R DL XP / SP / LP / EP Mode (ca.) 1 h 45 min / 3 h 35 min / 7 h 10 min / kein EP 1 h 45 min / 3 h 35 min / 7 h 10 min / 14 h 20 min

9,4 GB DVD-RAM XP / SP / LP Mode (ca.) 2 h / 4 h / 8 h 2 h / 4 h / 8 h 9,4 GB DVD-RAM XP / SP / LP / EP Mode (ca.) 2 h / 4 h / 8 h / kein EP 2 h / 4 h / 8 h / 16 h

SD-SPEICHERKARTE SD-Schnittstelle / Kompatible Medien • (SD / SDHC / SDXC) – SD-SPEICHERKARTE SD-Schnittstelle / Kompatible Medien – –

Wiedergabe MP4 / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO • – Wiedergabe MP4 / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO – –

USB USB-Schnittstelle Vorderseite / Rückseite 2 (USB 3.0*6 / USB 2.0) 2 (USB 3.0*6 / USB 2.0) USB USB-Schnittstelle Vorderseite / Rückseite 2 (USB 2.0 / USB 2.0) 1 (USB 2.0 / –)

Wiedergabe von Massenspeicher AAC / ALAC / DSD / FLAC / MP3 / WMA / WAV • • Wiedergabe von Massenspeicher AAC / ALAC / DSD / FLAC / MP3 / WMA / WAV • nur AAC, MP3

MPEG-2 (TS / PS) / MP4 / MKV / JPEG / MPO • • MPEG-2 (TS / PS) / MP4 / MKV / JPEG / MPO • •

MP4 / MKV / TS (HEVC) • • MP4 / MKV / TS (HEVC) – –

Wiedergabe von externer Festplatte Broadcast Stream (ausgelagert von HDD) • • Wiedergabe von externer Festplatte Broadcast Stream (ausgelagert von HDD) • •

BILDEIGENSCHAFTEN HCX Processor für Ultra HD Blu-ray™ *9 Precise Chroma Processing, Optimum HDR Processing • • BILDEIGENSCHAFTEN HCX Processor für Ultra HD Blu-ray™*9 Precise Chroma Processing, Optimum HDR Processing – –

Ultra HD Premium, 4K HDR • / • • / • Ultra HD Premium, 4K HDR – / – – / –

HDR10 • • HDR10 – –

HLG (Hybrid Log Gamma) • • HLG (Hybrid Log Gamma) – –

4K Upscaling*7 *8 60p / 50p / 4:4:4 (HDMI 2.0) / 24p • • 4K Upscaling*7 *8 24p –

4K Networking (4K Video Wiedergabe / 4K JPEG Wiedergabe) *7 *8 *11 • (MP4 [25p / 50p]: HEVC, H.264) • (MP4 [25p / 50p]: HEVC, H.264) 4K Networking (4K Video Wiedergabe / 4K JPEG Wiedergabe) *7 *8 *11 • (MP4 (25p): H.264) –

4K Video-on-Demand*7 *8 *10 • (u. a. NETFLIX) • (u. a. NETFLIX) 4K Video-on-Demand *7 *8 *10 – –

TONEIGENSCHAFTEN Zweiter HDMI-Ausgang für isolierte Tonausgabe • – TONEIGENSCHAFTEN Zweiter HDMI-Ausgang für isolierte Tonausgabe – –

High Resolution Audio FLAC / WAV / ALAC / DSD • • High Resolution Audio FLAC / WAV / ALAC / DSD • –

Pure Audio über HDMI (HDMI Low Clock Jitter Process) • • Pure Audio über HDMI (HDMI Low Clock Jitter Process) • –

Pure Sound Modus / 192kHz Surround Re-Master  • / • • / • Pure Sound Modus / 192kHz Surround Re-Master  • / • – / bis zu 96kHz

High Clarity Sound Premium / Digital Tube Sound • / • – / – High Clarity Sound Premium / Digital Tube Sound – / – –

EINFACHE BEDIENUNG CAS Recording*16 / Keyword Recording • / • • / • EINFACHE BEDIENUNG CAS Recording*16 / Keyword Recording • / • –

Schnelle Ladezeiten – Direct Navigator*9 / -EPG*9 / Schnelle Laufwerköffnung*9 • / • / • • / • / • Schnelle Ladezeiten – Direct Navigator*9 / -EPG*9 / Schnelle Laufwerköffnung*9 • / • / • • / • / •

VIERA Link  • • VIERA Link  • •

Pause Live TV & Rewind Live TV • • Pause Live TV & Rewind Live TV • •

SMART NETWORKING TV>IP Server / TV Anywhere*10 *13  • / • • / • SMART NETWORKING TV>IP Server / TV Anywhere*10 *13  • / • –

Fernprogrammierung mit Panasonic Media Center App*14 • • Fernprogrammierung mit Panasonic Media Center App*14 • –

Web-Browser*11 *15  / Miracast™*15 / HbbTV*10 • / • / • • / • / • Web-Browser*11 *15 / Miracast™*15 / HbbTV*10 • / • / • –

Speichererweiterung durch Anschluss einer ext. Festplatte • • Speichererweiterung durch Anschluss einer ext. Festplatte • •

Zahlreiche Internet Apps / Video-on-Demand-Dienste*10 • (z. B. NETFLIX / Amazon / maxdome) • (z. B. NETFLIX / Amazon / maxdome) Zahlreiche Internet Apps / Video-on-Demand-Dienste*10 • (z. B. NETFLIX / Amazon / maxdome) –

Wireless LAN System • (IEEE802.11 a / b / g / n) • (IEEE802.11 a / b / g / n) Wireless LAN System • (IEEE802.11 a / b / g / n) –

DLNA (Client / Server [AV]) • • DLNA (Client / Server [AV]) • –

TERMINAL HDMI-Ausgang / Digitaler Audio-Ausgang • (2) / • (koaxial) • (1) TERMINAL HDMI-Ausgang / Digitaler Audio-Ausgang • (1) / • (koaxial) • (1) / –

Video-Eingang (SCART) / Analoger Audio-Eingang (SCART) – / – – / – Video-Eingang (SCART) / Analoger Audio-Eingang (SCART) • / • – / –

LAN (Ethernet) Terminal • • LAN (Ethernet) Terminal • –

CI-Slot • (2) • (2) CI-Slot • (2) • (1)

TUNER Tuner System UBC90: DVB-C & DVB-T2 HD / -T2*17 ×3
UBS90: DVB-S / -S2*4, DiSEqC ×2, Einkabel Vers. 2.0 ×3

UBC70: DVB-C & DVB-T2 HD / -T2*17 ×2
UBS70: DVB-S / -S2, DiSEqC ×2, Einkabel Vers. 2.0 ×2

TUNER Tuner System BCT760 / 5: DVB-C & DVB-T ×2 (kein DVB-T2 HD / kein DVB-T2) 
BST760 / 5: DVB-S / -S2, DiSEqC ×2, Einkabel Vers. 2.0 ×2 

EX97C: DVB-C & DVB-T (kein DVB-T2 HD / kein DVB-T2) 
EX97S: DVB-S / -S2, DiSEqC ×1, Einkabel ×1 

Video Codec HEVC (H.265) / AVC (H.264) / MPEG2 (H.262) HEVC (H.265) / AVC (H.264) / MPEG2 (H.262) Video Codec AVC (H.264) / MPEG2 (H.262) AVC (H.264) / MPEG2 (H.262) 

HD+ ready – / • – / • HD+ ready – •

Empfangsbereich UBC90: VHF, UHF, CATV 
UBS90: 950MHz–2.150MHz

UBC70: VHF, UHF, CATV  
UBS70: 950MHz–2.150MHz

Empfangsbereich BCT760 / 5: VHF, UHF, CATV 
BST760 / 5: 950MHz–2.150MHz

EX97C: VHF, UHF 
EX97S: 950MHz–2.150MHz

Senderlisten importieren per USB – / • – / • Senderlisten importieren per USB – –

SONSTIGE ANGABEN Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz SONSTIGE ANGABEN Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz

Stromverbrauch in Betrieb (ca.) UBC90: 48W / UBS90: 68W UBC70: 40W / UBS70: 62W Stromverbrauch in Betrieb (ca.) BCT760 / 5: 32W / BST760 / 5: 50W EX97C: 21W / EX97S: 30W

Standby (Quick Start Aus) 0,3W 0,3W Standby (Quick Start Aus) 0,2W 0,2W

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHT

(B × H × T)*18 Abmessungen (ca.) 430 × 68 × 201 mm 430 × 59 × 199 mm ABMESSUNGEN UND 
GEWICHT

(B × H × T)*18 Abmessungen (ca.) 430 × 59 × 199 mm 430 × 59 × 199 mm

Gewicht (ca.) 3,3 kg 2,2 kg Gewicht (ca.) 2,2 kg 2,2 kg

Weitere Produktinformationen und technische Daten auf www.panasonic.de 

*1 Gilt für Discs, die mit einem Recorder aufgenommen wurden. *2 Ultra HD kann auf Festplatte aufgenommen werden. Beim Archivieren auf Blu-ray Disc™ findet eine Konvertierung in HD-Auflösung statt. *3 Wenn Sie die TV>IP Funktion nutzen, wird ein Tuner belegt. Die Aufnahme ist mit den verbleibenden Tunern möglich. 
*4 Die Nutzung aller drei Tuner ist nur mit einer Einkabel-Sat-Anlage möglich. *5 Bitraten sind ungefähre Angaben. Aufnahmezeit im DR Modus kann je nach Bitrate des Broadcasting variieren. *6 Zur Wiedergabe von 4K Inhalten nutzen Sie bitte die USB-Schnittstelle an der Vorderseite. *7 Für 4K / 60p-Video ist ein 
HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit mind. 18 Gbps Bandbreite erforderlich. *8 Um 4K / HDR Inhalte auf einem Ultra HD Fernseher zu genießen, verbinden Sie die Geräte mit einem HDMI High Speed Kabel (HDCP 2.2). *9 HCX steht für Hollywood Cinema Experience. In Zusammenarbeit mit dem Panasonic Hollywood 
Laboratory entwickelt. *10 Breitband-Internetverbindung wird benötigt. *11 MP4 (4K / 25p, 30p) Bitrate bis 100Mbps / Auflösung bis zu 3.840 × 2.160 (BCT760 / 765, BST760 / 765). MP4 (4K / 50p, 60p) Bitrate bis 100Mbps / Auflösung bis zu 4.096 × 2.160 (UBC90 / 80, UBS90 / 80). *12 Für die Wiedergabe mit 4K Upscaling 
ist ein Fernsehgerät mit derselben Auflösung erforderlich. *13 Browser auf PC, Smartphone oder Tablet wird benötigt. URL: https://rec.panasonic.com/pid/home. *14 Download im App Store und Google Play™. http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/av/mediacenter/ *15 Kompatibel mit Android™ 
Geräten Ver. 4.2 und höher und Miracast™ zertifiziert. Für Informationen bezüglich der Unterstützung von Miracast™ auf Ihrem Smartphone kontaktieren Sie den Geräte-Hersteller. *16 Je nach Programm kann es nach der Aufnahme Einschränkungen geben bezüglich der Wiedergabe / Dekodierung. *17 DVB-T2 HD 
(H.265) für Deutschland, DVB-T2 (H.264) für Österreich. *18 Ohne überstehende Teile.

Um verschlüsselte Programme anzuschauen, benötigen Sie ein CAM Modul.
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*1 Gilt für Discs, die mit einem Recorder aufgenommen wurden. *2 HDMI-Anschluss erforderlich. *3 Für die Wiedergabe mit 4K Upscaling ist ein Fernsehgerät mit derselben Auflösung (4K) erforderlich. *4 Für 4K / 60p-Video ist ein HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit mind. 18 Gbps Bandbreite erforderlich. *5 MP4 
(4K / 25p, 30p) Bitrate bis zu 100 Mbit / s / Auflösung bis zu 3.840 × 2.160. *6 Diese Funktion gilt nur für AVCHD-Daten, die mit x. v. Color-Technologie aufgezeichnet wurden. Für Datenträger vom Typ BD-ROM oder DVD-ROM ist die Funktion nicht geeignet. Eine HDMI-Verbindung ist erforderlich. *7 CD-Sampling erfolgt 
mit 176,4 / 88,2kHz. *8 Kompatibel mit Android™-Geräten, Ver. 4.2 und höher und Miracast™ zertifiziert. Angaben zur Unterstützung von Miracast™ durch das Smartphone usw. erhalten Sie beim Hersteller des jeweiligen Geräts. *9 Erfordert Breitband Internet Verbindung. *10 Externe Festplatten mit Kapazitäten bis 
zu 2 TB und den Dateisystemen NTFS / FAT32 werden unterstützt. Mit anderen Festplatten ist keine Wiedergabe möglich. *11 Für die Wiedergabe von Inhalten müssen Sie eine SD-Karte mit mindestens 1 GB freiem Speicherplatz einführen (separat erhältlich). Breitband-Internetdienst erforderlich. *12 Der analoge 
Stereo-Ausgang kann auch als 7.1 Analog-Ausgang verwendet werden. *13 Ausgenommen überstehende Teile. Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Weitere Produktinformationen und technische Daten auf www.panasonic.de

ULTRA HD BLU-RAY™  PLAYER DP-UB9004 DP-UB824 DP-UB424 DP-UB154
Premium Ultra HD Blu-ray™ Player Ultra HD Blu-ray™ Player Ultra HD Blu-ray™ Player Ultra HD Blu-ray™ Player

ABSPIELBARE  
DISCS

BD-ROM Ultra HD Blu-ray™ / FULL HD 3D / BD-Video • • • •

BD-RE / BD-RE DL (Ver.3) BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO • • • •

BD-R (Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.2) BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / MKV / JPEG / MPO • • • •

DVD DVD-Video • • • •

DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1 DVD-Video / DVD Video Recording • • • •

AVCHD / MKV • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL)

FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3 / AIFF • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL)

JPEG / MPO • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL)

+R*1 / +R DL*1 / +RW*1 Video / AVCHD • • • •

CD, CD-R / -RW CD-DA / DTS-CD • • • •

MKV • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW)

FLAC / WAV / ALAC / WMA / AAC / MP3 • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW)

JPEG / MPO • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW)

AUDIO SYSTEM Dolby Digital / TrueHD • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2)

Dolby Digital Plus • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2)

DTS-HD Master Audio /  
DTS-HD High Resolution Audio

• (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2)

Dolby Atmos® / DTS:X® • / • • / • • / • • / •

FLAC • (192kHz / 24bit) • (192kHz / 24bit) • (192kHz / 24bit) • (192kHz / 24bit)

WAV • (384kHz / 32bit) • (384kHz / 32bit) • (384kHz / 32bit) • (384kHz / 32bit)

ALAC • (96kHz / 32bit [Max. 7.1ch], 
   176.4 / 192kHz / 32bit [Max. 5.1ch])

• (96kHz / 32bit [Max. 7.1ch], 
   176.4 / 192kHz / 32bit [Max. 5.1ch])

• (96kHz / 32bit [Max. 7.1ch], 
   176.4 / 192kHz / 32bit [Max. 5.1ch])

• (192kHz / 32bit [2ch])

DSD (DFF, DSF) • (2,8MHz [2ch / 5.1ch],  
   5,6MHz [nur 2ch / 5.1ch], 11,2MHz [2ch])

• (2,8MHz [2ch / 5.1ch],  
   5,6MHz [nur 2ch / 5.1ch], 11,2MHz [2ch])

• (2,8MHz [2ch / 5.1ch],  
   5,6MHz [nur 2ch / 5.1ch], 11,2MHz [2ch])

• (2,8MHz [2ch / 5.1ch],  
   5,6MHz [nur 2ch / 5.1ch], 11,2MHz [2ch])

AIFF • (384kH / 32bit [2ch]) • (384kHz / 32bit [2ch]) • (384kHz / 32bit [2ch]) • (384kHz / 32bit [2ch])

USB Schnittstelle • (2) • (2) • (2) • (1)

Vorderseite 1 (USB 2.0 High Speed) 1 (USB 2.0 High Speed) 1 (USB 2.0 High Speed) 1 (USB 2.0 High Speed)

Rückseite 1 (USB 3.0 Super Speed) 1 (USB 3.0 Super Speed) 1 (USB 3.0 Super Speed) –

Wiedergabe FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3 / AIFF • • • •

MKV / MP4 (H.264 / HEVC),  
TS (MPEG-2 / H.264 / HEVC)

• • • •

MKV / MP4 / MPEG-2 / AVCHD / AVCHD 3D • • • •

JPEG / MPO • • • •

BILD- 
EIGENSCHAFTEN

HCX Processor für Ultra HD Blu-ray™ • • • –

ULTRA HD PREMIUM zertifiziert • • • –

Dolby Vision™ / HDR 10+ • / • • / • – / • – / •

HDR-Optimierung • • • –

4K Upscaling*3 *4 60p / 50p / 4:4:4 (HDMI 2.0) • (High Speed HDMI Kabel erforderlich) • (High Speed HDMI Kabel erforderlich) • (High Speed HDMI Kabel erforderlich) • (High Speed HDMI Kabel erforderlich)

24p / 25p • • • •

4K Direct Chroma Upscaling*3 • • • –

4K Networking (4K Video*5 Wiedergabe / 4K JPEG Wiedergabe) • • • •

4K Video-on-Demand • (u. a. Netflix, YouTube, Amazon Video) • (u. a. Netflix, YouTube, Amazon Video) • (u. a. Netflix, YouTube, Amazon Video) –

HLG (Hybrid Log Gamma) • • • •

Block / Randam / Mosquito Rauschunterdrückung • • • •

Video-on-Demand in HD Qualität • • • –

2D-3D Konvertierung / 3D Effect Controller – – – –

Deep Colour • • • •

x. v. Colour*6 • • • •

TON- 
EIGENSCHAFTEN

THX zertifiziert • – – –

Separate analoge Audiosektion • – – –

Solides, schweres Chassis • (mit Aluminium Blenden) – – –

Zweiter HDMI-Ausgang für isolierte Tonausgabe • • • –

Pure Audio über HDMI (HDMI Low Clock Jitter Process) • • • –

High Quality Audio Wiedergabe über DLNA • (FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA /  
   AAC / MP3 / AIFF)

• (FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA /  
   AAC / MP3 / AIFF)

• (FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA /  
   AAC / MP3 / AIFF)

–

High Clarity Sound Premium • • • •

Digital Tube Sound • (bis zu 192kHz / 32bit) • (bis zu 192kHz / 32bit) • (bis zu 192kHz / 32bit) –

Surround Re-Master*7 • (bis zu 192kHz / 32bit) • (bis zu 192kHz / 32bit) • (bis zu 192kHz / 32bit) –

Audio D / A Converter • • – –

Insulator • – – –

EINFACHE  
BEDIENUNG

Display / Fernbedienung • (Dot Matrix) / • • (Dot Matrix) / • –  / • –  / •

Untertitel Position / Helligkeitsanpassung • / • • / • • / • – / – 

HDMI-Steuerung (HDMI-CEC) • (VIERA Link) • (VIERA Link) • (VIERA Link) • (VIERA Link)

Sprachsteuerung über externen Google Assistant oder Amazon Alexa • • • – 

NETZWERK Miracast™ (Spiegelung vom Smartphone / Tablet)*8 • • • –

Internet Apps*9 / Web-Browser • / • • / • • / • –

Wireless LAN System • IEEE802.11 a / b / g / n / ac • IEEE802.11 a / b / g / n / ac • IEEE802.11 a / b / g / n / ac –

DLNA (Client & Renderer) / Zugriff auf Netzwerkspeicher (NAS) • / • • / • • / • – / –

Wiedergabe von externer Festplatte*10 • • • •

BD-Live™ *11 • • • •

ANSCHLÜSSE HDMI-Ausgang • (2) • (2) • (2) • (1)

Video-Ausgang – – – –

Optischer-Ausgang • • • –

Koaxial-Ausgang • – – –

Analoge Audio LR Ausgänge*12 • • – –

Symmetrische XLR Anschlüsse • – – –

Analoge Audio 7.1ch Ausgänge • (vergoldet) • – –

LAN (Ethernet)-Anschluss • (für DLNA, BD-Live™ *11, Internet Apps*9  
   und Firmware Update) 

• (für DLNA, BD-Live™ *11, Internet Apps*9  
   und Firmware Update)

• (für DLNA, BD-Live™ *11, Internet Apps*9  
   und Firmware Update)

• (für BD-Live™ *11 und Firmware Update)

SONSTIGE  
ANGABEN

Video-System PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC

Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz

Stromverbrauch in Betrieb (ca.) 40W 32W 29W 12W

Standby (Quick Start Aus) 0,4W 0,3W 0,3W 0,3W 

ABMESSUNGEN  
UND GEWICHT

(B × H × T)*13 Abmessungen (ca.) 430 × 81 × 300 mm 430 × 63 × 204 mm 320 × 45 × 197mm 320 × 45 × 197mm

Gewicht (ca.) 7,8 kg 2,3 kg 1,4 kg 1,2 kg

BLU-RAY™  PLAYER DMP-BDT384 / 5 DMP-BDT184 / 5 DMP-BDT167 / 8
Blu-ray™  Player Blu-ray™  Player Blu-ray™  Player

ABSPIELBARE  
DISCS

BD-ROM Ultra HD Blu-ray™ / FULL HD 3D / BD-Video • (kein Ultra HD) • (kein Ultra HD) • (kein Ultra HD)

BD-RE / BD-RE DL (Ver.3) BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO • • •

BD-R (Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.2) BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / MKV • • •

DVD DVD-Video • • •

DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1 DVD-Video / DVD Video Recording • • •

AVCHD / MKV • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL)

FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3 • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL)

JPEG / MPO • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL) • (DVD-R / DVD-R DL)

+R*1 / +R DL*1 / +RW*1 Video / AVCHD • • •

CD, CD-R / -RW CD-DA / DTS-CD • (kein DTS-CD) • (kein DTS-CD) • (kein DTS-CD)

MKV • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW)

FLAC / WAV / ALAC / WMA / AAC / MP3 • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW)

JPEG / MPO • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW) • (CD-R / -RW)

AUDIO SYSTEM Dolby Digital / TrueHD • (Decodierung [5.1ch] und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung [5.1ch] und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung [5.1ch] und Bitstream, Ausgabe*2)

Dolby Digital Plus • (Decodierung [5.1ch] und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung [5.1ch] und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung [5.1ch] und Bitstream, Ausgabe*2)

DTS-HD Master Audio /  
DTS-HD High Resolution Audio

• (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2) • (Decodierung und Bitstream, Ausgabe*2)

Dolby Atmos® / DTS:X® – / – – / – – / –

FLAC • (192kHz / 24bit [5.1ch]) • (192kHz / 24bit [5.1ch]) • (192kHz / 24bit [5.1ch])

WAV • (192kHz / 32bit [2ch]) • (192kHz / 32bit [2ch]) • (192kHz / 32bit [2ch])

ALAC • (192kHz / 24bit [2ch]) • (192kHz / 24bit [2ch]) • (192kHz / 24bit [2ch])

DSD (DFF, DSF) • (2,8MHz [2ch / 5.1ch], 5,6MHz [nur 2ch]) • (2,8MHz [2ch / 5.1ch], 5,6MHz [nur 2ch]) • (2,8MHz [2ch / 5.1ch], 5,6MHz [nur 2ch])

AIFF – – –

USB Schnittstelle • (2) • (1) • (1)

Vorderseite 1 (USB 2.0 High Speed) 1 (USB 2.0 High Speed) 1 (USB 2.0 High Speed)

Rückseite 1 (USB 2.0 High Speed) – –

Wiedergabe FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3 • • •

MKV / MP4 (H.264 / HEVC),  
TS (MPEG-2 / H.264 / HEVC)

– – –

MKV / MP4 / MPEG-2 / AVCHD / AVCHD 3D • • •

JPEG / MPO • • •

BILD- 
EIGENSCHAFTEN

HCX Processor für Ultra HD Blu-ray™ – – –

ULTRA HD PREMIUM zertifiziert – – –

Dolby Vision™ / HDR 10+ – / – – / – – / –

HDR-Optimierung – – –

4K Upscaling*3 *4 60p / 50p / 4:4:4 (HDMI 2.0) – – –

24p / 25p • • –

4K Direct Chroma Upscaling*3 – – –

4K Networking (4K Video*5 Wiedergabe / 4K JPEG Wiedergabe) • • –

4K Video-on-Demand – – –

HLG (Hybrid Log Gamma) – – –

Block / Randam / Mosquito Rauschunterdrückung – – –

Video-on-Demand in HD Qualität • • •

2D-3D Konvertierung / 3D Effect Controller • • – / •

Deep Colour • • •

x. v. Colour*6 • • •

TON- 
EIGENSCHAFTEN

THX zertifiziert – – –

Separate analoge Audiosektion – – –

Solides, schweres Chassis – – –

Zweiter HDMI-Ausgang für isolierte Tonausgabe – – –

Pure Audio über HDMI (HDMI Low Clock Jitter Process) – – –

High Quality Audio Wiedergabe über DLNA • (FLAC / WAV / WMA / AAC / MP3 / ALAC / DSD) • (FLAC / WAV / WMA / AAC / MP3 / ALAC / DSD) –

High Clarity Sound Premium – – –

Digital Tube Sound – – –

Surround Re-Master*7 – – –

Audio D / A Converter – – –

Insulator – – –

EINFACHE 
BEDIENUNG

Display / Fernbedienung • / • – / • – / •

Untertitel Position / Helligkeitsanpassung – – –

HDMI-Steuerung (HDMI-CEC) • • •

Sprachsteuerung über externen Google Assistant oder Amazon Alexa – – –

NETZWERK Miracast™ (Spiegelung vom Smartphone / Tablet)*8 • – –

Internet Apps*9 / Web-Browser • / • • / • • (Simple) / –

Wireless LAN System • IEEE802.11 a / b / g / n – –

DLNA (Client & Renderer) / Zugriff auf Netzwerkspeicher (NAS) • / • • / • – / –

Wiedergabe von externer Festplatte*10 • • •

BD-Live™ *11 • • •

ANSCHLÜSSE HDMI-Ausgang • (1) • (1) • (1)

Video-Ausgang – – –

Optischer-Ausgang • – –

Koaxial-Ausgang – – –

Analoge Audio LR Ausgänge – – –

Symmetrische XLR Anschlüsse – – –

Analoge Audio 7.1ch Ausgänge – – –

LAN (Ethernet)-Anschluss • (für DLNA, BD-Live™ *11, Internet Apps*9  
   und Firmware Update)

• (für DLNA, BD-Live™ *11, Internet Apps*9  
   und Firmware Update)

• (für DLNA, BD-Live™*11, Internet Apps*9  
   und Firmware Update)

SONSTIGE 
ANGABEN

Video System PAL / NTSC PAL / NTSC PAL / NTSC

Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz

Stromverbrauch in Betrieb (ca.) 17W 13W 11W

Standby (Quick Start Aus) 0,5W 0,5W 0,5W 

ABMESSUNGEN 
UND GEWICHT

(B × H × T)*13 Abmessungen (ca.) 415 × 43 × 182 mm 312 × 43 × 180 mm 245 × 38,5 × 175 mm 

Gewicht (ca.) 1,2 kg 1,0 kg 0,8 kg
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Weitere Produktinformationen und technische Daten auf www.panasonic.de

SOUNDBARS SC-HTB900 SC-HTB700 SC-HTB510 SC-HTB254 SC-HTB200

3.1 Soundbar System 3.1 Soundbar System 2.1 Soundbar System 2.1 Soundbar System 2.1 Soundbar

AUDIO SYSTEM Lautsprechersystem 3.1ch 3.1ch 2ch 2.1ch 2ch

Ausgangsleistung (RMS) Gesamtleistung 505W 376W 240W 120W 80W

Frontlautsprecher 255W*1 126W*1 60W / ch 40W / ch 40W / ch

Subwoofer 250W 250W 120W 40W –

Lautsprechereinheit 6,5 cm ×6, Hochtöner (High-Res) ×2 6,5 cm ×3 Breitbandlautsprecher (4,5 × 12 cm) ×2 1× 1-Weg Lautsprecher, Bassreflex 1× 1-Weg Lautsprecher, Bassreflex

Konfiguration Bassreflex-Port ×2 Bassreflex-Port ×2 Bassreflex-Port Bassreflex-Port Bassreflex-Port

Kabelloser Subwoofer Typ Downfiring Downfiring – –

Lautsprechereinheit Tieftöner: 16 cm Tieftöner: 16 cm Tieftöner: 16 cm Tieftöner: 14 cm Konus Typ –

Sound-Tuning Konfiguration Bassreflex-Port  Bassreflex-Port  Bassreflex-Port  Bassreflex-Port  –

Tuned by Technics • – – – –

Lautsprechernetz Metallisches Gitter Textilbespannung Textilbespannung Textilbespannung Textilbespannung

NETZWERK  
FUNKTIONEN

Bluetooth® Version 4.1 2.1 2.1

Klasse 1 2 2

Codec SBC, AAC SBC SBC • •

Bluetooth®-Standby • • • • •

Multi-Pairing • (maximal 8 Geräte) • (maximal 8 Geräte) • (maximal 8 Geräte) • (maximal 8 Geräte) • (maximal 8 Geräte)

WLAN WLAN-Standard • – • – –

Chromecast™ integriert • – • – –

SMARTPHONE APPS Panasonic Music Control App*2*3 iOS, Android – iOS, Android – –

TONEIGENSCHAFTEN Surroundlautsprecher 3D-Surround /  
Virtual Surround

• / • • / • – / • – / • – / •

Sound Modi STANDARD, STADION, MUSIK,  
KINO, NEWS, STEREO,  
Berliner Philharmonie*3

STANDARD, STADION, MUSIK,  
KINO, NEWS, STEREO

STANDARD, MUSIK, KINO,  
STIMME, NEWS

STANDARD, MUSIK, KINO STANDARD, MUSIK, KINO

Subwoofer-Levelanpassung • • • • •

Clear-mode Dialog • • – – –

Dialog Level Control • • – – –

Low Volume Modus • • – – –

Auto Gain Control • • – – –

Automatische Lippen-Synchronisation mit Panasonic TV Link • • – – –

WIEDERGABE-
FUNKTIONEN

Dolby Digital / Dolby Digital + / Dolby True HD • / • / • • / • / • • / – / – – –

Dolby Atmos® • • – – –

DTS Digital Surround / DTS ES / DTS 96 / 24 • / • / • • / • / • • / – / – – –

DTS-HD HR / HD LBR / HD Master Audio • / • / • • / • / • – – –

DTS: X® • • – – –

DTS Neural: X • • – – –

DTS Virtual: X • • – – –

HDMI HDAVI Control • • – – –

CEC • • • – –

Audio Return Channel (für HDMI-Ausgang)*4 • • • • •

LPCM-Mehrkanal-Eingang (HDMI-Eingang) • • – – –

1080p, Deep Color, x. v. Color kompatibel • • – – –

4K Signaldurchleitung • • – – –

FULL HD 3D kompatibel • • – – –

HDR kompatibel • • – – –

USB USB-Port für Service-Zwecke • • • – –

ANSCHLÜSSE HDMI Eingang • (2) • (2) – – –

Audio In Ausgang • (1) ARC • (1) ARC • (1) ARC • (1) ARC • (1) ARC

Optisch-digitaler Eingang • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Sonstige IR-Systemanschluss • • – – –

MONTAGE Wandmontage • • • – –

Passende TV-Bildschirmdiagonale 50˝ 50˝ 40˝ 40˝ 40˝

Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz

Stromverbrauch in Betrieb (ca.) 26W 15W 15W

Normales Standby /
Bluetooth® Standby /
Netzwerk Standby

Unter 2W*1 Unter 2W*1 0,5W 0,5W 0,5W

Dimmer FL-Dimmer (Hell / Dunkel / AUS) FL-Dimmer (Hell / Dunkel / AUS) LED-Dimmer LED-Dimmer LED-Dimmer

Auto Power AUS • • • • •

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHT

Haupteinheit Abmessungen 
(B × H × T) (ca.)

1.050 × 78 × 128 mm 1.050 × 78 × 128 mm 853 × 60,5 × 90 mm 450 × 51 × 135 mm 450 × 51 × 135 mm

Gewicht (ca.) 6,0 kg 4,5 kg 2,3 kg 1,6 kg 1,6 kg

Kabelloser Subwoofer Abmessungen 
(B × H × T) (ca.)

180 × 408 × 306 mm 180 × 408 × 306 mm 185 × 303 × 337 mm 97 × 451 × 307 mm –

Gewicht (ca.) 5,4 kg 5,4 kg 4,3 kg 4,4 kg –

*1 Bei den Spezifikationen sind unangekündigte Änderungen möglich. Alle angegebenen Zahlen sind Richtwerte. *2 Download im App Store. Download auf Google Play™. *3 Verfügbar nach Software Update. *4 Es wird ein ARC-kompatibler (Audio Return Channel) Fernseher benötigt. 

SMART AUDIO / LAUTSPRECHER SC-GA10

Sprachgesteuerter Lautsprecher

AUDIO SYSTEM Lautsprechersystem 2ch

Ausgangsleistung (RMS) Gesamt 40W (1kHz, 8 Ohm, 10 % THD)

NETZWERK FUNKTIONEN Google Assistant™ built-in •

Chromecast™ built-in •

AllPlay™ –

Wireless LAN System Standard • IEEE802.11 ac / a / b / g / n

Frequenz 5GHz / 2,4GHz

Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX) –

Multiroom Audio • (Chromecast™)

Musikwiedergabe über das Heimnetzwerk • (Panasonic Music Control App*1)

Google Home App*3 •

Chromecast™ App*3 • 

Panasonic App Panasonic Music Control*1 (iOS / Android)

WPS –

Bluetooth® Wireless Technology • 

Stereo Pairing folgt per Software Update*2

Sprachsteuerung Audio / Musik • (Google Play Music, Spotify, Deezer, TuneIn Radio)

Smart Home • (alle von Google Assistant unterstützen Partner)

Lokal gespeicherte Musik zuspielen Smartphone, NAS, PC • (Panasonic Music Control App*1)

Re-Streaming folgt per Software Update*2

TONEIGENSCHAFTEN Volldigitales Digitalverstärker • 

(LincsD-Amp) (3. Generation)

Equalizer Voreinstellungen • (per Panasonic App)

Bass & Treble Einstellungen  • (per Panasonic App)

Rear Surround Sound –

XBS Master –

Bluetooth® Re-Master / MP3 Re-Master • / •

DESIGN Flexibel aufstellbar –  

Tasten für Direktzugriff (Internet-Radio) –  

LAUTSPRECHER Frontlautsprecher Konfiguration 2-Wege Lautsprechersystem, Bassreflex

Lautsprecher Soft Dome Hochtöner: 2× 2 cm 
Tieftöner mit Doppelschwingspule: 8 cm

ANSCHLÜSSE Analoger Audio Eingang (AUX) 3,5 mm Klinke • 

LAN Anschluss –

SONSTIGE ANGABEN Stromversorgung AC 100–240V, 50 / 60Hz

Stromverbrauch in Betrieb 11W

im Standby 0,2W

Fernbedienung –

ABMESSUNGEN UND GEWICHT Hauptgerät (B × H × T) Abmessungen (ca.) 100 × 284 x 100 mm

Gewicht (ca.) 1,7 kg

*1 App verfügbar im App Store oder Google Play Store™. *2 Vorläufige Angabe. Technische Änderungen vorbehalten. 
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Weitere Produktinformationen und technische Daten auf www.panasonic.de

*1 Wiedergabe nur von USB-Massenspeicher. Die Wiedergabe von einem mobilem Gerät (Apple, Android™ etc.) mit USB-Kabelverbindung ist nicht möglich. *2 App verfügbar im App Store (iOS) und Google Play™ Store (Android™). *3 Nicht alle Modelle sind kompatibel. Für mehr Details werfen Sie einen Blick in die 
Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. *4 Wenn Sie die Panasonic Music Streaming App nutzen, um Musik von diesem System auf andere ALL Lautsprecher zu streamen, beachten Sie bitte Folgendes: Die Bild- und Tonausgabe ist beim Abspielen von Video-Inhalten nicht komplett synchronisiert.  
Wenn Musik auf einen anderen ALL Lautsprecher gestreamt wird, hört dieser nach 8 h automatisch auf abzuspielen. (Technische Änderungen vorbehalten.) *5 DSD Dateien mit 5,6MHz können nur auf diesem Gerät abgespielt werden. Sie können nicht auf andere Geräte der ALL Serie gestreamt werden.  
*6 Standby Stromverbrauch mit Bluetooth® Standby ON ist ca. 0,5W (PMX152), 0,45W (PMX84), 0,4W (PM600 / 602) und 0,3W (PM250 / 254). *7 Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

KOMPAKTANLAGEN SC-PMX152 SC-PMX94 SC-PM602 SC-PM250 / 4

Premium ALL Connected HiFi System Micro HiFi System Micro HiFi System Micro HiFi System

ABSPIELBARE DISCS CD, CD-R / -RW CD-DA • • • •

MP3 • • • •

AUDIO SYSTEM Lautsprechersystem 2ch 2ch 2ch 2ch

Ausgangsleistung (RMS) Gesamt 120W 120W 40W 20W

Lautsprecher 60W / ch (1kHz, 3 Ohm, 10 % THD) 60W / ch (1kHz, 3 Ohm, 10 % THD) 20W / ch (1kHz, 6 Ohm, 10 % THD) 10W / ch (1kHz, 6 Ohm, 10 % THD)

USB Schnittstelle • (×2) • (×2) • (×1) • (×1)

USB-Standard USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed

Wiedergabe von USB-Stick MP3, AIFF, AAC, FLAC (bis zu 192kHz / 24bit),  
WAV (bis zu 192kHz / 24bit), DSD (5,6MHz / 2,8MHz)

MP3, AIFF, AAC, FLAC (bis zu 192kHz / 24bit),  
WAV (bis zu 192kHz / 24bit), DSD (2,8MHz)

MP3*1 MP3*1

TUNER Art / Stationsspeicher FM / 30, DAB+ / 20 FM / 30, DAB+ / 20 FM / 30, DAB+ / 20 FM / 30, DAB+ / 20 (PM250 ohne DAB+)

RDS • • • •

Automatischer Sendersuchlauf • • • •

NETZWERK FUNKTIONEN Multiroom Audio • (Qualcomm AllPlay™) – – –

Wireless LAN System • (5GHz / 2,4GHz) – – –

AirPlay • – – –

Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX) • – – –

WPS • – – –

Bluetooth® Wireless Technology • • • •

Panasonic Music Streaming App*2 • – – –

USB-Verbindung für iPod / iPad / iPhone*3 • (Wiedergabe / Laden) • (Wiedergabe / Laden) – –

Re-Streaming • (Bluetooth®, CD, Radio, USB, AUX)*4 *5 – – –

Favoritentasten für Internetradio • (6 Tasten auf Fernbedienung & Skip am Gerät) – – –

HIGH QUALITY SOUND Volldigitales Verstärkersystem • • • •

LincsD-Amp • (3. Generation) • (3. Generation) – –

VGDA (Variable Gain Digital Amplifier) • • – –

Virtueller Batteriebetrieb • – – –

Eingebauter Power Conditioner • – – –

USB-DAC Funktion MP3, AIFF, FLAC (bis zu 192kHz / 24bit),  
WAV (bis zu 192kHz / 24bit), DSD (5,6MHz / 2,8MHz)

MP3, AIFF, FLAC (bis zu 192kHz / 24bit),  
WAV (bis zu 192kHz / 24bit), DSD (2,8MHz)

– –

XBS Master • • • •

CD High-Res Re-Master • – – –

MP3 Re-Master • – • (nur CD / USB) –

Bluetooth® Re-Master • • • •

Super Sonic Tweeter • – – –

Bambus Konus Lautsprecher • (Opal Konus Tieftöner) • (Tieftöner mit Bambuskohle / PP) – –

Equalizer Voreinstellungen 4 (Heavy, Soft, Clear, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Soft, Clear, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Soft, Clear, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Soft, Clear, Vocal) + Flat

Bass & Treble Einstellungen • (mit Drehknopf) • (mit Drehknopf) • –

LAUTSPRECHER Frontlautsprecher Konfiguration 2× 3-Wege Lautsprechersystem 2× 3-Wege Lautsprechersystem 2× 2-Wege Lautsprechersystem 2× 1-Weg Lautsprechersystem

Lautsprecher Tieftöner: 14 cm Konus-Typ                                                                                            
Hochtöner: 1,9 cm Dome-Typ
Super Sonic Tweeter: 1,2 cm Piezo-Typ

Tieftöner: 14 cm Konus-Typ                                                                                            
Hochtöner: 1,9 cm Dome-Typ
Super Tweeter: 1,5 cm Piezo-Typ

Tieftöner: PP Mica 10 cm Konus-Typ ×1
Hochtöner: Paper 6 cm Konus-Typ ×1

Full Range: 10 cm Konus-Typ

ANSCHLÜSSE LAN-Anschluss • – – –

Analoger Audio Eingang (AUX) • • (Autoplay) – –

Kopfhörer-Ausgang • • • –

Optischer-Ausgang – • – –

Antennen-Anschluss (75 ohm) • • • •

SONSTIGE ANGABEN Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz 

Stromverbrauch in Betrieb (ca.) 45W 44W 17W 14W

Standby (ca.) 0,4W*6 0,35W*6 0,3W*6 0,2W*6

Auto Power Aus / Dimmer • / • • / • • / • • / •

Programmierbarer Timer Sleep / Play Sleep / Play Sleep / Play Sleep / Play

Display Dot Matrix FL FL FL LCD

Fernbedienung • • • •

ALLGEMEINE DATEN Hauptgerät*7 (B × H × T) Abmessungen (ca.) 211 × 114 × 267 mm 211 × 114 × 267 mm 153 × 224 × 232 mm 184 × 123 × 228 mm

Gewicht (ca.) 3,0 kg 2,8 kg 1,4 kg 1,1 kg

Lautsprecher*7 (B × H × T) Abmessungen (ca.) 161 × 238 × 264 mm 161 × 238 × 262 mm 145 × 224 × 197 mm 139 × 224 × 136 mm

Gewicht (ca.) 3,0 kg 2,6 kg 1,9 kg 1,3 kg

*1 Apps verfügbar zum Download im iTunes App Store / Google Play Store™. *2 Vorläufige Angabe. Technische Änderungen vorbehalten.   

KOMPAKTANLAGEN SC-HC2040 SC-HC397 SC-HC304 SC-HC204

Smartes Micro HiFi System Micro HiFi System Micro HiFi System Micro HiFi System

AUDIO SYSTEM Lautsprechersystem 2ch 2ch 2ch 2ch

Ausgangsleistung (RMS) Gesamt 40W 40W 20W 20W

Lautsprecher 20W / ch (1kHz, 8 Ohm, 10 % THD) 20W / ch (1kHz, 8 Ohm, 10 % THD) 10W / ch (1kHz, 8 Ohm, 10 % THD) 10W / ch (1kHz, 8 Ohm, 10 % THD)

ABSPIELBARE DISCS CD, CD-R / -RW CD-DA, MP3 • / • • / • • / • • / •

USB Schnittstelle • • • •

USB-Standard USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Wiedergabe von USB-Stick MP3 MP3 MP3 MP3

Ladefunktion (1,5 A) • – • –

TUNER Art / Stationsspeicher FM / 30, DAB+ / 20 FM / 30, DAB+ / 20 FM / 30, DAB+ / 20 FM / 30

RDS / Automatischer Sendersuchlauf • / • • / • • / • • / •

NETZWERK FUNKTIONEN Chromecast™ built-in • – – –

Wireless LAN System Standard • (IEEE802.11 a / b / g / n) – – –

Frequenz 5GHz / 2,4GHz – – –

Multiroom Audio • (Chromecast™) – – –

Musikwiedergabe über das Heimnetzwerk • (mit Panasonic Music Control App*1) – – –

Google Home App*1 • – – –

Chromecast™ App*1 • – – –

Panasonic App • Panasonic Music Control*1 (iOS / Android) – – –

Ansteuerung über externen Sprachassistenten • (Google Assistant) – – –

Bluetooth® Wireless Technology • • • •

Multi-Pairing • (max. 8 Geräte) – • (max. 8 Geräte) • (max. 8 Geräte)

Re-Streaming folgt per Software Update*2 – – –

TONEIGENSCHAFTEN Volldigitales Digitalverstärker • • • •

LincsD-Amp • (3. Generation) • • •

D.Bass • • • •

Equalizer Voreinstellungen • • • •

Bass & Treble Einstellungen  • • • •

Surround Sound Mode • – • •

Bluetooth® Re-Master • • • •

My Sound Modus Einstellung • • • •

Clear-mode Dialog • – • –

Wandmontage Sound Modus • – – –

DESIGN Wandmontagefähig • • • –

Tasten für Direktzugriff (Internet- Radio) • (5 Tasten) – – –

Seitliche Öffnung für CD • • • •

LAUTSPRECHER Frontlautsprecher Konfiguration 2× 1-Weg Lautsprecher, Bassreflex 2× 1-Weg Lautsprecher, Bassreflex 2× 1-Weg Lautsprecher, Bassreflex 2× 1-Weg Lautsprecher, Bassreflex 

Lautsprecher Full Range: 8 cm Konus-Typ ×2
Twisted Acoustic Port ×2 

Full Range: 8 cm Konus-Typ ×2
Dual Passive Radiator 

Full Range: 8 cm Konus-Typ ×2 Full Range: 8 cm Konus-Typ ×2 

ANSCHLÜSSE Analoger Audio Eingang (AUX) 3,5 mm Klinke • • • –

LAN-Anschluss • – – –

Antennen-Anschluss (75 ohm) • • • • 

SONSTIGE ANGABEN Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz

Stromverbrauch in Betrieb 27W 26W 21W 14W

in Standby (ca.) 0,2W 0,2W 0,2W 0,2W

Auto Power Aus / Dimmer • / • • / • • / • • / •

Programmierbarer Timer PLAY / SLEEP PLAY / SLEEP PLAY / SLEEP PLAY / SLEEP

Display • • • •

Fernbedienung • • • •

AUX-IN Auto Play – – • –

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHT

Hauptgerät (B × H × T) Abmessungen (ca.) 420 × 225 × 102 mm 500 × 205 × 92 mm 409 × 198 × 107 mm 400 × 197 × 107 mm

Gewicht (ca.) 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 1,9 kg
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Weitere Produktinformationen und technische Daten auf www.panasonic.de

KOMPAKTANLAGEN SC-AKX710 SC-UX104

CD Mini System CD Mini System

AUDIO SYSTEM Ausgangsleistung (RMS) 2ch 2ch

RMS (30 % THD) 2.000W 300W

ABSPIELFORMATE CD, CD-R / -RW CD-DA, MP3 • / • • / •

USB Schnittstelle • 2 (USB 2.0) • 1 (USB 2.0)

Doppel-USB USB A / USB B Wiedergabe / Aufnahme, Wiedergabe – / –

Wiedergabe MP3 • •

TUNER Art / Stationsspeicher FM / 30 FM / 30, DAB+ / 20

INTERNER SPEICHER Kapazität 4 GB –

Unterstütztes Format*1 MP3 –

NETZWERK FUNKTIONEN Bluetooth® Wireless Technology • •

MAX Juke App*2 • •

TONEIGENSCHAFTEN Volldigitales Verstärkersystem • (Bi-Amp) •

Raumfüllender 180° Sound – –

AIRQUAKE BASS • –

D.Bass • (Beat) • (Beat)

Hard Press Riffelung • •

Preset Equalizer für viele Genres • •

Manueller Equalizer • •

Bluetooth® Re-Master – –

EINFACHE BEDIENUNG DJ Jukebox • •

DJ Sampler • –

MAX DJ Effect • –

Karaoke Funktion • –

Auto Power Off • •

LAUTSPRECHER Frontlautsprecher Konfiguration 2× 3-Wege Lautsprechersystem 2× 2-Wege Lautsprechersystem, Bassreflex

Lautsprecher Super Woofer: 20 cm Konus-Typ
Mitteltöner: 8 cm Konus-Typ  
Hochtöner: 6 cm Konus-Typ   

Woofer: 13 cm Konus-Typ
Hochtöner: 5 cm Konus-Typ

ANSCHLÜSSE Analoger Audio Eingang (AUX) 3,5 mm Klinke • •

MIC Buchse (6,3 mm) • (2) –

Optischer Eingang für Verbindung zum TV – –

SONSTIGE ANGABEN Stromversorgung AC 220–240V, 50Hz AC 220–240V, 50Hz

Stromverbrauch in Betrieb (ca.) 225W 49W

in Standby (ca.) 0,5W*3 0,5W*3

Programmierbarer Timer PLAY / SLEEP PLAY / SLEEP

Beleuchtung • •

Display FL FL

Fernbedienung • •

Rollen / Handgriff – –

ABMESSUNGEN UND GEWICHT Haupteinheit (B × H × T) Abmessungen (ca.) 458 × 137 × 341 mm 250 × 132 × 227 mm

Gewicht (ca.) 4 kg 1,7 kg

Lautsprecher (B × H × T) Abmessungen (ca.) 313 × 425 × 264 mm 181 × 308 × 165 mm 

Gewicht (ca.) 6,9 kg 2,0 kg

DIGITALRADIOS RF-D100BT RF-D70BT RF-D20BT RF-D10

Digitalradio mit Stereo-Klang Digitalradio mit CD Digitalradio mit Bluetooth® Digitalradio

AUDIO SYSTEM Lautsprechersystem 2ch 2ch 1ch 1ch

Ausgangsleistung (RMS) mit Stromkabel 10W (10 % THD) 4W 3W (10 % THD) 2W (10 % THD)

RADIO Art / Stationsspeicher FM / DAB+ FM / DAB+ FM / DAB + FM / DAB+

Auto Tuning • • • • (für FM)

RDS • • • •

Wurfantenne (für FM) – – – 81 cm

BEDIENUNG Clock (Auto Time Adjustment) • (± 60 sec. / Monat) • • (± 70 sec. / Monat) •

Sleep Timer 30 / 60 / 90 / 120 min 31 / 60 / 90 / 120 min 30 / 60 / 90 / 120 min 30 / 60 / 90 / 120 min

Alarm • • • •

Senderspeicher mit Direktzugriff 5 10 5 10

Voreingestellte Sound EQ • • 5 Modi 5 Modi

NETWORKING Bluetooth® Wireless Technology • • • –

LAUTSPRECHER 
SYSTEM

Konfiguration 2× 1-Weg Lautsprecher (Full Range 6,3 cm) 2× 1-Weg Lautsprecher (Full Range 8 cm) 1× 1-Weg Lautsprecher (Full Range 5 cm) 1× 1-Weg Lautsprecher (Full Range 10 cm)

DESIGN Display Dot Matrix Display (zweizeilig) Vollpunktmatrix LCD mit Hintergrundbeleuchtung LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Holz-Ummantelung • – – –

Aluminium-Front • – – –

Spritzwassergeschützt / Haltegriff – / – – / • • (IPX3) / – – / •

ANSCHLÜSSE Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm) • • – •

Analoger Audio Eingang (AUX) • (3,5 mm) • – –

USB – • – – 

SONSTIGES Stromversorgung Batterie DC 6V / C ×4 (R14 / LR14) D (R20 / LR20) ×6 DC 4,5V (3× R6 / LR6) DC 6V / C ×4 (R14 / LR14) 

Stromkabel AC 220–240V, 50 / 60Hz AC 220–240V, 50 / 60Hz 220–240V, 50 / 60Hz 220–240V, 50 / 60Hz

Stromverbrauch (AC) in Betrieb (ca.) 12W 16W 2W 7W

in Standby (ca.) 0,9W 0,9W 0,8W (mit LCD Dimmer OFF) 0,6W

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHT

(B × H × T) Abmessungen (ca.) 317 × 110 × 141 mm 310 × 128 × 205 mm 90 × 140 × 100 mm 244 × 142 × 92 mm

Gewicht (ca.) 2,1 kg (ohne Batterien) 2,3 kg (ohne Batterien) 0,6 kg (ohne Batterien) 1,0 kg (ohne Batterien)

*1 Die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder einem anderen Gerät erfordern das Einverständnis des Inhabers der Copyright Rechte und anderer sich auf diese Inhalte beziehender Rechte. Panasonic ist nicht in der Position, dieses Einverständnis zu gewähren, und nimmt ausdrücklich davon Abstand, 
dies für sich zu beanspruchen oder zu beabsichtigen. Die Nutzung dieses Geräts und die Einhaltung der jeweils geltenden Copyright Gesetze obliegen der Verantwortung des Nutzers. *2 Um NFC™ ohne Download der App zu verwenden, benötigen Sie die Android™ OS Version 4.1 oder höher. Die Installation der Panasonic 
MAX Juke App erlaubt die Benutzung eines Android™ Smartphones oder Tablets mit NFC™ Funktion und OS Version 4.1 oder höher. Download bei Google Play™. *3 Standby Stromverbrauch ca. 0,6W mit Bluetooth® Standby On.

KOPFHÖRER HD605N HTX90N HTX80B HF410B HF100M

Noise Cancelling Over-Ear Noise Cancelling Over-Ear Bluetooth® Over-Ear Bluetooth® On-Ear On-Ear Headset

SPEZIFIKATIONEN Wandlereinheit (mm) Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 30 Ø 30

Magnet (Nd: Neodymium) Nd Nd Nd Nd Nd

Impedanz (Ohm) 38 35 32 32 26

Schalldruckpegel (db / mW) 99 91 – – 103

Belastbarkeit (mW) – – – – 1.000

Frequenzbereich (Hz–kHz) 4–40 (mit Kabel) 8–25 (mit Kabel) – 20–20 10–23

Kabellänge (m) 1,2 1,2 – – 1,2

Gewicht (g) mit Kabel 268 208 190 130 113

Stecker 3,5 mm / 6,3 mm • / – (Air Plug Adapter) • / – – / – – / – • / –

Lautstärkeregler / Headset • / • • / • • / • • / • – / •

Sprachsteuerung • • • • •

Stecker: Nickel / Gold Gold Gold – – Nickel

SONSTIGES Wasserfest – – – – –

Active Noise Cancelling • (3 Modi) • – – –

FUNKKOPFHÖRER Bluetooth® / FM-Funk • / – • / – • / – • / – – / –

Reichweite (m) 10 10 10 10 –

Akkulaufzeit (h) 20 24 24 24 –

KOPFHÖRER HDE5M HS35M TCM360 TCM130 TCM115 HJE125

High Resolution In-Ear   Sport-Kopfhörer In-Ear Headset In-Ear Headset In-Ear Headset In-Ear

SPEZIFIKATIONEN Wandlereinheit (mm) Ø 11 Ø 14,3 Ø 9 Ø 8,8 Ø 9 Ø 9

Magnet (Nd: Neodymium) Nd Nd Nd Nd Nd Nd

Impedanz (Ohm) 28 23 14 16 16 16

Schalldruckpegel (db / mW) 107 112 93 95 99 97

Belastbarkeit (mW) 200 200 200 – 200 200

Frequenzbereich (Hz–kHz) 5–45 10–25 6–24 20–20 10–24 10–24

Kabellänge (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1

Gewicht (g) mit Kabel 7 10 3 13 3 4

Stecker 3,5 mm / 6,3 mm • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Lautstärkeregler / Headset – / • – / • – / • – / • – / • – / –

Sprachsteuerung • • • • • – 

Stecker: Nickel / Gold Gold Nickel Gold Nickel Nickel Nickel

SONSTIGES Wasserfest – IPX2 – – – –

Active Noise Cancelling – – – – – –

FUNKKOPFHÖRER Bluetooth® / FM-Funk – / – – / – – / – – / – – / – – / –

Reichweite (m) – – – – – –

Akkulaufzeit – – – – – –

KOPFHÖRER BTS55 BTS35 BTS10 HTX20B NJ310B

Bluetooth® Sport-Kopfhörer Bluetooth® Sport-Kopfhörer Bluetooth® Sport-Kopfhörer Bluetooth® In-Ear Bluetooth® In-Ear

SPEZIFIKATIONEN Wandlereinheit (mm) Ø 9 Ø 9 Ø 14,3 Ø 9 Ø 9

Magnet (Nd: Neodymium) Nd Nd Nd Nd Nd

Impedanz (Ohm) 32 32 23 – –

Schalldruckpegel (db / mW) – – – – –

Belastbarkeit (mW) – – – – –

Frequenzbereich (Hz–kHz) – – – 20–20 20-20

Kabellänge (m) 0,1 0,1 0,1 – –

Gewicht (g) mit Kabel 22 21 – 18 14

Stecker 3,5 mm / 6,3 mm – / – – / – – / – – / – –/–

Lautstärkeregler / Headset • / • • / • • / • • / • • / •

Sprachsteuerung • – – • •

Stecker: Nickel / Gold – – – – –

SONSTIGES Wasserfest IPX5 IPX5 IPX2 – –

Active Noise Cancelling – – – – –

FUNKKOPFHÖRER Bluetooth® / FM-Funk • / – • / – • / – • / – • / –

Reichweite (m) 10 10 10 10 10

Akkulaufzeit (h) 6 6 4 h 20 min 8 h 30 min 6 h
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DAS PANASONIC SERVICE-NETZ – DEUTSCHLAND

HOTLINE FÜR KUNDEN UND HÄNDLER

Panasonic Service-Center Cottbus 
C /O RaBo Homerepair GmbH + Co. KG
Sophie-Charlotten-Straße 92 • 14059 Berlin 
Tel.: (0355) 58 36 36 
Fax: (0355) 58 36 66
E-Mail: panasonic@homerepair-cottbus.de
Homepage: www.homerepair-cottbus.de

Panasonic Service-Center Berlin  
SERKO GmbH
Schwedter Straße 36 a • 10435 Berlin
Tel.: (030) 44 30 32 21 / (030) 44 30 32 01
Fax: (030) 44 30 32 00
E-Mail: info@serko.de
Homepage: www.panasonic-service-berlin.de

Panasonic Service-Center Rostock
RaBo Homerepair GmbH + Co. KG
Kassebohmer Weg 14 b • 18055 Rostock
Tel.: (0381) 60 06 64 45
Fax: (0381) 60 06 64 47
E-Mail: panasonic@homerepair-rostock.de
Homepage: www.homerepair-rostock.de

Panasonic Service-Center Chemnitz  
WPS Rundfunk- und Fernsehservice GmbH
Chemnitztalstraße 116 • 09114 Chemnitz
Tel.: (0371) 401 03 59
Fax: (0371) 401 03 30
E-Mail: service@psc-chemnitz.de
Homepage: www.psc-chemnitz.de

Telefon-Hotline innerhalb Deutschlands
Tel.: (040) 55 55 88 55* (Erreichbarkeit:  
Mo.–Fr. 08:00–20:00 Uhr, Sa. 12:00–17:00 Uhr)
Fax: (040) 55 55 89 00*

Homepage: www.panasonic.com/de/support

Telefon-Hotline innerhalb Österreichs
Tel.: (01) 267 60 67* (Erreichbarkeit:  
Mo.–Fr. 08:00–20:00 Uhr, Sa. 12:00–17:00 Uhr)
Fax: (01) 267 55 83*

Homepage: www.panasonic.com/de/support

Telefon-Hotline innerhalb der Schweiz
Tel.: (041) 211 23 60*

Mo.–Fr. 09:00–17:00 Uhr 

Homepage: www.panasonic.com/ch/de/support

Mit einem Panasonic Produkt entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sollten Sie dennoch 
einmal Unterstützung benötigen, bekommen Sie garantiert schnell Hilfe. Entweder von unserer Hotline, mit der 
Sie häufig viele Probleme schon selbst lösen können. Oder von einem unserer qualifizierten Service-Center in 
Ihrer Nähe, die Ihnen im Reparaturfall zur Seite stehen. 

*Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen).

Panasonic Service-Center Leipzig
COM Elektronik Service GmbH
Föpplstraße 19 • 04347 Leipzig
Tel.: (0341) 234 97 40
Fax: (0341) 232 34 16
E-Mail: PSC-Leipzig@panasonic-service.de

SERVICE-CENTER
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SERVICE-CENTER

Panasonic Service-Center Rendsburg
B & W Service GmbH
Kieler Straße 41 • 24768 Rendsburg
Tel.: (04331) 14 11-0
Fax: (04331) 14 11 29
E-Mail: info@psc-rd.de
Homepage: www.psc-rd.de

SERVICE-CENTER

DAS PANASONIC SERVICE-NETZ – ÖSTERREICH UND SCHWEIZ

Panasonic Service-Center Detmold
TSW-GmbH & Co. KG
Am Hessentuch 4 • 32758 Detmold
Tel.: (05231) 395 13
Fax: (05231) 396 13
E-Mail: mail@tsw-online.de
Homepage: www.tsw-online.de

Panasonic Service-Center Magdeburg 
SERKO GmbH
Liebknechtstraße 53 • 39108 Magdeburg
Tel.: (0391) 289 90 69
Fax: (0391) 289 90 71
E-Mail: magdeburg@serko.de

Panasonic Service-Center Alling
Technik Service Bayern GmbH & Co. KG
Am Hartholz 29 • 82239 Alling
Tel.: (08141) 66 65 75-60
Fax: (08141) 66 65 75-61
E-Mail: psc@technikservice-bayern.de
Homepage: www.technikservice-bayern.de 

Panasonic Service-Center Nürnberg-Feucht
Herbert Geissler GmbH / Betriebsstätte Feucht
Friedrich-Ebert-Straße 21 • 90537 Feucht
Tel.: (09128) 70 76-0
Fax: (09128) 70 76 36
E-Mail: info@geissler-feucht.de
Homepage: www.geissler-service.de

Panasonic Service-Center Eisenach
Blitz Elektro-Elektronik-GmbH
Bahnhofstraße 17 • 99817 Eisenach
Tel.: (03691) 29 29 42
Fax: (03691) 29 29 48
E-Mail: panasonic-servicecenter@blitz-eisenach.de

Sommerer Fernseh & Video Reparaturwerkstätte
Pfongau 91 • A-5202 Neumarkt 
Tel.: (06216) 76 70
Fax: (06216) 76 70-4
E-Mail: office@sommerer.at
Homepage: www.sommerer.at

ALSO Schweiz AG 
Meierhofstrasse 4 • CH-6032 Emmen 
Tel.: (041) 41 266 22 81 
E-Mail: repair@also.com 
Homepage: www.also.ch 

DEC Digital Electronic Center Service GmbH
Kelsenstraße 2 • A-1030 Wien
Tel.: (01) 961 66 33 0 
Fax: (01) 961 66 33 22
E-Mail: office@decservice.at
Homepage: www.decservice.at

B & S Videotechnik Vertriebs- u. Service GmbH 
Plabutscherstraße 63 • A-8051 Graz 
Tel.: (0316) 71 23 28
Fax: (0316) 71 94 35
E-Mail: service@bsvideo.at
Homepage: www.bsvideo.at

Anton Reitmeir 
Speckbacherstraße 59 • A-6020 Innsbruck 
Tel.: (0512) 31 77 95
Fax: (0512) 31 77 95
E-Mail: fa.reitmeir@chello.at

ESG / DEC Electronic Service GmbH
Niederösterreich
Stockerauerstraße 70 • A-3462 Absdorf
Tel.: (02278) 32 34
Fax: (02278) 32 34-314
E-Mail: service@esg.co.at
Homepage: www.esg.co.at

Panasonic Service-Center Bremen
COM Elektronik Service GmbH
Rübekamp 50 • 28219 Bremen
Tel.: (0421) 691 80 69
Fax: (0421) 691 80 71
E-Mail: PSC.Bremen@panasonic-service.de
Homepage: www.panasonic-service.de

Panasonic Service-Center Düsseldorf 
VTH GmbH
Reisholzer Werftstraße 68 • 40589 Düsseldorf
Tel.: (0211) 77 90 25
Fax: (0211) 77 90 299
E-Mail: info@psc-duesseldorf.de
Homepage: www.panasonicservice.info

Panasonic Service-Center Osnabrück
Petsch Kundendienst GmbH
Hakenbusch 3 • 49078 Osnabrück
Tel.: (0541) 680 38
Fax: (0541) 645 94
E-Mail: psc.osnabrueck@petsch-kundendienst.de 
Homepage: www.petsch-kundendienst.de

Panasonic Service-Center Reutlingen
Herbert Geissler GmbH
Lichtensteinstraße 75 • 72770 Reutlingen-Gönningen
Tel.: (07072) 92 97-0
Fax: (07072) 20 69
E-Mail: info@pscreutlingen.de
Homepage: www.geissler-service.de

Panasonic Service-Center Hannover
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straße 221a • 30165 Hannover
Tel.: (0511) 64 64 16 10
Fax: (0511) 64 64 16 16
E-Mail: com@panasonic-service.de
Homepage: www.panasonic-service.de

Panasonic Service-Center Homburg
Diener + Weise GmbH
Neunmorgenstraße 5 • 66424 Homburg-Einöd
Tel.: (06848) 73 05 70
Fax: (06848) 73 05 71
E-Mail: topteam@diener-weise.de
Homepage: www.diener-weise.de

Panasonic Service-Center Aschaffenburg*

Technical Repair Service GmbH 
Boschstraße 8 • 63768 Hösbach
Tel.: (06021) 439 30 50
Fax: (06021) 439 30 69
E-Mail: info@trsgmbh.de
Homepage: www.trsgmbh.de
*Ab 01.03.2019.
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lumixgexperience.panasonic.de

Stand 02 / 2019 Printed in Germany. 
Irrtümer und zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Die neuesten Firmware-Update-Informationen entnehmen Sie bitte der Panasonic Support Website unter: http://panasonic.jp/support/global/cs/

Werden Sie Fan bei 
facebook.com/Panasonic.Deutschland
facebook.com/Lumix.Deutschland

oder folgen Sie uns auf
twitter.com/panasonicDE
youtube.com/panasonic
google.de/+PanasonicDeutschland
pinterest.com/panasonicDE
instagram.com/lumix_de
flickr.com/lumix-deutschland

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Service-Hotline:
040-55 55 88 55*1

www.panasonic.de

*1  Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). Erreichbarkeit: Montag–Freitag 08:00–20:00 Uhr, Samstag 12:00–17:00 Uhr.
*2 Zum Lokaltarif.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17
1190 Wien
Service-Hotline:
01-2 67 60 67*1

www.panasonic.at

Panasonic Switzerland 
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
CH-6343 Rotkreuz 
Service-Hotline: 
041 211 23 60*2 
www.panasonic.ch

Werden Sie Fan bei 
facebook.com/PanasonicCH

oder folgen Sie uns auf
twitter.com/PanasonicCH
youtube.com/PanasonicSchweiz
instagram.com/lumix_ch
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