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Déplacement et installation

�4�X�D�W�U�H���W�L�J�H�V���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q�Q�H�Q�W��
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���O�D�Y�H���O�L�Q�J�H���H�Q���S�O�D�F�H��
�S�H�Q�G�D�Q�W���V�R�Q���W�U�D�Q�V�S�R�U�W��
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�O�H�V���W�L�J�H�V���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���F�D�X�V�H�U�D���G�H�V��
�Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V���H�[�F�H�V�V�L�Y�H�V�����(�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W��
�r�W�U�H���U�H�W�L�U�p�H�V���D�Y�D�Q�W���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���O�H���O�D�Y�H��
�O�L�Q�J�H��

�” �&�R�Q�V�H�U�Y�H�U���O�H�V���W�L�J�H�V���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���H�W���O�H�V��
�V�X�S�S�R�U�W�V�����,�O�V���V�H�U�R�Q�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V��
�S�R�X�U���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�U���O�H���O�D�Y�H���O�L�Q�J�H��

�” �6�L���O�H���O�D�Y�H���O�L�Q�J�H���G�R�L�W���r�W�U�H���G�p�S�O�D�F�p���G�H��
�Q�R�X�Y�H�D�X�����O�H�V���W�L�J�H�V���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���H�W���O�H�V��
�V�X�S�S�R�U�W�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���L�Q�V�W�D�O�O�p�V���V�X�U���O�H��
�O�D�Y�H���O�L�Q�J�H�����)�L�[�H�U���O�H�V���W�L�J�H�V���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H��
�H�Q���V�X�L�Y�D�Q�W���O�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���L�Q�Y�H�U�V�H�V��
�G�H���O�H�X�U���U�H�W�U�D�L�W�����(�Q���F�D�V���G�H���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���j��
�S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�U���O�H�V���W�L�J�H�V���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H����
�V�X�L�Y�U�H���O�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���F�L���G�H�V�V�R�X�V ��
���� �,�Q�V�p�U�H�U���O�D���W�L�J�H���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���W�R�X�W���H�Q���O�D��

�W�R�X�U�Q�D�Q�W��
���� �,�Q�V�p�U�H�U���H�W���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�U���G�H�X�[���W�L�J�H�V��

�G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���H�Q���S�D�U�D�O�O�q�O�H��
�V�L�P�X�O�W�D�Q�p�P�H�Q�W��

���� �,�Q�V�p�U�H�U���O�D���W�L�J�H���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���W�R�X�W���H�Q��
�G�p�S�O�D�o�D�Q�W���O�p�J�q�U�H�P�H�Q�W���O�H���W�D�P�E�R�X�U��

� Retrait

1 �5�H�W�L�U�H�U���O�H�V���G�H�X�[���Y�L�V��

2 �5�H�W�L�U�H�U���O�H���V�X�S�S�R�U�W��

3 �5�p�J�O�H�U���O�H���V�X�S�S�R�U�W���G�D�Q�V���O�D���U�D�L�Q�X�U�H���G�H��
�O�D���W�L�J�H���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���H�W���W�R�X�U�Q�H�U���G�H������ �ƒ��

Retrait des tiges d’ancrage
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4 �5�H�W�L�U�H�U���O�D���W�L�J�H���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H��
�/�D���W�L�J�H���V�¶�D�U�U�r�W�H���G�H�X�[���I�R�L�V���S�H�Q�G�D�Q�W��
�V�R�Q���U�H�W�U�D�L�W�����7�L�U�H���O�D���W�L�J�H���W�R�X�W���H�Q���O�D��
�W�R�X�U�Q�D�Q�W��

5 �)�L�[�H�U���O�H���F�D�S�X�F�K�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�R�U�L�I�L�F�H�����6�L��
�O�H�V���F�D�S�X�F�K�R�Q�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���L�Q�V�W�D�O�O�p�V����
�G�H�V���F�R�U�S�V���p�W�U�D�Q�J�H�U�V���U�L�V�T�X�H�Q�W���G�H��
�S�p�Q�p�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�H���O�D�Y�H���O�L�Q�J�H���H�W���G�H��
�F�D�X�V�H�U���X�Q���G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��

�3�U�p�S�D�U�H�U���X�Q�H���F�O�p���Q�ž �����������Y�H�Q�G�X�H��
�V�p�S�D�U�p�P�H�Q�W��

1 �'�p�Y�L�V�V�H�U���O�H���F�R�Q�W�U�H���p�F�U�R�X���j���O�¶�D�L�G�H���G�H��
�O�D���F�O�p��

2 �7�R�X�U�Q�H�U���O�H���V�X�S�S�R�U�W���U�p�J�O�D�E�O�H���S�R�X�U��
�D�M�X�V�W�H�U���O�D���K�D�X�W�H�X�U��

3 �9�L�V�V�H�U���O�H���F�R�Q�W�U�H���p�F�U�R�X�������8�Q���Q�L�Y�H�D�X���j��
�E�X�O�O�H���H�V�W���X�W�L�O�H���S�R�X�U���Y�p�U�L�I�L�H�U���T�X�H���O�H��
�O�D�Y�H���O�L�Q�J�H���H�V�W���E�L�H�Q���j���Q�L�Y�H�D�X����

�5�(�0�$�5�4�8�(
�” �9�p�U�L�I�L�H�U���T�X�H���W�R�X�V���O�H�V���F�R�Q�W�U�H���p�F�U�R�X�V��

�V�R�Q�W���E�L�H�Q���V�H�U�U�p�V���H�W���T�X�H���O�H�V���V�X�S�S�R�U�W�V��
�V�R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���E�R�X�O�R�Q�Q�p�V���D�X���O�D�Y�H��
�O�L�Q�J�H��
�'�D�Q�V���O�H���F�D�V���F�R�Q�W�U�D�L�U�H�����O�H���O�D�Y�H���O�L�Q�J�H��
�W�U�H�P�E�O�H�U�D���H�W���V�H���G�p�S�O�D�F�H�U�D��

Mise à niveau du lave-linge
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Raccordement des tuyaux
Raccorder correctement les tuyaux pour éviter les fuites d’eau.

■Longueurs maximales de tuyaux et du câble d’alimentation

Raccords sur le côté droit

Orifice de vidange

Évier

95 cm
145 cm

Raccords sur le côté gauche

Hauteur du tuyau de
vidange (max. 100 cm)

Tuyau d’alimentation 
en eau

Tuyau de 
vidange

85 cm

Orifice de vidange

Évier

Hauteur du tuyau de
vidange (max. 100 cm)

Tuyau d’alimentation 
en eau

95 cm
140 cm

40 cm

Tuyau de 
vidange
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■ Débit et pression d’eau
● Pression d’eau : 0,03-1,0 MPa

Si la pression d’eau est supérieure, 
il faut installer un détendeur de 
pression.

● Eau du robinet : 5 l/mn ou plus

■Raccordement du tuyau 
d’alimentation en eau

1 Fixer l’une des extrémités du tuyau 
à l’arrivée d’eau du lave-linge et 
serrer le raccord à la main.

2 Fixer l’autre extrémité du tuyau au 
robinet et serrer de la même façon.

3 Ouvrir lentement le robinet et 
s’assurer qu’il n’y a pas de fuites.

■Vidange dans un évier ou un 
lavabo

■Vidange vers un tuyau d’évacuation

■Vidange vers un orifice de vidange

REMARQUE
● Ne PAS tordre, sortir ou plier le 

tuyau de vidange.
● Ne pas immerger l’extrémité du 

tuyau.

Tuyau d’alimentation en eau

ATTENTION
● Ne PAS tordre, écraser, modifier 

ou couper le tuyau.
● Serrer l’écrou à fond.

(Vue arrière du lave-linge)

Arrivée d’eau

Tuyau d’alimentation
en eau

3/4"

min. 
10 mm

Tuyau avec vanne 
d’alimentation en eau

Tuyau 
standard

Tuyau de vidange

ATTENTION
Fixer le tuyau de vidange avec un 
coude de manière à ce qu’il ne 
puisse pas sortir du lavabo pendant 
la vidange.

Coude
(fourni)

Tuyau d’évacuation
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Vérification après l’installation
Liste de contrôle du lave-linge

Le lave-linge est-il de niveau ?
(P.39)

Les deux tiges ont-elles été retirées 
et les capuchons ont-ils été fixés 
correctement ? (P.38, 39)

Le courant nominal de la prise 
domestique réservée au lave-linge 
est-il de 220-240 V CA ? (voir verso)

Sont-ils stables et solidement
vissés sur le lave-linge ? (P.39)

Le tuyau d’alimentation en eau
est-il correctement raccordé ? Y
a-t-il des fuites ? (P.41)

Le lave-linge est-il installé sur
une surface plane et stable ?
Fonctionne-t-il sans vibrer ?
(P.39)

Le tuyau de vidange est-il
correctement raccordé ?
L’évacuation est-elle normale ?
(P.41)

Tiges d’ancrage Fiche d’alimentation

Supports réglables Tuyau d’alimentation en eau

Emplacement d’installation Tuyau de vidange

Fiche d’alimentation
Tuyau d’alimentation en eau

Supports réglables (4)

Ne pas retirer l’attache du tuyau de
vidange de la partie supérieure gauche.

Tuyau de vidange

Tiges d’ancrage (2)
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Essai de fonctionnement

6 3, 7745 108 9

1 Ouvrir le robinet.

2 Fermer la porte sans mettre de 
vêtements dans le tambour.

3 Mettre le lave-linge sous 
tension.

4 Sélectionner le programme 
« Rapide 50 min ».

5 Sélectionner M.

6 Démarrer le programme.

7 Mettre le lave-lingehors 
puis sous tension.

8 Sélectionner .

9 Appuyer pendant 
environ cinq 
secondes

 s’affiche.

10 Appuyer sur ce bouton.  
s’affiche pour démarrer l’essai 
de fonctionnement.

 s’affiche.

Le cycle se termine après environ 
trois minutes.

Vérifier le lave-linge et les 
raccords de tuyau pour détecter 
d’éventuelles fuites. (P.40)

Fuites d’eau

S’assurer que le lave-linge est
de niveau. (P.39)

Bruit anormal

Remplis. eau impossible
(P.36)

Après correction d’une erreur,
ouvrir et refermer la porte et
appuyer sur « Départ / Pause »
pour reprendre l’essai de
fonctionnement.

Affichage d’erreur
Vidange impossible (P.36)
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Protection de l’environnement
Élimination de l’emballage
L’emballage utilisé pour protéger le 
lave-linge des dommages pendant le 
transport est entièrement recyclable. 
Pour plus d’informations sur le 
recyclage, contacter les autorités 
locales compétentes.

L’élimination des équipements 
usagés 
Applicable uniquement dans les 
pays membres de l’Union 
européenne et les pays disposant 
de systèmes de recyclage.

Apposé sur le produit lui-même, sur son 
emballage, ou figurant dans la documentation 
qui l’accompagne, ce pictogramme indique 
que appareils électriques et électroniques 
usagés, doivent être séparées des ordures 
ménagères.

Afin de permettre le traitement, la 
valorisation et le recyclage adéquats des 
appareils usagés, veuillez les porter à l’un 
des points de collecte prévus, 
conformément à la législation nationale en 
vigueur.

En les éliminant conformément à la 
réglementation en vigueur, vous contribuez 
à éviter le gaspillage de ressources 
précieuses ainsi qu’à protéger la santé 
humaine et l’environnement. Pour de plus 
amples renseignements sur la collecte et le 
recyclage, veuillez vous renseigner auprès 
des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation 
relative à l’élimination des déchets est 
passible d’une peine d’amende.
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Lessive recommandée selon 
la réglementation (UE) n° 
1015/2010
Sélectionner une lessive appropriée 
pour obtenir de meilleurs résultats.
- Lessive standard pour vêtements 

blancs résistant à la chaleur 
(Froid - 90 °C)
Programme : « Coton », « Linge 
Quotidien », « Rapide 50 min » ou 
« AutoCare »

- Lessive pour les couleurs sans 
eau de Javel ou éclaircissant 
optique pour les vêtements 
couleur (Froid - 40 °C)
Programme : « Couleurs », « Mix » 
ou « AutoCare »

- Lessive pour les couleurs sans 
eau de Javel ou éclaircissant 
optique pour les vêtements 
couleur (Froid - 40 °C)
Programme : « Délicat »

- Lessive pour les vêtements en 
laine 
(Froid - 40 °C)
Programme : « Laine »

● La plage de températures 
disponible varie selon le 
programme. (P.20)

Utilisation d’un sèche-linge
Pour économiser de l’énergie, 
sélectionner la vitesse d’essorage 
adéquate conformément aux 
instructions fournies avec le sèche-
linge.
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Consommation d’eau et d’électricité

*1 Les résultats sont calculés selon l’usage de la fonction Eco et la vitesse 
d’essorage maximale, conformément à la norme EN 60456.

*2 La consommation de courant, d’eau et les durées indiquées dans le tableau 
peuvent varier avec la pression, la dureté et la température de l’eau, ainsi 
qu’avec la température ambiante, le type et la quantité de linge, les variations 
de tension et les fonctions optionnelles utilisées.

Programme Température Fonction Eco 
sélectionnée Charge Consommation 

électrique*2
Consommation 

d’eau*2 Temps*2

Coton 40 °C – 10 kg 1,07 kWh 88 L 2:32

40 °C*1 Eco 5 kg 0,53 kWh 50 L 3:05

60 °C*1 Eco
10 kg 0,83 kWh 63 L 3:45

5 kg 0,66 kWh 50 L 3:30

Eco 20 °C 20 °C – 5 kg 0,23 kWh 55 L 1:36

Rapide 50 min 40 °C – 5 kg 0,56 kWh 50 L 0:50

Rapide 15 min 30 °C – 2 kg 0,16 kWh 23 L 0:15

Synthétique 40 °C – 5 kg 0,70 kWh 60 L 1:50

Laine 30 °C – 2 kg 0,50 kWh 55 L 0:40

s Linge 40 °C – 2 kg 0,65 kWh 40 L 1:39

s Chemises 40 °C – 2 kg 0,62 kWh 31 L 1:46

s Anti-allergie 60 °C – 5 kg 1,94 kWh 98 L 2:44
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Fiche produit

(UE) Nº 1061/2010

Nom du fournisseur Panasonic
Référence du modèle établie par le fournisseur NA-140XS1
Capacité nominale en kg, 
pour le programme 
« coton » standard

à 60 °C à pleine charge en kg 10

Classe d’efficacité énergétique A+++
Consommation d’énergie annuelle pondérée* kWh / an 155
* Consommation d’énergie de “X” kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage 
standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-
charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle 
d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

Consommation d’énergie du 
programme « coton » standard

à 60 °C à pleine charge kWh 0,83
à 60 °C à demi-charge kWh 0,66
à 40 °C à demi-charge kWh 0,53

Consommation d’énergie 
pondérée

Mode arrêt W 0,2
Mode laissé sur marche W 0,2

Consommation d’eau annuelle pondérée* L / an 12400
* Consommation d’eau de “X” litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard 
par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. 
La consommation réelle d’eau dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.
Classe d’efficacité d’essorage sur une échelle allant de G (appareils 
les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces) B

Vitesse d’essorage 
maximale pour le 
programme « coton » 
standard

à 60 °C à pleine charge tr/min 1400

à 40 °C à demi-charge tr/min 1400

Taux d’humidité résiduelle 
atteint avec le programme 
« coton » standard

à 60 °C à pleine charge % 51

à 40 °C à demi-charge % 52

Le programme « coton » + Eco standard à 60 °C et le programme « coton »+ Eco 
standard à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les 
informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour 
nettoyer du linge en coton normalement sale et il s’agit des programmes les plus 
efficaces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie

Durée du programme 
« coton » standard 

à 60 °C à pleine charge min 225
à 60 °C à demi-charge min 210
à 40 °C à demi-charge min 185

Durée du mode laissé sur marche min 1
Emissions acoustiques 
dans l’air

phases de lavage dB 53
phases d’essorage dB 71

Intégrable (Oui/Non) Non


