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1Air Conditioner

www.panasonic.com/id @idpanasonic

RESIDENTIAL
AIR CONDITIONER
Aman dan Nyaman dalam 
Ruangan Bebas Polutan

www.panasonic.com/id @idpanasonic
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Premium Inverter

Remote

CS/CU-XU10XKP CS/CU-XU13XKP

CS/CU-XU18XKP CS/CU-XU24XKP 

• AEROWINGS dengan 2 flap dan 2 motor independen yang fleksibel 
• Teknologi inverter yang hemat listrik hingga Rp 1 Juta/Tahun 
• Terbukti 99.99% efektif menghambat virus corona lainya*  (Alpha, Beta, Gamma, Delta)
    di udara maupun yang menempel dipermukaan.
• Mengontrol AC jarak jauh dengan perangkat seluler Anda di aplikasi
   Panasonic Comfort Cloud (Built-IN WLAN) 
• Garansi 3 tahun untuk suku cadang*
• Tidur tetap senyap dalam pengoperasian mode tenang  
• Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough  & Blue Fin Condenser

*Berdasarkan hasil uji validasi efisiensi nanoe™ oleh Japan Textile Products Quality and Technology Center.

Unit Outdoor
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Deluxe Inverter

Unit Outdoor

CS/CU-XPU5XKJ

CS-XU13XKP

CS/CU-XPU18XKJ

CS/CU-XPU7XKJ

CS/CU-XPU9XKJ

CS/CU-XPU24XKJ

• Teknologi inverter yang hemat listrik hingga Rp 1 Juta/Tahun 
• Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & service
• Terbukti 99.99% efektif menghambat virus corona lainya*  (Alpha, Beta, Gamma, Delta)
    di udara maupun yang menempel dipermukaan.
• Teknologi ECO Mode yang dapat membatasi watt AC, sehingga tetap dapat 
   menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan
• Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan 
• Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
• Garansi 3 tahun untuk suku cadang*
• Rangka Outdoor anti korosi dengan Ecotough & Blue Fin Condenser

*Berdasarkan hasil uji validasi efisiensi nanoe™ oleh Japan Textile Products Quality and Technology Center.

*Adaptor dijual terpisah

Remote
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Standard Inverter

• Teknologi inverter yang hemat listrik hingga Rp 1 Juta/Tahun 
• Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & service
• Teknologi ECO Mode yang dapat membatasi watt AC, sehingga tetap dapat menggunakan elektronik
    lainnya secara bersamaan
• Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan 
• Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
• Garansi 3 tahun untuk suku cadang*
• Rangka Outdoor anti korosi dengan Ecotough & Blue Fin Condenser

*Adaptor dijual terpisah

CS/CU-PU5XKJ

CS/CU-PU9XKJ

CS/CU-PU7XKJ

CS/CU-PU12XKJ

CS/CU-PU18XKJ CS/CU-PU24XKJ

Unit Outdoor Remote
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Deluxe Low Watt

• Alowa+ (Low Wattage) menjadikan hemat listrik
• Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
• Terbukti 99.99% efektif menghambat virus corona lainya*  (Alpha, Beta, Gamma, Delta)
    di udara maupun yang menempel dipermukaan.
• Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
• Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
• Garansi 3 tahun untuk evaporator, kompresor & 1 tahun suku cadang
• Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V
• Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser  

*Berdasarkan hasil uji validasi efisiensi nanoe™ oleh Japan Textile Products Quality and Technology Center.

CS/CU-XN5WKJ CS/CU-XN7WKJ

CS/CU-XN9WKJ

Unit Outdoor Remote
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Standard Low Watt

• Alowa+ (Low Wattage) menjadikan hemat listrik
• Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
• Adanya filter anti bakteri yang menjadikan udara tetap bersih dan terjaga
• Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
• Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
• Garansi 3 tahun untuk evaporator, kompresor & 1 tahun suku cadang
• Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V
• Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser  

*Berdasarkan hasil uji validasi efisiensi nanoe™ oleh Japan Textile Products Quality and Technology Center.

CS/CU-KN5WKJ CS/CU-KN7WKJ

CS/CU-KN9WKJ

Unit Outdoor Remote
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Remote

Deluxe Standard

• Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
• Terbukti 99.99% efektif menghambat virus corona lainya*  (Alpha, Beta, Gamma, Delta)
    di udara maupun yang menempel dipermukaan.
• Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
• Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
• Garansi 3 tahun untuk evaporator, kompresor & 1 tahun suku cadang
• Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V (PN5/7/9)
• Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser  

*Berdasarkan hasil uji validasi efisiensi nanoe™ oleh Japan Textile Products Quality and Technology Center.

(PN5/7/9WKJ)

  JKW5NP-UC/SC

CS/CU-PN9WKJ

CS/CU-PN7WKJ

CS/CU-PN12WKJ

CS/CU-PN18WKJ CS/CU-PN24WKJ

Unit Outdoor Remote
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Standard

• Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis
• Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
• Evaporator U-Bend Blue Coating sebagai pelindung evaporator dari resiko kebocoran
• Garansi 3 tahun untuk evaporator, kompresor & 1 tahun suku cadang
• Dapat beroperasi pada kondisi tegangan rendah sekalipun hingga 160 V (LN5/7/9)
• Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough & Blue Fin Condenser  

(LN5/7/9WKJ)

RemoteUnit Outdoor Remote

CS/CU-LN5WKJ 

CS/CU-LN9WKJ

CS/CU-LN7WKJ

CS/CU-LN12WKJ
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Standard

• Desain panel indoor yang baru mempermudah saat instalasi & servis (YN5/7/9/12)
• Big Flap memperbesar aliran udara secara merata (YN18/24)
• Powerful yang mendinginkan ruangan 18% lebih cepat sejak pertama kali dinyalakan
• Garansi 3 tahun kompresor  & 1 tahun suku cadang
• Rangka Outdoor kokoh dengan Ecotough 

CS/CU-YN5WKJ

CS/CU-YN9WKJ

CS/CU-YN7WKJ

 CS/CU-YN12WKJ

CS/CU-YN18WKJ CS/CU-YN24WKJ

Unit Outdoor Remote
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Standard

• Hemat Energi sudah tersertifikasi dengan Bintang 4
• Pendinginan lebih cepat dengan fitur Turbo
• Garansi 3 tahun kompresor  & 1 tahun suku cadang

CS/CU-ZN5WKP

CS/CU-ZN9WKP

CS/CU-ZN7WKP

Unit Outdoor Remote
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Dimensi

PREMIUM INVERTER

DELUXE INVERTER

STANDARD INVERTER

XU

XPU

PU

CS-XU10/13XKP

870mm 229mm

29
5m

m

CS-XU18/24XKP

1.040mm 244mm

29
5m

m

650mm
230mm

51
1m

m

780mm
289mm

54
2m

m

824mm
299mm

61
9m

m

CU-XU10XKPC U-XU13XKP CU-XU18/24XKP

CS-XPU5/7/9/12XKJ

779mm 209mm

29
0m

m

CS-XPU18/24XKJ

1.102mm
244mm

30
2m

m

650mm
230mm

49
0m

m

824mm
299mm

61
9m

m

CU-XPU5/7/9XKJ CU-XPU12/18/24XKJ

CS-PU5/7/9/12XKJ

779mm 209mm

29
0m

m

CS-PU18/24XKJ

1.102mm
244mm

30
2m

m

650mm
230mm

49
0m

m

824mm
299mm

61
9m

m

CU-P5/7/9XKJ CU-PU12/18/24XKJ

DELUXE LOW WATT

STANDARD LOW WATT

XN

KN
CS-KN5/7/9WKJ

779mm
209mm

29
0m

m

CU-KN5/7/9WKJ

650mm
230mm

49
0m

m

CS-XN5/7/9WKJ

779mm
209mm

29
0m

m

CU-XN5/7/9WKJ

650mm
230mm

49
0m

m
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Dimensi

DELUXE STANDART

STANDARD

INFORMASI GARANSI

PN

LN

YN

ZN
715mm

194mm

28
5m

m

805mm
194mm

28
5m

m

CS-YN5/7/9/12WKJ

779mm
209mm

29
0m

m

CS-YN18/24WKJ

1.102mm
244mm

30
2m

m

CU-YN5/7/9/12WKJ CU-YN18/24WKJ

650mm
230mm

49
0m

m

824mm
299mm

61
9m

m

CS-LN5/7/9/12WKJ

779mm
209mm

29
0m

m

CU-LN5/7/9/12WKJ

650mm
230mm

49
0m

m

CS-PN5/7/9/12WKJ

779mm 209mm

29
0m

m

CS-PN18/24WKJ

1.102mm 244mm

30
2m

m

CU-PN5/7/9/12WKJ CU-PN18/24WKJ

650mm
230mm

49
0m

m

824mm
299mm

61
9m

m

CS-ZN9YKP CS-ZN5/7/9YKP

49
5m

m

720mm 270mm

CS-ZN5/7YKP
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Efektif Menghambat Virus 
Membuat Kerja Lebih Fokus 

www.panasonic.com/id @idpanasonic

COMMERCIAL
AIR CONDITIONER
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Floor Standing

CS-J18FFP5

CS-J45FFP8A

CS-J28FFP8

• Pengaturan Waktu 12 Jam On/Off
• Pengaturan Restart Otomatis (*2/3 PK)
• Pengaturan Mode Kipas Otomatis
• Fungsi Pendeteksi Unit Eror (*5PK)
• Pengontrolan Anti Pembekuan Evaporator
   (2/3PK)
• Instalasi yang Mudah dan Fleksibel 

Remote Control
tanpa kabel 
termasuk
dalam 1 paket 
unit indoor

357

127.5

350

80

142.7
222.7

130

160
233

617

1880

600

410
80

773
127.5
130

Dimensi (CS-J45FFP8A)

Unit:mm

Dimensi (CS-J18FFP5 / CS-J28FFP8)

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

EER

Panjang Pipa (max)

(max)

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas

Elevasi Pipa

Penambahan Refrigerant

Dimensi

Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

CS-J18FFP5

2PK 3PK 5PK

CU-J18FFP5
CS-J28FFP8
CU-J28FFP8

CS-J45FFP8A
CU-J45FFP8A

5.60

19,100

3.31

11.30

3.0-15.0

10

 35 

1,680 (700)

500 (998)

298 (320)

6.35 (1/4”)

15.88 (5/8”)

 R410A

 Outdoor 

7.30

24,900

3.21

10.96

3.0-15.0

10

 35 

1,680 (802)

500 (998)

298 (320)

9.52 (3/8”)

15.88 (5/8”)

 R410A

 Outdoor 

12.40

42,300

2.54

8.66

7.5-30.0

20

 50 

1,880 (1,175)

600 (900)

350 (320)

9.52 (3/8”)

15.88 (5/8”)

 R410A

 Outdoor 

kW

Btu/h

W

Btu/W

m

m

gr/m

mm

mm

mm

mm(inch)

mm(inch)
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4 Way Cassette Deluxe
Non Inverter

S-19PU1H5B

S-25PU1H5B

S-30PU1H5B

S-36PU1H5B

S-42PU1H5B

S-50PU1H5B

• Dilengkapi pemurni udara nanoe™X  
• 4 arah aliran udara menjangkau 
   setiap sudut ruangan
• Cepat dingin dengan aliran udara 
   kuat
• Desain elegan dan praktis
• Tidak bising
• DC Fan Motor untuk meningkatkan 
   efisiensi energi
• Pemasangan dan perawatan mudah

Remote ControlAksesoris
Panel

CZ-KPU3H CZ-RD513C
(Opsional)

CZ-RL013U
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4 Way Cassette Deluxe
Non Inverter

* Adjust the suspension bolt length so that the gap from the lower ceiling surface  becomes 30 mm or more (18 mm or more from the lower surface of  the body)
as shown in the figure. When the suspension bolt length is long, it hits the ceiling panel and installation is not possible.   

Ov
er

 3
0

Ov
er

 1
8

12
2Drain up

Le
ss

 th
an

 6
66

Le
ss

 th
an

 8
50

Less than 300

2

2

2

2

1

950

95
0

51
5

515 (Air intake)

(A
ir 

in
ta

ke
)

90
12

4
18

4

2
480
840

Less than 35Less than 35

 ø32)

1
2
3
4
5
6
7

Air intake
Discharge outlet
Refrigerant tubing (liquid tube)
Refrigerant tubing (gas tube)
Drain tube connection port VP25 (outer dia .
Power supply port

<Filter dimension> 520 x 520 x 15

X

272
840

32 12
7

50

31951

33
.5

4
A 256
B

35

7

6

890~910

780
(Ceiling opening dimensions)

(Suspension bolt pitch)

89
0~

91
0

(C
ei

lin
g 

op
en

in
g 

di
m

en
si

on
s)

XX

(3
90

)
(4

10
)

340

41
8

70
0

(S
us

pe
ns

io
n 

bo
lt 

pi
tc

h)

View X

View XX

90

13
4

480

187
A 124
B

unit: mm

A

B
18.5-30 kBtu/h

37-48.5 kBtu/h

19
2

Dimensi
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4 Way Cassette Deluxe
Non Inverter

(max)

S-19PU1H5B

2PK 2½PK 3PK

U-19PN1H5
S-25PU1H5B
U-25PN1H5

S-30PU1H5B
U-30PN1H5

5.42

18,500

1.520

3.57

12.17

7.5-30

20

R32/15 

256 (619)

840 (824)

840 (299)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R32 Gas

 Outdoor 

7.33

25,000

2.070

3.54

12.08

7.5-30

20

R32/15 

256 (619)

840 (824)

840 (299)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R32 Gas

 Outdoor 

8.79

30,000

2.850

3.08

10.53

7.5-45

30

R32/25 

256 (695)

840 (875)

840 (320)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

8.79

30,000

2.570

3.42

11.67

7.5-45

30

R32/25 

256 (695)

840 (875)

840 (320)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

kW

Btu/h

kW

W/W

Btu/W

m

m

gr/m

mm

mm

mm

mm

(inch)

mm

(inch)

3PK

S-30PU1H5B
U-30PN1H8

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

EER

Panjang Pipa

Elevasi Pipa

Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas

(max)

S-36PU1H5B

4PK 5PK 6PK

U-36PN1H8
S-42PU1H5B
U-42PN1H8

S-50PU1H5B
U-50PN1H8

10.55

36,000

2.830

3.73

12.72

7.5-45

30

R32/25 

319 (695)

840 (875)

840 (320)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

12.31

42,000

3.100

3.97

13.55

7.5-50

30

R32/25 

319 (996)

840 (980)

840 (370)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

14.21

48,500

4.140

3.43

11.71

7.5-50

30

R32/25 

319 (996)

840 (980)

840 (370)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

kW

Btu/h

kW

W/W

Btu/W

m

m

gr/m

mm

mm

mm

mm

(inch)

mm

(inch)

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

EER

Panjang Pipa

Elevasi Pipa

Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas
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4 Way Cassette Deluxe
Non Inverter Model

S-18PUB1H5B

S-24PUB1H5B

S-30PUB1H5B

S-36PUB1H5B

S-48PUB1H5B

S-60PUB1H5B

• 4 arah aliran udara menjangkau setiap  
   sudut ruangan
• Flap dengan individual motor penggerak 
   yang praktis
• Tangguh, durabilitas tinggi
• Pemasangan mudah
• Evaporator dan kondensor menggunakan 
   Blue Fin yang memberikan perlindungan 
   terhadap resiko korosi
• Kondensor menggunakan pipa tembaga 
   sehingga mudah saat perawatan dan 
   perbaikan.

CZ-KPUB1H
CZ-RTCB1H

(Opsional)
CZ-RWCB1H

Aksesoris
Panel

Remote Control
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4 Way Cassette Fresh Series 
Non Inverter Model

Dimensi

(694)

(7
79

)

(689)

(7
88

)

840

(8
40

)

950
059(4

17
)

24
6

(3
07

)

18,000 - 36,000 Btu/h

(3
51

)

28
8

48,000 - 60,000 Btu/h

(max)

(min)

S-18PUB1H5B

2PK 2½PK 3PK

U-18PNB1H5
S-24PUB1H5B
U-24PNB1H5

S-30PUB1H5B
U-30PNB1H5

5.28

18,000

1.760

3.00

10.27

30

15

20

R32/25 

246 (545)

840 (800)

840 (315)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R32

 Outdoor 

7.03

24,000

2.340

3.00

10.27

30

20

40

R32/25 

246 (655)

840 (825)

840 (310)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32

 Outdoor 

8.79

30,000

2.740

3.21

11.19

30

20

40

R32/25 

246 (700)

840 (900)

840 (350)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32

 Outdoor 

4PK

S-36PUB1H5B
U-36PNB1H8

10.55

36,000

3.600

2.93

9.69

50

20

40

R32/25 

246 (805)

840 (970)

840 (395)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32

 Outdoor 

5PK

S-48PUB1H5B
U-48PNB1H8

14.07

48,000

4.670

3.01

9.62

50

30

40

R32/25 

288 (1325)

840 (940)

840 (340)

9.52 

(3/8”)

19.05

 (3/4”)

 R32

 Outdoor 

6PK

S-60PUB1H5B
U-60PNB1H8

17.58

60,000

5.710

3.08

10.51

50

30

40

R32/25 

288 (1325)

840 (940)

840 (340)

9.52 

(3/8”)

19.05

 (3/4”)

 R32

 Outdoor 

kW

Btu/h

W

W/W

Btu/h

M

m

m

gr/m

mm

mm

mm

mm

(inch)

mm

(inch)

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

EER

Panjang Pipa

Elevasi Pipa

Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas
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4-Way Cassette Premium Inverter 

S-1821PU3H (2-2.5 PK)

S-2430PU3H (3-3.5 PK)

S-3448PU3H (4-6 PK)

• Dilengkapi pemurni udara nanoe™X
• Dilengkapi dengan Teknologi CONEX:
   Kontrol jarak jauh generasi terbaru 
• Aliran udara kuat, merata dengan 
   Airflow 360o, & nyaman 
• Desain ringkas
• Unit outdoor dilengkapi dengan 
   Teknologi Blue Fin sehingga tahan 
   terhadap zat korosif

*Adaptor dijual terpisah

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL [BLE]

CZ-RTC6BLW 
BLE&WLAN]

Aksesoris
Panel

CZ-RTC5B CZ-RTC4A CZ-CAPWFC1

 

(Opsional Remote dengan Kabel)

Remote control
tanpa kabel

termasuk dalam
1 paket unit indoor
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4-Way Cassette Premium Inverter 

* Adjust the suspension bolt length so that the gap from the lower ceiling surface  becomes 30 mm or more (18 mm or more from the lower surface of  the body)
as shown in the figure. When the suspension bolt length is long, it hits the ceiling panel and installation is not possible.   

Ov
er

 3
0

Ov
er

 1
8

12
2Drain up

Le
ss

 th
an

 6
66

Le
ss

 th
an

 8
50

Less than 300

2

2

2

2

1

950

95
0

51
5

515 (Air intake)

(A
ir 

in
ta

ke
)

90
12

4
18

4

2
480
840

Less than 35Less than 35

 ø32)

1
2
3
4
5
6
7

Air intake
Discharge outlet
Refrigerant tubing (liquid tube)
Refrigerant tubing (gas tube)
Drain tube connection port VP25 (outer dia .
Power supply port

<Filter dimension> 520 x 520 x 15

X

272
840

32 12
7

50

31951

33
.5

4
A 256
B

35

7

6

890~910

780
(Ceiling opening dimensions)

(Suspension bolt pitch)

89
0~

91
0

(C
ei

lin
g 

op
en

in
g 

di
m

en
si

on
s)

XX

(3
90

)
(4

10
)

340

41
8

70
0

(S
us

pe
ns

io
n 

bo
lt 

pi
tc

h)

View X

View XX

90

13
4

480

187
A 124
B

unit: mm

A

B
18.5-30 kBtu/h

37-48.5 kBtu/h

19
2

Dimensi
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4-Way Cassette Premium Inverter 

(max)

(max)

S-1821PU3H

2PK 2½PK 3PK

U-18PR1H5
S-1821PU3H
U-21PR1H5

S-2430PU3H
U-24PR1H5

5.00 (2.00-5.60)

17,100(6,820-19,100)

1.14(0,38-1,50)

4.39

15

5-30

20

10

256 (619)

840 (824)

840 (299)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R32 Gas

 Outdoor 

6.00(2.00-6.30)

20,500(6,820-21,500)

1.71(0,38-2,10)

3.51

11.99

5-30

20

10

256 (619)

840 (824)

840 (299)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R32 Gas

 Outdoor 

7.10(2.10-8.00)

24,200(7,170-27,300)

1.99(0,30-2,26)

3.57

12.16

5-30

20

10

256 (619)

840 (824)

840 (299)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

8.50(2.10-10.00)

29,000(7,170-34,100)

2.52(0,28-3,33)

3.37

11.51

5-50

30

30

256 (695)

840 (875)

840 (320)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

kW(min-max)

Btu/h(min-max)

kW

W/W

Btu/W

m

m

gr/m

mm

mm

mm

mm

(inch)

mm

(inch)

kW(min-max)

Btu/h(min-max)

kW

W/W

Btu/W

m

m

gr/m

mm

mm

mm

mm

(inch)

mm

(inch)

3½PK

S-2430PU3H
U-30PR1H5

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

EER

Panjang Pipa

Elevasi Pipa

Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas

(max)

(max)

S3448PU3H

4PK 5PK (1Phase) 6PK(3Phase)

U-34PR1H5
S3448PU3H
U-43PR1H5

S3448PU3H
U-43PR1H8

10.00(3.20-11.20)

34,100(10,900-38,200)

3.23(0,61-3,73)

3.1

10.56

5-50

30

30 

319 (695)

840 (875)

840 (320)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

12.5(3.8-14.0)

42,700(13,000-47,800)

3.74(0,63-4,25)

3.34

11.42

5-50

30

30 

319 (996)

840 (980)

840 (370)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

12.5(3.8-14.0)

42,700(13,000-47,800)

3.74(0,63-4,25)

3.34

11.42

5-50

30

30 

319 (996)

840 (980)

840 (370)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

6PK(1Phase)

S3448PU3H
U-48PR1H5
14.00(3.80-14.71)

47,800(13,000-50,200)

4.83(0,63-5,10)

2.9

9.9

5-50

30

30 

319 (996)

840 (980)

840 (370)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

6PK(3Phase)

S3448PU3H
U-48PR1H8
14.00(3.80-14.71)

47,800(13,000-50,200)

4.83(0,63-5,10)

2.9

9.9

5-50

30

30

319 (996)

840 (980)

840 (370)

9.52 

(3/8”)

15.88

 (5/8”)

 R32 Gas

 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa

Elevasi Pipa

Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas

EER
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Mini Cassette Non Inverter

CS-PV18RB4P

CS-PV24RB4P

• Sistem 4 Aliran Udara
• Dilengkapi Remote Control LCD 
   Wireless
• Pengaturan Restart Otomatis
• Panel yang Dapat Dibongkar-
   pasang dengan Mudah Saat 
   Perawatan
• Pengaturan Waktu 24 Jam On/Off
• Dilengkapi Kontrol Pencegahan 
   Embun
• Dilengkapi Kontrol Anti Beku

unit: mm

Liquid pipingD rain pipe

Drain pipe

(Hanging bolt)

Refrigerant pipe

650 (Ceiling opening)

Down-slope (1/50 ~ 1/100)

Elbow

Elbow

Drain port

Indoor unit

75
0 

m
m

 o
r l

es
s

Wireless remote controller
Photo receiver unit position

580 (Unit size)

500 or
more

500 or
more

500 or
more 30

0 
or

 le
ss

(Unit:mm)
FloorObstacles

(Unit:mm)

25
00

 - 
30

001000 or
more

58
0 

(U
ni

t s
iz

e)

53
0 

(H
an

gi
ng

 b
ol

t)

65
0 

(C
ei

lin
g 

op
en

in
g)

141.5

26
0

31
1

70
0

700

10
0

25

60
60

60 60530

17
8

73 44Gas piping

When raising the drain head above the unit

Required space for installation

Down-slope (1/50 ~ 1/100)

Elbow

Elbow

Drain port

Indoor unit

75
0 

m
m

 o
r l

es
s

When raising the drain head above the unit

Aksesoris
Panel
CZ-BT20H

Dimensi

Remote Control
Remote Control
tanpa kabel termasuk 
dalam 1 paket unit indoor

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)

(max)

CS-PV18RB4P

2PK 2½PK

CU-PV18RB4P
CS-PV24RB4P
CU-PV24RB4P

5.30

18,100

1.69
3.14

10.71

3.0-25

20

20 

260 (695)

575 (875)

575 (320)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R410A

 Outdoor 

6.55

22,300

2.40
2.73

9.29

3.0-25

20

30 

260 (695)

575 (875)

575 (320)

6.35 

(1/4”)

15.88

 (5/8”)

 R410A

 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa

Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas

EER
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Mini Cassette Inverter

CS-S12MB4PW CS-S18MB4PW

CS-S24MB4PW

• Sistem 4 Aliran Udara
• Dilengkapi Remote Control LCD 
   Wireless
• Pengaturan Restart Otomatis
• Panel yang Dapat Dibongkar-
   pasang dengan Mudah Saat 
   Perawatan
• Pengaturan Waktu 24 Jam On/Off
• Dilengkapi Kontrol Pencegahan 
   Embun
• Dilengkapi Kontrol Anti Beku

Aksesoris
Panel

CZ-BT20H

Dimensi

unit: mm

Beam

25
00

 - 
30

00

   
 

 
 

 

 

Saat melepas pembuangan pasang di atas unit Ruang yang diperlukan untuk pemasangan 

700

70
0

15
125

10
0

26
0

G as piping  73 44 142

 
 

57
5

575

 
 

6060   
  

06
06

530 (Baut Menggantung)

)gnutnaggne
M t uaB( 035

650 (Plafon Terbuka)

)akubreT nof al P( 056

Pipa Cair Pipa Pembuangan

Lerengan Bawah 91/50~1/100)

Siku

Siku

Port Pembuangan

1000
atau lebih

500
atau lebih

500
atau lebih

500
atau lebih

gnaruK uata 003

Unit Indoor

gnaruK uatA 
m

m 057

DasarJarak Penghambatan

Remote Control
Remote Control
tanpa kabel termasuk 
dalam 1 paket unit indoor

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)

(max)

CS-S12MB4PW

1½PK 2PK

CU-S12MBP
CS-S18MB4PW
CU-S18MBP

3.40(0.93-4.40)

11,600(3,170-15,000)

0.98(0.26-1.33)
3.47

11.84

3.0-15

15

15 

260 (540)

575 (780)

575 (289)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R410A

 Outdoor 

4.7(0.98-5.60)

16,000(3,340-19,100)

1.34(0.27-1.65)
3.51

11.94

3.0-20

15

15 

260 (695)

575 (875)

575 (320)

6.35 

(1/4”)

12.70

 (1/2”)

 R410A

 Outdoor 

2½PK

CS-S24MB4PW
CU-S24MBP
5.7(0.98-6.60)

19,400(3,430-22,500)

1.82(0.30-2.15)
3.13

10.66

3.0-20

15

20 

260 (695)

575 (875)

575 (320)

6.35 

(1/4”)

15.88

 (5/8”)

 R410A

 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya (min-max)

Panjang Pipa

Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant

Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar

Tebal

Cair

Gas

EER
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Ceiling Ducted Fresh Series
Non Inverter

S-18PFB1H5B

S-24PFB1H5B

S-30PFB1H5B

S-36PFB1H5B

S-48PFB1H5B

S-60PFB1H5B

• Pendinginan Maksimal
• Instalasi Mudah dan Fleksibel
• Mudah Dalam Pembersihan dan Perawatan

Remote Control
Remote Control
tanpa kabel termasuk 
dalam 1 paket unit indoor
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Ceiling Ducted Fresh Series
Non Inverter

Dimensi

(927)

(652)

(2
02

)

(810) (250)Air Return

Air Outlet

Air Return

(5
10

)

Air Outlet

290890

73
5

70
5

(1287)

(967)

(1
83

)
(5

10
) 537

290

(1175)

Air Outlet

Air Outlet

Air Return (250)
Air Return

1250

70
5

18,000 - 36,000 Btu/h 48,000 - 60,000 Btu/ h

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-36PFB1H5B

4PK 5PK

U-36PNB1H8
S-48PFB1H5B
U-48PNB1H8

10.55
36,000
3.600
2.93
9.69
50
30
40 
290 (8055)
890 (970)
735 (395)
9.52 
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32
 Outdoor 

14.07
48,000
4.670
3.01
9.79
50
30
40 
290 (1.325)
1.250 (940)
735 (340)
9.52 
(3/8”)
19.05
 (3/4”)
 R32
 Outdoor 

6PK

S-60PFB1H5B
U-60PNB1H8
17.58
60,000
5.710
3.08
10.51
50
30
40 
290 (1.325)
1.250 (940)
735 (340)
9.52 
(3/8”)
19.05
 (3/4”)
 R32
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-18PFB1H5B

2PK 2½PK

U-18PNB1H5
S-24PFB1H5B
U-24PNB1H5

5.28
18,000
1.730
3.05
10.44
30
15
20
290 (545)
890 (800)
735 (315)
6.35 
(1/4”)
12.70
 (1/2”)
 R32
 Outdoor 

7.03
24,000
2.340
3.00
10.27
30
20
40 
260 (655)
890 (825)
735 (310)
9.52 
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32
 Outdoor 

3PK

S-30PFB1H5B
U-30PNB1H5
8.79
30,000
2.740
3.21
11.57
30
20
40 
290 (700)
890 (900)
735 (350)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER
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Ceiling Ducted Premium Inverter 
S-1821PF3H (2-2.5 PK

S-2430PF3H (3-3.5 PK)

S-3448PF3H (4-6 PK)

• Dilengkapi pemurnian udara nanoe™X
• Dilengkapi dengan Teknologi CONEX:
   Kontrol jarak jauh generasi terbaru 
• Fleksibel instalasi, karena dapat diinstal
   dalam posisi horizontal dan vertikal
• Space Saving, tinggi unit hanya 250mm
• Unit outdoor dilengkapi dengan Teknologi
   Blue Fin sehingga tahan terhadap zat korosif

*Adaptor dijual terpisah

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL [BLE]
CZ-RTC6BLW

[BLE&WLAN]

CZ-RTC5B CZ-RTC4A CZ-CAPWFC1
(Optional)

Posisi Vertikal

Posisi Horizontal

Aksesoris
Remote Control
(Pilihan remote dengan kabel)



16Air Conditioner

www.panasonic.com/id @idpanasonic

Ceiling Ducted Premium Inverter 

Dimensi
S-1821PF3H/S-2430PF3H/S-3448PF3H

Detailed dimensions of indoor unit 

Type AB CD EF
mm mm mm mm mm Q’ty

1821 867 800 71 592 12
2430 1,067 1,000 21 792 16
3448 1,467 1,400 71 1,192 20

25

54 154

18
6

E (Flange O.D.)

32
.5183 340 183 80.6

15
0

41
22

3.
5

8-ø3.2 hole
For M4 self-tapping screw 54

33.5 DC

154

D 33.5

63
6

B

F-ø3 holes

A (Suspension bolt pitch)

E (Flange O.D.) unit:mm

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-3448PF3H

42PK 5PK (1 Phase)

U-34PR1H5
S-3448PF3H
U-43PR1H5

10.00(3.20-11.20)
34,100(10,900-38,200)
3.12(0.59-3.65)
3.21
10.93
5-50
30
30
250 (695)
1,400 (875)
730 (320)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

12.50(3.80-13.50)
42,700(13,000-46,100)
3.96(0.65-4.35)
3.16
10.78
5-50
30
30
250 (996)
1,400 (980)
730 (370)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

5PK (3 Phase)

S-3448PF3H
U-43PR1H8
12.50(3.80-13.50)
42,700(13,000-46,100)
3.96(0.65-4.35)
3.16
10.78
5-50
30
30
250 (996)
1,400 (980)
730 (370)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

6PK (1 Phase)

S-3448PF3H
U-48PR1H5
13.77(3.80-14.20)
47,000(13,000-48,500)
4.77(0.65-4.95)
2.89
9.85
5-50
30
30
250 (996)
1,400 (980)
730 (370)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

6PK (3 Phase)

S-3448PF3H
U-48PR1H8
13.77(3.80-14.20)
47,000(13,000-48,500)
4.77(0.65-4.95)
2.89
9.85
5-50
30
30
250 (996)
1,400 (980)
730 (370)
9.52 
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-1821PF3H

2PK 2½PK

U-18PR1H5
S-1821PF3H
U-21PR1H5

5.00(2.00-5.60)
17,100(6,820-19,100)
1.54(0.41-1.75)
3.25
11.1
5-30
20
10
250 (619)
800 (824)
730 (299)
6.35 
(1/4”)
12.70
 (1/2”)
 R32 Gas
 Outdoor 

6.00(2.00-6.30)
20,500(6,820-21,500)
1.95(0.41-2.30)
3.08
10.51
5-30
20
10 
250 (619)
800 (824)
730 (299)
6.35 
(1/4”)
12.70
 (1/2”)
 R32 Gas
 Outdoor 

3PK

S-2430PF3H
U-24PR1H5
7.10(2.00-7.60)
24,200(6,820-25,900)
2.27(0.34-2.48)
3.13
10.66
5-30
20
10 
250 (619)
1.000 (824)
730 (299)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

3½PK

S-2430PF3H
U-30PR1H5
8.10(2.00-8.90)
27,600(6,820-30,400)
2.60(0.33-2.90)
3.12
10.62
5-50
30
30 
250 (695)
1.000 (875)
730 (320)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER
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Ceiling Suspended/
Console Non Inverter

S-18PTB1H5B

S-24PTB1H5B

S-30PTB1H5B

S-36PTB1H5B

S-48PTB1H5B

S-60PTB1H5B

• Pengaturan Restart Otomatis
• Pengaturan Mode Kipas Otomatis
• Dengan Pengatur Waktu Mingguan
   (Hanya untuk Model Remote Control Berkabel)
• Pengaturan Waktu 24 Jam On/Off
• Dapat Menghilangkan Bau di Dalam Ruangan
• Dilengkapi Mode Hemat Daya
•  Dilengkapi Fungsi Mode Kering
• Dilengkapi Fungsi Analisis
• Diagnosis AC Otomatis
• Terdapat Pilihan Sensor Panas
     (Hanya untuk Model Remote Control Berkabel)CZ-RTCB1H

(Opsional)

Ceiling Suspended Position

Console Position

Remote Control
Remote Control
tanpa kabel termasuk 
dalam 1 paket unit indoor

CZ-RWCB1H
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Dimensi

1600 235

69
1

235

69
1

235

69
1

(2
80

)

(1544)

(2
80

)

(1244)
(2

80
)

(944) 12801000

36,000 - 60,000 Btu/h

24,000 - 36,000 Btu/h18,000 Btu/h

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-36PTB1H5B

4PK 5PK

U-36PNB1H8
S-48PTB1H5B
U-48PNB1H8

10.55
36,000
3.60
2.93
9.70
50
30
40 
690 (805)
1.280 (970)
235 (395)
9.52 
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32
 Outdoor 

14.07
48,000
4.67
3.01
9.55
50
30
40 
690 (1.325)
1.600 (940)
235 (340)
9.52 
(3/8”)
19.05
 (3/4”)
 R32
 Outdoor 

6PK

S-60PTB1H5B
U-60PNB1H8
17.58
60,000
5.710
3.08
10.52
50
30
40 
690 (1.325)
1.600 (940)
235 (340)
9.52 
(3/8”)
19.05
 (3/4”)
 R32
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-18PTB1H5B

2PK 2½PK

U-18PNB1H5
S-24PTB1H5B
U-24PNB1H5

5.28
18,000
1.760
3.00
10.44
30
15
20
690 (545)
1.280 (800)
235 (315)
6.35 
(1/4”)
12.70
 (1/2”)
 R32
 Outdoor 

7.03
24,000
2.340
3.00
10.28
30
20
40 
690 (655)
1.280 (825)
235 (310)
9.52 
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32
 Outdoor 

3PK

S-30PTB1H5B
U-30PNB1H5
8.79
30,000
2.740
3.21
11.19
30
20
40 
690 (700)
1.280 (900)
235 (350)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER

Ceiling Suspended/
Console Non Inverter
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Ceiling Exposed Premium Inverter 

S-1821PT3H (2-2.5 PK)

S-2430PT3H (3-3.5 PK)

S-3448PT3H (4-6 PK)

• Dilengkapi pemurni udara nanoe™X 
• Dilengkapi dengan Teknologi CONEX:
   kontrol jarak jauh generasi terbaru 
• Desain ramping dengan ketebalan hanya 
   235mm
• Desain ringkas dan stylish
• Distribusi aliran udara jarak jauh yang nyaman
• Mode Auto Restart
• Unit outdoor dilengkapi dengan teknologi
   Blue Fin sehingga tahan terhadap zat korosif

*Adaptor dijual terpisah

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL [BLE]
CZ-RTC6BLW

[BLE&WLAN]

CZ-RTC5B CZ-RTC4A CZ-CAPWFC1

(Opsional Remote dengan Kabel)

Aksesoris
Remote Control

Remote Control
tanpa kabel 
termasuk 

dalam 1 paket
unit indoor
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Ceiling Exposed Premium Inverter 

Dimensi

R50

10
4

1275

74
69

0

39

70 86

90

220

50 10
4123

90

39

88
S-2430PT3H

R50

69
0

960

10
474

70

39 10
4

220

90

86

50

123
90

39

88
S-1821PT3H

R50

10
4

1590

69
0

74

70 86

90 39 10
4

50

220
12339 90

88S-3448PT3H

unit:mm

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-3448PT3H

4PK 5PK (1 Phase)

U-34PR1H5
S-3448PT3H
U-43PR1H5

10.00(3.20-11.20)
34,100(10,900-38,200)
3.36(0.58-3.77)
2.98
10.15
5-50
30
30
235 (695)
1,590 (875)
690 (320)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

12.50(3.80-13.54)
42,700(13,000-46,200)
4.10(0.68-4.50)
3.05
10.41
5-50
30
30
235 (996)
1,590 (980)
690 (370)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

5PK (3 Phase)

S-3448PT3H
U-43PR1H8
12.50(3.80-13.50)
42,700(13,000-46,200)
4.10(0.68-4.50)
3.05
10.41
5-50
30
30
235 (996)
1,590 (980)
690 (370)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

6PK (1 Phase)

S-3448PT3H
U-48PR1H5
13.33(3.80-14.00)
45,400(13,000-47,800)
4.50(0.68-4.80)
2.96
10.11
5-50
30
30
235 (996)
1,590 (980)
690 (370)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

6PK (3 Phase)

S-3448PT3H
U-48PR1H8
13.33(3.80-14.00)
45,400(13,000-47,800)
4.50(0.68-4.80)
2.96
10.11
5-50
30
30
235 (996)
1,590 (980)
690 (370)
9.52 
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER

kW(min-max)
Btu/h(min-max)
kW
W/W
Btu/W
m
m
gr/m
mm
mm
mm
mm
(inch)
mm
(inch)

(max)
(max)

S-1821PT3H

2PK 2½PK

U-18PR1H5
S-1821PT3H
U-21PR1H5

5.00(2.00-5.60)
17,100(6,820-19,100)
1.33(0.39-1.65)
3.76
12.86
5-30
20
10
235 (619)
960 (824)
690 (299)
6.35 
(1/4”)
12.70
 (1/2”)
 R32 Gas
 Outdoor 

6.00(2.00-6.30)
20,500(6,820-21,500)
1.92(0.39-2.25)
3.13
10.68
5-30
20
10 
235 (619)
960 (824)
690 (299)
6.35 
(1/4”)
12.70
 (1/2”)
 R32 Gas
 Outdoor 

3PK

S-2430PT3H
U-24PR1H5
7.10(2.00-7.80)
24,200(6,820-26,600)
2.00(0.32-2.36)
3.38
11.52
5-30
20
10 
235 (619)
1.275 (824)
690 (299)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

3½PK

S-2430PT3H
U-30PR1H5
8.50(2.00-9.60)
29,000(6,820-32,800)
2.75(0.29-3.31)
3.09
10.55
5-50
30
30 
235 (695)
1.275 (875)
690 (320)
9.52
(3/8”)
15.88
 (5/8”)
 R32 Gas
 Outdoor 

Kapasitas Pendinginan

Konsumsi Daya

Panjang Pipa
Elevasi Pipa
Penambahan Refrigerant

Dimensi
Indoor (Outdoor)

Ukuran Pipa

Refrigerant
Pasokan Listrik

Tinggi

Lebar
Tebal

Cair

Gas

EER
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2-Way FSV-EX ME2 Series 
(8PK-64PK)
High Efficiency Combination Model

• Alternatif kapasitas besar yaitu 8PK-64PK
• COP tertinggi di kelasnya yaitu 5.3 (untuk Model 8PK)
• Unit dapat digunakan untuk project renewal refrigerant R22

Tingkat perbedaan
antara unit
indoor 30m

Perbedaan
tinggi

  90m*1
Panjang pipa
aktual  200m

(Panjang pipa
ekuivalen
 

210m)
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2-Way FSV-EX ME2 Series 
(8PK-64PK)
High Efficiency Combination Model

Air outlet

18
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95
3

10
00

Air intake Air intake

A
ir 

in
ta

ke

C
:7

30

B
:7

30

A
:9

64
18

A
ir 

in
ta

ke

15 1510
1540

Installation anchor hole
8-15×21 elongated holes

Front viewTop view

unit: mm

10
00

C
:7

30

B
:7

30

A
:9

64
18740

770
15

Installation anchor hole

8-15×21 elongated holes

Air intake

A
ir 

in
ta

ke

A
ir 

in
ta

ke

Top view

C
:7

30

B
:7

30

A
:9

64

10
00

1815 1150
1180

Installation anchor hole

8-15×21 elongated holes
Air intake

A
ir 

in
ta

ke

A
ir 

in
ta

ke

Top view

18
42

95
3

Air outlet
Front view

unit: mm

18
42

95
3

Air outlet
Front view

unit: mm

Dimensi
U-8ME2H7; U-10ME2H7

U-18ME2H7; U-20ME2H7

U-12ME2H7; U-14ME2H7; U-16ME2H7
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2-Way FSV-EX ME2 Series
(8PK-64PK)
High Efficiency Combination Model

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-8ME2H7

76.500

22,4

50

5,30

19,05

9,52

3/4

3/8

4.230

U-10ME2H7

95.600

28,0

50

5,03

22,22

9,52

7/8

3/8

5.570

U-12ME2H7

114.300

33,5

50

4,73

25,40

12,70

1

1/2

7.080

U-14ME2H7

136.500

40,0

50

4,56

25,40

12,70

1

1/2

8.770

U-16ME2H7

153.600

45,0

50

4,13

28,58

12,70

1-1

1/2

10.900

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-18ME2H7HE
U-8ME2H7
U-10ME2H7

170.600

50,0

50

5,15

28,58

15,88

1-1/8

5/8

9.700

U-20ME2H7HE
U-10ME2H7
U-10ME2H7

191.100

56,0

50

5,05

28,58

15,88

1-1/8

5/8

11.100

U-22ME2H7HE
U-10ME2H7
U-12ME2H7

209.900

61,5

50

4,84

28,58

15,88

1-1/8

5/8

12.700

U-24ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7

232.100

68,0

50

4,69

28,58

15,88

1-1/8

5/8

14.500

U-26ME2H7
U-10ME2H7
U-16ME2H7

249.100

73,0

50

4,42

31,75

19,05

1-1/4

3/4

16.500

U-28ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

267.900

78,5

50

4,36

31,75

19,05

1-1/4

3/4

18.000

U-30ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7

290.100

85,0

50

4,31

31,75

19,05

1-1/4

3/4

19.700

U-32ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

307.200

90,0

50

4,13

31,75

19,05

1-1/4

3/4

21.800

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-34ME2H7HE
U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7

327.200

96,0

50

4,80

31,75

19,05

1-1/4

3/4

20.000

U-36ME2H7HE
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7

344.700

101,0

50

4,72

38,10

19,05

1-1/2

3/4

21.400

U-38ME2H7HE
U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

365.200

107,0

50

4,51

38,10

19,05

1-1/2

3/4

23.700

U-40ME2H7HE
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

385.700

113,0

50

4,45

38,10

19,05

1-1/2

3/4

25.400

U-42ME2H7
U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

402.700

118,0

50

4,31

38,10

19,05

1-1/2

3/4

27.400

U-44ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

423.200

124,0

50

4,26

38,10

19,05

1-1/2

3/4

29.100

U-46ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

443.700

130,0

50

4,25

38,10

19,05

1-1/2

3/4

30.600

U-48ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

460.800

135,0

50

4,13

38,10

19,05

1-1/2

3/4

32.700

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-50ME2H7HE
U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

477.800

140,0

50

4,58

38,10

19,05

1-1/2

3/4

30.600

U-52ME2H7HE
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

494.900

145,0

50

4,53

38,10

19,05

1-1/2

3/4

32.000

U-54ME2H7HE
U-10ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

515.400

151,0

50

4,40

38,10

19,05

1-1/2

3/4

34.300

U-56ME2H7HE
U-12ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

532.400

156,0

50

4,38

38,10

19,05

1-1/2

3/4

35.600

U-58ME2H7HE
U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

552.900

162,0

50

4,27

38,10

19,05

1-1/2

3/4

37.900

U-60ME2H7HE
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

573.400

168,0

50

4,24

38,10

19,05

1-1/2

3/4

39.600

U-62ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

593.900

174,0

50

4,23

41,28

19,05

1-5/8

3/4

41.100

U-64ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

614.300

180,0

50

4,13

41,28

19,05

1-5/8

3/4

43.600
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2-Way FSV-EX ME2 Series
(8PK-80PK)
Space Saving Combination Model

Tingkat perbedaan
antara unit
indoor 30m

Perbedaan
tinggi

  90m*1
Panjang pipa
aktual  200m

(Panjang pipa
ekuivalen
 

210m)

• Alternatif kapasitas besar yaitu 8PK-80PK
• COP tertinggi di kelasnya yaitu 5.3 (untuk Model 8PK)
• Tingkat kebisingan rendah yaitu 53.0 DB (Model 8PK)
• Unit masih dapat bekerja pada suhu luar mencapai 52°C (DB) dan -10°C (WB) pada cooling operation
• Dapat menghubungkan unit indoor hingga 64 unit
• Memiliki Tekanan Statis External 80Pa
• Unit dapat digunakan untuk project renewal refrigerant  R22
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2-Way FSV-EX ME2 Series
(8PK-80PK)
Space Saving Combination Model
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Dimensi
U-8ME2H7; U-10ME2H7

U-18ME2H7; U-20ME2H7

U-12ME2H7; U-14ME2H7; U-16ME2H7
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2-Way FSV-EX ME2 Series
(8PK-80PK)
Space Saving Combination Model

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-8ME2H7

76.500

22,4

50

5,30

19,05

9,52

3/4

3/8

4.230

U-10ME2H7

95.600

28,0

50

5,03

22,22

9,52

7/8

3/8

5.570

U-12ME2H7

114.300

33,5

50

4,73

25,40

12,70

1

1/2

7.080

U-14ME2H7

136.500

40,0

50

4,56

25,40

12,70

1

1/2

8.770

U-16ME2H7

153.600

45,0

50

4,13

28,58

12,70

1-1

1/2

10.900

U-18ME2H7

170.600

50,0

50

4,10

28,58

15,88

1-1/8

5/8

12.200

U-20ME2H7

191.100

56,0

50

3,76

28,58

15,88

1-1/8

5/8

14.900

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-22ME2H7
U-10ME2H7
U-12ME2H7

209.900

61,5

50

4,84

28,58

15,88

1-1/8

5/8

12.700

U-24ME2H7
U-12ME2H7
U-12ME2H7

232.100

68,0

50

4,69

28,58

15,88

1-1/8

5/8

14.500

U-26ME2H7
U-10ME2H7
U-16ME2H7

249.100

73,0

50

4,42

31,75

15,88

1-1/4

3/4

16.500

U-28ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7

267.900

78,5

50

4,36

31,75

15,88

1-1/4

3/4

18.000

U-30ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7

290.100

85,0

50

4,31

31,75

19,05

1-1/4

3/4

19.700

U-32ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

307.200

90,0

50

4,13

31,75

19,05

1-1/4

3/4

21.800

U-34ME2H7SP
U-14ME2H7
U-20ME2H7

327.600

96,0

50

4,80

31,75

19,05

1-1/4

3/4

20.000

U-36ME2H7SP
U-16ME2H7
U-20ME2H7

344.700

101,0

50

4,72

38,10

19,05

1-1/2

3/4

21.400

U-38ME2H7SP
U-18ME2H7
U-20ME2H7

365.200

107,0

50

4,51

38,10

19,05

1-1/2

3/4

23.700

U-40ME2H7SP
U-20ME2H7
U-20ME2H7

385.700

113,0

50

4,45

38,10

19,05

1-1/2

3/4

25.400

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-42ME2H7
U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

402.700

118,0

50

4,31

38,10

19,05

1-1/2

3/4

27.400

U-44ME2H7
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

423.200

124,0

50

4,26

38,10

19,05

1-1/2

3/4

29.100

U-46ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

443.700

130,0

50

4,25

38,10

19,05

1-1/2

3/4

30.600

U-48ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

460.800

135,0

50

4,13

38,10

19,05

1-1/2

3/4

32.700

U-50ME2H7SP
U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7

477.800

140,0

50

4,58

38,10

19,05

1-1/2

3/4

30.600

U-52ME2H7SP
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7

494.900

145,0

50

4,53

38,10

19,05

1-1/2

3/4

32.000

U-54ME2H7SP
U-14ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

515.400

151,0

50

4,40

38,10

19,05

1-1/2

3/4

34.300

U-56ME2H7SP
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

532.400

156,0

50

4,38

38,10

19,05

1-1/2

3/4

35.600

U-58ME2H7SP
U-18ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

552.900

162,0

50

4,27

38,10

19,05

1-1/2

3/4

37.900

U-60ME2H7SP
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

573.400

168,0

50

4,24

38,10

19,05

1-1/2

3/4

39.600

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-62ME2H7
U-14ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

593.900

174,0

50

4,23

41,28

19,05

1-5/8

3/4

41.100

U-64ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-16ME2H7

614.300

180,0

50

4,13

41,28

19,05

1-5/8

3/4

43.600

U-66ME2H7SP
U-10ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

631.400

185,0

50

4

41,28

19,05

1-5/8

3/4

46.300

U-68ME2H7SP
U-12ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

648.500

190,0

50

3,99

41,28

22,22

1-5/8

7/8

47.600

U-70ME2H7SP
U-10ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

668.900

196,0

50

3,9

41,28

22,22

1-5/8

7/8

50.300

U-72ME2H7SP
U-16ME2H7
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

689.400

202,0

50

3,91

41,28

22,22

1-5/8

7/8

51.600

U-74ME2H7SP
U-16ME2H7
U-18ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

709.900

208,0

50

3,9

41,28

22,22

1-5/8

7/8

53.300

U-76ME2H7SP
U-16ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

727.000

213,0

50

3,83

41,28

22,22

1-5/8

7/8

55.600

U-78ME2H7SP
U-18ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

747.400

219,0

50

3,82

41,28

22,22

1-5/8

7/8

57.300

U-80ME2H7SP
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7
U-20ME2H7

764.500

224,0

50

3,76

41,28

22,22

1-5/8

7/8

59.600
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2-Way FSV-EX MS3 Series 
(8PK-64PK)
High Efficiency Combination Model

Tingkat perbedaan
antara unit
indoor 30m

Perbedaan
tinggi

  90m *1
Panjang pipa
aktual  200m

(Panjang pipa
ekuivalen210m )

• Alternatif kapasitas besar yaitu 8PK-64PK
• COP tertinggi di kelasnya yaitu 5.3 (untuk Model 8PK)

COOLING ONLY
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2-Way FSV-EX MS3 Series 
(8PK-64PK)
High Efficiency Combination Model

Dimensi

8/10/12PK

14/16PK
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2-Way FSV-EX MS3 Series 
(8PK-64PK)
High Efficiency Combination Model

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-8MS3H7

76.500

22,4

50

5,30

19,05

9,52

3/4

3/8

4.230

U-10MS3H7

95.600

28,0

50

5,03

22,22

9,52

7/8

3/8

5.570

U-12MS3H7

114.300

33,5

50

4,1

29,58

12,70

1-1/8

1/2

8.170

U-14MS3H7

136.500

40,0

50

4,56

28,58

12,70

1-1/8

1/2

8.770

U-16MS3H7

153.600

45,0

50

4,13

28,58

15,88

1-1/8

5/8

10.900

U-18MS3H7

170.600

50,0

50

3,68

28,58

15,88

1-1/8

5/8

13.600

U-20MS3H7

191.100

56,0

50

3,76

28,58

15,88

1-1/8

5/8

14.900

U-22MS3H7

209.900

56,0

50

3,60

28,58

15,88

1-1/8

5/8

17.100

U-24MS3H7

232.100

56,0

50

3,42

28,58

15,88

1-1/8

5/8

19.900

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-18MS3H7HE
U-8MS3H7

U-10MS3H7

170.600

50,0

50

5,15

28,58

15,88

1-1/8

5/8

9.700

U-20MS3H7E
U-10MS3H7
U-10MS3H7

191.100

56,0

50

5,05

28,58

15,88

1-1/8

5/8

11.100

U-22MS3H7E
U-10MS3H7
U-12MS3H7

209.900

61,5

50

4,49

28,58

15,88

1-1/8

5/8

13.700

U-24MS3H7E
U-12MS3H7
U-12MS3H7

232.100

68,0

50

4,07

28,58

15,88

1-1/8

5/8

16.700

U-26MS3H7E
U-10MS3H7
U-16MS3H7

249.100

73,0

50

4,42

34,92

19,05

1-3/8

3/4

16.500

U-28MS3H7E
U-12MS3H7
U-16MS3H7

367.900

78,5

50

4,11

34,92

19,05

1-3/8

3/4

19.000

U-30MS3H7HE
U-14MS3H7
U-16MS3H7

290.100

85,0

50

4,31

34,92

19,05

1-3/8

3/4

19.700

U-32MS3H7SHE
U-16MS3H7
U-16MS3H7

U-34MS3H7E
U-10MS3H7
U-12MS3H7
U-12MS3H7

U-36MS3H7E
U-12MS3H7
U-12MS3H7
U-12MS3H7

U-38MS3H7E
U-10MS3H7
U-12MS3H7
U-16MS3H7

U-40MS3H7E
U-12MS3H7
U-12MS3H7
U-16MS3H7

U-42MS3H7E
U-10MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

U-44MS3H7E
U-12MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

U-46MS3H7HE
U-14MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

U-48MS3H7HE
U-16MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

307.200

90,0

50

4,13

34,92

19,05

1-3/8

3/4

21.800

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

327.600

96,0

50

4,30

34,92

19,05

1-3/8

3/4

22.300

344.700

101,0

50

4,09

41,28

19,05

1-5/8

3/4

24.700

365.200

107,0

50

4,31

41,28

19,05

1-5/8

3/4

24.800

385.700

113,0

50

4,09

41,28

19,05

1-5/8

3/4

27.600

402.700

118,0

50

4,31

41,28

19,05

1-5/8

3/4

27.400

423.200

124,0

50

4,11

41,28

19,05

1-5/8

3/4

30.200

443.700

130,0

50

4,25

41,28

19,05

1-5/8

3/4

30.600

460800

135,0

50

4,13

41,28

19,05

1-5/8

3/4

32.700

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-50MS3H7HE
U-10MS3H7
U-12MS3H7
U-12MS3H7
U-16MS3H7

477.800

140,0

50

4,27

41,28

19,05

1-5/8

3/4

32.800

U-52MS3H7HE
U-12MS3H7
U-12MS3H7
U-12MS3H7
U-16MS3H7

494.900

145,0

50

4,12

41,28

19,05

1-5/8

3/4

35.200

U-54MS3H7HE
U-10MS3H7
U-12MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

515.400

151,0

50

4,27

41,28

19,05

1-5/8

3/4

35.400

U-56MS3H7HE
U-12MS3H7
U-12MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

532.400

156,0

50

4,13

41,28

19,05

1-5/8

3/4

37.800

U-58MS3H7HE
U-10MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

552.900

162,0

50

4,27

41,28

19,05

1-5/8

3/4

37.800

U-60MS3H7HE
U-12MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

573.400

168,0

50

4,13

41,28

19,05

1-5/8

3/4

40.700

U-62MS3H7HE
U-14MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

593.900

174,0

50

4,23

41,28

19,05

1-5/8

3/4

41.100

U-64MS3H7HE
U-16MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7
U-16MS3H7

614.300

180,0

50

4,13

41,28

19,05

1-5/8

3/4

43.600
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2-Way FSV-EX MS3 Series 
(8PK-96PK)
Space Saving Combination Model

• Alternatif kapasitas besar yaitu 8PK-96PK
• COP tertinggi di kelasnya yaitu 5.3 (untuk Model 8PK)
• Tingkat kebisingan rendah yaitu 53.0 DB (Model 8PK)
• Unit masih dapat bekerja pada suhu luar mencapai 52°C (DB) dan 
• Dapat menghubungkan unit indoor hingga 64 unit
• Memiliki Tekanan Statis External 80Pa
• Total panjang pipa instalasi mencapai 1.000m*
*Jarak outdoor ke indoor terjauh equivalent 220m 
  detail teknis dapat dikonsultasikan lebih lanjut ke Panasonic Gobel Indonesia

Tingkat perbedaan
antara unit
indoor 30m

Perbedaan
tinggi

  90m *1
Panjang pipa
aktual  200m

(Panjang pipa
ekuivalen
 

210m )

COOLING ONLY
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2-Way FSV-EX MS3 Series 
(8PK-96PK)
Space Saving Combination Model

Air outlet
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Dimensi U-8MS3H7; U-10MS3H7; U-12MS3H7

U-14MS3H7; U-16MS3H7; U-18MS3H7

U-20MS3H7; U-22MS3H7; U-24MS3H7
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2-Way FSV-EX MS3 Series 
(8PK-96PK)
Space Saving Combination Model

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-8MS3H7

76.500

22,4

50

5,30

19,05

9,52

3/4

3/8

4.230

U-10MS3H7

95.600

28,0

50

5,03

22,22

9,52

7/8

3/8

5.570

U-12MS3H7

114.300

33,5

50

4,1

29,58

12,70

1-1/8

1/2

8.170

U-14MS3H7

136.500

40,0

50

4,56

28,58

12,70

1-1/8

1/2

8.770

U-16MS3H7

153.600

45,0

50

4,13

28,58

15,88

1-1/8

5/8

10.900

U-18MS3H7

170.600

50,0

50

3,68

28,58

15,88

1-1/8

5/8

13.600

U-20MS3H7

191.100

56,0

50

3,76

28,58

15,88

1-1/8

5/8

14.900

U-22MS3H7

209.900

61,5

50

3,60

28,58

15,88

1-1/8

5/8

17.100

U-24MS3H7

232.100

68,0

50

3,42

28,58

15,88

1-1/8

5/8

19.900

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-26MS3H7SP
U-8MS3H7

U-18MS3H7

249.100

73,0

50

4,03

34,92

15,88

1-3/8

5/8

18.100

U-28MS3H7SP
U-10MS3H7
U-18MS3H7

267.900

78,0

50

4,05

34,92

15,88

1-3/8

5/8

19400

U-30MS3H7SP
U-12MS3H7
U-18MS3H7

290.100

85,0

50

3,79

34,92

15,88

1-3/8

5/8

22.400

U-32MS3H7SP
U-8MS3H7

U-24MS3H7

307.200

90,0

50

3,75

34,92

15,88

1-3/8

5/8

24.000

U-34MS3H7SP
U-10MS3H7
U-24MS3H7

327.600

96,0

50

3,76

34,92

15,88

1-3/8

3/4

25.500

U-36MS3H7SP
U-12MS3H7
U-24MS3H7

344.700

101,0

50

3,63

41,28

15,88

1-5/8

3/4

27.800

U-38MS3H7SP
U-14MS3H7
U-24MS3H7

365.200

107,0

50

3,78

41,28

15,88

1-5/8

3/4

28.300

U-40MS3H7SP
U-16MS3H7
U-24MS3H7

385.700

113,0

50

3,67

41,28

15,88

1-5/8

3/4

30.800

U-42MS3H7SP
U-18MS3H7
U-24MS3H7

402.700

118,0

50

3,52

41,28

15,88

1-5/8

3/4

33.500

U-44MS3H7SP
U-20MS3H7
U-24MS3H7

423.200

124,0

50

3,56

41,28

15,88

1-5/8

3/4

34.800

U-46MS3H7SP
U-22MS3H7
U-24MS3H7

443.700

130,0

50

3,49

41,28

15,88

1-5/8

3/4

37.200

U-48MS3H7SP
U-24MS3H7
U-24MS3H7

460.800

135,0

50

3,44

41,28

15,88

1-5/8

3/4

39.300

U-50MS3H7SP
U-8MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7

170.600

140,0

50

3,72

41,28

19,05

1-5/8

3/4

37.600

U-52MS3H7SP
U-10MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

191.100

145,0

50

3,75

41,28

19,05

1-5/8

3/4

38.700

U-54MS3H7SP
U-12MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7

209.900

151,0

50

3,65

41,28

19,05

1-5/8

3/4

41.400

U-56MS3H7SP
U-8MS3H7

U-24MS3H7
U-24MS3H7

232.100

156,0

50

3,63

41,28

19,05

1-5/8

3/4

43.000

U-58MS3H7SP
U-10MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

249.100

162,0

50

3,64

41,28

19,05

1-5/8

3/4

44.500

U-60MS3H7SP
U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

367.900

168,0

50

3,55

41,28

19,05

1-5/8

3/4

47.300

U-62MS3H7SP
U-14MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

290.100

174,0

50

3,65

41,28

19,05

1-5/8

3/4

47.700

U-64MS3H7SP
U-16MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

614.300

180,0

50

3,59

41,28

19,05

1-5/8

3/4

50.200

U-66MS3H7SP
U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

631.400

185,0

50

3,5

41,28

19,05

1-5/8

3/4

52.900

U-68MS3H7SP
U-20MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

648.500

190,0

50

3,53

41,28

22,22

1-5/8

7/8

53.800

U-70MS3H7SP
U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

668.900

196,0

50

3,49

41,28

22,22

1-5/8

7/8

56.200

U-72MS3H7SP
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

689.400

202,0

50

3,44

53,98

22,22

2-1/8

7/8

58.800

U-74MS3H7SP
U-8MS3H7

U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

709.900

208,0

50

3,62

53,98

22,22

2-1/8

7/8

57.400

U-76MS3H7SP
U-10MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

727.000

213,0

50

3,64

53,98

22,22

2-1/8

7/8

58.500

U-78MS3H7SP
U-12MS3H7
U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

747.400

219,0

50

3,57

53,98

22,22

2-1/8

7/8

61.300

U-80MS3H7SP
U-8MS3H7

U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

764.500

224,0

50

3,56

53,98

22,22

2-1/8

7/8

62.900

U-82MS3H7SP
U-10MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

791.800

232,0

50

3,56

53,98

22,22

2-1/8

7/8

65.200

U-84MS3H7SP
U-12MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

812.300

238,0

50

3,5

53,98

22,22

2-1/8

7/8

68.000

U-86MS3H7SP
U-14MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

832.800

244,0

50

3,57

53,98

22,22

2-1/8

7/8

68.400

U-88MS3H7SP
U-16MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

849.800

249,0

50

3,53

53,98

22,22

2-1/8

7/8

70.500

U-90MS3H7SP
U-18MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

866.900

254,0

50

3,47

53,98

22,22

2-1/8

7/8

73.200

U-92MS3H7SP
U-20MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

887.400

260,0

50

3,49

53,98

22,22

2-1/8

7/8

74.500

U-94MS3H7SP
U-22MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

907.800

266,0

50

3,45

53,98

22,22

2-1/8

7/8

77.000

U-96MS3H7SP
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7
U-24MS3H7

928.300

272,0

50

3,42

53,98

22,22

2-1/8

7/8

79.500

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch
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2-Way Mini-FSV LE2 Series

• Memiliki tekanan statis eksternal 35Pa
• Beroprasi dalam rentang suhu yang besar:
   Cooling: -10°C - 46°C DB, Heating: -20°C - 18°C WB
• Tidak perlu mengisi refrigerant sampai dengan panjang 
   pipa 50m
• Memiliki penyimpanan energy yang luar biasa: 5.08 COP 
   untuk model 4PK
• Maksimum 9 unit Indoor yang dapat terhubung dengan 1 
   unit Outdoor
• Dilengkapi dengan teknologi DC inverter yang dikombinasi 
   dengan R410A sehingga mengasilkan efisiensi yang sangat 
   baik
• Respon kebutuhan kerja (Peak Cut) berdasarkan beban 
   tertentu)
• Restart otomatis dari outdoor unit
• Durabilitas yang tinggi pada outdoor unit
• Dapat digunakan untuk project renewal refrigerant R22

Hi-Durability 
Model

U-4LE2H4

U-4LE2H7

U-5LE2H4

U-5LE2H7

U-6LE2H4

U-6LE2H7

(Panjang pipa ekuivalen           )
150m

175m

Total maksimal panjang pipa:
180m 

Panjang pipa aktual 

Tingkat perbedaan
antara unit
indoor 15m

Perbedaan
tinggi

  50m *1

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-4LE2H4

41.300

12,1

50

5,08

15,88

9,52

5/8

3/8

2.380

U-4LE2H7

41.300

12,1

50

5,08

15,88

9,52

5/8

3/8

2.380

U-5LE2H4

47.800

14,0

50

4,61

15,88

9,52

5/8

3/8

3.040

U-5LE2H7

47.800

14,0

50

4,61

15,88

9,52

5/8

3/8

3.040

U-6LE2H7

52.900

15,5

50

4,27

15,88

9,52

5/8

3/8

3.630

U-6LE2H4

52.900

15,5

50

4,27

15,88

9,52

5/8

3/8

3.630
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2-Way Mini-FSV LE2 Series

Dimensi

Unit: mm

7

6 5

4

8

17
3

42

51
35

74

16

100

12
0

47

Mounting hole (4-R6.5),
anchor bolt : M10

Refrigerant tubing (liquid tube),
flared connection  (Ø9.52)

Refrigerant tubing (gas tube),
flared connection  (Ø15.88)

Refrigerant tubing port
Electrical wiring port (Ø13)
Electrical wiring port (Ø22)
Electrical wiring port (Ø27)
Electrical wiring port (Ø35)

894

5

6

Air discharge

7

8

Air intake

Z VIEW

12
1

39

35

60

370

48

82

60

5

6 7

2
3

4
8

Air intake

29

48

60

32
0

82

12
1

99
6

36

30

35 39

980

19

Air intake

Air discharge

Air intake

When using a drain pipe, install the drain socket
(field supply) on to the drain port.Seal the other
drain port with the rubber cap.

1

160160

41
2.

5
45

0

(10)

37
0

17
0

350160200230

33
0

20
(2

4.
5)

   
18

36

660

13

980 A VIEW

61
   

   
   

  (
24

)

49

23°

61

(56)

A VIEW

Z VIEW

U-4LE2H4; U-4LE2H7; U-5LE2H4; U-5LE2H7; U-6LE2H4; U-6LE2H7



35Air Conditioner

www.panasonic.com/id @idpanasonic

2-Way Mini-FSV LE1 Series

• Memiliki tekanan statis eksternal 35Pa
• Beroperasi dalam rentang suhu yang besar:
   Cooling: -10°C - 46°C DB, Heating: -20°C - 18°C WB
• Maksimum indoor unit yang dapat terhubung dengan unit 
   outdoor: 13 unit
• Dilengkapi dengan teknologi DC inverter yang dikombinasi 
   dengan R410A sehingga mengasilkan efisiensi yang sangat 
   baik
• Respon kebutuhan kerja (Peak Cut) berdasarkan beban 
   tertentu)
• Restart otomatis dari outdoor unit
• Durabilitas yang tinggi pada outdoor unit
• Dapat digunakan untuk project renewal refrigerant R22

Hi-Durability 
Model

U-8LE1H7 U-10LE1H7

(Panjang pipa ekuivalen           )
150m

175m
Panjang pipa aktual 

Tingkat perbedaan
antara unit
indoor 15m

Perbedaan
tinggi

  50m *1

Total maksimal panjang pipa:
300m 

MODEL UNIT OUTDOOR

Kapasitas
Pendinginan

Frekuensi

Konsumsi Daya

SPESIFIKASI

Diameter Pipa ø

kW

Btu/h

Hz

Cair

Gas

COP Btu/W

W

mm

mm

inch

inch

U-8LE1H7

76.500

22,4

50

4,20

19,05

9,52

3/4

3/8

5.330

U-10LE1H7

95.600

28,0

50

3,59

22,22

9,52

7/8

3/8

7.800





















Wellness begins with healthy eating.

REFRIGERATOR



NR-YW590YMMS

Freshness
• Prime Freeze
• Prime Fresh
• Fresh Safe with Humidity Care
• Quick Freezing
• Surround Cooling Airflow

Hygiene
• nanoe™X   • Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (5 Sensors : Internal 
Temperature, Room Temperature,
Door Sensor, Light Sensor, Humidity
Sensor)
• INVERTER

Convenience
• Auto Ice Maker
• 2-Tier Freezer
• Hygiene Water Dispenser
• Electrostatic Touch Control Panel
• 150Kg Tempered Glass
• Sliding Shelf
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Dark Mirror
: Glass
: W 750 x D 750 x H 1,890 mm 

GROSS CAPACITY 583 L

www.panasonic.com/id @idpanasonic

Multi Door

Multi Door

02Refrigerator



NR-CW530XMMS

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Dark Mirror
: Glass
: W 750 x D 750 x H 1,730 mm 

GROSS CAPACITY 536 L Freshness
• Prime Freeze
• Prime Fresh
• Fresh Safe with Humidity Care
• Quick Freezing
• Surround Cooling Airflow

Hygiene
• nanoe™X
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (5 Sensors : Internal 
Temperature, Room Temperature,
Door Sensor, Light Sensor, Humidity
Sensor)
• INVERTER

Convenience
• Auto Ice Maker
• 2-Tier Freezer
• Hygiene Water Dispenser
• Electrostatic Touch Control Panel
• 150Kg Tempered Glass
• Sliding Shelf
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

GROSS CAPACITY 592 LNR-SC631BWSD

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Silver
: Metal
: W 910 x D 698 x H 1,775 mm 

03Refrigerator

www.panasonic.com/id @idpanasonic

Multi Door

Side by Side

Freshness
• Surround Cooling Airflow
• Humidity Control

Clean
• Deodorizer

Energy Savings
• Infinite Inverter

Convenience
• Digital Control Panel
• LED Light
• Big Freezer
• Easy to Pull Out
• Adjustable Shelves
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 12 Year Warranty
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NR-BX471CPKD

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glass Look Black
: Steel
: W 686 x D 692 x H 1,790 mm 

GROSS CAPACITY 465 L Freshness
• PrimeFresh+
• Fresh Safe
• Quick Freezing
• Surround Cooling Airflow

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door, Room 
   Temperature, Internal Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• Electrostatic Touch Control Panel
• 150kg Tempered Glass Shelves
• LED Lighting
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

04RefrigeratorTwo Door - Bottom Freezer

GROSS CAPACITY 422 LNR-BX421BPKD

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glass Look Black
: Steel
: W 686 x D 692 x H 1,680 mm 

Two Door - Bottom Freezer

Freshness
• PrimeFresh+
• Fresh Safe
• Quick Freezing
• Surround Cooling Airflow

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door, Room 
   Temperature, Internal Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• Digital Control Panel
• 150kg Tempered Glass Shelves
• LED Lighting
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 12 Year Warranty
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NR-BV361PKD

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glass Look Black
: Metal
: W 601 x D 653x H 1,680 mm 

GROSS CAPACITY 325 L Freshness
• PrimeFresh+
• Fresh Safe
• Quick Freezing
• Surround Cooling Airflow

Clean
• Blue Ag
• Ag Clean

Energy Savings
• AI ECONAVI (4 Sensors : Door, Light,  
    Room Temperature, Internal
    Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Box & Try
• Removable Ice Tray
• 3 Tier Freezer
• 150kg Tempered Glass Shelves
• Height Adjustable Shelves
• LED Lighthing
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

05RefrigeratorTwo Door - Bottom Freezer

GROSS CAPACITY 422 LNR-BV320QS1D

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Stainless Color
: Steel
: W 601 x D 656 x H 1,785 mm 

Two Door - Bottom Freezer
Freshness
• PrimeFresh+
• Quick Freezing
• Surround Cooling Airflow

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door, Room 
   Temperature, Internal Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• Digital Control Panel
• 150kg Tempered Glass Shelves
• Height Adjustable Shelves
• Sliding 2-1 Shelf (Freezer)
• LED Lighthing
• Removable Ice Tray
• Removable & Washable Parts
• Utility Box
• Japan Quality
• 12 Year Warranty
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06Refrigerator

GROSS CAPACITY 324 LNR-BBB331Q-S/PK

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Sparkling Black (NR-BB331Q-PK) / Shining Silver (NR-BB331Q-S) 
: Steel
: W 595 x D 618 x H 1,738 mm 

Two Door - Top Freezer
Freshness
• PrimeFresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 16 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Parts
• Japan  Quality
• 12 Year Warranty Compressor
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NR-BB271Q-P/PK

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: State Grey with Mate Finish
: Metal
: W 555 x D 626 x H 1,636 mm 

GROSS CAPACITY 266 L

07RefrigeratorTwo Door - Top Freezer

GROSS CAPACITY 246 LNR-BB251Q-P/PK

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: State Grey
: Metal
: W 555 x D 626 x H 1,546 mm 

Two Door - Top Freezer

Freshness
• PrimeFresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 16 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Freshness
• Prime Fresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 16 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor



www.panasonic.com/id @idpanasonic

NR-BB270V-H

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glory Grey
: Metal
: W 555 x D 626x H 1,636 mm 

GROSS CAPACITY 266 L

08RefrigeratorTwo Door - Top Freezer

GROSS CAPACITY 246 LNR-BB250V-H

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Grey
: Metal
: W 555 x D 626 x H 1,546 mm 

Two Door - Top Freezer

Freshness
• Chilled Room

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 10 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

Freshness
• Chilled Room

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 10 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR
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NR-BB271/251G-K

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Black
: Glass
: W 555 x D 639 x H 1,636 mm 

GROSS CAPACITY 266 L

09RefrigeratorTwo Door - Top Freezer

GROSS CAPACITY 246 LNR-BB271/251Q-S

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Grey
: Metal
: W 555 x D 626 x H 1,546 mm 

Two Door - Top Freezer

Freshness
• PrimeFresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 10 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

Freshness
• PrimeFresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 10 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR
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10Refrigerator

GROSS CAPACITY 224 LNR-BB221Q-PK

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: State Grey
: Metal
: W 555 x D 626 x H 1,525 mm 

Two Door - Top Freezer
Freshness
• PrimeFresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 16 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor
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NR-BB220V-H

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glory Grey
: Metal
: W 525 x D 583 x H 1,525 mm 

GROSS CAPACITY 224 L

11RefrigeratorTwo Door - Top Freezer

GROSS CAPACITY 210 LNR-BB221Q-PK

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Sparkling Black
: Metal
: W 555 x D 626 x H 1,546 mm 

Two Door - Top Freezer

Freshness
• Chilled Room

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 16 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

Freshness
• Prime Fresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 16 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor
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NR-BB201Q-PK

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Sparkling Black
: Steel
: W 524 x D 587 x H 1,385 mm 

GROSS CAPACITY 196 L

12RefrigeratorTwo Door - Top Freezer

GROSS CAPACITY 210 LNR-BB210V-H

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glory Grey
: Metal
: W 525 x D 583 x H 1,455 mm 

Two Door - Top Freezer

Freshness
• Prime Fresh

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 16 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Super Big Freezer
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

Freshness
• Chilled Room

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 10 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR
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NR-BB200V-H

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glory Grey
: Steel
: W 525 x D 583 x H 1,385 mm 

GROSS CAPACITY 196 L

13RefrigeratorTwo Door - Top Freezer
Freshness
• Chilled Room

Clean
• Ag Clean

Energy Savings
• ECONAVI (3 Sensors : Door,  
   Room Temperature, Internal  
   Temperature)
• INVERTER

Convenience
• Ice Twister
• 10 Egg Hole
• Stabilizer Free
• Removable & Washable Part
• Japan Quality
• 12 Year Warranty Compressor

YEARS

WARRANTY
COMPRESSOR
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14Refrigerator

GROSS CAPACITY 164 LNR-AF191S-H/A/R

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glory Gray/Plump Red/lyon Blue
: Steel
: W 527 x D 513 x H 1,202 mm 

Single Door

Convenience
• Reliable & Durable
• Efficient & Economical
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 7 Year Warranty

TAHUN

WARRANTY
COMPRESSOR
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NR-BB171S-H/A/R

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Glory Gray/Plump Red/lyon Blue
: Steel
: W 527 x D 513 x H 1,202 mm 

GROSS CAPACITY 155 L

15RefrigeratorSingle Door

GROSS CAPACITY 164 LNR-AF191S-PK

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Sparkling Black
: Metal
: W 527 x D 513 x H 1,202 mm 

Single Door - Freezer

Freshness
• Jumbo Vegetable Case
• Direct Cooling

Convenience
• R3 Door Design
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 7 Year Warranty

Freshness
• Jumbo Vegetable Case
• Direct Cooling

Convenience
• R3 Door Design
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 7 Year Warranty

TAHUN

WARRANTY
COMPRESSOR

TAHUN

WARRANTY
COMPRESSOR
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NR-AS17AH-SS/HV

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

NR-AS17AH-SS NR-AS17AH-SS
: Silver
: Steel
: W 523 x D 620 x H 1,202 mm 

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Gray
: Steel
: W 523 x D 620 x H 1,202 mm 

GROSS CAPACITY 162 L

16RefrigeratorSingle Door

GROSS CAPACITY 155 LNR-F 171S-PK

Warna
Bahan Pintu
Dimensi

: Sparkling Black
: Steel
: W 527 x D 513 x H 1,202 mm 

Single Door - Freezer

Convenience
• Reliable & Durable
• Efficient & Economical
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 7 Year Warranty

Freshness
• Jumbo Vegetable Case
• Direct Cooling

Convenience
• R3 Door Design
• Removable & Washable Parts
• Japan Quality
• 7 Year Warranty

TAHUN

WARRANTY
COMPRESSOR

TAHUN

WARRANTY
COMPRESSOR



WASHING MACHINE



NA-S106FR1BN

Fitur & Kenyamanan
• Hybrid Dry
• Panasonic SmartApp+
• AI Smart Wash
• Blue Ag
• StainMaster+
• ActiveFoam System
• 3Di Inverter
• 38 mins. Active Speed Wash
• Auto Tub Care
• Smart Slider Touch Control Panel
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

Warna
Dimensi

: Black
: W 596 x D 585 x H 845 mm 

3838

10 kg WASH  |  6 kg DRY 220-240V  |  1,400 rpm

www.panasonic.com/id @idpanasonic

Front Loading

Washer Dryer

02Washing Machine
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NA-S96FC1WNE

Warna
Dimensi

: White
: W 596 x D 600 x H 845 mm 

Fitur & Kenyamanan
• Hybrid Dry
• AI Smart Wash
• StainMaster+
• ActiveFoam System
• 3Di Inverter
• 38 mins. Active Speed Wash
• Auto Tub Care
• Smart Slider Touch Control Panel
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

9,5 kg WASH  |  6 kg DRY 220-240V  |  1,400 rpm

10 kg WASH  |  1,400 rpm

3838

NA-V10FR1BNE

Warna
Dimensi

: Black
: W 596 x D 585 x H 845 mm 

03Washing MachineWasher Dryer

Front Loading

Fitur & Kenyamanan
• Hybrid Dry Lite
• Panasonic SmartApp+
• AI Smart Wash
• Blue Ag
• StainMaster+
• ActiveFoam System
• 3Di Inverter
• 38 mins. Active Speed Wash
• Auto Tub Care
• Smart Slider Touch Control 
Panel
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty
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3838



10 kg WASH  |  1,400 rpm

11 kg WASH  |  1,400 rpm

3838

3838

NA-V10FC1WNE

Warna
Dimensi

: White
: W 596 x D 600 x H 845 mm 

Fitur & Kenyamanan
• Hybrid Dry Lite
• AI Smart Wash
• StainMaster+
• ActiveFoam System
• 3Di Inverter
• 38 mins. Active Speed Wash
• Auto Tub Care
• Smart Slider Touch Control Panel
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

04Washing MachineFront Loading

NA-V11FX2LNE

Warna
Dimensi

: Silver
: W 596 x D 600 x H 845 mm 

Front Loading

Fitur & Kenyamanan
• Blue Ag
• StainMaster+
• ActiveFoam System
• 3Di Inverter
• 38 mins. Active Speed Wash
• Auto Tub Care
• 360mm Wide Door Inlet
• Alpha Drum
• Flat Door
• Electric Touch Button Control Panel
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty
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13,5 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm

05Washing MachineTop Loading

NA-FD135Z3BS

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 600 x D 719 x H 1,083 mm 

Top Loading
Fitur & Kenyamanan
• Panasonic Smart Apps+
• Ai Econavi
• Auto Dose
• StainMaster Odour/Aroma+
• ActiveFoam System
• Water Bazooka powered by 
   TD Inverter
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Full Circle Inlet
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty
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Tub Hygiene
Course
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06Washing Machine

NA-FD125XB3BS

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 600 x D 719 x H 1,083 mm 

Top Loading
Fitur & Kenyamanan
• Ai Econavi
• StainMaster Odour/Aroma+
• ActiveFoam System
• Water Bazooka powered by
    TD Inverter
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

12,5 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm

PATEN
Panasonic TEN

UNC
O

M
P

R
O

M
I

S
I

N
G

 P
A

N
A

S O N I C  Q U A L I T Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

W
O

R
L

D

W
IDE

NA-FD135X3BS

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 600 x D 719 x H 1,083 mm 

Fitur & Kenyamanan
• Ai Econavi
• StainMaster Odour/Aroma+
• ActiveFoam System
• Water Bazooka powered by 
   TD Inverter
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

13,5 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm
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Tub Hygiene
Course

Tub Hygiene
Course

Top Loading



www.panasonic.com/id @idpanasonic

NA-FD16V1BSG

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 640 x D 705 x H 1,100 mm 

07Washing MachineTop Loading

NA-FD13AR1BS

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 600 x D 672 x H 1,069 mm 

Top Loading

Fitur & Kenyamanan
• Water Bazooka powered by 
    TD Inverter
• StainMaster+
• ActiveFoam System
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Econavi
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Full Circle Inlet
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

Fitur & Kenyamanan
• Water Bazooka powered by 
   TD Inverter
• StainMaster
• ActiveFoam System
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Full Circle Inlet
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

16 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm

16 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm
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NA-FD12AR1BS

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 640 x D 705 x H 1,100 mm 

08Washing MachineTop Loading

NA-FD10X1BSG

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 600 x D 672 x H 1,069 mm 

Top Loading

Fitur & Kenyamanan
• Water Bazooka powered by 
   TD Inverter
• StainMaster
• ActiveFoam System
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Full Circle Inlet
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

Fitur & Kenyamanan
• Water Bazooka powered by 
   TD Inverter
• StainMaster
• ActiveFoam System
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

12,5 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm

10 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm
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NA-FD95X1BSG

Warna
Dimensi

: Black Silver
: W 554 x D 618 x H 1,049 mm 

09Washing MachineTop Loading

NA-F105MB1

Warna
Dimensi

: Silver
: W 580 x D 596 x H 986 mm 

Top Loading

Fitur & Kenyamanan
• Water Bazooka powered by 
   TD Inverter
• StainMaster
• ActiveFoam System
• Easy Wide Opening
• Auto Tub Clean
• Sazanami Drum
• Big Lint Filter
• Tub Hygiene Course
• Soft Closing Lid
• Frameless Lid Design
• Tangle Care 
• Transparent Turbo Mixer
• Amber LED with Direct Button
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 12 Year Warranty

Fitur & Kenyamanan
• Fuzzy Logic Washing System
• Soft Closing Lid
• Tub Clean
• Delay Start
• Auto Restart
• Auto Power Off
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 5 Year Warranty

9,5 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm

10,5 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm
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Tub Hygiene
Course
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www.panasonic.com/id @idpanasonic

10Washing Machine

NA-F80MB1 / F72MB1

Warna
Dimensi

: Silver
: NA-F80MB1 W 550 x D 565 x H 962 mm
: NA-F72MB1W 555 x D 626 x H 1,525 mm 

Top Loading

Fitur & Kenyamanan
• Fuzzy Logic Washing System
• Soft Closing Lid
• Tub Clean
• Delay Start
• Auto Restart
• Auto Power Off
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 5 Year Warranty

8 kg/7 kg WASH  220-240 V   |  800 rpm SPIN

NA-F95MB1

Warna
Dimensi

: Silver
: W 550 x D 565 x H 062 mm 

Top Loading

Fitur & Kenyamanan
• Fuzzy Logic Washing System
• Soft Closing Lid
• Tub Clean
• Delay Start
• Auto Restart
• Auto Power Off
• Child Lock Safety
• Japan Quality
• 5 Year Warranty

9,5 kg WASH  |  220-240V  |  800 rpm
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11Washing MachineTwin Tub

NA-W145FCV1V

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Anti-Rust Motor
• Big Capacity
• Heavy Duty Pulsator
• Water Selector
• Water Filter
• Super Soakmatic
• Ag Clean
• Low Watt
• High Feet
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

14 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN

Warna
Dimensi

: Dark Grey (Body), Tranparent Violet (Lid), Solid Violet (Panel)
: W 930 x D 590 x H 1,060 mm 
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NA-W125FCV1V

12Washing MachineTwin Tub

NA-W98FCV1V

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Anti-Rust Motor
• Big Capacity
• Big Pulsator
• Water Selector
• Water Filter
• Ag Clean
• Low Watt
• High Feet
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

Fitur & Kenyamanan :
• Anti-Rust Motor
• Dual Pulsator
• Water Selector
• Water Filter
• Super Soakmatic
• Ag Clean
• Low Watt
• High Feet
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

10 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN

10 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN

Warna
Dimensi

: Dark Grey (Body), Tranparent Violet (Lid), Solid Violet (Panel)
: W 791 x D 493 x H 1,011 mm 

Warna
Dimensi

: Dark Grey (Body), Tranparent Violet (Lid), Solid Violet (Panel)
: W 930 x D 590 x H 1,060 mm 

PATEN
Panasonic TEN

UNC
O

M
P

R
O

M
I

S
I

N
G

 P
A

N
A

S O N I C  Q U A L I T Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

W
O

R
L

D

W
IDE

PATEN
Panasonic TEN

UNC
O

M
P

R
O

M
I

S
I

N
G

 P
A

N
A

S O N I C  Q U A L I T Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

W
O

R
L

D

W
IDE



www.panasonic.com/id @idpanasonic

NA-W88FCV1V

13Washing MachineTwin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Anti-Rust Motor
• Big Pulsator
• Water Selector
• Super Soakmatic
• Ag Clean
• Low Watt
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

Warna
Dimensi

: Dark Grey (Body), Tranparent Violet (Lid), Solid Violet (Panel)
: W 772 x D 460 x H 938 mm 

Warna
Dimensi

: Dark Grey (Body), Tranparent Violet (Lid), Solid Violet (Panel)
: W 791 x D 493 x H 963 mm 

8,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN

NA-W78FCV1V

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Anti-Rust Motor
• Dual Pulsator
• Water Selector
• Super Soakmatic
• Ag Clean
• Low Watt
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

7,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN
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14Washing Machine

8,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPINNA-W86FCU1

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Dual Pulsator
• Ag Clean
• Japan Quality
• Tutup Transparan
• 5 Year Warranty Motor

NA-W96FCU1

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Jagoan Rendam
• Dual Pulsator
• Ag Clean
• Japan Quality
• Tutup Transparan
• 5 Year Warranty Motor

9,5 kg WASH  250 V   |  1,300 rpm SPIN

Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 

Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 980 x D 590 x H 1,060 mm 
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NA-W76FCU1 7,5 kg WASH  300 V   |  1,300 rpm SPIN

15Washing MachineTwin Tub

9,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPINNA-W96BBZ2D

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Dual Pulsator
• Ag Clean
• Tutup Transparan
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Jagoan Rendam
• Dual Pulsator
• Ag Clean
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor
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Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 

Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 
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NA-W86BBZ2D 8,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN

16Washing MachineTwin Tub

7,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPINNA-W76BBZ2D

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Dual Pulsator
• Ag Clean
• Low Watt
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Dual Pulsator
• Ag Clean
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor
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Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 

Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 
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NA-W100BBZ2H 10 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN

17Washing MachineTwin Tub

9,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPINNA-W96BBZ2H

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Big Capacity
• Big Pulsator
• Ag Clean
• High Feet
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Big Capacity
• Big Pulsator
• Ag Clean
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor
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Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 

Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 
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18Washing Machine

7,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPINNA-W76BBZ2H

Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 777 x D 439 x H 937 mm 

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Dual Pulsator
• Ag Clean
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

NA-W86BBZ2H

Warna
Dimensi

: Dark Grey
: W 791 x D 525 x H 953 mm 

Twin Tub

Fitur & Kenyamanan :
• Body Anti Karat
• Big Capacity
• Big Pulsator
• Ag Clean
• Japan Quality
• 5 Year Warranty Motor

8,5 kg WASH  220 V   |  1,300 rpm SPIN
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