
Hogere gevoeligheid.
Meer creativiteit.

Bereik extreme resultaten bij het vastleggen van beelden in hoge kwaliteit bij weinig 

licht. De LUMIX GH5S biedt de professionele videomaker ongekende mogelijkheden en 

de ultieme vrijheid voor het maken van uitzonderlijk creatieve beelden. 

Met de 20.2 MP Digital Live MOS-sensor, voorzien van nieuw ontwikkelde Dual Native 

ISO-technologieën en krachtige Venus Engine, legt de GH5S onderwerpen bloot die in 

het donker verborgen zijn.

 

Cinema 4K 60p/50p*, 4:2:2 10-bits video-opnames** en de grote diversiteit in 

beeldverhoudingen verbeteren creatieve expressie nog meer. 

De GH5S is speciaal afgestemd voor een maximale efficiëntie tijdens de 

nabewerkingsworkflow, met onder andere time-code synchronisatie om het maken 

van opnames met meerdere camera's mogelijk te maken.

* Cinema 4K-resolutie (C4K: 4.096 x 2.160) gedefinieerd door Digital Cinema Initiatives (DCI).  ** 4:2:0 8-bits in C4K 60p/50p- en 4K 60p/50p-opnames op een SD-geheugenkaart.

TYPE Type
Recording media

Image sensor size
Lens mount

Digital Single Lens Mirrorless camera
SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card(Compatible with
UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC/SDXC Memory Cards and
UHS-II Video Speed Class 60 standard SDXC Memory Cards)
17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio)
Micro Four Thirds mount

EXPOSURE
CONTROL

ISO sensitivity
(Standard output sensitivity)

Dual Native ISO     

Still image: Auto / Intelligent ISO / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /
12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (Changeable to 1/3 EV step) *Extended ISO
Creative Video Mode: Auto / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /
12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (Changeable to 1/3 EV step) *Extended ISO
Native ISO: 400, 2500 
Auto: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800*
(VFR: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800*) *Extended ISO
Low: Auto / 80* / 100* / 160-800 (VFR: Auto / 80* / 100* / 160-1250) *Extended ISO
High: Auto / 800-51200 / 102400* / 204800*
(VFR: Auto / 1250-51200 / 102400* / 204800*)  *Extended ISO

IMAGE
SENSOR

Type
Total pixels
Camera effective pixels
Color filter
Dust reduction system

Live MOS Sensor
11.93 Megapixels
10.28 Megapixels
Primary color filter
Supersonic wave filter

RECORDING 
SYSTEM

Recording 
file format

System frequency
Aspect ratio
Image quality

Color space
File size 
(Pixels) 

JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW (14-bit / 12-bit)
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio format: AAC (2ch))
MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Audio format: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 
96kHz/24-bit*))  *When attaching DMW-XLR1 (sold separately).
MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audio format: LPCM (2ch 48kHz/16-bit), 
AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (Audio format: Dolby Audio 2ch)
59.94Hz, 50.00Hz, 24.00Hz
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard
*RAW bit size is selectable from 14-bit or 12-bit.
sRGB, AdobeRGB
[4:3] 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO) 
[3:2] 3840x2560(L) / 2736x1824(M) / 1920x1280(S) / 3504x2336(4K PHOTO) 
[16:9] 4016x2256(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) 
[1:1] 2752x2752(L) / 1936x1936(M) / 1360x1360(S) / 2880x2880(4K PHOTO) 
[C4K] 4096x2160: 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[4K] 3840x2160: 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio) 
23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[Full HD] 1920x1080: 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
59.94p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
29.97p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
23.98p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[C4K] 4096x2160: 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[4K] 3840x2160: 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[Full HD] 1920x1080: 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
50.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
25.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[C4K] 4096x2160: 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[4K] 3840x2160: 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[Full HD] 1920x1080: 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
24.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
[C4K] 4096x2160: 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
[4K] 3840x2160: 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG recording)
23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG recording)
[Full HD] 1920x1080: 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
59.94p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
29.97p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
23.98p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
[C4K] 4096x2160: 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
[4K] 3840x2160: 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps
(4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
25.00p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG recording) 
[Full HD] 1920x1080: 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
50.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
25.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
[C4K] 4096x2160: 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
[4K] 3840x2160: 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
[Full HD] 1920x1080: 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
24.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
24.00p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)
[Full HD] 1920x1080: 59.94p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)
59.94i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensor output is 29.97fps)
59.94i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensor output is 59.94fps)
23.98p, 24Mbps (LongGOP) (Dolby)
[Full HD] 1920x1080: 50.00p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)
50.00i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensor output is 25.00fps)
50.00i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensor output is 50.00fps)
AVCHD [FHD/60p]: Approx. 130 min (rear monitor), 130 min (LVF) with H-FS12060
AVCHD [FHD/60i]: Approx. 130 min (rear monitor), 130 min (LVF) with H-FS12060
MP4 [4K/60p]: Approx. 120 min (rear monitor), 120 min (LVF) with H-FS12060
MP4 [4K/30p]: Approx. 120 min (rear monitor), 110 min (LVF) with H-FS12060
AVCHD [FHD/60p]: Approx. 65 min (rear monitor), 65 min (LVF) with H-FS12060
AVCHD [FHD/60i]: Approx. 65 min (rear monitor), 65 min (LVF) with H-FS12060
MP4 [4K/60p]: Approx. 60 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-FS12060
MP4 [4K/30p]: Approx. 60 min (rear monitor), 55 min (LVF) with H-FS12060
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AVCHD
Progressive**
AVCHD**

Continuous recordable time
(Motion picture)**

Actual recordable time
(Motion picture)**

WIRELESS Wi-Fi

Bluetooth

Wi-Fi 2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)
Wi-Fi 5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *5GHz Wi-Fi is not available in some countries.
Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE))

VIEWFINDER Type
Field of view
Magnification
Eye point
Display speed

OLED Live View Finder (3,680k dots)
Approx. 100%
Approx. 1.52x / 0.76x (35mm camera equivalent) with 50 mm lens at infinity; -1.0 m-1

Approx. 21 mm from eyepiece lens
120fps / 60fps

BURST
SHOOTING

Burst speed

Number of recordable
images

[14-bit] AFS/MF: H: 11 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View),
L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-ES12060 is used.
AFF/AFC: H: 7 frames/sec (with Live View), M: 5 frames/sec (with Live View),
L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-ES12060 is used.   
[12-bit] AFS/MF: H: 12 frames/sec, M: 7 frames/sec (with Live View),
L: 2 frames/sec (with Live View)  *When H-ES12060 is used.
AFF/AFC: H: 8 frames/sec (with Live View), M: 6 frames/sec (with Live View),
L: 2 frames/sec (with Live View)  *When H-ES12060 is used.   
More than approx. 80 images (when there are RAW files with the particular speed.)
More than approx. 600 images (when there are no RAW files and using a card with
SD Speed Class with "UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)".) 
(depending on memory card size, battery power, picture size, and compression)  

REAR
MONITOR

Type
Monitor size
Pixels
Field of view

TFT LCD monitor with static touch control
Free-angle 3.2-inch (8.0cm) / 3:2 aspect
Approx. 1,620k dots
Approx. 100%

LIVE VIEW Digital zoom
Extra Tele Conversion 

PHOTO
STYLE

2x, 4x
Still image: Max. 2x
Motion picture: 2.1x (FHD)
Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / Scenery / Portrait /
Custom 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V / Like709 / Hybrid Log Gamma* / V-LogL  
*When Creative Video Mode is selected.

VARIABLE
FRAME RATE

59.94Hz

50.00Hz

24.00Hz

MOV/MP4(LPCM)/FHD/59.94p 2, 30, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 120, 150, 180, 210, 240 fps
MOV/MP4(LPCM)/4K/29.97p, MOV/MP4(LPCM)/C4K/29.97p, AVCHD/FHD/29.97p
2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 fps
MOV/MP4(LPCM)/FHD/29.97p 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150,
165, 180, 195, 210, 225, 240 fps
MOV/MP4(LPCM)/4K/23.98p, MOV/MP4(LPCM)/C4K/23.98p, AVCHD/FHD/23.98p
2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps
MOV/MP4(LPCM)/FHD/23.98p 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120,
132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240 fps
MOV/MP4(LPCM)/FHD/50.00p 2, 25, 46, 48, 50, 52, 54, 75, 100, 125, 150, 200, 240 fps
MOV/MP4(LPCM)/4K/25.00p, MOV/MP4(LPCM)/C4K/25.00p, AVCHD/FHD/25.00p
2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 60 fps
MOV/MP4(LPCM)/FHD/25.00p 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50, 62, 75, 87, 100, 112, 125,
137, 150, 175, 200, 225, 240 fps
MOV/MP4(LPCM)/C4K/24.00p, MOV/MP4(LPCM)/4K/24.00p
2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps
MOV/MP4(LPCM)/FHD/24.00p 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120,
132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240 fps

ANAMORPHIC
MODE

Anamorphic
4K mode
(4:3)

59.94Hz

50.00Hz

24.00Hz

59.94Hz

50.00Hz

24.00Hz

High-res
audio is
selectable
only when
using the
DMW-XLR1
(sold
separately).

3328x2496: 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) /
100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio) 
23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) /
100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
3328x2496: 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) /
100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
3328x2496: 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, High-Res Audio)
24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio) /
100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, High-Res Audio)
3328x2496: 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) 
23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
3328x2496: 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)
3328x2496: 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM)
24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) 

MOTION
PICTURE
FUNCTION

Master pedestal level
Luminance level

Wave form monitor / Vectorscope
LUT display
Synchro scan
Time code

SS/Gain operation
Color bars / 1kHz test tone
Knee control

31 steps
8-bit: 0-255 / 16-235 / 16-255
10-bit: 0-1023 / 64-940 / 64-1023
Selectable
LUT Monitor Display / LUT HDMI Display
Yes
Count Up: Rec Run/Free Run selectable, Time Code Mode: Drop frame /
Non-drop frame selectable (When system frequency [59.94Hz] is selected.)
Shutter Duration/ISO / Angle/ISO / Shutter Duration/dB
Yes (SMPTE / EBU / ARIB) / Yes
Yes (in Like709 mode)

INTERFACE USB
HDMI***

Audio video output
Remote input
External microphone input

Headphone output
Microphone

High-res audio recording
Speaker
SD card slot
TC IN/OUT

USB Type-C, SuperSpeed USB 3.1 Gen1
4:2:2 10-bit (When [Rec Quality] is set to [4:2:2 10bit] or when [Rec Quality] is set to
[C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K/60p]/[4K/50p] and [4K/60p Bit Mode]/[4K/50p Bit Mode]
is set to [4:2:2 10bit]. When [C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K/60p]/[4K/50p] mode is selected
in [Rec Quality], it is not possible to record motion picture or still picture on the
SD memory card in the camera unit.) 
4:2:2 8bit (When [Rec Quality] is set to [4:2:0 8bit],
except for [C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K 60p]/[4K/50p])
4:2:0 8bit (When [Rec Quality] is set to [C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K/60p]/[4K/50p] and
[4K/60p Bit Mode]/[4K/50p Bit Mode] is set to [4:2:0 8bit].)
Auto / 4K/30p/25p / 1080p / 1080i / OFF
Information display ON/OFF (selectable)
HLG View Assist (HDMI) AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF (selectable)
Automatic down-conversion
HDMI TypeA / VIERA Link, Audio: Stereo
59.94Hz: Auto / C4K/60p / C4K/30p / 4K/60p / 4K/30p / 1080p / 1080i / 720p / 480p
50.00Hz: Auto / C4K/50p / C4K/25p / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p
24.00Hz: Auto / C4K/24p / 4K/24p / 1080p
No
φ2.5mm for remote
φ3.5mm for external microphone
MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE is selectable.
Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual is selectable when
attaching DMW-MS2 (sold separately).
φ3.5mm for headphone
Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Low* / Standard / High 
*When attaching DMW-MS2 (sold separately).
Yes with DMW-XLR1 (sold separately)
Monaural
Slot 1, Slot 2
Yes with BNC Converter Cable (bundled)

Monitor-through

Playback

POWER Battery
Battery life (CIPA standard)

Battery grip

Li-ion Battery Pack (7.2V, 1860mAh, 14Wh) (included)
Approx. 440 images (rear monitor), 410 images (LVF),
1,300 images (Power Save LVF mode*) with H-FS12060
*Under the test conditions specified by Panasonic based on CIPA standard.
When the time to get in the sleep mode is set to 1 sec.
DMW-BGGH5 (sold separately)

DIMENSIONS /
WEIGHT

Dimensions (W x H x D)
Weight

138.5 x 98.1 x 87.4 mm / 5.45 x 3.86 x 3.44 inch (excluding protrusions)
Approx. 660g / 1.46 lb (SD card x 1, Battery, Body)
Approx. 580g / 1.28 lb (Body only)

OPERATING
ENVIRONMENT

Operating temperature****
Operating humidity

-10oC to 40oC (14oF to 104oF)
10%RH to 80%RH

** About motion picture recording / 4K PHOTO recording
• Use a card with SD Speed Class with "Class 4" or higher when recording motion pictures in [AVCHD] or [MP4(under 28Mbps)].
• Use a card with SD Speed Class with "UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)" when recording motion pictures with [MP4] in
   [C4K] [4K], [MOV] or [4K PHOTO]. (SD speed class is the speed standard regarding continuous writing.)
• Video Speed Class  60 or higher is required for ALL-Intra 400Mbps recording. Use of SD Memory Card with
   Video Speed Class 60 or higher is recommended for C4K/4K ALL-Intra video recording.
• MP4 motion pictures with [MP4] in [C4K] [4K]:
  - When using an SDHC memory card: You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB,
but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately.
  - When using an SDXC memory card: You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 96 GB or

3 hours 4 minutes in length, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately.
• MP4 motion pictures with [MP4] in [FHD]:
  - You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB or 30 minutes in length,

but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately.
• 4:2:2 10-bit recording is a recording mode for film production and the video needs to be processed on PC.
  The original video cannot be played on standard TV, Blu-ray Disc™ recorder and Blu-ray Disc™ player.
  It may cause problems such as freezing when played on these devices.

*** For [C4K/60p] [C4K/50p] [4K/60p] [4K/50p] video output, use an HDMI2.0 cable that has the HDMI logo on it,
       and that is described as"4K compatible".

**** The camera may stop recording when used in lower or higher than recommended operating temperature: -10 to 40 degrees.

Specifications



4K HDR
De LUMIX GH5S is compatibel met 4K HDR-video. HDR (High Dynamic 
Range) is een modus die zowel lichte als donkere delen in een beeld 
weergeeft, waardoor het beeld er net zo uitziet als het menselijk oog het 
waarneemt. De camer a legt v ideobeelden vast met een speciale 
gammacurve die compatibel is met ITU-R BT.2100 en gebruikers kunnen 
nu Hybrid Log-Gamma (HLG) kiezen in Photo Style. In 4K HEVC, een 
opnamemodus met lage bitsnelheid, kunnen opnames worden gemaakt 
voor HLG. Deze beelden kunnen worden afgespeeld op AV-apparatuur die 
compatibel is met het HEVC-compressieformaat, zoals de 4K HDR TV's 
van Panasonic.

Anamorfische modus
Door te filmen met een anamorfische lens en het optimaal benutten van de 
4:3 sensor, maakt de ingebouwde anamorfische 4:3 modus het mogelijk 
om video’s in Cinemascope-formaat vast te leggen. Met speciale software 
kunnen in de nabewerking verbluffende Cinemascope-beelden worden 
gemaakt, maar de gedecomprimeerde Cinemascope-beelden kunnen ook 
worden voorvertoond op het scherm van de camera tijdens het opnemen, 
of het afspelen.

* 4:2:0 8-bits in C4K 60p/50p- en 4K 60p/50p-opnames op een SD-geheugenkaart.

4:2:2 10-bits en 400-Mbps ALL-Intra-opnames
Doordat v ideo's inter n worden v astgelegd in 4 :2:2 10 -bi t s is de 
beeldkwaliteit van deze camera per frame aanzienlijk verbeterd met een 
getrouwe kleurenreproductie en sublieme gradaties als resultaat. Dit 
wordt bereikt dankzij de indrukwekkende 10,2-megapixel Digital Live 
MOS-sensor ondersteund door een Venus Engine die digitale signalen met 
ultrahoge snelheid aan kan.Daarbij zijn de hoge bitrate-opnames van 
400Mbps optimaal voor niet-lineaire bewerking.

Betrouwbaarheid en superieure gebruikersfuncties

V-LogL ingebouwd
Op de LUMIX GH5S is V-LogL ingebouwd. Log-opnames bieden in het 
nabewerkingsproces een uitzonderl i jke flexibil iteit en een groter 
dynamisch bereik voor kleurgradatie, V-LogL bevat logkenmerken met 12 
stops dynamisch bereik. Standaard wordt voor LUT-gegevens (Look Up 
Table) de norm Rec.709 gebruikt. De LUT kan op de camera ook worden 
a an g ep a s t  v o o r  h et  V LT- f o r m a at .  Ver v o l g en s k an m et  d e V ie w 
Assist-functie van V-LogL een voorbeeld worden weergegeven van hoe het 
beeldmateriaal er na de nabewerking uit kan komen te zien.

Nieuw ontwikkelde sensor voor ongekende gevoeligheidsniveaus
Cinema 4K 60p/50p* met onbeperkte opnametijd
Met de originele LUMIX GH5 werd het mogelijk gemaakt om videobeelden 
in 4K/60p en 4K/50p vast te leggen op een DLSM-camera. De LUMIX GH5S 
gaat nog een stapje verder om de creatieve mogelijkheden nog verder uit 
te breiden: voor het eerst** kunnen video-opnames worden gemaakt in 
4.096 x 2.160 Cinema 4K met 60p/50*. Bovendien is de opnametijd 
onbeperkt***, ook bij het maken van FHD- of 4K-opnames.
* Cinema 4K-resolutie (C4K: 4.096 x 2.160) gedefinieerd door Digital Cinema Initiatives (DCI).
** Vanaf 8 januari 2018 als DSLM-camera die compatibel is met Cinema 4K-resolutie (C4K: 4.096 x 2.160)  

  gedefinieerd door Digital Cinema Initiatives (DCI). Volgens onderzoek uitgevoerd door Panasonic.
*** Afhankelijk van SD-kaartcapaciteit en batterijduur

* 5 GHz Wi-Fi® is niet in alle landen beschikbaar.
• Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance®.
• Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken die het 

eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Panasonic Corporation maakt onder licentie gebruik van 
deze merktekens. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve 
eigenaars.

14-bits RAW
De superieure sensor slaat supergedetailleerde RAW-bestanden op als 
14-bits R AW-gegevens. Dit geef t fotografen een breder scala aan 
expressieve mogelijkheden.

-5EV AF
D e LU MI X G H 5 S m a a k t  - 5 E V- l u m in a nt i e d e te c t i e  m o g e l i jk  m e t  
L o w - L i g h t  A F.  O o k d e  L i v e  V i e w B o o s t- f u n c t i e  i s  to e g e v o e g d ,  
waardoor in donkere situaties het onderwerp goed samengesteld en 
in beeld gebracht kan worden. Een ander handig hulpmiddel is de 
‘20x Manual Focus Assistent’. Ideaal voor het fotograferen van een 
sterrenhemel, hiermee wordt het namelijk mogelijk om op één ster 
scherp te stellen door deze te vergroten.

Hoge gevoeligheid - 10,2 megapixel
Dual Native ISO-technologie (ISO160-51200)
De LUMIX GH5S bereikt de hoogste gevoeligheid en de beste beeldkwaliteit 
ooit in de LUMIX-geschiedenis op het gebied van video. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door een combinatie van de nieuw ontwikkelde, zeer gevoelige 
sensor met Dual Native ISO-technologie en de nieuwste Venus Engine. Dual 
Native ISO, een revolutionaire technologie die gebruikt wordt op de 
professionele videocamera's van Panasonic, biedt de voordelen van een zeer 
hoge gevoeligheid, terwijl de ruisniveaus laag blijven. 

Bij een traditionele enkelvoudige ingebouwde ISO nemen de ruisniveaus 
meestal toe wanneer de gevoeligheid wordt verhoogd. In de nieuw 
ontwikkelde beeldsensor zijn echter dubbele circuits ingebouwd, die kunnen 
overschakelen naar een hogere gevoeligheid alvorens de korrelverwerking 
plaatsvindt. Dit betekent dat er in situaties met weinig licht mooie beelden 
kunnen worden vastgelegd waarin de ruis is onderdrukt.

Rolling shutter-onderdrukking
De rolling shutter-ver vorming wordt, vergeleken met de GH5, met 
ongeveer 1,3x onderdrukt, terwijl de uitleessnelheden bij het maken van 
video-opnames of het gebruiken van een elektronische sluiter hoog zijn.

Meerdere beeldverhoudingen
De sensor van de LUMIX GH5S kan meerdere beeldverhoudingen aan, 
namelijk 4:3, 17:9, 16:9 en 3:2. Dankzij de brede marges van de effectieve 
pixels wijzigt de brandpuntsafstand in deze beeldverhoudingen niet.

Dual Native ISO Image Sensor

Native ISO
Range

160 800 6400 51200

Low ISO Circuit

High ISO/
Low Noise Circuit

Noise

Iedere pixel beschikt over een toegewezen dubbele analoge circuit.
Gevoeligheid wordt ingesteld voorafgaand aan de gain              Hoge ruisgevoeligheid wordt verminderd.

* Het effect is afhankelijk van het opnameformaat en de opnamefrequentie. De kijkhoek wordt kleiner wanneer 
een framesnelheid van 204 frames of meer wordt geselecteerd.

** In 24p-weergave.

VFR met FHD 240 fps*
Om de video-expressie naar een nog hoger plan te tillen, beschikt de LUMIX 
GH5S over een reeks effecten. Met de functie VFR (Variable Frame Rate) 
kunnen gebruikers overcranked (voor slow-motioneffect) en undercranked 
(voor fast-motionef fect) v ideo-opnames maken in C4K /4K (60 fps, 
maximaal 2,5x langzamer**) of FHD (240 fps, maximaal 10x langzamer**). 
De minimale framesnelheid voor fast-motioneffectvideo's is 2 fps.
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Duurzame sluiter
De duurzame sluiter gaat circa 200.000 cycli mee. Met de kor tste 
sluitertijd van maximaal 1/8.000 seconde kan de sluiter niet alleen snelle 
momenten en snelbewegende onderwerpen vastleggen, maar kan ook 
gebruikt worden voor indrukwekkende vervagingseffecten, bijvoorbeeld 
wanneer een snelle lens wordt gebruikt met het diafragma volledig 
g e o p en d .  D i t  k an ze l f s  b u i ten .  Een ex ter n e fl i t s er  k an w o r d en 
gesynchroniseerd bij een sluitertijd van maximaal 1/250 seconde.

Bluetooth® 4.2 en Wi-Fi® 5 GHz 
(IEEE802.11ac)*/2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
In de LUMIX GH5S zijn Bluetooth® 4.2- (Bluetooth® Low Energy) en 
Wi-Fi®-connectiviteit ingebouwd, voor meer flexibiliteit bij het 
maken van opnames en het sneller delen van beelden bij een 
minimaal stroomverbruik. Wanneer de camera is aangesloten op een 
smartphone of tablet, kunnen opnames op afstand worden gemaakt, 
doorzocht en gedeeld. Ook kan een GPS-geotag worden toegevoegd. 
B o v e n d i e n  k u n n e n  b i j  e e n  o p n a m e s e s s i e  m e t  m e e r d e r e  
GH5S-camera's de instellingen van de hoofdcamera draadloos 
worden overgebracht naar de andere GH5S-apparaten. Naast 
standaard 2,4GHz Wi-Fi® kan deze camera ook op tablets en andere 
apparaten worden aangesloten via het veiligere, stabielere en 
snellere 5 GHz (IEEE802.11ac)*.

Time Code IN/UIT en LINE-invoer met 3,5mm-microfoonaansluiting
De LUMIX GH5S is voorzien van een TC IN/OUT-aansluiting. Wanneer 
TC-synchronisatie is ingesteld (via de flitssynchronisatie-aansluiting en 
de meegeleverde BNC-converterkabel met optionele BNC-kabel), is het 
e env ou d ig om n ie t- l in e a ir e t i jd l i jnb e w er k in g u i t  te  v o er en op 
beeldmateriaal dat is vastgelegd met meerdere camera's. Voor meer 
flexibiliteit in de videoproductie wordt LINE-invoer ondersteund via een 
3,5mm- microfoonaansluiting, om geluidsinvoer van een externe 
audiobron mogelijk te maken.

Extra efficiëntie 
voor professionele 
workflows

Spatwater-*/stof- en vriesbestendige magnesium behuizing
De hoofdstructuur bestaat uit een gegoten voor- en achterframe van 
magnesiumlegering, en is daarmee bestand tegen zware omstandigheden bij 
gebruik buiten. De stevige constructie en de gesealde naden en knoppen maken 
de LUMIX GH5S niet alleen spatwater- en stofbestendig, maar ook bestand tegen 
vrieskou tot -10 graden Celsius.

* 'Spatwaterbestendig' is een term die wordt gebruikt om een extra beschermingsniveau aan te duiden dat deze 
camera biedt tegen blootstelling aan een minimale hoeveelheid vocht, water of stof. Spatwaterbestendigheid 
garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de camera in direct contact komt met water.

* 
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Een upgrade voor professionele videomakers

Uitzonderlijke expressie en precisie

3,2-inch vrij kantelbaar touchscreen
Het vrij draai- en kantelbare 3,2-inch scherm met touchscreen aan de 
achterkant heeft een 3:2-verhouding, een hoge resolutie van 1.620K -pixel 
en een beeldveld van ongeveer 100%. Door de pixelstructuur van RGB 
(Rood/Groen/Blauw) en Wit is het scherm nog beter zichtbaar in helder 
zonlicht. Het scherm kan circa 270 graden omhoog en omlaag worden 
gekanteld, waardoor het maken van opnames vanuit een hoge of lage hoek 
nog makkelijker wordt.

0,76x OLED LVF met 3.680K-pixel
De LUMIX GH5S heeft een grote LVF (Live View Finder) met een verbluffend 
grote vergrotingsfactor van ongeveer 1,52/0,76x (equivalent van een 
35mm-camera) die beelden vloeiend weergeeft bij 120 fps. Het uiterst 
nauwkeurige, snelle OLED-scherm (Organic Light-Emitting Diode) heeft 
een resolutie van 3.680K dots en een beeldveld van 100%. Door het oogpunt 
van circa 21 mm biedt de LVF ook voor brildragers goed en comfortabel 
zicht. De LVF is altijd scherp en helder, van het midden tot in de hoeken.


