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IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A INSTALLATION GUIDE

Installation pocess should only be performed by an authorized installer.
Please follow all Safety Instructions provided by the Panasonic manuals.

1. Product description

The IntesisHome device is an external module capable of connecting Panasonic Air Conditioning units into
your Wi-Fi network in order to provide global connectivity and remote control applications through a friendly
user interface.

Packaging content:
« IntesisHome Device « External Antenna « Supplied cable « Temperature sensor
* Quick start guide « Installation guide « Warranty Doc

2. Technical information

In order to obtain a complete and technical description of the device, please see the document at
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf

Figure 1

1. Cable lid

2. Antenna Connector
3. AC connector

4. Sensor Connector
5. Push button

6. LED indicator

In order to obtain detailed description of the installation possibilities, please see the document at
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. FAQ and support

For any question or problem related with the product or the installation procedure, please visit our support
center at www.intesishome.com/support/faq.

Please refer to the website www.intesishome.com/downloads for latest updates.
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4. Installation overview

Figure 2
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1. IntesisHome device

2. External antenna

3. Wi-Fi Access Point or Router
4. CN-CNT

5. Temperature Sensor

5. Device connections

1. Unplug the Air conditioner (AC) unit from the power supply line.

2. Access to the main Printed Circuit Board.*

3. Locate the socket connector marked as CN-CNT*

4. Select a location for the IntesisHome device. See section 6 for more information.

5. Connect the A-end (the long one) of the supplied cable to the Air Conditioner CN-CNT connector and
the B-end (the short one) to the device AC connector.

6. Connect the external antenna into the antenna connector. Make sure you screw the antenna connector
in a clockwise direction until it stops.

7. (If needed) Install the Temperature Sensor. See section 8 for more information.

8. Place the antenna outside the AC, preferably in a vertical position and pointing directly to the Wi-Fi
Router or Access Point (AP). See section 7 for more information.

9. Close the Air Conditioner unit.

10. Plug the AC to the power supply line. If connection with the Air Conditioner has been successful, Inte-
sisHome device LED will start blinking Green and then will change to steady Green.

* See Panasonic installation or service manual for detailed information.
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6. Device location

IntesisHome device can be both installed inside or outside the AC units.

In order to obtain detailed description of the installation possibilities, please see the document at
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

Figure 3
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Inside the AC unit Outside the AC unit

1. External antenna
2. IntesisHome device

Device Installed inside the AC unit or hidden

It allows a neater installation as the user cannot see the device during normal operation. The following points
need to be taken into account if the device is installed inside the AC.

« The indication LED and the button are not going to be accessible by the user.
o The LED is an indicator of the status of the device both during connection and normal behavior.

o The button is used to reconfigure the device if the Access Point (AP) configuration changes. If this
happens the user will need to access the inside of the Air Conditioner.

« If there is not enough space for installation inside the AC unit the following actions can be performed:

o Ifitis due to water pipes, change the side of the AC where they are connected to get more space
inside the AC unit.

o Otherwise the support surface can be removed (Figure 1)
Device Installed outside the AC unit
The following points need to be taken into account if the device is installed outside the AC.
* The device can be fixed both using screws of double side tape.

« The cable lid has several options in order to direct the cables to the desired direction.
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7. Antenna location

Locating the external antenna in a proper location and position will improve communication between the Intes-
isHome device and your Wi-Fi Router or Access Point (AP).

Remember to correctly screw the antenna connector in a clockwise direction until it stops.

Important: Avoid placing the Important: When possible, try to check Wi-Fi coverage in the installa-
antenna next to metal surfaces. tion location. Good Wi-Fi level is strongly recommended.

Fix the external antenna preferably as close as possible from the Wi-Fi signal source (Access Point or Router).
Please, make sure that you place the antenna in a vertical position and pointing directly to your Wi-Fi Router
or Access Point (AP).

Figure 4
Antenna in vertical position and pointing to the Antenna in horizontal position and not pointing
Wi-Fi Access Point or Router. to the Wi-Fi Access Point or Router.

If you have coverage problems after installation, please visit the connectivity support section in our site at
www.intesishome.com/support/faq

8. Temperature Sensor location

The supplied temperature sensor only needs to be installed in MKE and NKE units. Newer models do not
require an external temperature sensor.

Connect the temperature sensor to the device Temperature Sensor connector (Figure 1) and fix the other end
next to the Air Conditioner intake air sensor.

See www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf for more information

o
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Die Installation sollte ausschlieRlich von einem
zugelassenen Installateur vorgenommen werden. @
Bitte befolgen Sie samtliche in den Handbtichen von Panasonic angegebenen Sicherheitshinweise.

1. Produktbeschreibung

IntesisHome ist ein externes Modul fiir die Verbindung von Panasonic-Gerate mit lnrem WLan-Netz, das mit-
tels einer benutzerfreundlichen Schnittstelle eine weltweite Konnektivitat sowie Anwendungen fiir eine Fern-
regelung bietet.

Lieferumfang:
* IntesisHome-Gerate » Externe Antenne « Kabel « Temperatursensor
* QuickStart-Anleitung « Installationsanleitung + Garantiebescheinigung

2. Technische Informationen

Eine vollstandige technische Beschreibung des Gerats entnehmen Sie bitte der pdf-Datei unter
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf
Abbildung 1

1. Kabelabdeckung

2. Antennenanschluss
3. AC connector

4. Sensoranschluss
5. Taste

6. LED-Anzeige

Fir eine detaillierte Beschreibung der Installationsméglichkeiten, siehe
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. FAQ and support

Bitte besuchen Sie bei Fragen oder Problemen bezuglich dieses Produkts oder seiner Installation unser
Support-Center unter der Adresse www.intesishome.com/support/faq.

Die neuesten Informationen finden Sie auf der Website www.intesishome.com/downloads
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4. Installationsiibersicht

Abbildung 2
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1. IntesisHome-Geréte

2. Externe Antenne

3. WLAN-Router oder Access Point
4.CN-CNT

5. Temperatursensor

5. Geréateanschlisse
1. Trennen Sie die Klimaanlage (AC) vom Stromnetz.

2. Zugriff auf die Leiterplatte.*
3. Suchen Sie den als CN-CNT markierten Anschluss.*
4. Wahlen Sie einen Installationsort fiir IntesisHome aus. Siehe Abschnitt 6 fiir nédhere Informationen.

5. Verbinden Sie das (langere) Ende “A” des mitgelieferten Kabels mit dem Anschluss CN-CNT an der Kli
maanlage und das (kiirzere) Ende “B” mit dem dafiir vorgesehenen Anschluss an lhrem Gerat.

6. Verbinden Sie die externe Antenne mit dem Antennenanschluss. Verbinden Sie den Antennenstecker
mit den Anschluss, indem Sie eine Drehung im Uhrzeigersinn durchfiihren, bis er einrastet.

7. (Soweit erforderlich) Installieren Sie den Temperatursensor. Siehe Abschnitt 8 fiir ndhere Informationen.
8. Platzieren Sie die Antenne auBerhalb der Klimaanlage, vorzugsweise in vertikaler Position, und stellen
Sie sicher, dass diese direkt auf den WLAN-Router oder Access Point (AP) zeigt. Siehe Abschnitt 7 fiir
nahere Informationen.

9. SchlieRen Sie die Klimaanlage.

10. Verbinden Sie die Klimaanlage erneut mit dem Stromnetz. Wenn die Verbindung zur Klimaanlage
erfolgreich hergestellt werden konnte, beginnt die LED-Leuchte von IntesisHome zunachst zu blinken, und

wechselt dann auf ein durchgehendes griines Licht.

* Siehe Installations- oder Wartungshandbuch von Panasonic fiir ndhere Informationen.
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6. Geratestandort

IntesisHome kann sowohl innerhalb als auch auf3erhalb von Klimaanlagen installiert werden.

Fir eine detaillierte Beschreibung der Installationsméglichkeiten, siehe

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf. Abbildung 3

o= __=—|

Auferhalb der Klimaanlage

Innerhalb der Klimaanlage

1. Externe Antenne
2. IntesisHome-Gerate

Installation des Geréts innerhalb der Klimaanlage oder “versteckt”

Diese Installationsart ist eleganter, da der Benutzer das Gerat im normalen Betrieb nicht sieht. Wenn das Gerat
innerhalb der Klimaanlage installiert wird, sind folgende Punkte zu beachten:

+ Indiesem Fall hat der Benutzer keinen Zugriff auf die LED-Lampe und die Taste.

o Die LED-Lampe dient zur Anzeige des Betriebsstatus wahrend dem Verbindungsaufbau und im
normalen Betrieb.

o Die Taste wird verwendet, um das Gerat neu zu konfigurieren, wenn sich die Konfiguration des
Access Point (AP) andert. In diesem Fall muss der Benutzer die Klimaanlage 6ffnen, um das Gerat
neu zu konfigurieren.

+ Wenn innerhalb der Klimaanlage nicht ausreichend Platz fiir die Installation vorhanden ist, kann folgen-
dermallen vorgegangen werden:

o Wenn aufgrund von Wasserleitungen nicht genligend Platz vorhanden ist, kénnen diese auf der
anderen Seite der Klimaanlage angeschlossen werden, um innerhalb des Gehauses mehr Platz zu
schaffen
o Andernfalls kann die Stiitzplatte entfernt werden (Abbildung 1)
Installation des Geréts auBerhalb der Klimaanlage
Wenn das Geréat auerhalb der Klimaanlage installiert wird, sind folgende Punkte zu beachten:
< Das Gerat kann durch Schrauben oder doppelseitiges Klebeband befestigt werden.

« Die Kabelabdeckung verfligt Uiber verschiedene Optionen, um die Kabel in die gewiinschte Richtung
zu verlegen. 9




IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A INSTALLATIONSANLEITUNG

7. Platzierung der Antenne

Die Positionierung der externen Antenne an dem korrekten Standort und in der bestmdglichen Position
verbessert die Kommunikation zwischen IntesisHome und Ihrem WLAN-Router oder Access Point (AP).

Verbinden Sie den Antennenstecker mit den Anschluss, indem Sie eine Drehung im Uhrzeigersinn durchfiihren,
bis er einrastet.

Wichtig: Vermeiden Sie eine Po- Wichtig: Uberpriifen Sie, sofem méglich, den WLan-Empfang im
sitionierung des Geréts in der Installationsbereich. Ein guter WLan-Empfang wird dringend emp-
Nahe von Metallflachen fohlen.

Fixieren Sie die externe Antenne vorzugsweise so nahe wie méglich an der WLAN-Signalquelle (Access
Point oder Router).Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Antenne in einer vertikalen Position befindet und direkt
auf Ihnren WLAN-Router oder Access Point (AP) zeigt.

Abbildung 4

ho o

Antenne in vertikaler Position, zeigt direkt auf Antenne in horizontaler Position, zeigt nicht direkt
WLAN-Router oder Access Point. auf WLAN-Router oder Access Point

Wenn Sie nach der Installation Probleme mit dem Empfang haben, bitte besuchen Sie den entsprechenden
Abschnitt auf unserer Internetseite fir nahere Informationen www.intesishome.com/support/faq.

8. Platzierung des Temperatursensors

Der mitgelieferte Temperatursensor muss nur bei MKE- und NKE-Geréaten installiert werden. Die neueren Mod-
elle bendtigen keinen externen Temperatursensor.

Verbinden Sie den Temperatursensor mit dem dafiir vorgesehenen Anschluss am Geréat (Abbildung 1) und
befestigen Sie das andere Ende neben dem Lufteingangssensor der Klimaanlage.

Siehe www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf fir nédhere Informationen.
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La configuration du produit doit étre effectuée par un technicien agréé.
Veuillez suivre toutes les Instructions de Sécurité fournies par les manuels de Panasonic.

1. Description du produit
Le périphérique IntesisHome est un module externe capable de connecter les unités Panasonic ECOi et @

PACi au réseau Wi-Fi de la maison, afin de disposer d’'une connectivité globale et d’'un contréle distant des
appareils, grace a une interface usager intuitive.

Contenu du pack :

« Dispositif IntesisHome « Antenne externe « Cable fourni « Senseur de température
« Guide de Prise en Main « Guide d'Installation « Bon de garantie

2. Fiche technique

La fiche technique compléte du module peut étre consultée sur

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf Fi 1
igure

1. Protection du cable

2. Antenna Connector

3. AC connector

4. Connecteur du senseur
5. Bouton

6. Indicateur LED

Afin d’obtenir une description détaillée des possibilités d'installation, veuillez lire le document sur
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. FAQ et assistance

Pour toute question ou probléme au sujet de ce produit ou de son installation, veuillez consulter notre
centre d’assistance sur www.intesishome.com/support/faq.

Veuillez consulter le site www.intesishome.com/downloads pour prendre connaissance de la derniere mise a
jour.

1"
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4. Apergu de linstallation
Figure 2

Do

1. Dispositif IntesisHome

2. Antenne externe

3. Point d’accés ou routeur Wi-Fi
4. CN-CNT

5. Senseur de température

5. Connexions du dispositif

1. Débranchez le climatiseur (AC) de votre ligne d’alimentation.

2. Accédez au Tableau du Circuit Imprimé principal.*

3. Localisez le connecteur de la prise marqué CN-CNT*

4. Choisissez un endroit pour le dispositif IntesisHome. Voir section 6 pour plus d’'information.

5. Connectez I'extrémité A (longue) du cable fourni au connecteur du climatiseur CN-CNT et I'extrémité B
(courte) au connecteur AC du dispositif.

6. Connectez I'antenne externe au connecteur d’antenne. Assurez-vous de visser le connecteur d’antenne
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu’a son arrét.

7. (Si nécessaire) Installez le senseur de température. Voir section 8 pour plus d’information.

8. Placez I'antenne hors de I'AC, dans une position verticale de préférence et pointant directement vers le
routeur Wi-Fi ou le point d’accés (AP). Voir section 7 pour plus d’'information.

9. Fermez le climatiseur.

10. Branchez I'AC a la ligne d’alimentation. Si la connexion avec le climatiseur a réussi, le LED vert du
dispositif IntesisHome commencera a clignoter, puis se stabilisera.

* Voir le manuel d'installation ou d’entretien de Panasonic pour une information en détails.

12
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6. Emplacement du dispositif

Le dispositif IntesisHome peut s'installer a la fois a I'intérieur et a I'extérieur des unités AC.

Afin d’obtenir une description détaillée sur les possibilités d'installation, veuillez lire le document sur
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

Figure 3
o /)
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A lintérieur de I'unité AC A l'extérieur de I'unité AC

1. Antenne externe
2. Dispositif IntesisHome

Dispositif installé a I'intérieur de I'unité AC ou dissimulé

Permet une installation plus soignée car I'utilisateur ne peut pas voir le dispositif lors de son fonctionnement
habituel. Les points suivants doivent étre pris en compte si le dispositif s’installe a I'intérieur de 'AC.

« Lutilisateur ne pourra pas avoir accés a l'indicateur LED, ni au bouton.

o Le LED est un indicateur sur I'état du dispositif, a la fois lors de la connexion et du fonctionnement
habituel.

o Le bouton s'utilise afin de reconfigurer le dispositif, dans le cas ou la configuration du point d’accés
(AP) est modifiée. Le cas échéant, I'utilisateur aura besoin d’accéder a l'intérieur du climatiseur

« Sil'espace n'est pas suffisant pour une installation a I'intérieur de I'unité AC, les actions suivantes
peuvent étre réalisées:

o Sile manque d’espace est di aux conduits d’eau, changez le cété de I'AC ou ces derniers sont
connectés afin de gagner de I'espace a l'intérieur de I'unité AC.

o Sinon, la surface de support peut étre retirée (Figure 1).
Dispositif installé & I'extérieur de I'unité AC
Les points suivants doivent étre pris en compte si le dispositif s’installe a I'extérieur de 'AC.
« Le dispositif doit étre fixé a la fois au moyen de vis et d'un adhésif a double face.

« La protection du cable dispose de plusieurs options afin de diriger les cables dans la direction souhaitée.

13
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7. Emplacement de I'antenne

Placer I'antenne externe dans un endroit et une position adéquats améliorera la communication entre le dis-
positif IntesisHome et votre routeur Wi-Fi Router ou point d’'acces (AP, en anglais).

Souvenez-vous de correctement visser le connecteur de I'antenne dans le sens des aiguilles d’'une montre
jusqu’'a son arrét.

Important: Ne placez pas le Important: Si possible, vérifiez la couverture Wi-fi dans le local d'in-
module prés dune surface stallation. Il est fortement recommandé de disposer d'un signal Wi-Fi
métallique. de bon niveau.

Fixez I'antenne externe de préférence aussi pres que possible de la source du signal Wi-Fi (point d’acces ou
routeur). Veuillez-vous assurer de placer 'antenne dans une position verticale, pointant directement vers votre
routeur Wi-Fi ou point d’accés (AP, en anglais).

L'antenne est en position horizontale et ne pointe pas

L'antenne est en position verticale et pointant di-
rectement vers le point d’accés Wi-Fi ou routeur. directement vers le point d’accés Wi-Fi ou routeur.

Si vous avez des problémes de couverture suite a l'installation, veuillez visiter notre section d’assistancea la
connectivité sur notre site, sur www.intesishome.com/support/faq

8. Emplacement du senseur de température

Le senseur de température fourni a seulement besoin d’étre installé sur les unités MKE et NKE. Les modéles
plus nouveaux ne requiérent pas de senseur de température externe.

Connectez le senseur de température au connecteur du senseur de température du dispositif (Figure 1) et fixez
'autre extrémité prés du senseur d’air d’entrée du climatiseur.

Voir http://www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf pour plus d’information.
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Linstallazione pud essere effettuata solo da tecnici autorizzati.
Seguire le istruzioni di sicurezza indicate nei manuali Panasonic.

1. Descrizione del prodotto

I dispositivo IntesisHome & un modulo esterno in grado di connettere unita Panasonic ECOi e PACi alla
tua rete Wi-Fi consentendo cosi un collegamento globale e applicazioni di controllo a distanza attraverso un’in-
terfaccia intuitiva e di facile utilizzo.

Contenuto dell'imballaggio:

« Dispositivo IntesisHome « Antena externa « Cable subministrado « Sensor de Temperatura G
* Guia de Inicio Rapido « Guia de Instalacion « Garantia

2. Informazione tecnica

Per ottenere una descrizione tecnica completa del dispositivo, vedere il documento nel sito
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf
Figura 1

1. Cavo lid

2. Antenna Connector

3. AC connector

4. Connettore del sensore
5. Pulsante

6. Indicatore LED

Per una descrizione dettagliata delle possibili installazioni, vedi il documento al sito
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. FAQ e assistenza
Per qualsiasi domanda o problema riscontrato con questo prodotto o durante la sua installazione, visitare
il sito del nostro centro di assistenza www.intesishome.com/support/faq.

Per 'aggiornamento piu recente, visitare il sito Web www.intesishome.com/downloads
15
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4. Schema di installazione
Figura 2

S———] )))) .
—

1. Dispositivo IntesisHome

2. Antena externa

3. Access Point o al Router Wi-Fi
4.CN-CNT

5. Sensor de Temperatura

5. Connessione del dispositivo

1. Staccare la presa di corrente del condizionatore d’aria (AC).

2. Accedere alla scheda principale del circuito stampato.*

3. Individuare la presa del connettore contrassegnata CN-CNT.*

4. Selezionare una posizione per il dispositivo Intesis Home. Per ulteriori informazioni vedi la sezione 6.

5. Collegare I'estremita A (quella lunga) del cavo in dotazione al connettore CN-CNT del condizionatore
d’aria e I'estremita B (quella corta) al connettore del dispositivo AC..

6. Collegare I'antenna esterna al connettore dell'antenna. Accertarsi di avvitare il connettore dell’antenna
in senso orario fino all’arresto.

7. (Se necessario) installare il sensore di temperatura. Per ulteriori informazioni vedi la sezione 8.

8. Collocare I'antenna esterna del condizionatore, preferibilmente in posizione verticale e puntata diretta-
mente verso il Router Wi-Fi o I’Access Point (AP). Per maggiori informazioni vedi la sezione 7.

9. Chiudere il condizionatore d’aria.

10. Collegare il condizionatore d’aria alla corrente elettrica. Se la connessione & avvenuta correttamente,
il LED del dispositivo Intesis Home inizia a lampeggiare con luce verde, quindi passera a luce verde fissa.

* Per informazioni dettagliate vedi il manuale o il servizio di installazione Panasonic.

16
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6. Posizione del dispositivo
Il dispositivo Intesis Home puo essere installato all'interno o all’esterno del condizionatore d’aria.

Per una descrizione dettagliata delle possibili installazioni, vedi il documento al sito

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf. Figura 3

o= __=—|

All'interno del condizionatore

All'esterno del condizionatore
1. Antena externa

2. Dispositivo IntesisHome

Dispositivo installato all'interno del condizionatore d’aria o nascosto

Permette un’installazione piu ordinata in quanto I'utente non pu¢ vedere il dispositivo durante il funzionamento
normale. Se il dispositivo viene installato all'interno del condizionatore bisogna tenere presente quanto segue:

« L'indicazione LED ed il pulsante non saranno accessibili all'utente.
o IILED e un indicatore dello stato del dispositivo durante la connessione e nel funzionamento normale

o |l pulsante serve per riparametrare il dispositivo se si modifica la configurazione dell’Access Point
(AP). In questo caso I'utente dovra accedere all'interno del condizionatore d'aria.

Se all'interno del condizionatore non c’é sufficiente spazio per l'installazione, si possono eseguire le
seguenti operazioni:

o Se la causa sono i tubi dell'acqua, collegarli ad un altro lato del condizionatore per ottenere un
maggiore spazio all'interno.

o Altrimenti, & possibile rimuovere la superficie di supporto (Figura 1).
Dispositivo installato all'esterno del condizionatore d’aria
Se il dispositivo viene installato all'esterno del bisogna tenere presente quanto segue:
Il dispositivo puo essere fissato sia con viti sia con nastro bi-adesivo.

Il coperchio del cavo prevede diverse opzioni per orientare i cavi nella direzione desiderata.

17
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7. Posizionamento dell’Antenna

Posizionare I'antenna esterna in un luogo ed in una posizione corretta, migliorera la comunicazione tra il dis-
positivo IntesisHome e la rete Wi-Fi router o access point (AP).

Ricordarsi di avvitare correttamente il connettore dell’antenna in senso orario fino all'arresto.

Importante: Non collocare il dis- Importante: Quando possibile, provare a controllare la copertura Wi-
positivo accanto a superfici me- Fi del luogo di installazione. Si raccomanda vivamente un alto livello
talliche di copertura Wi-Fi.

Fissare I'antenna esterna preferibilmente il pit vicino possibile dalla sorgente di segnale Wi-Fi (punto di ac-
cesso o Router). Assicurarsi di posizionare I'antenna in posizione verticale e che punti direttamente al vostro
Router Wi-Fi o Access Point (AP).

Figura 4

b o

Antenna in posizione verticale e che punti all' Ac- Antenna in posizione orizzontale e che non punti
cess Point o al Router Wi-Fi all’ Access Point o al Router Wi-Fi

Se si verificano problemi di copertura dopo l'installazione, si prega di visitare la sezione di supporto di
connettivita nel nostro sito all'indirizzo www.intesishome.com/support/fag.

8. Posizione del sensore di temperatura

Nelle unita MKE e NKE deve essere installato solo il sensore di temperatura fornito. | modelli piu recenti non
richiedono un sensore di temperatura esterno.

Collegare il sensore di temperatura al connettore del sensore di temperatura del dispositivo (Figura 1) e fissare
I'altra estremita vicino al sensore di aspirazione del condizionatore d’aria.

Vedere www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf per ulteriori informazioni.




IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A GUIA DE INSTALACION

El proceso de instalacién s6lo debera realizarse por instaladores autorizados.
Por favor, siga las Instrucciones de Seguridad proporcionadas en los manuales de Panasonic.

1. Descripcién del producto

El dispositivo IntesisHome es un médulo externo capaz de conectar unidades Panasonic ECOi y PACi a tu
red Wi-Fi para ofrecer conectividad global y aplicaciones de control remoto a través de una interfaz amigable.

Contenido:
« Dispositivo IntesisHome « Antena externa « Cable subministrado « Sensor de Temperatura
« Guia de Inicio Rapido « Guia de Instalacion « Garantia

2. Informacién Técnica

Para obtener una descripcion técnica completa del dispositivo, por favor consulta el documento

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf Figura 1

. Tapa para cables
. Conector de la antena
. Conector del AA

. Conector del sensor

. Botén

. Indicador LED

oA WN =

Para obtener una descripcion detallada de las posibilidades de instalacion, por favor consulta el documento
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. FAQy soporte

Para cualquier duda o problema relacionada con el producto o el procedimiento de instalacion, por favor
visita nuestro centro de soporte www.intesishome.com/support/fag.

Consulte el sitio web www.intesishome.com/downloads para obtener las Ultimas actualizaciones.
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IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A GUIA DE INSTALACION

4. Resumen de la instalacién

Figura 2

Do

1. Dispositivo IntesisHome

2. Antena externa

3. Router o Punto de Acceso Wi-Fi
4. CN-CNT

5. Sensor de temperatura

5. Conexion del dispositivo
1. Desconecte el sistema de Aire Acondicionad (AC) de la alimentacion.
2. Acceda a la Placa Electrénica Principal.*
3. Localice el conector marcado como CN-CNT.*
4. Seleccione una localizacion para el dispositivo IntesisHome. Vea la seccién 6 para mas informacion.

5. Conecte el extremo A (el extreme largo) del cable subministrado al conector CN-CNT de la unidad de
Aire Acondicionado y el extremo B (el extreme corto) en el conector AC de nuestro dispositivo.

6. Conecte la antena externa en el conector de antena. Asegurese de roscar el conector en el sentido de
las agujas del reloj hasta que haga tope.

7. (Si es necesario) Instale el Sensor de Temperatura. Vea la seccién 8 para mas informacion.

8. Situe la antena fuera del AC, preferiblemente en posicién vertical y apuntando directamente hacia el
Punto de Acceso (PA) o Router Wi-Fi. Vea la seccién 7 para mas informacion.

9. Cierre la unidad de Aire Acondicionado.

10. Conecte el AC a la alimentacion. Si la conexion con el Aire Acondicionado has sido exitosa, el LED del
dispositivo IntesisHome empezara a parpadear en verde y posteriormente cambiara a verde fijo.

* Consulte el manual de instalacién o manual de servicio de Panasonic para mas informacion.
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IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A GUIA DE INSTALACION

6. Ubicacion del dispositivo
El dispositivo IntesisHome puede ser instalado tanto en el interior como en el exterior de las unidades de AA

Para tener mas informacion acerca de las diferentes posibilidades de instalacion, por favor visite nuestras
recomendaciones en www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf.

Figura 3
o /)
(0]
© @
(W) i
Dentro de la unidad de AA Fuera de la unidad de AA

1. Antena externa
2. Dispositivo IntesisHome

Dispositivo Instalado dentro de la uniad de AA o escondido

Permite una instalacién mas discreta, pues el usuario no ve el dispositivo una vez instalado. Los siguientes
puntos deben tenerse en cuenta si se instala el dispositivo dentro del AA.

El LED de estado y el botén no van estar accesibles para el usuario.

o EILED de estado es un indicador del estado del dispositivo tanto en la fase de configuracion como
en la fase de funcionamiento normal del dispositivo.

o El botén se usa para la reconfiguracion del dispositivo en caso de cambio de configuracion del
Punto de Acceso (AP). Si esto ocurre, el usuario debera acceder al interior del Aire Acondicionado.

Si no hay suficiente espacio para la instalacion en el interior del AA, las siguientes acciones pueden
lleve a cabo:

o Silafalta de espacio se debe a los conductos de agua, cambie la ubicacién de dichos conductos al
otro lado de la unidad interior para ganar espacio dentro del AA.

o Sino pudiera, se puede quitar la superficie de soporte (Figura 1)
Dispositivo instalado fuera de la unidad de AA
Los siguientes puntos deben tenerse en cuenta si se instala el dispositivo fuera del AA.
« El dispositivo se puede fijar usando tanto tornillos como cinta adhesiva de doble cara.

« La tapa del cable permite diferentes opciones a la hora de ubicar la salida de los cables. o1




IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A GUIA DE INSTALACION

7. Ubicacién de la antena

Situar la antena externa en una localizacién adecuada y en una posicién correcta mejorara la comunicacion
entre el dispositivo IntesisHome y su Router o Punto de Acceso (PA) Wi-Fi.

Recuerde enroscar el conector en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.

Importante: Evite colocar el dis- Importante: Cuando sea posible, compruebe el nivel de sefial Wi-Fi
positivo cerca de superficies en la ubicacién de instalacién. Se recomienda encarecidamente un
metalicas nivel de sefial BUENO.

Fije la antena preferiblemente tan cerca como sea posible del origen de sefial Wi-Fi (Punto de Acceso o
Router). Por favor, asegurese de situar la antena en una posicién vertical apuntando directamente al origen de
la sefial (Punto de Acceso o Router).

Figura 4
Antena en posicién vertical y apuntando al Router Antena en posicién horizontal y sin apuntar al
o Punto de Acceso Wi-Fi Router o Punto de Acceso Wi-Fi

Si usted tiene problemas de cobertura después o durante de la instalacion, por favor visite la seccion de conec-
tividad de nuestra web en www.intesishome.com/support/faq.

8. Ubicacion del Sensor de Temperatura

El sensor de temperatura subministrado solo debe instalarse en unidades MKE y NKE. Los modelos posteri-
ores a estas series no requieren de sensor de temperatura externo.

Conecte el sensor de temperatura al conector Sensor de Temperatura (Figura 1) y el otro extremo en el sensor
de aire de entrada del Aire Acondicionado.

Ver www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf para mas informacién.




IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A INSTALLASJONSVEIVISER

Installasjonsprosessen ma kun utfares av en autorisert installater.
Felg alle sikkerhetsinstruksjonene i Panasonics brukerhandbgker.

1. Produktbeskrivelse

IntesisHoPA-enheten er en ekstern modul som kan koble Panasonic ECOi- og PACi--enheter til Wi- Fi-nettverk
for a gi globale tilkoblingsmuligheter og fiernkontrollprogrammer gjennom et brukervennlig grensesnitt.

Pakkens innhold:

* IntesisHome-enhet « Ekstern antenne « Medfelgende kabel « Temperatursensor
« Brukers hurtigstartveiviser « Installasjonsveiviser « Garantidokument

2. Teknisk informasjon

For a faen fullstendig og teknisk beskrivelse av enheten kan du lese dokumentet pa

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf Figur 1

1. Kabellokk
2. Antenna connector
3. AC connector

4. Sensorkontakt

5. Knapp

6. LED-indikator

For & fa en detaljert beskrivelse av installasjonsmulighetene kan du lese dokumentet pa
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. Vanlige spersmal og kundestotte

Hvis du eventuelt har spgrsmal eller problemer som gjelder produktet eller installasjonen, kan du besgke
vart kundestettesenter pa www.intesishome.com/support/fag.

Vennligst referer til nettstedet www.intesishome.com/downloads for siste oppdatering.
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IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A INSTALLASJONSVEIVISER

4. Installasjonsoversikt
Figur 2

=t ) 1

1. IntesisHome-enhet

2. Ekstern antenne

3. Wi-Fi-tilgangspunktet eller ruteren
4. CN-CNT

5. Temperatursensor

5. Enhetstilkoblinger

1. Koble fra klimaanleggsenheten (AC) fra stremnettet.

2. Tilgang til hovedkretskortet.*

3. Finn stikkontakten merket CN-CNT.*

4. Velg en plassering for IntesisHoPA-enheten. Se punkt 10 for a fa mer informasjon.

5. Koble A-enden (den lange) pa den medfglgende kabelen til kontakten pa klimaanlegget CN-CNT og
B-enden (den korte) til enhetens AC-kontakt.

6. Koble den eksterne antennen til antennekontakten. Serg for at du skrur antennekontakten i retning med
urviseren til den stopper.

7. Installer temperatursensoren (ved behov). Se punkt 8 for & fa mer informasjon.

8. Plasser antennen utenfor AC, fortrinnsvis i en vertikal posisjon og la den peke direkte mot Wi-Fi-ruteren
eller tilgangspunktet (AP). Se punkt 7 for a fa mer informasjon.

9. Lukk klimaanleggsenheten.

10. Koble AC til stremnettet. Hvis forbindelse med klimaanlegget er vellykket, vil IntesisHoPA-enhetens
LED begynne a blinke grent og vil deretter endres til & lyse kontinuerlig grent.

* Se Panasonics installasjons- eller servicehandbok for & fa detaljert informasjon.
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IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A INSTALLASJONSVEIVISER

6. Plassering av enheten

IntesisHoPA-enheten kan bade installeres i eller utenfor AC-enhetene.

For & fa en detaljert beskrivelse av installasjonsmulighetene kan du lese dokumentet pa

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf. Figur 3

Utenfor AC-enheten

1. Ekstern antenne
2. IntesisHome-enhet

Enhet installert inne i AC-enheten eller skjult

Dette gir en mer elegant installasjon fordi brukeren ikke kan se enheten under normal drift. Fglgende punkter
ma tas i betraktning hvis enheten installeres inne i AC.

Indikator-LEDen og knappen vil ikke veere tilgjengelig for brukeren.
o LEDen er en indikator som viser status pa enheten, bade under tilkobling og normal drift

o Knappen brukes til & konfigurere enheten pa nytt hvis konfigurasjonen av tilgangspunktet (AP)
endres. Hvis dette skjer, vil brukeren trenge tilgang til innsiden av klimaanlegget.

Hvis det ikke er nok plass til installasjonen inne i AC-enheten, kan fglgende handlinger utferes:

o Hvis det er pa grunn av vannrer, kan du bytte tilkoblingsside i klimaanlegget for a fa mer plass inne
i AC-enheten.

o Ellers kan bzererflaten fiernes (fig. 1)
Enhet installert p4 utsiden av AC-enhete
Folgende punkter ma tas i betraktning hvis enheten installeres utenfor AC.
+ Enheten kan festes bade med skruer og dobbeltsidig tape.

« Kabellokket har flere muligheter for & dirigere kablene i gnsket retning.
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7. Antenneplassering

Plasser den eksterne antennen pa et egnet sted og i en posisjon som vil forbedre kommunikasjonen mellom
IntesisHoPA-enheten og Wi-Fi-ruteren eller tilgangspunktet (AP).

Husk & skru antennekontakten i riktig retning med urviseren til den stopper.

Viktig: Unngé & plassere enheten Viktig: Nar det er mulig, ber du prave & sjekke Wi-Fi- dekningen pa
ved siden av metallflater. installasjonsstedet. Et godt Wi-Fl-niva anbefales sterkt.

Fest helst den eksterne antennen sa naer Wi-Fi-signalkilden (tilgangspunktet eller ruteren) som mulig. Serg
for at du fortrinnsvis plasserer antennen i vertikal posisjon og lar den peke direkte mot Wi-Fi-ruteren eller
tilgangspunktet (AP).

Antennen i vertikal posisjon og peker mot Wi-Fi-til- Antennen i horisontal posisjon og peker ikke mot
gangspunktet eller ruteren Wi-Fi-tilgangspunktet eller ruteren

Hvis du har dekningsproblemer etter installasjonen, kan du ga til tilkoblingsstettedelen pa vart nettsted pa
www.intesishome.com/support/faq.

8. Plassering av temperatursensor

Den medfalgende temperatursensoren ma kun installeres i MKE- og NKE-enheter. Nyere modeller trenger ikke
en ekstern temperatursensor.

Koble temperatursensoren til enhetens temperatursensorkontakt (fig. 1) og fest den andre enden ved siden av
klimaanleggets inntaksluftsensor.

Se www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf for mer informasjon




IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A INSTALLATIONSGUIDE

Installationsprocessen far utforas endast av en behorig installator.
Folj alla sékerhetsanvisningar i handbdckerna fran Panasonic.

1. Produktbeskrivning

IntesisHome-enheten ar en extern modul som har kapacitet att ansluta Panasonic ECOi PACi i Wi-Fi- natverket
och mgjliggdr globala anslutnings- och fjarrstyrningstillampningar som du styr med hjélp av ett anvandarvanligt
granssnitt.

Férpackningens innehall:

* IntesisHome-enhet « Extern Antenn « Medféljande kabel » Temperatursensor
« Snabbstartguide « Installationsguide « Garantidok

2. Tekniska data

En fullstandig och teknisk beskrivning av enheten finns tillganglig i dokumentet pa

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf Figur 1

1. Kabellokk

2. Antenn-anslutning
3. AC connector

4. Sensoranslutning
5. Knapp

6. Lysdiodsindikator

En detaljerad beskrivning av installationsméjligheterna finns i dokumentet pa
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. Vanliga fragor och support

Om du har fragor eller stoter pa problem som rér produkten eller installationsforfarandet kan du bescka vart
supportcenter pa www.intesishome.com/support/faq.

Se hemsidan www.intesishome.com/downloads for senaste uppdateringen.
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4. Installationsdversikt

Figur 2
Do
I
1. IntesisHome-enhet
2. Extern Antenn
3. Wi-Fi-atkomstpunkten eller -routern
4. CN-CNT
5. Temperatursensor

5. Enhetens anslutningar
1. Koppla bort luftkonditioneringsenheten (AC) fran strémférsorjningsledningen.
2. Skapa atkomst till huvudkretskortet.*
3. Leta upp uttagsanslutningen markt CN-CNT.*
4. Valj en plats for IntesisHome-enheten. Se avsnitt 6 fér mer information.

5. Anslut A-anden (den langa &nden) av den medféljande kabeln till luftkonditioneringens anslutning markt
CN-CNT och B-énden (den korta dnden) till enhetens anslutning for luftkonditionering.

6. Koppla in den externa antennen i antennanslutningen. Se till att skruva in antennanslutningen medurs
tills det tar stopp.

7. Installera temperatursensorn (vid behov). Se avsnitt 8 for mer information.

8. Antennen ska placeras utanfér luftkonditioneringsenheten, helst lodratt och sa att den pekar direkt mot
Wi-Fi-routern eller -atkomstpunkten (AP). Se avsnitt 7 fér mer information.

9. Sténg luftkonditioneringsenheten.
10. Anslut luftkonditioneringsenheten till stromforsérjningsledningen. Om anslutningen till luftkonditioner-
ingsenheten lyckades bérjar IntesisHome-enhetens lysdiod att blinka grén och &ndras sedan till att lysa

stadigt gron.

* Se installations- eller servicehandboken fran Panasonic for mer detaljerad information.
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6. Enhetens placering
IntesisHome-enheten kan installeras bade inuti och utanfér luftkonditioneringsenheterna.
En detaljerad beskrivning av installationsméjligheterna finns i dokumentet pa

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf. Figur 3

Inuti luftkonditioneringsenheten

Utanfor luftkonditioneringsenheten
1. Extern Antenn

2. IntesisHome-enhet

Enhet installerad inuti luftkonditioneringsenheten eller dold

Det har ger en snyggare installation eftersom anvandaren inte ser enheten under normal drift. Om enheten
installeras inuti luftkonditioneringsenheten maste foljande punkter beaktas.

Indikationslysdioden och knappen kommer inte att vara atkomliga for anvandaren.

o Lysdioden &r en indikation fér enhetens status bade under anslutning och normalt beteende.

o Knappen anvéands for att omkonfigurera enheten om atkomstpunktens (AP) konfiguration &ndras.
Om detta sker maste anvandaren skapa atkomst till insidan av luftkonditioneringsenheten.

Om det inte finns tillrackligt mycket utrymme for installation inuti luftkonditioneringsenheten kan féljande
atgarder vidtas:

o Om det beror pa vattenledningar byter du sida i luftkonditioneringsenheten dar de ar anslutna, sa
far du mer utrymme inuti luftkonditioneringsenheten.

o Ettannat alternativ ar att avlagsna stodytan (figur 1).
Enhet installerad utanfor luftkonditioneringsenheten
Om enheten installeras utanfér luftkonditioneringsenheten maste féljande punkter beaktas.
« Enheten kan sattas fast med skruvar eller dubbelsidig tejp.

« Kabellocket erbjuder flera alternativ for att dra kablarna i 6nskad riktning.
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7. Antennens placering

Genom att placera den externa antennen pa lamplig plats och i lamplig position kan du forbattra kommunika-
tionen mellan IntesisHome-enheten och din Wi-Fi-router eller -atkomstpunkt (AP).

Kom ihag att skruva in antennanslutningen medurs pa réatt satt tills det tar stopp.

Viktigt: Undvik att placera anten- Viktigt: Férs6k om mdjligt att kontrollera Wi-Fi-téckningen pa instal-
nen intill metallytor. lationsplatsen. En god Wi-Fi-niva rekommenderas starkt.

Den externa antennen ska helst fastas sa nara Wi-Fi-signalkallan (atkomstpunkt eller router) som mgjligt. Se till
att placera antennen vertikalt och sa att den pekar direkt mot din Wi-Fi-router eller -atkomstpunkt (AP).

Antennen i vertikalt lége, och sé att den pekar mot Antennen i horisontellt l&ge, som inte pekar mot
Wi-Fi-atkomstpunkten eller -routern Wi-Fi-atkomstpunkten eller -routern

Vid problem med tackningen efter installationen, bes6k avdelningen for anslutningssupport pa var webbplats
med adressen www.intesishome.com/support/faq.

8. Temperatursensorns placering

Den medféljande temperatursensorn behdver bara installeras i MKE- och NKE-enheter. Nyare modeller kraver
ingen extern temperatursensor.

Anslut temperatursensorn till enhetens anslutning fér temperatursensor (figur 1) och satt fast den andra anden
bredvid sensorn for luftkonditioneringsenhetens luftintag.

Se www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf fér mer information




IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A INSTALLATIONSVEJLEDNING

Installationsprocessen bgr kun udferes af en autoriseret installatar.
Du bedes folge alle de sikkerhedsinstrukser, der foreskrives af Panasonic manualemne.

1. Produktbeskrivelse

IntesisHome enheden er et eksternt modul, der muligger tilslutning af Panasonic ECOi PAci enheder til dit Wi-Fi
netveerk for dermed at opna global forbindelse og fiernbetjening af applikationer via et brugervenligt interface.

Pakningens indhold:

« IntesisHome apparat « Udvendig antenne » Medfalgende kabel * Temperaturfoler
« Introduktionsvejledning « Installationsvejledning * Garantidokument

2. Tekniske informationer

For at rekvirere en udferlig teknisk beskrivelse af enheden, bedes du se dokumentet pa

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf Fi 1
igur

1. Kabellag

2. Antenna connector
3. AC connector

4. Folertilslutning

5. Knap

6. LED indikator

En detaljerad beskrivning av installationsméjligheterna finns i dokumentet pa
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. Ofte stillede spgrgsmal og support

Hvis du har spergsmal eller problemer i relation til produktet eller installationsproceduren, bedes du besgge
voressupportcenter pa www.intesishome.com/support/faq.

Der henvises til hiemmesiden www.intesishome.com/downloads for seneste opdatering.
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4. Monteringsoversigt
Figur 2

Do

1. IntesisHome apparat

2. Udvendig antenne

3.Wi-Fi Access Point eller router
4. CN-CNT

5. Temperaturfoler

5. Apparatforbindelser

1. Treek stikket til airconditioner-enheden (AC) ud af kontakten.

2. Ga til hovedprintkortet.*

3. Find den kontaktforbindelse, der er maerket CN-CNT.*

4. Veelg en placering til IntesisHome apparatet. Se afsnit 6 for flere oplysninger.

5. Tilslut A-enden (den lange) pa det medfglgende kabel til airconditioner CN-CNT forbindelsen, og B-en-
den (den korte) til AC-apparatets tilslutning.

6. Forbind den eksterne antenne til antennestikket. Sgrg for at skrue antennestikket i med uret, til det
stopper.

7. (Efter behov) Installer temperaturfaleren. Se afsnit 8 for flere oplysninger.

8. Placer antennen uden for AC, helst i lodret position og pegende direkte mod Wi-Fi routeren eller ad-
gangspunktet (AP). Se afsnit 7 for flere oplysninger

9. Luk for airconditioner-enheden.

10. Slut AC til stremforsyningen. Hvis tilslutningen af airconditioneren lykkes, vil IntesisHome apparatets
LED begynde at blinke grant og derefter skifte til fast grant.

* Se Panasonics elinstallations- eller servicemanual for flere oplysninger.
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6. Placering af apparat

IntesisHome apparatet kan bade monteres inde i og uden for AC-enhederne.

For at fa detaljerede oplysninger om monteringsmulighederne, bedes du lzese dokumentet pa
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

Figur 3
o /)
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© @
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Inde | AC-enheden Uden for AC-enheden

1. Udvendig antenne
2. IntesisHome apparat

Apparat monteret inde i AC-enheden eller skjult

Det giver mulighed for en paenere montering, da brugeren ikke kan se apparatet under normal drift. Der skal
tages hensyn til falgende punkter, hvis apparatet monteres inde i AC.

« Indikator LED og knap er ikke tilgaengelige for brugeren.
o LED’en angiver apparatets status bade under tilslutning og normal drift.

o Knappen bruges til at genkonfigurere apparatet, hvis konfigurationen af adgangspunktet (AP) aen-
dres. Hvis det sker, har brugeren behov for at fa adgang inde i airconditioneren.

Hvis der ikke er plads nok til montering inde i AC-enheden, kan falgende handlinger udferes:

o Hvis det er pa grund af vandrer, skiftes den side af AC, hvor de er tilsluttet, for at fa mere plads inde
i AC-enheden.

o o Ellers kan stetteoverfladen fiernes (Figur 1).
Apparat monteret uden for AC-enheden
Der skal tages hensyn til felgende punkter, hvis apparatet monteres uden for AC.
« Apparatet kan fastgeres bade med skruer og med dobbeltklaebende tape.

« Kabellaget har flere alternativer, sa kablerne kan fores i den @nskede retning
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7. Antenne Placering

Hvis du placerer den udvendige antenne pa et passende sted vil du forbedre kommunikationen mellem Intes-
isHome enheden og din Wi-Fi router eller Access Point (AP).

Husk at skrue antennestikket i med uret, til det stopper.

Vigtigt: Undgé at placere en- Vigtigt: Prev om muligt at kontrollere Wi-Fi deskningen pa enhedens
heden i neerheden af metalo- placering. Det anbefales kraftigt at have et godt Wi-Fi signal.
verflader

Monter den udvendige antenne sa teet som muligt p& Wi-Fi signalkilden (Access Point eller router). Placer
venligst antennen i en lodret position, saledes at den vender direkte mod Wi-Fi routeren eller Access Point (AP).

Antennen i lodret position og vender mod Antennen i vandret position og den vender ikke
Wi-Fi Access Point eller router mod Wi-Fi Access Point eller router

Hvis du oplever problemer med signalet efter installation, bedes du se afsnittet der omhandler tilslutning af
enheder pa vores website pa www.intesishome.com/support/faq.

8. Placering af temperaturfeler

Den medfglgende temperaturfgler skal kun installeres i MKE og NKE enheder. Nyere modeller kraever ikke en
ekstern temperaturfgler.

Tilslut temperaturfeleren til apparatets temperaturfglerstik (Figur 1), og fastger den anden ende ved siden af
airconditionerens luftindtagsfaler.

Se www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf for yderligere oplysninger.
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De installatie dient alleen te geschieden door een bevoegd installateur.
Volg alstublieft alle veiligheidsinstructies op die in de Panasonic handleidingen zijn opgenomen.

1. Productomschrijving

Het IntesisHome apparaat is een externe module die het mogelijk maakt om Panasonic ECOi PACi aan te
sluiten op uw draadloos netwerk teneinde te voorzien in globale connectiviteit en bediening op afstand via een
gebruiksvriendelijke interface.

Inhoud van de verpakking:

« IntesisHome apparaat « Externe antenne * Geleverde kabel « Temperatuursensor
« Startgids « Installatiegids * Garantiekaart

2. Technische informatie

Voor een compleet schema en de technische beschrijving van het apparaat, raadpleeg het document op

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf Figuur 1

1. Kabel snoer

2. Antenna connector
3. AC connector

4. Sensor connector
5. Apparaatknop

6. LED-indicator

NL

Voor een uitgebreide beschrijving van de installatiemogelijikheden, raadpleeg alstublieft het document op
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

3. Veelgestelde vragen (FAQ) en servicecentrum

Voor alle vragen of problemen die gerelateerd zijn aan het product of de installatieprocedure, surf naar
onze helpdesk: www.intesishome.com/support/faq.

Raadpleeg de website www.intesishome.com/downloads voor de meest recente update.
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4. Installatieoverzicht
Figuur 2

1. IntesisHome apparaat

2. Externe antenne

3. Toegangspunt (AC) of router
4. CN-CNT

5. Temperatuursensor

5. Verbindingen van het apparaat

1. Ontkoppel de airco-unit van het elektriciteitsnet.

2. Toegang tot de hoofd-printplaat.*

3. Localiseer de socket connector die gemerkt is als CN-CNT.*

4. Zoek een plek voor het IntesisHome apparaat. Raadpleeg sectie 6 voor verdere informatie.

5. Verbind het A-uiteinde (het lange uiteinde) van de meegeleverde kabel met de airco CN-CNT- connector
en het B-uiteinde (het korte uiteinde) met de airco-connector van het apparaat.

6. Verbind de externe antenne met de antenne-connector. Vergewis u ervan dat u de antenne-connector
naar rechts vastschroeft tot deze niet verder kan.

7. (Indien vereist) Installeer de temperatuursensor. Raadpleeg sectie 8 voor verdere informatie.

8. Plaats de antenne buiten de airco, het liefst in verticale positie en rechtstreeks gericht op de draadloze
router of toegangspunt. Raadpleeg sectie 7 voor verdere informatie.

9. Sluit de airco-unit.

10. Sluit de airco op het elektriciteitsnet aan. Als de airconditioning goed aangesloten is, zal het Led-
lampje van het IntesisHome apparaat groen knipperen en daarna groen branden.

* Raadpleeg de Panasonic installatie- en onderhoudsgids voor gedetailleerde informatie.
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6. Plaatsing van het apparaat

Het IntesisHome apparaat kan zowel binnen als buiten de airco-units worden geinstalleerd.

Voor een uitgebreide beschrijving van de installatiemogelijkheden, raadpleeg alstublieft het document op

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf. Figuur 3

o= __=—|

Binnenzijde van de airco-unit

1. Externe antenne Buitenzijde van de airco-unit

2. IntesisHome apparaat
Geinstalleerde apparaat binnen de airco-unit of verborgen
De installatie oogt netter als de gebruiker het apparaat niet ziet tijdens de normale werking ervan. Er dient

rekening gehouden te worden met de volgende punten als het apparaat binnen de airco-unit wordt geinstal-
leerd.

« De LED-indicator en de knop zijn niet toegankelijk voor de gebruiker.

o Het LED-lampje is een indicator van de status van het apparaat zowel tijdens de verbinding als bij
een normale werking ervan

o De knop wordt gebruikt om het apparaat te herconfigureren als de configuratie van het toegangspunt
gewijzigd is. Als dit gebeurt zal de gebruiker de binnenzijde van de airconditioning moeten bereiken.

« Indien er niet genoeg ruimte is voor de installatie binnen de airco-unit, kunnen de volgende handelingen
worden verricht:

o Indien dit te wijten is aan de waterleidingen, wijzig dan de aircozijde waar deze aangesloten zijn om @
meer ruimte binnen de airco-unit te creéren.

o Anderzijds kan de steunplaat worden verwijderd (figuur 1).
Geinstalleerde apparaat buiten de airco-unit

Er dient rekening te worden gehouden met de volgende punten als het apparaat buiten de airco-unit wordt
geinstalleerd.

« Het apparaat kan zowel zowel met schroeven als met dubbelzijdige tape worden bevestigd.
* Het kabel snoer heeft verschillende opties om de kabels in de gewenste richting te leiden.
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7. Antenne Plaatsing

Het plaatsen van de externe antenne op een goede plaats en positie zal de communicatie tussen het Intes-
isHome apparaat en uw draadloze router of toegangspunt (AP) verbeteren.

Draai de antenne-connector op de juiste wijze naar rechts tot deze niet verder kan.

Let op: Controleer zoveel mogelijk het bereik van het draadloze
netwerk op de plek van de installatie. Een goede draadloze verbind-
ing wordt sterk aanbevolen.

Let op: Plaats het apparaat niet
bij metalen opperviakten.

Plaats de externe antenne bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bron van het draadloos signal (toegangspunt
of router). Vergewis u ervan dat u de antenne in een verticale positie plaatst en direct gericht op uw draadloze
router of toegangspunt (AP).

Antenne in verticale positie en gericht op het Antenne in horizontale positie en niet gericht op
draadloze toeganspunt (AC) of router. het draadloze toegangspunt (AC) of router.

Mocht u na de installatie bereikproblemen hebben, ga naar de afdeling connectivity-support van onze site op
www.intesishome.com/support/faq.

8. Positie van de temperatuursensor

De geleverde temperatuursensor hoeft slechts geinstalleerd te worden in MKE- and NKE-units. Nieuwere mod-
ellen hoeven niet te worden voorzien van een externe temperatuursensor.

Verbind de temperatuursensor met de temperatuursensor connector van het apparaat (figuur 1) en bevestig het
andere uiteinde naast de luchtinlaatsensor van de airconditioning.

Zie www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf voor verdere informatie
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Urzgdzenle powinno zostaé zalnstalowane przez autoryzowanego Instalatora.

Volg alstublieft alle veiligheidsinstructies op die in de Panasonic handleidingen zijn opgenomen.

1. Opis produktu

IntesisHome to zewnetrzny modut, ktéry umozliwia poditgczenie urzadzen Panasonic ECOi PACi do sieci Wi-
Fi, aby zapewni¢ globalng tagcznos¢ i mozliwos¢ obstugi za posrednictwem przyjaznego interfejsu uzytkownika
oprogramowania do sterowania zdalnego.

Zawarto$¢ opakowania:

« Urzadzenie IntesisHome < Zewnetrzna antena * Kabel « Czujnik temperatury
« Skrécona instrukcja obstugi « Instrukcja montazu » Gwarancja

2. Informacje techniczne

Petny opis techniczny urzgdzenia mozna znalez¢ w dokumencie pod adresem
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A-Technical-Info-eng.pdf Rys. 1

\

1. Pokrywa okablowania
2. Antenna connector

3. AC connector

4. Zigcze czujnika

5. Przycisk urzadzenia
6. Wskaznik LED

Szczegotowy opis mozliwych sposoboéw instalacji zamieszczono pod adresem
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

PL

3. Czesto zadawane pytania i pomoc techniczna

Odpowiedzi na pytania i problemy zwigzane z produktem i jego instalacjg mozna znalez¢ w centrum
pomocy technicznej pod adresem: www.intesishome.com/support/faq.

Najnowsze aktualizacje mozna znalez¢ na stronie www.intesishome.com/downloads
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4. Omoéwienie instalacji
Rys. 2

Do

1. Urzadzenie IntesisHome

2. Zewnetrzna antena

3. Punkt dostgpowy (AP) lub router Wi-Fi
4. CN-CNT

5. Czujnik temperatury

5. Podigczanie urzgdzenia

1. Odtgczy¢ klimatyzator od zasilania.
2. Uzyskac¢ dostep do gtéwnej ptytki obwodu drukowanego.*
3. Zlokalizowac zlgcze oznaczone kodem CN-CNT.*

4. Wybra¢ miejsce instalacji urzagdzenia IntesisHome. Wigcej informacji na ten temat zamieszczono w
rozdziale 6.

5. Podtgczy¢ koniec A (dtuzszy) dotgczonego w zestawie kabla do ztgcza CN-CNT klimatyzatora, a koniec
B (krétszy) do ztgcza klimatyzatora na urzadzeniu.

6. Podtgczy¢ zewnetrzng anteng do ztgcza anteny. Ztgcze anteny wkreci¢ do oporu w kierunku zgodnym
z ruchem wskazowek zegara.

7. (W razie potrzeby) zainstalowa¢ czujnik temperatury. Wigcej informacji na ten temat zamieszczono w
rozdziale 8.

8. Antene umiescic poza klimatyzatorem, najlepiej w pozycji pionowej i skierowang bezposrednio na router
Wi-Fi lub punkt dostepu. Wiecej informaciji na ten temat zamieszczono w rozdziale 7.

9. Zamkna¢ klimatyzator.
10. Podtgczy¢ klimatyzator do zasilania. Jesli potaczenie z klimatyzatorem zostato wykonane prawidtowo,
dioda LED urzadzenia IntesisHome zamiga na zielono, po czym zacznie $wieci¢ statym zielonym $wi-

attem.

* Szczegodtowe informacje zamieszczono w instrukcji montazowej lub serwisowej Panasonic. 40
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6. Miejsce instalacji urzadzenia

Urzadzenie IntesisHome mozna instalowa¢ zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz klimatyzatoréw.

Szczegodtowy opis mozliwych sposoboéw instalacji zamieszczono pod adresem www.intesishome.com/docs/PA-
AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf. Rys. 3

oA
£
Wewnatrz klimatyzatora Na zewnatrz klimatyzatora
1. Zewnetrzna antena
2. Urzadzenie IntesisHome

Urzadzenie zainstalowane wewnatrz klimatyzatora lub ukryte

Taka metoda umozliwia bardziej estetyczng instalacje, poniewaz uzytkownik na co dzien nie widzi urzadzenia.
W przypadku instalacji urzgdzenia wewnatrz klimatyzatora nalezy uwzgledni¢ ponizsze aspekty.

« Wskaznik LED oraz przycisk nie bedg dostepne dla uzytkownika.
o Dioda LED jest wskaznikiem stanu urzadzenia zaréwno w trakcie tgczenia, jak i normalnej pracy.

o Przycisk stuzy do ponownej konfiguracji urzgdzenia w przypadku zmiany ustawien punktu dostepu.
W tym celu wymagany jest dostep do wnetrza klimatyzatora.

+« W przypadku niewystarczajgcego miejsca na instalacje wewnatrz klimatyzatora mozna wykonac¢
ponizsze czynnosci:

o Jesli powodem sg rury z wodg, nalezy zmieni¢ strone klimatyzatora, do ktérej rury sg podtgczone,
aby uzyskac wiecej miejsca wewnatrz klimatyzatora.

o o0 Mozna réwniez usung¢ powierzchnig podtrzymujacg (rys. 1).

Urzadzenie zainstalowane na zewnatrz klimatyzatora @
W przypadku instalacji urzadzenia na zewnatrz klimatyzatora nalezy uwzgledni¢ ponizsze aspekty.
* Urzadzenie mozna przymocowac zaréwno za pomocg wkretow, jak i tasmy dwustronne;j.

« Pokrywa okablowania oferuje kilka réznych opcji prowadzenia kabli w Zgdanym kierunku.
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7. Umiejscowienie anteny

Prawidtowe umiejscowienie i skierowanie anteny zewnetrznej usprawnia komunikacje miedzy urzadzeniem
IntesisHome a routerem Wi-Fi lub punktem dostepowym (AP).

Ztacze anteny wkreci¢ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Wazn: nie nalezy umieszczaé
urzgdzenia w poblizu metalowych
powierzchni.

Wazn: o ile jest to mozliwe, nalezy sprawdzi¢ zasigg Wi-Fi w loka-
lizacji instalacji. Zalecany jest dobry poziom Wi-Fi.

Umiesci¢ zewnetrzng anteng mozliwie blisko zrédta sygnatu Wi-Fi (punktu dostgpowego AP lub routera). An-
tena powinna by¢ ustawiona pionowo i skierowana bezposrednio na router Wi-Fi lub punkt dostepowy (AP).

Antena w pozycji pionowej, skierowana na punkt Antena w pozycji poziomej, nie skierowana na
dostgpowy (AP) lub router Wi-Fi punkt dostgpowy (AP) ani router Wi-Fi

Jesli po instalacji wystepujag problemy z zasiggiem, przeczytaé odpowiednig sekcje pomocy technicznej
na naszej stronie pod adresem www.intesishome.com/support/faq.

8. Miejsce instalacji czujnika temperatury

Tylko urzadzenia MKE i NKE wymagajg instalacji dotgczonego w zestawie czujnika temperatury. W przypadku
nowszych modeli zewnetrzne czujniki temperatury nie sg konieczne.

Podtgczy¢ czujnik temperatury do ztgcza czujnika temperatury w urzadzeniu (rys. 1), a drugi koniec przytwierdzi¢
obok czujnika powietrza wiotowego klimatyzatora.

Dodatkowe informacje: www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf.
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I'Ipouecc YCTaHOBKU AOMKHbI BbIMONHATLCA TOMbKO YNOIHOMO4YE€HHBbIMU
cnevunanuctamun.
Mpocb6a cnegoBaTte BceM TpeGoBaHusM 6esonacHOCTH, ykasaHHBIM B pykoBogcTBe Panasonic

1. Onucanue yctpoincTea

YetpoiicTBo IntesisHome siBnsieTcs BHELWHWM MoayneM noakniodeHns yctpoicts Panasonic ECOi n PACI k
cetn Wi-Fi ans obecneyenns yHuBepcanbHON NOAKMIOYAEMOCTY U AUCTAHLVIOHHOTO YNPaBneHus C NOMOLLIbIO
yAo6HOro Nonb3oBaTenbCKoro nHTepdeinca.

KomnnekT nocTtasku:

« YcTpoictso IntesisHome < BHelHsia aHTeHHa * KomnnekTHblii kabenb * [laTuvk Temneparypbl
* Quick start guide * PyKoBOACTBO MO yCTaHOBKe [apaHTUiiHbIA JOKYMEHT

2. TexHn4yeckasn nicopmauus

YTOGbI NONY4UTH NOMHY TEXHUYECKYH MHGopMaLmio 06 yCTpoicTBe, 3aiauTe Ha cant

www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf
PucyHok 1

2. Antenna Connector
3. AC connector

4. Pasbem fatuuka

5. Krorka

6. CBeToanoaHbIi MHAMKaTop

Bonee nogpobHoe onvcaHne BO3MOXHOCTE YCTAHOBKM MOXHO HaWTW B CriedyoLiemM AOKyMeHTe:
www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf.

3. YacTto 3apaBaemMble BOMPOCHI M TEXHUYECKas noanepka

Ecnn y Bac BO3HWMKNM BOMPOCHI MM Npobnembl, CBA3aHHbIe C YCTPOWCTBOM WMV MPOLEAYpOi yCTaHOBKMU,
noceTuTe Hall LieHTp NOAAEPXKW Ha caiTe www.intesishome.com/support/faq.

WHdopmaumio o nocnenHnx 06HOBNEHUSX MOXHO HalTW Ha cainTe www.intesishome.com/downloads. @
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4. OGLiee onncaHne ycTaHOBKU

PucyHok 2

Do

1. Yerpoiicteo IntesisHome

2. BHelWHss aHTeHHa

3. Touky gocryna unu Wi-Fi-poytep
4.CN-CNT

5. [latunk Temnepatypbl

5. MNopgxmnto4eHne ycTponcTea

1. OTCOeaNHNTE KOHAWLIMOHEP OT CETU NUTaHWS.

2. OTKpOiTe KpbILLKY AOCTYNa K raBHOM nevaTHo nnare.*

3. Haiigute pasbem ¢ wmppom CN-CNT.*

4. Bblbepute MecTo Ans ycTaHoBKM ycTpoicTea IntesisHome. MoapoGHee cMm. pasgen 6.

5. MopakntounTte KoHew A (ANWHHBIA) KOMNNEKTHOro kabens k pasbemy KOHAWULMOHepa, 0603HaYEHHOMY
CN-CNT, a koHeL B (kopoTkuit) k pasbemy AC ycTpoiicTea.

6. BcraBbTe kabenb BHEWHEW aHTeHHbl B pa3bem [Ansi aHTeHHbl. CoeauHWTEnb aHTeHHoro kabens
HeobXoa1MOo BKPYTWUTb B THE3A0 MO YaCOBOW CTPEnkKe [0 ynopa.

7. Mpy HeoGXOANMOCTM YCTAHOBUTE AaTYMK Temnepatypbl. MoapobHee cm. pasaen 8.

8. BblBeUTe aHTEHHY 3a KOPMYC KOHAULIMOHEpa XenaTerbHO B BEPTUKANbLHOM MOMOXKEHUN W HanpaBbTe
npsimo Ha Wi-Fi poytep nnu Touky goctyna (AP). MNMoapo6Hee cm. pasaen 7.

9. 3akporiTe 6nok KOHAMLMOHepa.

10. MoakniounTe KOHAWMLMOHEP K CeTu nuTaHus. Ecnu coeanHeHne ¢ KOHAULMOHEPOM YCTaHOBMEHO,
3eneHbln cBeToamos cuctembl IntesisHome cnepea HauyHeT muraTb, a 3atem OyaeT ropeTb He Murasi.

* Moppo6Hee cm. PykoBoacTBO Mo ycTaHOBKe unn obenyxueaHuto Panasonic.

44




IntesisHome® PA-AC-WIFI-1A PYKOBOZCTBO MO YCTAHOBKE

6. PasmelueHue ycTpoicTea

Yetporicteo IntesisHome MoXHO ycTaHaBnMBaTh kak BHYTPU KOHAWLMOHEPA, Tak BHE €ro.

Bonee nogpo6Hoe onucaHne BO3MOXHOCTEN YCTAaHOBKM MOXHO HalTW B CrieaylolleM JoKyMeHTe: www.intes-
ishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.pdf

PucyHok 3
o /)
[0}
o @
(W) i
BHmi KOHAMUMOHepa CkpblTasi yctaHoBKa

1. BHelwHaAsa aHTeHHa
2. Yetpoinctso IntesisHome

YcraHoBKka BHYTPU KOHAULMOHepa MMM CKpbITas ycTaHoBKa
Takol BMA YCTAHOBKW akKKypaTHee, XOTsi B OBbIYHbLIX YCMOBUSIX SKCMyaTauuy YCTPOWCTBO CKPbITO OT rnas

nonb3oBatens. B crnyyae ycTaHOBKM YCTPOMCTBA BHYTPW KOHAMLMOHEPa HeoGXOOMMO y4ecTb criefytolime
0COBEHHOCTU.

« CBeTOAMOAHbIN UHAMKATOP U KHOMKa B 3TOM cnyyae ByayT HeaoCTyNHbIMW NS nonb3osarens

0 WHaukaTtop nokasbiBaeT COCTOSIHWE YCTPOWCTBA Kak Npu NOAKMKYEHUW, Tak U B HOPMarbHOM
pexume paboTbl.

0 o KHorka ucrnonbayetcs Ans nepenporpaMM1MpoBaHus yCTPOWCTBa Npy CMeHe Touku goctyna (AP).
B aToMm crnyyae nonb3oBaTerb BblHYX/AeH OyAeT OTKPbITb AOCTYMN K BHYTPEHHEN YacTu KOHAULMOHEpa.

« Ecnu BHYTpU KOHAMLIMOHEPA HEAOCTATOMHO MeCTa Anst YCTaHOBKM YCTPOCTBA, HEOGXOAUMO BbINOMHUTL
cnepyrouee:

o Ecnn mecta He XxBaTaeT Mo MpuyMHe BOAsIHBIX TPYOOK, MOACOEAMHWUTE WX K KOHAWLMOHEpY C
NPOTVBOMOSOXHON CTOPOHBI.

0 Wnu e MOXHO CHSITb OMOPHYH0 NOBEPXHOCTL (Puc.1).

YcraHoBKa BHe KOHAULMOHepa

B Crny4ae yCTaHOBKU yCTpOVICTBa BHE KoHOuunoHepa HeOﬁXO,ElVIMD y4ecTb crnegywouime ocobeHHOCTH.

M yCTpOVICTBO MOXHO 3aKpennTb KakK Ha BUHTax, Tak U Ha ABYCTOPOHHEM CKOTHE.
M KOHCprKLI,VIﬂ KpbILWKN kabenbHoOro oTceka AaeT BO3MOXHOCTb YKrnaablBaTb kabenu B HY>XHOM
HanpasneHnn.
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7. MNMonoxeHue aHTeHHbI

YcTaHoBMeHHas B Hagnexaliem MecTe W HanpaeneHUN BHELLHAS aHTeHHa yny4llaeT CBA3b MeX/y YCTPONCTBOM
IntesisHome u Wi-Fi-poyTepom nnu Toukon goctyna (TA).

MomHUTE, YTO CoeanHUTENb aHTEHHOTO Kabens HeoBXoAMMO BKPYTUTBL B rHE3/0 MO YacoBOW CTpenke Ao yrnopa

BaxHo: He yctaHaenuBaiite BaxHo: lNonbiTalitece npoeeputb nokpbitue cetn Wi-Fi B Mecte
aHTeHHy BGNMan Metannm4eckux YCTaHOBKMW, €CIM 3TO BO3MOXHO. Mbl HACTOSTENEHO PeKOMeHAyeM
MOBEpXHOCTEM. MMeTb XopoLLWiA ypoBeHb curHana Wi-Fi.

BHelLwuHI0l0 aHTeHHY HeobXoaNMO yCTaHaBnNMBaTh MakcUMarnbHO Bmn3ko k MCTouHKKy curiana Wi-Fi
(Touke gocTyna unu mapLupyTusatopy). Moxanyicra, npoeepkTe, 4Tobbl aHTEHHa Haxoaunack B BEpTUKanbHOM
nonoxexun n 6bina Hanpaenexa npsimo Ha Wi-Fi-poyTtep unu Touky goctyna (T).

PuvcyHok 4

b o

AHTEHHa HaXxoAMTCS B BEPTUKANbHOM NOMOXEHUM  AHTEHHA HAXOAUTCS B FOPU3OHTANBHOM MOSIOXEHUN U
W HanpaesieHa Ha Touky aoctyna unm Wi-Fi-poytep He HanpaBrieHa Ha TouKy goctyna unu Wi-Fi-poytep

Ecnun nocne ycTtaHoBKM y Bac BO3HWKNW NpoGnembl C NOKpbITUEM, 3aiauTe B pa3aen noaaepXku coeanHeHuni
caiita www.intesishome.com/support/faq

8. Mecto YCTaHOBKWU AaT4yuKa TeMnepartypbl
KomnnekTHbIN JaTyvk Temneparypbl TpebyeT oTaenbHON ycTaHoBKK Tonbko B Moaensx MKE n NKE. B 6onee
HOBbIX MOLENSAX BHELLHWI TEMNEPaTypHbIN AaT4MK He TpebyeTcs.

MoacoenuHuTe JaTyvk Temnepatypbl K pasbeMy TemnepaTypHoro fatyuka yctpowctsa (Puc.1), a BTopow
KOHeL, kabens — K AaT4nKy NPUTOYHOTO BO3AyXa KOHAULMOHEPA.

CMOTpUTE JOMONMHUTENbHY — MHGopMaumio  www.intesishome.com/docs/PA-AC-WIFI-1A_Install_Sketch.
pdf. 46
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