
































(เก็บอนุภาคฝุ�นละออง)

1 - 2 nm

Plasma discharge
Electrostatic atomisation

(Corona discharge)

5 - 20 nm
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Atomisation
Electrode

พ�้นที่ที่สร�าง
อนุมูลไฮดรอกซิล: เล็ก

-OH
03

03

03

5 - 20 nm

ความชื้นในอากาศควบแน�นและ

ถูกทำให�เข�มข�นข�้น ณ จ�ดหนึ่ง

และ nanoe™ X ถูกสร�างข�้นโดยใช�ไฟฟ�า

แรงดันสูง (ผ�าน multi-leader discharge)

ทั้งนี้ nanoe™ X มีอนุมูลไฮดรอกซิล

มากกว�า nanoe™ ถึง 10 เท�า

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งาน และตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได�

ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 

ประจ�ไม�สามารถกำจัดสารที่เป�นพ�ษในบุหร�่ (คาร�บอนมอนอกไซด�และอื่นๆ) ไม�สามารถกำจัดกลิ�นต�างๆ ที่ถูกสร�างข�้นอย�างต�อเนื่อง (เช�น กลิ�นวัสดุก�อสร�างและกลิ�นสัตว�เลี้ยง) ได�ทั้งหมด

ความชื้นในอากาศควบแน�น

ถูกทำให�เข�มข�นข�้น และแผ�กระจายออกไป

และ nanoe™ ถูกสร�างข�้นโดยใช�ไฟฟ�า

แรงดันสูง (ผ�าน corona discharge) 

Electrostatic atomisation
(Multi-leader discharge)
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พ�้นที่ที่สร�าง
อนุมูลไฮดรอกซิล: ใหญ�
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ไร�กลิ�น

พอได�กลิ�น
จางๆ

แทบไม�ได�กลิ�น

ได�กลิ�น

กลิ�นแรง

กลิ�นเหม็น
รุนแรงมาก
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กลิ�นสัตว�เลี้ยง กลิ�นทุเร�ยน

กลิ�นอับชื้น

กรดโนนาโนอิก 

กลิ�นเหง�่อ

 กลิ�นขยะ

กลิ�นหนังศีรษะ 

: มีประสิทธิภาพค�อนข�างสูง: มีประสิทธิภาพสูง : ไม�เกิดประสิทธิผล: มีประสิทธิภาพ

ถูกสร�างมาอย�างไร ถูกผลิตข�้นอย�างไร 

nanoe™ X เข�าหากลิ�นในเส�นใยผ�า

ได�อย�างแม�นยำ 

อนุมูล OH ทำการย�อยสาร

ที่ก�อให�เกิดกลิ�น

nanoe™ X สามารถลดความรุนแรง

ของกลิ�นควันบุหร�่ได� 2.4 ระดับใน 12 นาที  

nanoe™ X ลดความรุนแรง

ของกลิ�นสัตว�เลี้ยงได� 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความรุนแรง

ของกลิ�นเหง�่อได�อย�างมากใน 1 ชั่วโมง   

nanoe™ X ลดความรุนแรง

ของกลิ�นทุเร�ยนได�เร็วกว�าการลดลงตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดกลิ�นหนังศีรษะ

ได�อย�างมากใน 6 ชั่วโมง  

nanoe™ X ลดความรุนแรง

ของกลิ�นอับชื้นไปถึงระดับที่สังเกตได�ยากใน 1 ชั่วโมง   

ก�อนการทดสอบ 6 ชั่วโมงต�อมา

ลดลง
0.65 ระดับ

กลิ�นถูกทำให�ลดลง

1 2 3ขั้วประจ�เปลี่ยนประจ�ให�เล็ก

ระดับอะตอมทำให�เกิดการ

ควบแน�นของความชื้น

ใช�ไฟฟ�าแรงสูงปล�อยใส�น้ำ

ที่ควบแน�นมาจากบรรยากาศ
1 เคร�่องกำเนิด nanoe-G ปล�อย

ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G

ออกมา  3 ล�านล�านหน�วย

2 ไอออนประจ�ลบของ nanoe-G

กระจายเข�าสู�เคร�่องกรองโดยใช�

ลมไอออนธรรมชาติ 

nanoe™ X ถูกสร�างข�้น

ลดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ที่พบได�บ�อย

ทำปฏิกิร�ยากับสิ�งที่ก�อให�เกิดกลิ�นไม�พ�งประสงค�และลดกลิ�นนั้น

3 ขั้นตอนในการลดกลิ�นไม�พ�งประสงค� 

สิ�งที่ก�อให�เกิดกลิ�นไม�พ�งประสงค� เช�น ควันบุหร�่

และกลิ�นจากขยะ จะถูกทำให�ลดลงจนถึงระดับ

ที่แทบจะไม�สามารถสัมผัสได�  

อนุภาค nanoe™ X ซึ่งมีขนาดเล็กกว�าหยดไอน้ำ จะซอกซอนลึกเข�าไปในเส�นใยผ�าแล�วทำการ

ลดกลิ�นออกไปได�อย�างมีประสิทธิภาพสูง

ส�วนประกอบหลัก

เคร�่องสร�างประจ�

การยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัส

การลดกลิ�น

การกำจัดฝุ�นละออง (PM2.5)

ระบบการปล�อยประจ�

ขนาด

อนุมูลของ OH

การสร�างประจ�

อนุมูลของ OH 
480 พันล�านหน�วย/ว�นาที

อนุมูลของ OH 
4.8 ล�านล�านหน�วย/ว�นาที

อนุมูลของ OH 
3 ล�านล�านหน�วย/ว�นาที

ไอออนธรรมชาติที่เป�นประจ�ลบถูกปล�อย
ออกจากเคร�่องกำเนิด nanoe-G 

กลิ�นบุหร�่

กลิ�นอาหาร
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การลดลงโดยธรรมชาติ

การลดลงโดยธรรมชาติ

การลดลงโดยธรรมชาติ

การลดลงโดยธรรมชาติ การลดลงโดยธรรมชาติ

การลดลงโดยธรรมชาติ

การลดลงโดยธรรมชาติ

การลดลงโดยธรรมชาติ

nanoe™ X ลดกลิ�นบาร�บีคิว

ได�เร็วกว�าการลดลดลงของกลิ�นตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความรุนแรงของกลิ�นขยะได�ในคร�่งชั่วโมง   

การพัฒนาของเทคโนโลยี nanoe™

ความแตกต�างระหว�าง nanoe™ X, nanoe™ และ nanoe-G

การพัฒนาเทคโนโลยี nanoe™ เร��มต�นที่ความมุ�งหมายที่จะใช�ทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติเพ�่อละลายสารที่ก�อให�เกิดกลิ�น

ท้ังน้ี จากการพัฒนาบนเคร�อ่งสร�าง nanoe™ อย�างต�อเน่ืองตลอดหลายป�ท่ีผ�านมา ป�จจ�บันเทคโนโลยีน้ีสามารถสร�างอนุมูลไฮดรอกซิล (OH)

ได�มากข�้น 10 เท�า เพ�่อให�แน�ใจว�าอากาศถูกฟอกให�สะอาดตลอดเวลา

อนุภาคน้ำ อนุภาคน้ำ โมเลกุลของออกซิเจน 

ไอออนประจ�ลบ

(ไอออนของอากาศ)(ไอออนของน้ำ)ประมาณ 5-20nm ประมาณ 5-20nm ประมาณ 1-2nm

อนุมูลไฮดรอกซิล
(ส�วนประกอบที่มีความไว
ต�อปฏิกิร�ยาสูง) 

(ไอออนของน้ำ)

อนุมูลไฮดรอกซิล
(ส�วนประกอบที่มีความไว
ต�อปฏิกิร�ยาสูง) 

คำอธิบายทางเทคนิค คำอธิบายทางเทคนิค

32 33



คำอธิบายทางเทคนิค

34 35

 

 

 แบคทีเร�ยที่เกาะติดอยู�
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0.2 4AA33-160615-N04Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center0.5 1V332-18220-K11

0.5 1V332-180220-K12

Panasonic Product Analysis Center1 4AA33-160315-A34

2 Panasonic Product Analysis Center 4AA33-151221-N01

Panasonic Product Analysis Center1 4AA33-160315-A35

Panasonic Product Analysis Center1 Y16HM016

Panasonic Product Analysis Center0.5 Y16RA002

6

[การกำกับดูแล]

Odour and Aroma Design Course,
Department of Integrated Informatics,

Faculty of Informatics,
Daido University

Panasonic Product Analysis Center0.5 1V332-180402-K01

Virus Bacteriophage  ΦX174 6 24_0300_1

Bacteria Staphylococcus aureus 4 2016_0279

Virus Bacteriophage ΦX174 8 13001265005-01

Bacteria Staphylococcus aureus 8 13044083003-01

2 21_0084_1

Feline calicivirus
(Related form of norovirus) 2 207031493-001

Coxackievirus (B6) 2 22_0085

Poliovirus type 1 (Lsc-2ab) 2 22_0096

Bacterium enterohemorrhagic
escherichia coli (O157) 1 208120880-001

1 208120880-002

Staphylococcus aureus 24 Kitasato Research Center
for Environmental Science

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_2

Bacillus 0.5 11000924001-01

Micrococcus 2 11000924001-02

Serratia 2 11000924001-03

Kocuria 1 Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

Japan Food Research Laboratories

11000922001-01

Influenza virus (H1N1 subtype)

Methicillin-resistant
staphylococcus aureus (MRSA) 

3 ขั้นตอนในการยับยั้งการเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ยและไวรัส

nanoe™ X ให�ผลในการยับยั้งการเจร�ญเติบโตของทั้งแบคทีเร�ยและไวรัสในอากาศและที่ติดอยู�ตามพ�้นผ�ว 

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของแบคทีเร�ยและไวรัสในอากาศและที่ติดอยู�ตามพ�้นผ�ว 

nanoe™ X เข�าถึงไวรัสได�อย�างแม�นยำ อนุมูลของ OH เปลี่ยนรูปโปรตีนของไวรัส ยังยั้งการเจร�ญเติบโตของไวรัส

[หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ]

 ท
ี่เก

าะ
ต

ิด
อ

ยู�

กลิ�น

กลิ�นควันบุหร�่
ความรุนแรง

ของกลิ�นลดลง
2.4 ระดับ

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

1.5 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

1.0 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

1.2 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

1.4 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

1.7 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

1.2 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

1.1 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

2.6 ระดับ

ความรุนแรง
ของกลิ�นลดลง

0.65 ระดับ

กลิ�นสัตว�เล้ียง

กลิ�นทุเร�ยน

กลิ�นบาร�บีคิว

กลิ�นเหง�่อ
(กรดโนนาโนอิก)

กลิ�นเหง�่อ
(กรดเฮกซาโนอิก)

กลิ�นหนังศีรษะ

กลิ�นขยะ
(Methylmercaptan)

กลิ�นขยะ
(Trimethylamine)

กลิ�นอับชื้น
(Triethylamine)

ผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชม.) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน

**:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งานและตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได� ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งานและตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได� ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 
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ก�อนการทดสอบ

ไวรัสไข�หวัดใหญ� H1N1 ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 (Lsc-2ab) 

1 ชั่วโมงต�อมา

ก�อนการทดสอบ 2 ชั่วโมงต�อมา ก�อนการทดสอบ 2 ชั่วโมงต�อมา

ก�อนการทดสอบ 1 ชั่วโมงต�อมา

ยับยั้งได�
99.99%

ยับยั้งได�
99.99%

ยับยั้งได�
99.7%

ยับยั้งได�
99.99%

[หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ] **:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค

แบคทีเร�ยและไวรัส ผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชม.) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน

ยับยั้งได� 
99.7%

ยับยั้งได� 
99.9%

ยับยั้งได� 
99.8%

ยับยั้งได� 
99.1%

ยับยั้งได� 
99.9%

ยับยั้งได� 
99.9%

ยับยั้งได� 
99.1%

ยับยั้งได� 
99.7%

ยับยั้งได� 
99.99%

ยับยั้งได� 
99.99%

ยับยั้งได� 
99.99%

ยับยั้งได� 
99.6%

ยับยั้งได� 
99.9%

ยับยั้งได� 
99.9%

ยับยั้งได� 
99.9%

ประมาณ 25 ลบ.ม.

ประมาณ 25 ลบ.ม.

ประมาณ 25 ลบ.ม.

ประมาณ 25 ลบ.ม.

1 ลบ.ม.

1 ลบ.ม.

25 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร
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คำอธิบายทางเทคนิค

36 37

Cladosporium 1 Japan Food Research Laboratories 205061541-001

Japan Food Research LaboratoriesAlternaria 8 18077411001-0201

Japan Food Research LaboratoriesAspergillus 8 17145307001-0801

Japan Food Research LaboratoriesCladosporium 8 17145307001-0901

Japan Food Research LaboratoriesEurotium 8 17145307001-1001

Japan Food Research LaboratoriesFusarium 8 17145307001-1101

Japan Food Research LaboratoriesMucor 8 17145307001-1201

Japan Food Research LaboratoriesPenicillium 8 17145307001-1301

Japan Food Research LaboratoriesStachybotrys 8 17145307001-1401

Japan Food Research LaboratoriesAspergillus 8 11038081001-02

Japan Food Research LaboratoriesPenicillium 4 11028760001-01

Japan Food Research LaboratoriesFusarium 4 11018692001-02

Eurotium 8
Kitasato Research Center

for Environmental Science 22_0455

Japan Food Research LaboratoriesMucor 8 11038080001-01

Kitasato Research Center
for Environmental ScienceStachybotrys 8 22_0455

Japan Food Research LaboratoriesAlternaria 16 11038082001-01
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เชื้อราในอากาศ
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เชื้อราที่เกาะติดอยู�
AspergillusCladosporium

Dermatophagoides pteronyssinus 24 Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F01

Dermatophagoides farinae 24 4AA33-170301-F15

Alternaria (Sooty moulds) 24

4AA33-160615-F02
Aspergillus (Aspergillus genus) 24

Candida 24

Malassezia 24

Cockroach 24
4AA33-160615-F03

Moth 24

Dog (dander) 24
4AA33-160620-F01

Cat (dander) 24

 .  

nanoe™ X ยับยั้งสารก�อภูมิแพ� เช�น ขนสุนัขและแมว ข�ยและซากไรฝุ�น สปอร�ของเชื้อราในอากาศ 

nanoe™ X ให�ประสิทธิผลในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม�หลายชนิดที่พบได�ทั่วโลกตลอดทั้งป� ผลการยับยั้งดังกล�าว

ได�รับการยืนยันสำหรับ 13 ตัวอย�างดังที่แสดงไว�ด�านล�าง ซึ่งรวมถึงตัวอย�างที่พบในยุโรปและอเมร�กาเหนือ  

ยับยั้งสารก�อภูมิแพ�ที่เกิดจากสัตว�เลี้ยง

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม�ที่พบได�ทั่วโลกตลอดป�

3 ขั้นตอนในการยับยั้งสารก�อภูมิแพ� 

3 ขั้นตอนในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม�

nanoe™ X เข�าถึงสารก�อภูมิแพ�ได�อย�างแม�นยำ อนุมูลของ OH เปลี่ยนรูปโปรตีนของสารก�อภูมิแพ� ยังยั้งสารก�อภูมิแพ�

nanoe™ X เข�าถึงละอองเกสรได�อย�างแม�นยำ อนุมูลไซดรอกซิลเปลี่ยนคุณสมบัติของโปรตีน

ในละอองเกสร

ละอองเกสรถูกยับยั้ง

nanoe™ X ให�ประสิทธิผลในการกำจัดเชื้อราในอากาศหลายชนิดภายในห�อง

และยับยั้งการเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดอยู�ตามพ�้นผ�ว

ยับยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อราในอากาศ และเชื้อราที่เกาะติดอยู�ตามพ�้นผ�ว

nanoe™ X เข�าถึงเชื้อราได�อย�างแม�นยำ อนุมูลของ OH เข�าสลายโปรตีนของเชื้อรา ยังยั้งการเจร�ญเติบโตของเชื้อรา

3 ขั้นตอนในการยับยั้งเชื้อรา
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การลดลงโดยธรรมชาติ
ยับยั้งได�
99.5%

ก�อนการทดสอบ 2 ชั่วโมงต�อมา

[หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ] **:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค

เชื้อรา ผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชม.) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน

ใน
อ

าก
าศ

ที่เ
ก

าะ
ต

ิด
อ

ยู�

ยับยั้งได�
99%

ยับยั้งได�
99.5%

ยับยั้งได�
99.5%

ยับยั้งได�
99.9%

ยับยั้งได�
99.9%

ยับยั้งได�
99.9%

ยับยั้งได�
99.9%

ยับยั้งได�
99.9%

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

45 ลิตร

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งานและตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได� ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งานและตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได� ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 

[หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ] **:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค

สารก�อภูมิแพ� ผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชม.) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน
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ุ�น
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ื้อ
รา

แม
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สัต
ว�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.
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16 Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Y17NF089

 

Aromatic carboxylic acid (Benzoic acid)

Paraffin(Hexadecane)

Benz [a] anthracena (BaA)

Benzo [b] fluoranthene (BbF)

Benzo [a] pyrene (BaP)

8 Y17NF096 

8 Y13NF141

8 Y13NF142

8 Y13NF143

Indeno [1,2,3-cd] pyrene (IcP) 8 Y13NF144

Dibenzo [a,h] anthracene (Dha) 8 Y13NF145

1 Panasonic Product Analysis Center USG-KT-14K-012-TM

FCG Research  Institute, Inc. 19104

Panasonic Product Analysis Center USD-KS-15S-009-TM

16th March 2018
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Hexadecane

Miscanthus ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

Timothy grass ประมาณ 23 ลบ.ม. 24 4AA33-160701-F01

Humulus japonicus ประมาณ 23 ลบ.ม. 24 1V332-180301-F01

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Cedar ประมาณ 23 ลบ.ม. 8 4AA33-151001-F01

Cypress ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

4AA33-151028-F01Orchard grass ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

Ragweed ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

Alnus japonica ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

4AA33-160601-F01Japanese white birch ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

Artemisia ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

Olive ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

4AA33-160601-F02
Juniper ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

Casuarina ประมาณ 23 ลบ.ม. 24

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center

Panasonic Product Analysis Center
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Resting Exposure Retention

อินโดนีเซีย
PT. Anugrah

Analisis Sempurnaa

สิงคโปร�
Temasek Polytechnic

เว�ยดนาม
Pasteur Institute

ไทย
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล�าธนบุร�

มาเลเซีย
SIRIM Berhad

รายงานการทดสอบ nanoe™ X
ผลการใช� nanoe™ X ได�รับการพ�สูจน�ผ�านการทดสอบด�วยการทดลองซ้ำหลายคร้ัง 

ซ่ึงดำเนินการโดยสถาบันและห�องปฏิบัติการ นอกจากน้ียังได�รับการตรวจสอบโดยหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

คำอธิบายทางเทคนิค

[หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ] **:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค [หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ] **:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค

[หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ] **:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค

สารก�อภูมิแพ�ประเภทละอองเกสรดอกไม� สารอันตราย

ผ�วหนังและเส�นผม

ผ�วหนัง

เส�นผม

ผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชม.) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน

ผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชม.) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงานผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชม.) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน

สา
รม

ลพ
�ษ

สา
รก

�อ
มะ

เร
็ง

ยับยั้งได�
97%

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ยับยั้งได�

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งานและตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได� ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 

การยับยั้งสารอันตรายที่มักพบใน PM2.5

ผ�วชุ�มชื้น เส�นผมตรงนุ�มสลายและเงางามข�้น

3 ขั้นตอนในการยับยั้งสารอันตราย

Breakdown effect ของสารประกอบในกลุ�ม aromatic carboxylic acid (benzoic acid) และพาราฟ�น (hexadecane) สารอันตรายถูกตรวจสอบ

nanoe™ X ผสานกับน้ำมันเคลือบผ�ว (sebum) ตามธรรมชาติเพ�อ่เคลือบผ�ว  

ทำให�ผ�วเนียนนุ�มชุ�มช่ืน นอกจากน้ี ความชุ�มช้ืนท่ีพบมากใน nanoe™ X

ยังเพ��มความชุ�มช้ืนให�เส�นผม ช�วยให�เส�นผมเหยียดตรงและเงางามข�น้  

nanoe™ X เข�าถึงสารอันตรายอย�างแม�นยำ อนุมูลไซดรอกซิลเปลี่ยนคุณสมบัติของโปรตีน

ในสารอันตราย

สารอันตรายถูกยับยั้ง
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8 ชั่วโมงต�อมา1 ชั่วโมงต�อมา 16 ชั่วโมงต�อมา4 ชั่วโมงต�อมา

ยับยั้งได�
99%

ไม�มี

ไม�มี

มี

มี

ยับยั้งได�
99%

ไม�มี

มี

ไม�มี

มี

ยับยั้งได�
99%

ยับยั้งได�
99%

ยับยั้งได�
78%

ยับยั้งได�
79%

ยับยั้งได�
97%

ยับยั้งได�
97%

ยับยั้งได�
81%

ประมาณ 23 ลบ.ม.

ประมาณ 23 ลบ.ม.

36 ลิตร

36 ลิตร

36 ลิตร

36 ลิตร

36 ลิตร

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งานและตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได� ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 

ผลลัพธ�อาจแตกต�างกันไป ข�้นอยู�กับการใช�งานและตัวแปรด�านฤดูกาลและสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น) nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งกิจกรรมและการเจร�ญเติบโตของไวรัส แต�ไม�สามารถป�องกันการติดเชื้อได� ผลการกำจัดกลิ�นแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล�อม (อ�ณหภูมิและความชื้น)

ระยะเวลาทำงาน กลิ�น และชนิดของเส�นใยผ�า 

nanoe™ X ช�วยให�ผ�วมีความชุ�มชื้นเพ��มข�้น ซึ่งเทียบเท�ากับการเพ��มข�้น

ของความชื้นในสภาพแวดล�อม 20%   

[ผลที่เกิดข�้น]

ความชื้นเพ��มข�้น 20%

การควบคุม

ได�ผล 

ได�ผล 

ได�ผล 

ประมาณ 34 ลบ.ม.

ประมาณ 46 ลบ.ม.

ครัวเร�อนทั่วไป 28 วัน

8 ชั่วโมง
X

15 วัน



คำอธิบายทางเทคนิค
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คำอธิบายทางเทคนิค

Eschelichia coli 
NBRC3301

Eschelichia coli 
Phage QB 
NBRC20012

แบคทีเร�ย /
เชื้อรา

อนุภาค
ขนาดเล็ก

PM2.5

เกสรดอกไม�

ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง

แหล�งที่มาของอนุภาค 2.5 ไมครอน

ประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาค 2.5 ไมครอน ยึดตามเวลา

"Particulate Matter" หร�อที่รู�จักกันในชื่อ PM เกิดจากการรวมกันของ ส�วนประกอบต�างๆ ซึ่งรวมถึง อนุภาคขนาดเล็กมากๆ 

และหยดของเหลว ด�วยอนุภาคขนาดเล็กกว�า 2.5 ไมครอน (PM2.5) นี้เป�นอันตรายต�อสุขภาพ 

เนื่องจากสามารถเข�าสู�ปอดได�อย�างง�ายดาย

การเปร�ยบเทียบขนาดอนุภาค

อนุภาค 2.5 ไมครอน มักพบปนเป��อนอยู�ในอากาศ ซึ่งได�แก� ฝุ�นละออง สิ�งสกปรก ควัน 

และหยดของเหลว อนุภาคขนาดเล็กเหล�านี้มาจากแหล�งกำเนิดที่มนุษย�สร�างข�้น เช�น 

การเผาไหม� เชื้อเพลิงฟอสซิล การเผาในที่แจ�ง และกระบวนการผลิตในอ�ตสาหกรรม 

ตลอดจนกระบวน การเกิดในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงละอองน้ำทะเลและฝุ�นผง

ที่ลอยมากับลม

เล็ก
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เวลาที่ผ�านไป (นาที)

การวัดความหนาแน�นของอนุภาค 2.5 ไมครอน

80 นาที

ขจัด 90%
202 นาที
ขจัด 99%

คำอธิบาย:

เคร�่องปรับอากาศที่มี nanoe-G

อนุภาค 2.5 ไมครอน (PM2.5) คืออะไร

• ฝุ�นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
• ไอเสีย
• หมอกควัน
• ควันบุหร�่

อนุภาค 2.5 ไมครอน พบได�ใน

เกสรดอกไม�
10µm-100µm

แบคทีเร�ย
1µm-10µm

ไวรัส
0.001µm-0.1µm

Inside Cleaning ทำงานอย�างไร?

INSIDE CLEANING

1. Power “OFF”

เคร�่องปรับอากาศ

จะป�ดการทำงานเป�นอย�างแรก

หมายเหตุ:

ต�องเป�ดแหล�งจ�ายกระแสไฟหลัก

ตลอดช�วงเวลาที่กระบวนการนี้ทำงาน

การทำงานของพัดลม: เป�ด

บานพับ: เป�ดออกเล็กน�อย

nanoe™ X Technology LED: เป�ด

2. nanoe™ X เกิดข�้นพร�อมกับการทำงานของพัดลม

เคร�่องผลิต nanoe™ X ใช�ไฟฟ�าแรงดันสูงกับความชื้นที่กักเก็บในอากาศ

เพ�่อสร�างอนุภาคน้ำที่มีอนุมูลไฮดรอกซิล 

หน�วยภายในจะทำงานโดยอัตโนมัติพร�อมกับการทำงานของพัดลม

เป�นเวลา 2.5 ช่ัวโมง ระหว�างกระบวนการทำความสะอาดภายใน (Inside Cleaning)

บานพับจะเป�ดออกเล็กน�อย ช�วยให�กระแสลมหมุนเว�ยนอนุมูลไฮดรอกซิล

และทำความสะอาดภายในเคร�่องปรับอากาศ   

3. การยับยั้งอย�างได�ผลด�วยอนุมูลไฮดรอกซิล
   จาก nanoe™ X Inside Cleaning*

nanoe™ X ยับยั้งแบคทีเร�ยและไวรัสผ�านเส�นทางกระแสลมภายใน 2.5 ชั่วโมง

ระหว�างกระบวนการทำความสะอาดภายใน    

ชื่อสาร ชิ�นส�วนเป�าหมาย ผลลัพธ� ความจ� เวลา (ชั่วโมง) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน

แบคทีเร�ย

ไวรัส

เคร�่องกรอง ยับยั้งได� 99%
[เมื่อเทียบกับไม�ใช�กระบวนการนี]้

ยับยั้งได� 99%
[เมื่อเทียบกับไม�ใช�กระบวนการนี]้

ยับยั้งได� 99%
[เมื่อเทียบกับไม�ใช�กระบวนการนี]้

ยับยั้งได� 99%
[เมื่อเทียบกับไม�ใช�กระบวนการนี]้

ยับยั้งได� 99%
[เมื่อเทียบกับไม�ใช�กระบวนการนี]้

ยับยั้งได� 99%
[เมื่อเทียบกับไม�ใช�กระบวนการนี]้

42.8 ลบ.ม.

42.8 ลบ.ม.

42.8 ลบ.ม.

42.8 ลบ.ม.

42.8 ลบ.ม.

42.8 ลบ.ม.

* ใช�ได�กับรุ�น XKU เท�านั้น

[หลักฐานที่ได�จากการทดสอบ] **:หน�วยอ�างอิงตามมาตรฐานของพานาโซนิค

ชื่อสาร ผลลัพธ�** ความจ� เวลา (ชั่วโมง) องค�กรที่ทำการทดสอบ เลขที่รายงาน

ใน
อ

าก
าศ

23 ลบ.ม. 202 นาที
ยับยั้งได� 99%

[เมื่อเทียบกับการทำ

ให�เข�มข�นในเบื้องต�น]

ควันบุหร�่
[เช�น PM2.5]
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ECO

FAN SPEED/
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OFF
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*มีเฉพาะรุ�น STANDARD INVERTER and STANDARD NON-INVERTER.
*มีเฉพาะรุ�น PREMIUM nanoe™ INVERTER เท�านั้น

อ��นข�้น เย็นข�้น 

เซ็นเซอร� 150 ตัว

16.6 ตร.ม.

การขับในรูปแบบคลื่นไซน�

ความเร็วปานกลาง

ความเร็วพัดลมระดับสูง

ความเร็วพัดลมระดับสูงเป�นพ�เศษ

ความเร็วต่ำ

PREMIUM Inverter ที่มี iAUTO-X

รุ�นที่เป�น Standard non-Inverter ในโหมดความเร็วพัดลมสูง

อุณหภูมิห�อง

เวลา

35ºC

29ºC

25ºC

เย็นเร็ว

ระบบทำความเย็นแบบเดิม FAST COOLING
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Time

iAUTO mode
Cool mode with High Fan

Super High
High

Medium

35ºC

29ºC

25ºC
Quick

MOTOR EFFICIENCY DATA (EX. INDOOR UNIT)
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ข�อมูลแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร� (ไม�รวมส�วนที่อยู�ภายในอาคาร)
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สี่เหลี่ยมผืนผ�าทั่วไปคลื่นไซน�คำอธิบาย:
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เวลา

ความเร็วสูงพ�เศษ

สูง

ปานกลาง

35ºC

29ºC

25ºC
เย็นเร็วทันใจ

iAUTO mode
cool mode
พร�อม High Fan

ข�อได�เปร�ยบของคลื่นไซน�

2. ทำงานได�อย�างมีเสถียรภาพ

3. การสั่นสะเทือนต่ำ

การควบคุมคุณภาพผ�านห�องแล็บที่จำลองข�้น

1. ประสิทธิภาพเพ��มข�้น
แม�ทำงานที่ความเร็วรอบต�อนาทีสูง (RPM)
การหักเหของกระแสไฟฟ�าที่ลดลงช�วยให�มอเตอร�พัดลมเร��มทำงานได�เร็วข�้น

ทำความเย็นได� เร็วข�้น และมีประสิทธิภาพมากข�้น แม�ในขณะทำงานที่ระดับความเร็ว

พัดลมสูงสุด จ�งช�วยลดการใช�ไฟฟ�า

คลื่นไซน�ควบคุมแรงดันไฟฟ�าให�เหมาะสมกับแหล�งจ�ายไฟ ช�วยให�มั่นใจได�ว�า

เกิดประสิทธิภาพ การทำงานสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ

ด�วยการหักเหที่น�อยลง มอเตอร�จ�งทำงานได�นุ�มนวลยิ�งข�้นด�วยการสั่นสะเทือนที่น�อยลง

จ�งช�วยลดการรบกวนทางไฟฟ�า ทำให�การทำงานเง�ยบข�้น

พานาโซนิคทำการทดสอบในห�องทดลองควบคุมสภาพแวดล�อม

ของเราเอง ซึ่งได�จำลองสภาพห�องนั่งเล�นมาตรฐาน

กระบวนการนี้ทำให�มั่นใจได�ว�า เคร�่องปรับอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ภายใต�สภาวะที่แตกต�างหลากหลาย

การทดสอบดำเนินการในพ�้นที่ขนาดใหญ� 16.6 ตร.ม. เพ�่อจำลองขนาดจร�งของห�องนั่งเล�น
อุณหภูมิภายใน ห�องถูกวัดโดยใช�เซ็นเซอร� 150 ตัว เพ�่อหาอุณหภูมิห�องเฉลี่ย
ว�ธีนี้ช�วยรับประกันความถูกต�องของข�อมูลอุณหภูมิภายในห�อง

1. เย็นเร็วทันใจตั้งแต�สั่งการ

ตั้งแต�เร��มทำงาน iAUTO จะเพ��มระดับความเร็ว

พัดลม ความเร็วสูงพ�เศษ เพ�่อทำให�ห�องเย็นเร็วข�้น

โดยจะเย็นเร็วข�้น 15% เพ�่อให�ได�ความเย็น

สบายยิ�งกว�าเดิม

2. คงความเย็นสบาย

เมื่อห�องเย็นลงแล�ว iAUTO จะให�กระแสลมเย็น

ต�อเนื่อง เพ�่อรักษาระดับความเย็นสบาย

ภายใต�ความชื้นที่เหมาะสม คุณจ�งรู�สึก

เย็นและสบายตัวตลอดทั้งวัน 

3. ปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

iAUTO จะสลับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

ไปเป�นระดับ พัดลมความเร็วสูงและ

พัดลมความเร็วสูงสุด ข�้นอยู�กับความแตกต�าง

ของอุณหภูมิระหว�างอุณหภูมิห�อง

และอุณหภูมิที่ตั้งไว� 

iAUTO Mode, อ�ณหภูมิภายนอก: 35˚C /24˚C
อ�ณหภูมิที่ตั้งโดยใช�ร�โมทคอนโทรล: 25˚C
พร�อม Fan Speed: Auto ทิศทางของกระแสลมในแนวนอน: Middle,
ทิศทางของกระแสลมในแนวตั้ง: Straight Cooling Mode
พร�อม High Fan COOL Mode, อ�ณหภูมิภายนอก: 35˚C /24˚C
อ�ณหภูมิที่ตั้งโดยใช�ร�โมทคอนโทรล: 25˚C พร�อม Fan Speed High
ทิศทางของกระแสลมในแนวนอน: Middle,
ทิศทางของกระแสลมในแนวตั้ง: Straight

คำนวณความเร็วในการทำความเย็นโดยวัดระยะเวลาที่ทำความเย็น
ได�ถึงอ�ณหภูมิที่ตั้งไว� ทำการทดสอบ ณ Panasonic Amenity Room
(ขนาด: 16.6 ตร.ม.) ผลการทดสอบอาจแตกต�างกันไป
ตามสภาพในการติดตั้งและใช�งาน

* การเปร�ยบเทียบของ 1.5HP Non-Inverter Model
 ที่มาพร�อม iAUTO Mode และ Cooling Mode

เย็นเร็วข�้น

เย็นเร็วข�้น

* เปร�ยบเทียบระหว�างโหมด 1.5HP PREMIUM Inverter

 พร�อม iAUTO-X กับรุ�นที่เป�น STANDARD Non-Inverter

 พร�อมโหมดทำความเย็น (Cooling mode)

 PREMIUM Inverter : iAUTO-X Mode

 iAUTO-X Mode, อ�ณหภูมิภายนอก : 35 ํC /24 ํC

 อ�ณหภูมิที่ตั้งด�วยร�โมท : 25 ํC พร�อม Fan Speed : Auto

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอน : Auto

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวดิ�ง : Straight

 STANDARD Non-Inverter : Cooling Mode พร�อม High Fan

 Cool Mode, อ�ณหภูมิภายนอก : 35 ํC /24 ํC

 อ�ณหภูมิที่ตั้งด�วยร�โมท : 25 ํC พร�อม Fan Speed : High

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอน : Auto

 ทิศทางการไหลของอากาศในแนวดิ�ง : Straight

 มีการวัดระยะเวลาที่จะทำความเย็นให�ถึงอ�ณหภูมิที่ตั้งไว�

 ณ ห�องทดลอง พานาโซนิค (ขนาด: 16.6 ตร.ม.)

 ผลอาจแตกต�างกันข�้นอยู�กับสภาพในการติดตั้งและการใช�งาน 

35%*

เย็นเร็วข�้น

ลมเย็นเป�าลงด�านล�างและทำให�
ห�องเย็นลงได�อย�างช�าๆ ส�งผลให�
ความเย็นไม�สม่ำเสมอบร�เวณร�ม
ห�องจ�งยังคงร�อนอยู�

กระแสลมอันทรงพลัง
ทำความเย็นได�อย�างรวดเร็ว
ทั้งห�องจ�งเย็นสม่ำเสมอ

เย็นเร็วกว�า

iAUTO-X ทำความเย็นเร็วข�้นถึง 35% เมื่อเทียบกับเคร�่องปรับอากาศพานาโซนิค
รุ�น STANDARD Non-Inverter ในโหมดความเร็วพัดลมสูง

iAUTO ใช� Sine Wave DC Motor มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรลุภารกิจ
ทั้งในการทำความเย็นที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานเป�นเยี่ยม

ความเร็วพัดลมปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ
iAUTO-X จะปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ
ไปเป�นความเร็วพัดลมระดับสูงและความเร็วพัดลมระดับสูงพ�เศษ
โดยข�้นอยู�กับความแตกต�างระหว�างอุณหภูมิในห�อง
กับอุณหภูมิที่ตั้งไว�

ข�อมูลเปร�ยบเทียบ SINE WAVE 

ไดรฟ�แบบ Sine Wave สร�างโค�งเป�นรูปลอนคลื่น
ซึ่งช�วยลดการสูญเสียกำลังและการสูญเปล�า

ของพลังงาน

ไดรฟ�รูปทรงสี่เหลี่ยมทั่วไปสร�างจ�ดหักเห

ซึ่งส�งผลให�เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพของกำลัง

Sine Wave (น้ำเง�น)

มีลักษณะโค�งเป�นคลื่น

เมื่อเทียบกับสี่เหลี่ยม

ทั่วไป (เทา)

เพ�ยงหนึ่งสัมผัส
เพ�่อความเย็นสบายกว�า

เย็นเร็วข�้น

iAUTO คำอธิบายทางเทคนิคiAUTO-X คำอธิบายทางเทคนิค
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เปร�ยบเทียบคุณสมบัติ คำอธิบายคุณสมบัติ

อ�ปกรณ�เสร�ม
ร�โมทคอนโทรล

Cooling Models 

Split Type DELUXE nanoe™ INVERTER PREMIUM nanoe™ INVERTER HEALTHY nanoe™ INVERTER STANDARD
INVERTER

ECO
INVERTER

CS-XKU9WKT
CS-XKU13WKT
CS-XKU18WKT

ELITE nanoe™
INVERTER

CS-VU9UKT
CS-VU13UKT
CS-VU18UKT

Radiant Cooling

CS-PN9WKT
CS-PN12WKT

ระบบ iAUTO-X

STANDARD NON-INVERTER ECO
NON-INVERTER

Wall-Mounted

CS-KU9WKT
CS-KU13WKT
CS-KU18WKT

CS-YU9VKT
CS-YU13VKT
CS-YU18VKT
CS-YU24VKT

CS-YN9WKT
CS-YN12WKT
CS-YN18WKT
CS-YN24WKT

ร�โมทคอนโทรลชนิดไร�สาย LCD
LCD WIRELESS REMOTE CONTROL

24-HOUR DUAL ON & OFF
REAL SETTING TIMER 

ระบบตั้งเวลาเป�ด/ป�ด 24 ชม.
24-HOUR ON & OFF REAL SETTING TIMER 

ระบบตรวจว�เคราะห�ความผ�ดปกติของตัวเคร�่อง
SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION

(Random)

ระบบเป�ดเคร�่องใหม�อัตโนมัติเมื่อไฟฟ�าขัดข�อง
RANDOM AUTO RESTART

คอนเดนเซอร�เคลือบสารสีฟ�า
BLUE FIN CONDENSER

ท�อนํ้ายายาวพ�เศษ
LONG PIPING

ฝาป�ดด�านบนเพ�่อการบํารุงรักษา
TOP-PANEL MAINTENANCE ACCESS

ความเย็นสบาย

อากาศที่สะอาดยิ�งข�้น

ความสะดวก

ความน�าเชื่อถือ

ระบบ iAUTO-X

nanoe-G

ระบบควบคุมทิศทางลมแนวนอนด�วยมือ 
MANUAL HORIZONTAL
AIRFLOW DIRECTION CONTROL

DUST SENSOR

DUST SENSOR

RADIANT COOLING

ANTI-DUST COATING

การขจัดกลิ�น ODOUR-REMOVING FUNCTION

หน�ากากสามารถถอดล�างทําความสะอาดได�
REMOVABLE, WASHABLE PANEL

ANTI-BACTERIAL FILTER

ระบบ SLEEP MODE
SLEEP

INVERTER CONTROL

CZ-TACG1

Network Adaptor
(อ�ปกรณ�เสร�ม)

CS-XU9VKT
CS-XU13VKT

CS-XU18VKT
CS-XU24VKT

CS-XKU24WKT CS-KU24WKT CS-PU30UKT CS-PN18WKT CS-PN24VKT
CS-PN30UKT

อากาศที่สะอาดยิ�งข�้น

ระบบตั้งเวลาเป�ด/ป�ด 24 ชม.
24-Hour ON & OFF Real
Setting Timer

ระบบ iAUTO

24-Hour Dual ON
& OFF Real Setting Timer

ร�โมทคอนโทรลชนิดไร�สาย LCD
LCD Wireless Remote Control

คอนเดนเซอร�เคลือบสารสีฟ�า
Blue Fin Condenser

(Random)

ระบบ SLEEPSLEEP

Inverter Control

Powerful Mode

ECO MODE with A.I.

nanoeTM  X

nanoe-G

Dust Sensor

Anti-Bacterial Filter

โหมดทำงานเง�ยบ Quiet Mode

โหมดขจัดความชื้น
Soft Dry Operation Mode

Anti-Dust Coating

20m (VU9/13)
30m (VU18)

20m 30m 30m 30m 30m

Wireless LAN
Remote Control For
Internet Connection

20m (XKU9/13)
30m (XKU18)

20m (KU9/13)
30m (KU18)

20m (YU9/13/18)
25m (YU24)

20m 30m 30m (PN24)
40m (PN30)

20m (YN9/12/18)
25m (YN24)

ระบบ iAUTO

โหมดขจัดความชื้น SOFT DRY OPERATION MODE

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง และแนวนอน
PERSONAL AIRFLOW CREATION

โหมดทำงานเง�ยบ QUIET MODE

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง
AIRFLOW DIRECTION CONTROL (UP & DOWN)

POWERFUL MODE

ECO MODE WITH A.I.

CS-VU9UKT, CS-VU13UKT, CS-VU18UKT, CS-XU9VKT, 
CS-XU13VKT, CS-XU18VKT, CS-XU24VKT, CS-XKU9WKT, 
CS-XKU13WKT, CS-XKU18WKT, CS-XKU24WKT, 
CS-KU9WKT, CS-KU13WKT, CS-KU18WKT, CS-KU24WKT

เปร�ยบเทียบคุณสมบัติ
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ระบบตรวจว�เคราะห�ความผ�ดปกติของตัวเคร�่อง
Self-Diagnostic Function

ฝาป�ดด�านบนเพ�่อการบํารุงรักษา
Top-Panel Maintenance Access 

ระบบเป�ดเคร�่องใหม�อัตโนมัติเมื่อไฟฟ�าขัดข�อง
Random Auto Restart
(32 Restart Patterns)

ท�อน้ํายายาวพ�เศษ (ตวัเลขระบคุวามยาวของท�อน้ํายาแอร�)
Long Piping (Numbers indicate
the maximum pipe length)

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง และแนวนอน
Personal Airflow Creation

การขจัดกลิ�น
Odour-Removing Function

หน�ากากสามารถถอดล�างทําความสะอาดได�
Removable, Washable Panel

ระบบควบคุมทิศทางลมแนวนอนด�วยมือ
Manual Horizontal Airflow
Direction Control 

ระบบควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง
Airflow Direction 
Control (Up & Down)

ความเย็นสบาย

(อ�ปกรณ�เสร�ม) (อ�ปกรณ�เสร�ม) (อ�ปกรณ�เสร�ม) (อ�ปกรณ�เสร�ม) (อ�ปกรณ�เสร�ม) (อ�ปกรณ�เสร�ม) (อ�ปกรณ�เสร�ม)

ความสะดวก

ความน�าเชื่อถือ

nanoeTM  X

นําพากระแสลมเย็นสู�เพดานและผนังกระจายลมเย็นอย�างทั่วถึงทั้งห�อง
โดยไม�พ�นกระแสลมออกไปตรงๆ  

ชะลอการตั้งเวลาป�ดเคร�่องด�วยการควบคุมอ�ณหภูมิ
เพ�่อการนอนหลับที่ดีข�้น

ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติเพ�่อให�ได�ระดับ ECO ที่เหมาะสมที่สุด
จากฐานของสภาพ heat load และข�ดความสามารถในการทําความเย็น
ของระบบปรับอากาศ 

ความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร�
เพ�่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่สูงข�้น

nanoe™ X กําจัดกลิ�นและยับยั้งการเจร�ญเติบโต
ของแบคทีเร�ยและไวรัส เพ�่อให�ได�พ�้นที่อยู�อาศัยที่สะอาด
และสดชื่นยิ�งข�้น 

ตรวจติดตามระดับความเข�มข�นของอนุภาคและเป�ดใช� nanoe-G
หากพบว�ามีระดับสูง 

การเคลือบกันฝุ�นช�วยป�องกันไม�ให�ฝุ�นสะสมบนพัดลม
โดยการรักษาความสะอาดอยู�เสมอ

คุณสมบัตินี้ช�วยให�คุณสามารถตั้งค�าการทํางาน start/stop
ไว�ล�วงหน�าได� 2 ค�า (ชั่วโมงและนาที) ภายในช�วงเวลา 24 ชั่วโมง 

กรณีเกิดความผ�ดปกติของตัวเคร�่อง เคร�่องจะว�เคราะห�ป�ญหา
และแสดงรหัสเป�นตัวอักษรและตัวเลขตามอาการ
เพ�่อช�วยให�สามารถซ�อมบํารุงได�รวดเร็วข�้น

nanoe-G ทํางานได�อย�างมีประสิทธิผลกับอนุภาคที่ลอยอยู�ในอากาศ
ซึ่งรวมถึง PM2.5 สารที่เกาะติดอยู� และจ�ลินทร�ย�ที่ติดอยู�ในเคร�่องกรอง
เช�น แบคทีเร�ย ไวรัส เชื้อรา เพ�่ออากาศในพ�้นที่อยู�อาศัยสะอาดข�้น  

Automatic Intelligence เป�ดความเร็วพัดลมเพ�่อการทําความเย็น
ที่เร็วข�้น ด�วยการกดปุ�มเพ�ยงครั้งเดียว 

เร��มต�นที่การทําความเย็นเพ�่อลดความชื้น จากนั้นปล�อยลมเย็นต�อเนื่อง
ที่ความถี่ตํ่าเพ�่อทําให�ห�องแห�งโดยไม�ต�องเปลี่ยนระดับอ�ณหภูมิมาก  

เคร�่องกรองแบคทีเร�ยผสาน 3 คุณสมบัติเป�นหนึ่งเดียว:
ต�อต�านสารก�อภูมิแพ� ต�อต�านไวรัส และต�อต�านแบคทีเร�ย
เพ�่อให�ได�อากาศที่สะอาดข�้น  

ระยะเวลาทํางานที่แน�นอน (ชั่วโมงและนาที) ของเคร�่องปรับอากาศ
สามารถตั้งไว�ล�วงหน�าได� จากจ�ดนี้ เคร�่องจะทํางานตามจํานวนชั่วโมง
เหล�านี้ที่ตั้งไว�ล�วงหน�าทุกวันจนกว�าระบบจะตั้งค�าใหม� 

WIRELESS LAN REMOTE CONTROL
FOR INTERNET CONNECTION
ควบคุมเคร�อ่งปรับอากาศจากระยะไกล โดยการเปล่ียนโทรศพัท�มือถอื
ให�เป�นร�โมทคอนโทรลโดยการเชื่อมต�ออินเทอร�เน็ต 

ด�วยฟ�งก�ชั่นนี้ จะไม�เกิดกลิ�นไม�พ�งประสงค�เมื่อเร��มเป�ดใช�งาน
เคร�่องปรับอากาศ ซึ่งนั่นเกิดจากการที่พัดลมยังคงป�ดอยู�ชั่วขณะ
ขณะเดียวกันแหล�งที่มาของกลิ�นภายในเคร�่องปรับอากาศจะถูกยับยั้ง

เคร�่องปรับอากาศจะต�องอยู�ในโหมดอ�ณหภูมิที่เย็นและแห�ง
และความเร็วพัดลมจะต�องถูกตั้งเป�นโหมดอัตโนมัติ   

รูปแบบกระแสลมแนวดิ�งและแนวราบสามารถผสมผสานกันได�
ตามต�องการเพ�่อให�ได�ความเย็นสบายสูงสุด ด�วยการทํางาน
ที่ควบคุมได�ด�วยร�โมท แม�จากระยะไกล

ทําความเย็นอย�างรวดเร็วทันทีที่กลับถึงบ�าน จากนั้นให�ความเย็นสบาย
ต�อเนือ่งด�วย Radiant Cooling/ Shower Cooling โดยไม�ปล�อยลมเย็น
ออกไปตรงๆ 



9,000 12,000 / 13,000 18,000 24,000 30,000Capacity (Btu/h)

Wall-Mounted

หน�า 20

หน�า 21

หน�า 22

หน�า 23

หน�า 24

หน�า 25

หน�า 26

ELITE nanoe™
INVERTER

Wall-Mounted
PREMIUM nanoe™ 
INVERTER

Wall-Mounted
DELUXE nanoe™ 
INVERTER

Wall-Mounted
HEALTHY nanoe™
INVERTER

Wall-Mounted
STANDARD 
INVERTER

Wall-Mounted
ECO INVERTER

Wall-Mounted
STANDARD
NON-INVERTER

หน�า 27

Wall-Mounted
ECO 
NON-INVERTER

CS-VU9UKT
(CU-VU9UKT)

CS-XU9VKT
(CU-XU9VKT)

CS-XU13VKT
(CU-XU13VKT)

CS-XU18VKT
(CU-XU18VKT)

CS-XU24VKT
(CU-XU24VKT)

CS-XKU9WKT
(CU-XKU9WKT)

CS-XKU13WKT
(CU-XKU13WKT)

CS-XKU18WKT
(CU-XKU18WKT)

CS-XKU24WKT
(CU-XKU24WKT)

CS-PN12WKT
(CU-PN12WKT)

CS-PN9WKT
(CU-PN9WKT)

CS-PN18WKT
(CU-PN18WKT)

CS-PN24VKT
(CU-PN24VKT)

CS-PN30UKT
(CU-PN30UKT)

ANTI-BACTERIAL

ANTI-BACTERIAL

(CS-PN24VKT /
CS-PN30UKT)

(CS-PN9/12/18WKT)

CS-KU9WKT
(CU-KU9WKT)

CS-KU13WKT
(CU-KU13WKT)

CS-KU18WKT
(CU-KU18WKT)

CS-KU24WKT
(CU-KU24WKT)

CS-YU9VKT
(CU-YU9VKT)

CS-YU13VKT
(CU-YU13VKT)

CS-YU18VKT
(CU-YU18VKT)

CS-YU24VKT
(CU-YU24VKT)

ภาพรวมเคร�่องปรับอากาศทั้งหมด

Features
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(CU-VU18UKT)
(CS-VU9UKT)

CS-VU18UKT
(CU-VU13UKT)

CS-VU13UKT

CS-PU30UKT
(CU-PU30UKT)

CS-YN12WKT
(CU-YN12WKT)

CS-YN9WKT
(CU-YN9WKT)

CS-YN18WKT
(CU-YN18WKT)

CS-YN24WKT
(CU-YN24WKT)

(   ): หน�วยภายนอก Cooling Models




