
LIGHT for
LIFEyour

พลังงาน สร�างสรรค�
แสงสว�าง สร�างเมอืง



อ�ณหภูมิสีของแสง แสงส�ม : 2700K แสงขาวนวล : 4000K แสงขาว : 6500K
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14w10.5w

(แสงสม) ความสวาง   765 lm
(แสงขาวนวล)

LDACH09LG1R7LDACH09LG1R7
LDACH09WG1R7LDACH09WG1R7

(แสงขาว)
ความสวาง   860 lm
ความสวาง   860 lmLDACH09DG1R7LDACH09DG1R7

ความสวาง   1,000 lmLDACH11LG1R7LDACH11LG1R7
LDACH11WG1R7LDACH11WG1R7 ความสวาง   1,050 lm

ความสวาง   1,050 lmLDACH11DG1R7LDACH11DG1R7

(แสงสม) ความสวาง   1,430 lm
(แสงขาวนวล)

LDACH14LG1R7LDACH14LG1R7
LDACH14WG1R7LDACH14WG1R7

(แสงขาว)
ความสวาง   1,500 lm
ความสวาง   1,500 lmLDACH14DG1R7LDACH14DG1R7

• อายุการใช�งาน 15,000 ชม.
• ประหยัดเง�น ประหยัดไฟ
• เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

• อายุการใช�งาน 15,000 ชม.
• ประหยัดเง�น ประหยัดไฟ
• เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

แพ็คละ   1 หลอด
กลองละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)
(แสงขาว)



อ�ณหภูมิสีของแสง แสงส�ม : 2700K แสงขาว : 6500K

ความสวาง 2,800 lm

อายุการใชงาน 8,000 ชม.

อายุการใชงาน 8,000 ชม.

3w 5w 7w

9w 12w 15w

20w 23w 30w

(แสงสม)
(แสงขาว)

ความสวาง 280 lm

อายุการใชงาน 8,000 ชม.

LDAHV3LH6TLDAHV3LH6T
LDAHV3DH6TLDAHV3DH6T

ทรงมาตรฐานทรงมาตรฐานLED NEOLED NEO

ความสวาง 470 lm

อายุการใชงาน 8,000 ชม.

(แสงสม)
(แสงขาว)

LDAHV5LH6TLDAHV5LH6T
LDAHV5DH6TLDAHV5DH6T

(แสงขาว)
ความสวาง 2,000 lm

อายุการใชงาน 12,000 ชม.

LDAHV20DH6TLDAHV20DH6T
ความสวาง 2,300 lm

อายุการใชงาน 12,000 ชม.

(แสงขาว) (แสงขาว)LDAHV23DH6TLDAHV23DH6T LDAHV30DH5TLDAHV30DH5T

ความสวาง 650 lm

ความสวาง 585 lm
(แสงสม)

(แสงขาว)

LDAHV7LH6TLDAHV7LH6T

LDAHV7DH6TLDAHV7DH6T

อายุการใชงาน 8,000 ชม.

ความสวาง 1,700 lm

ความสวาง 1,530  lm
(แสงสม)

(แสงขาว)

LDAHV15LH6TLDAHV15LH6T

LDAHV15DH6TLDAHV15DH6T

อายุการใชงาน 8,000 ชม.

ความสวาง 1,400 lm

ความสวาง 1,260 lm
(แสงสม)

(แสงขาว)

LDAHV12LH6TLDAHV12LH6T

LDAHV12DH6TLDAHV12DH6T

อายุการใชงาน 8,000 ชม.

ความสวาง 810 lm

ความสวาง 729 lm
(แสงสม)

(แสงขาว)

LDAHV9LH6TLDAHV9LH6T

LDAHV9DH6TLDAHV9DH6T

แพ็คละ   1 หลอด
กลองละ 10 หลอด
ลังละ 100 หลอด

ประหยัดไฟ ทนทาน ดีไซน�สวย

สว�ตช� เป�ด-ป�ด 
ได�ถึง 100,000 ครั้ง

ไม�แผ�รังสีความร�อน
ปราศจากรังสียูว�

หลอดไฟ
อายุการใช�งานยาวนาน



24w

อายุการใช�งาน 15,000 ชม.อายุการใช�งาน 15,000 ชม.

อายุการใช�งาน 25,000 ชม.อายุการใช�งาน 25,000 ชม.

• อายุการใช�งาน (หลอดไฟ) 40,000 ชม.
• ไฟดับเมื่อใด ไฟฉุกเฉินส�องสว�างทันที
• มีหูหิ�วสามารถพกพาได�
• สามารถหมุนหลอดไฟ ได� 360 องศา
   (มุมเงย 180o ระนาบ 360o)

HHXQ241288HHXQ241288 HHXQ241488HHXQ241488 (แสงขาว)(แสงขาว)

(แสงขาว)(แสงขาว)(แสงขาว)

LDTCH30LG1A7LDTCH30LG1A7
ความสวาง   2,700 lm

LDTCH30DG1A7LDTCH30DG1A7
ความสวาง   3,000 lm

LDTCH40LG1A7LDTCH40LG1A7
ความสวาง   3,600 lm

LDTCH40DG1A7LDTCH40DG1A7
ความสวาง   4,000 lm

LDTCH50LG1A7LDTCH50LG1A7
ความสวาง   4,500 lm

LDTCH50DG1A7LDTCH50DG1A7
ความสวาง   5,000 lm

LDR300N (5000K)LDR300N (5000K)

สำรองไฟใชงานไดตอเนื่อง 3 ชม.
(เมื่อแบตเตอร�่สำรองเต็มความจ�ไฟฟา 500 mAh)
หลอดไฟ LED 2.5 วัตต x 2 หลอด
ความสวาง 300 lm x 2
แบตเตอร�่ ขนาด 6V 4.5 Ah

โลตัสLED LotusLED Lotus

โคมไฟเพดานLED Ceiling LightLED Ceiling Light

ไฟฉุกเฉินLED Emergency LightLED Emergency Light

แพ็คละ   1   เคร�่อง

LDR400N  (5000K)LDR400N  (5000K)

สำรองไฟใชงานไดตอเนื่อง 10 ชม.
(เมื่อแบตเตอร�่สำรองเต็มความจ�ไฟฟา 750 mAh)
หลอดไฟ LED 6 วัตต x 2 หลอด
ความสวาง 400 lm x 2
แบตเตอร�่ ขนาด 12V 7.2 Ah

แพ็คละ   1   เคร�่อง

แพ็คละ       1    
กลองละ     7  

โคม
โคม

แพ็คละ       1    
กลองละ     20  

หลอด
หลอด

แพ็คละ       1    
กลองละ     20  

หลอด
หลอด

แพ็คละ       1    
กลองละ     50  

หลอด
หลอด

(แสงสม)(แสงสม)(แสงสม)

18w

ความสวาง   1,350 lm
ขนาดเสนผานศูนยกลาง     354 x 90 มม.

ความสวาง  1,800 lm
ขนาดเสนผานศูนยกลาง     403 x 95 มม.

30w 40w 50w

อ�ณหภูมิสีของแสง แสงส�ม : 2700K แสงขาว : 6500K



8w

16w

8w

16w

10w 10w

(แสงสม)
(แสงขาว)

BPT200M830TTBPT200M830TT
BPT200M865TTBPT200M865TT

(แสงสม)
(แสงขาว)

BPT200M830STBPT200M830ST
BPT200M865STBPT200M865ST

(แสงสม)
(แสงขาว)

BPT100S830STBPT100S830ST
BPT100S865STBPT100S865ST

แพ็คละ   1 ชุด
กลองละ 20 ชุด

20w

หลอดส้ัน-ยาวหลอดส้ัน-ยาวLED T8LED T8

BPT100S830TTBPT100S830TT
BPT100S865TTBPT100S865TT

(แสงสม)
(แสงขาว)

แพ็คละ   1 หลอด
กลองละ 25 หลอด

หลอดสั้น ขนาด 10 วัตต
ความสวาง 1,000 lm (100 lm/w)

แพ็คละ   1 หลอด
กลองละ 25 หลอด

หลอดยาว ขนาด 20 วัตต
ความสวาง 2,000 lm (100 lm/w)

แพ็คละ   1 ชุด
กลองละ 20 ชุด

ชุดหลอดสั้น ขนาด 10 วัตต
ความสวาง 1,000 lm (100 lm/w)

ชุดหลอดยาว ขนาด 20 วัตต
ความสวาง 2,000 lm (100 lm/w)

(แสงขาว)NNP82959NNP82959

แพ็คละ   1 หลอด
กลองละ 25 หลอด

หลอดสั้น ขนาด 8 วัตต
ความสวาง 800 lm (100 lm/w)

(แสงขาว)NNP84959NNP84959

แพ็คละ   1 หลอด
กลองละ 25 หลอด

หลอดยาว ขนาด 16 วัตต
ความสวาง 1,600 lm (100 lm/w)

(แสงขาว)NNP82957021NNP82957021

แพ็คละ   1 ชุด
กลองละ 20 ชุด

ชุดหลอดสั้น ขนาด 8 วัตต
ความสวาง 800 lm (100 lm/w)

(แสงขาว)NNP84957021NNP84957021

แพ็คละ   1 ชุด
กลองละ 20 ชุด

ชุดหลอดยาว ขนาด 16 วัตต
ความสวาง 1,600 lm (100 lm/w)

วัสดุหลอดแก�ว
สีไม�เพ�้ยน

ตลอดอายุการใช�งาน

มีวงจรป�องกัน
ไฟกระชาก

ไฟเข�าทางเดียว (Single End)
ดีอย�างไร?

ปลอดภัยกว�า…
ในการเปลี่ยนและติดตั้ง
หลอดไฟ ไม�เกิดการช็อต

ประหยัดกว�า…
ในการเดินสายไฟ 
ใช�สายไฟน�อยลง

฿

อายุการใช�งาน 15,000 ชม.อายุการใช�งาน 15,000 ชม.

อ�ณหภูมิสีของแสง แสงส�ม : 2700K แสงขาว : 6500K



• อายุการใช�งาน 30,000 ชม.    
• วัสดุทนทาน เฟรมทำจากอะลูมิเนียม กระจายแสงเร�ยบเนียน
• ติดต้ังง�าย หลากหลายรูปแบบ  ท้ัง T-Bar ฝ�าเร�ยบ ติดลอย หร�อแขวน

• ในกล�องมาพร�อมอ�ปกรณ�ติดตั้ง คลิปล็อคฝ�งฝ�าเร�ยบ
• เหมาะสำหรับพ�้นที่ภายในอาคาร สำนักงาน สถานศึกษา
   โรงพยาบาล และบ�านพักอาศัย 

แพ็คละ   1
ลังละ 6

โคม
โคม

โคมไฟบิ�กพาเนลโคมไฟบิ�กพาเนลLED Big Panel LED Big Panel 

• ขนาดโคม 595 X 595 X 35 มม.
• ขนาดรูเจาะ 578 X 578 (   2) มม.+_

(แสงขาวนวล) ความสวาง 4,400 lm
NFV60141WE1TNFV60141WE1T

(แสงขาว) ความสวาง 4,400 lm
NFV60143WE1TNFV60143WE1T

(แสงขาวนวล) ความสวาง 4,400 lm
NFV60145WE1TNFV60145WE1T

(แสงขาว) ความสวาง 4,400 lm
NFV60147WE1TNFV60147WE1T

40w

40w
• ขนาดโคม 295 X 1195 X 35 มม.
• ขนาดรูเจาะ 1178 X 278 (   2) มม.+_

12w 15w 18w

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNNC7650288NNNC7650288
NNNC7655288NNNC7655288

(แสงขาว)NNNC7651288NNNC7651288

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNNC7650388NNNC7650388
NNNC7655388NNNC7655388

(แสงขาว)NNNC7651388NNNC7651388

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNNC7650488NNNC7650488
NNNC7655488NNNC7655488

(แสงขาว)NNNC7651488NNNC7651488

โคมไฟพาเนลดาวน� ไลท�โคมไฟพาเนลดาวน� ไลท�LED Panel DownlightLED Panel Downlight

ความสวาง       1,200 lm (80 lm/w)
ขนาดรูเจาะ       150 มม./6 นิ�ว
ความสูงฝา       3-5 ม.

ความสวาง       1,440 lm (80 lm/w)
ขนาดรูเจาะ       175 มม./7 นิ�ว
ความสูงฝา       3-5 ม.

• อายุการใช�งาน 20,000 ชม.
• ดีไซน�ใหม� บางเพ�ยง 20 มม.
• วัสดุทนทานทำจากอะลูมิเนียม

ความสวาง       900 lm (75 lm/w)
ขนาดรูเจาะ       110 มม./4.3 นิ�ว
ความสูงฝา       2-2.5 ม.

แพ็คละ   1
ลังละ 10

โคม
โคม

อ�ณหภูมิสีของแสง แสงส�ม : 2700K แสงขาวนวล : 4000K แสงขาว : 6500K
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18w

ความสวาง  720 lm
ขนาดรูเจาะ  110 มม./4.3 นิ�ว
ความสูงฝา  2-2.5 ม.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง     129 x 32 มม.

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNV70036WE1ANNV70036WE1A
NNV70046WE1ANNV70046WE1A

(แสงขาว)NNV70066WE1ANNV70066WE1A

โคมไฟดาวน� ไลท�โคมไฟดาวน� ไลท�LED DownlightLED Downlight

9w

15w

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNV70037WE1ANNV70037WE1A
NNV70047WE1ANNV70047WE1A

(แสงขาว)NNV70067WE1ANNV70067WE1A

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNV70033WE1ANNV70033WE1A
NNV70043WE1ANNV70043WE1A

(แสงขาว)NNV70063WE1ANNV70063WE1A

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNV70034WE1ANNV70034WE1A
NNV70044WE1ANNV70044WE1A

(แสงขาว)NNV70064WE1ANNV70064WE1A

ความสวาง  960 lm
ขนาดรูเจาะ  125 มม./5 นิ�ว
ความสูงฝา  2-2.5 ม.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง     144 x 32 มม.

ความสวาง  1,275 lm
ขนาดรูเจาะ  125 มม./5 นิ�ว
ความสูงฝา  2.5-3 ม.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง     144 x 32 มม.

ความสวาง  1,530 lm
ขนาดรูเจาะ  150 มม./6 นิ�ว
ความสูงฝา  3-5 ม.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง     169 x 32 มม.
         

24w

(แสงสม)
(แสงขาวนวล)

NNV70035WE1ANNV70035WE1A
NNV70045WE1ANNV70045WE1A

(แสงขาว)NNV70065WE1ANNV70065WE1A

• อายุการใช�งาน 20,000 ชม.
• ดีไซน�ใหม� บางเพ�ยง 32 มม.
• ไม�มีแสงสีฟ�าทำลายระบบสายตา (          )

แพ็คละ   1 โคม
กลองละ 10 โคม

ความสวาง  2,040 lm
ขนาดรูเจาะ  175 มม./7 นิ�ว
ความสูงฝา  3-5 ม.
ขนาดเสนผานศูนยกลาง     194 x 32 มม.

โคมไฟอีโค�ดาวน� ไลท�โคมไฟอีโค�ดาวน� ไลท�LED ECO DownlightLED ECO Downlight
• รุ�นราคาพ�เศษ ช�วยประหยัดเง�นในกระเป�า
• อายุการใช�งาน 15,000 ชม.
• เหมาะสำหรับพ�น้ท่ีภายในอาคาร บ�านพักอาศัย
   อาคารสำนักงาน โรงแรม ห�างสรรพสินค�า และร�านอาหาร

9w

• ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
      129 × 32 มม.
• ขนาดรูเจาะ 110 มม./ 4.3 นิ�ว

(แสงสม) ความสวาง 675 lm
NNV70838WE1ANNV70838WE1A

(แสงขาวนวล) ความสวาง 720 lm
NNV70848WE1ANNV70848WE1A

(แสงขาว) ความสวาง 720 lm
NNV70868WE1ANNV70868WE1A

12w

• ขนาดเสนผานศูนยกลาง
      144 x 32 มม.
• ขนาดรูเจาะ 125 มม./ 5 นิ�ว

(แสงสม) ความสวาง 900 lm
NNV70839WE1ANNV70839WE1A

(แสงขาวนวล) ความสวาง 960 lm
NNV70849WE1ANNV70849WE1A

(แสงขาว) ความสวาง 960 lm
NNV70869WE1ANNV70869WE1A

24w

• ขนาดเสนผานศูนยกลาง
      194 x 32 มม.
• ขนาดรูเจาะ 175 มม./ 7 นิ�ว

(แสงสม) ความสวาง 1,800 lm
NNV70835WE1ANNV70835WE1A

(แสงขาวนวล) ความสวาง 1,920 lm
NNV70845WE1ANNV70845WE1A

(แสงขาว) ความสวาง 1,920 lm
NNV70865WE1ANNV70865WE1A แพ็คละ   1

ลังละ 10
โคม
โคม

อ�ณหภูมิสีของแสง แสงส�ม : 2700K แสงขาวนวล : 4000K แสงขาว : 6500K



ไฟฉายคาดศีรษะไฟฉายคาดศีรษะLED Head LightLED Head Light

ไฟสนามไฟสนามLED Flood LightLED Flood Light

3w

บร�ษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จำกัด
75 ถนนเสร�ไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ลูกคาสัมพันธ โทร. 0-2729-9000 กด 1
https://www.panasonic.com/th

สนใจสอบถามรายละเอียดเพ�่มเติม

แพ็คละ   1
ลังละ 40

ชิ�น
ชิ�น

(แสงขาว)HHGTQ040688HHGTQ040688
(แสงสม)HHGTQ040588

10w

แพ็คละ   1 โคม
ลังละ 30 โคม

• ความสวาง 900 lm
• ขนาด 91 X 90 X 27 มม.

NYV00001BE1AKNYV00001BE1AK (แสงสม)
NYV00051BE1AKNYV00051BE1AK (แสงขาว)

• อายุการใช�งาน (หลอด LED) 20,000 ชม.
• ปรับหร�่แสงได�ตามต�องการ 
• หน�าโคมไฟสามารถปรับลงได�ถึง 75 องศา 
• กันน้ำ กันฝุ�น ในทุกทิศทาง มาตรฐาน IP54
• สำรองไฟใช�งานได�ต�อเนื่อง 
    - 13 ชม. (ที่ความสว�าง 30%, 66 lm)
    - 3 ชม. (ที่ความสว�าง 100%, 220 lm)
    (เมื่อแบตเตอร�่ชาร�จเต็มประจ� 1,700 mAh )
• ในชุดประกอบด�วย สายคาดศีรษะ และสาย USB

• อายุการใช�งาน 30,000 ชม.  • วัสดุทนทานทำจากอะลูมิเนียม
• เหมาะสำหรับพ�้นที่ภายนอกอาคาร เช�น สวน ลานในร�ม พ�้นที่กลางแจ�ง 
 สาดแสงตกแต�งอาคาร หร�อป�ายโฆษณาขนาดใหญ�

20w

แพ็คละ   1 โคม
ลังละ 30 โคม

• ความสวาง 1,800 lm
• ขนาด 101 X 97 X 27 มม.

(แสงสม)NYV00002BE1AKNYV00002BE1AK
(แสงขาว)NYV00052BE1AKNYV00052BE1AK

100w

แพ็คละ   1 โคม
ลังละ 10 โคม

• ความสวาง 9,000 lm
• ขนาด 259 X 220 X 35 มม.

(แสงสม)NYV00006BE1AK
(แสงขาว) NYV00056BE1AK

150w

• ความสวาง 13,500 lm
• ขนาด 289 X 262 X 36 มม.

แพ็คละ   1 โคม
ลังละ 5 โคม

(แสงสม)NYV00007BE1AK
(แสงขาว)NYV00057BE1AK

200w

• ความสวาง 18,000 lm
• ขนาด 341 X 310 X 36 มม.

แพ็คละ   1 โคม
ลังละ 5 โคม

(แสงสม)NYV00008BE1AK
(แสงขาว)NYV00058BE1AK

50w

แพ็คละ   1 โคม
ลังละ 10 โคม

• ความสวาง 4,500 lm
• ขนาด 177 X 146 X 28 มม.

(แสงขาว)NYV00054BE1AK

แพ็คละ   1 โคม
ลังละ 10 โคม

• ความสวาง 2,700 lm
• ขนาด 133 X 124 X 29 มม.

(แสงสม)NYV00003BE1AKNYV00003BE1AK

30w

แสงส�ม : 3000K แสงขาว : 6500K

แสงส�ม : 3000K แสงขาว : 6500K


