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 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

　

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส 
หรือเสียชีวิตได

หามทําการดังตอไปน้ีกับปลั๊กไฟและสายไฟโดยเด็ดขาด
(เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาดูด)
• หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟและสายไฟขณะมือเปยก
• หามจับหรือดึงสายไฟเม่ือดึงปลั๊กไฟออกจากเตารับ
• หากสายออนปอนกําลังไฟฟาชํารุด ตองใหผูทําหรือตัวแทนฝาย
บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคลายกันเปนผูเปล่ียน เพ่ือหลีก
เล่ียงอันตราย

พึงสังเกตปลั๊กไฟและสายไฟดังตอไปน้ี
(เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาดูด)
• ใชเตารับที่เปนไปตามขอกําหนดของพิกัดสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา
นี้แยกตางหาก หามใชตัวแปลงปล๊ักไฟหรือสายตอ

• เสียบปลั๊กไฟเขาไปในเตารับจนสุด
• เช็ดปลั๊กไฟดวยผาแหง (ฝุนที่สะสมอาจมีความช้ืนเปนเหตุให
ฉนวนเสียหายซ่ึงทําใหเกิดไฟไหมได)

• ดึงปลั๊กไฟออกกอนทําความสะอาด

หามถอดแยก ซอมแซม หรือดัดแปลงเครื่องซักผานี้
ดวยตนเอง
• ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดพลาดหรือไมทํางาน ใหหยุดใชงาน
เคร่ืองซักผาทันที แลวถอดปล๊ักไฟออก ติดตอศูนยบริการลูกคา
ใกลบานทานเพ่ือซอมแซม

หามใหเด็กใชงานตามลําพัง
• เคร่ืองใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาสําหรับใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) 
ที่ดอยความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือทาง
จิตใจ หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตวาไดรับการ
ควบคุมดูแลหรือการสอนเก่ียวกับการใชเคร่ืองใชไฟฟาโดย
บุคคลที่ผูรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น 

• เด็กควรไดรับการดูแลเพ่ือใหแนใจวาจะไมเลนเคร่ืองใชไฟฟา

หามวางวัตถุท่ีมีเปลวไฟใกลกับเคร่ืองซักผา 
หามวางวัตถุไวไฟหรือเส้ือผาท่ีมีคราบวัตถุไวไฟติดอยูไว
ขางในถังซัก ควรเก็บใหไกลจากเคร่ืองใชไฟฟานี้
(เพ่ือปองกันการระเบิดหรือไฟไหม)
• ตัวอยางเชน : นํ้ามันกาด นํ้ามันเช้ือเพลิง เบนซิน/ทินเนอร 
แอลกอฮอล เปนตน

หามสัมผัสถังซักจนกวาถังจะหยุดหมุนสนิทแลว
(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ)
• ถาถังซักไมหยุดหมุนภายใน 15 วินาที เมื่อฝาถูกเปดระหวาง
การปนสลัดนํ้า ใหหยุดการทํางานของเคร่ืองทันทีและเรียกชาง

ควรตอสายดิน
(เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตหากกระแสไฟฟาร่ัวไหล)
• ในการติดตั้งสายดิน ควรติดตอชางผูใหบริการเพ่ือทําการตอ
สายดิน

โปรดอานและปฏิบัติตามขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

ขอควรระวัง
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ชื่อชิ้นสวน

3

 ชื่อช้ินสวน

 มาตรการปองกัน
　

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
ทรัพยสินเสียหายได

หามซัก ลาง หรือปนแหง ผาหรือเส้ือผาท่ีกันนํ้าได
(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ตอตัว
เคร่ือง ผนัง พ้ืน และเส้ือผาที่ซักชํารุดฉีกขาดหรือนํ้าร่ัวได หาก
เคร่ืองซักผาลมหรือสั่นรุนแรงขณะปนแหง)
• เชน เส้ือกันฝน ชุดประดานํ้า เปนตน

พึงสังเกตดังตอไปน้ี
• หลีกเล่ียงบริเวณท่ีต้ังที่แสงแดดสองถึงโดยตรงหรือใกล

 แหลงความรอน

(เพ่ือปองกันการทํางานผิดปกติหรือช้ินสวนเสียรูปได)

• ตองใชทอชุดใหมที่มีมาพรอมกับเคร่ืองใชไฟฟาและไมควรใช
ชุดทอเกา

• โปรดระวังนิ้วมือถูกหนีบ ขณะเปดหรือปดฝา
• หามสอดนิ้วมือหรือเทาเขาไปใตตัวเคร่ือง

(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บจากช้ินสวนท่ีหมุนได)
• หามวางส่ิงของหนักหรือปนข้ึนไปบนเคร่ืองซักผา

(เพ่ือปองกันเคร่ืองซักผาไมใหเสียหายหรือแตกหัก ซ่ึงทําใหเกิด
การบาดเจ็บได)

• ถาฝาแตกใหหยุดการใชงานทันที
(เพ่ือปองกันเคร่ืองซักผาไมใหเสียหายหรือแตกหัก ซ่ึงทําใหเกิด
การบาดเจ็บได)

• ไมตองตอกับแหลงจายนํ้ารอน
• หามเทนํ้ารอนที่มีอุณหภูมิตั้งแต 50 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก
• หามมพีรมกีดขวางชองเปดระบายอากาศ

ปดกอกน้ําหลังจากใชงานเสร็จแลว
(เพ่ือปองกันไมใหนํ้าร่ัว)

เคร่ืองซักผานี้เหมาะสําหรับซักเส้ือผาท่ีมีปายบงชี้วา
สามารถซักดวยเคร่ืองไดเทานั้น

ทอนํ้าทิ้ง 
(หนา 12)

ใบพัดซัก

ที่กรองเศษผา
(หนา 10)

ฝาถัง

ถังซัก

แผงควบคุมการ
ทํางาน (หนา 4)

ตัววัดระดับ
(หนา 13)

ชองเติมนํ้ายาปรับ
ผานุม (หนา 6)

ชองใส
ผงซักฟอก
(หนา 6)

ขาต้ังปรับระดับ
(หนา 13)

วาลวปอนนํ้าเขา
(หนา 13)

อุปกรณเสริม

• สายสงนํ้า (1)

• ความยาว : 1.0 ม.

• ขอตอกอกนํ้า (1) • ทอนํ้าทิ้ง (1)

• ตะแกรงปองกันหนู (1)

สายไฟและปล๊ักไฟ* 
(หนา 13)
* รูปรางของปลั๊กอาจ
แตกตางกันตามภูมิภาค

• สกรู (1)
สําหรับตะแกรงปองกันหนู
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 แผงควบคุมการทํางาน

ซักลางทรงพลัง (หนา 8) ปด/เปดเร่ิมทํางาน/หยุดชั่วคราว
การเลือกการซัก (หนา 5)

สัญญาณไฟ
ล็อกปองกันเด็ก 
(หนา 10)

เปลี่ยนการต้ังคาในการทํางาน

เปล่ียนการทํางานรวมกันระหวางการซัก การ
ลาง และการปนแหงและยังรวมถึงระยะ
เวลา หรือจํานวนคร้ังที่ใชสําหรับแตละการ
ทํางาน (หนา 9)

กะพริบ (กําลังทํางาน)
สวาง

• หลงัจากเร่ิมการทํางานแลว สามารถ
เปล่ียนการต้ังคาในการทํางานไดเฉพาะ
กระบวนการซักเทานัน้ โดยกดปุม 
“Start/Pause” / “เร่ิม/หยดุชัว่คราว”

เปลี่ยนปริมาณนํ้า

ระหวางการซัก กดปุม 
“ระดับนํ้า” เพ่ือเปลี่ยน
ปริมาณนํ้า
• ไมสามารถเลือกปริมาณ
นํ้าบางระดับได โดยข้ึน
อยูกับการซักน้ันๆ

• เมื่อเวลาในการทํางานปรากฏ 
ข้ึน กดปุม "ระดับนํ้า" เพ่ือ 
ตรวจสอบปริมาณนํ้า

ระดับนํ้า/ปริมาณนํ้า 

ระดับ
สูง

10-8
กลาง
7-5

ตํ่า
4-2

ตํ่า
พิเศษ

1
               
รุน

ปริมาณ
ผงซักฟอก*

  

ปริมาณนํ้า 
(ลิตร)

93 86 81 73 66 58 52 46 38 33
NA-

F135A4

90 86 81 73 66 58 52 46 38 33
NA-

F125A4

86 81 73 66 58 54 52 46 38 33
NA-

F115A4

*  : ผงซักฟอก 1 ชอน

• นํ้าแตละระดับ ยกเวน “ตํ่าพิเศษ” จะมีตัวเลือกปริมาณ
นํ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได 3 ระดับ โดยระดับนํ้าจะ
แสดงโดยกดปุม “ระดับนํ้า”
(ตัวอยาง: รุน NA-F135A4 ระดับนํ้า “สูง” จะมีตัว
เลือก คือ 93 ลิตร, 86 ลิตร และ 81 ลิตร)

ปริมาณนํ้า/เวลาท่ีเหลือ

หลังจากเร่ิมการซัก จะแสดงปริมาณนํ้า
ตามปริมาณเสื้อผาที่จะซัก

หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาทีผานไป จะ
แสดงเวลาท่ีเหลืออยูโดยประมาณ (นาที)

ปนแหงทรงพลัง 
(Air Dry) (หนา 9)

ขอสังเกต
• ในกรณีที่ไฟฟาดับระหวางเคร่ือง
กําลังทํางาน เคร่ืองซักผาจะกลับมา
ทํางานจากจุดที่หยุดทํางานเมื่อตอน
ไฟฟาดับ หากไฟฟากลับเขาสูสภาวะ
ปกติ (Auto Restart).

• เคร่ืองซักผาจะปดเองโดยอัตโนมัติ 
หากไมไดกดปุม “Start/Pause” / 
“เร่ิม/หยุดชั่วคราว” ภายใน 10 นาที 
หลังจากเปดเคร่ือง

ต้ังเวลาซักลวงหนา

ตั้งเวลาเพ่ือใหการซักเสร็จสิ้น (เปนช่ัวโมง) 
(  จะสวาง)

เชน 8 ช่ัวโมงถัดไป

• ชวงการต้ังคา: 2 – 24 ช่ัวโมงถัดไป เพ่ิม
ข้ึนครั้งละ 1 ช่ัวโมง (3 – 24 ช่ัวโมงถัด
ไป สําหรับโปรแกรม "Soak"/ 
"ซักพรอมแช")

• ไมสามารถใชงานไดสําหรับการซักตอไปนี้:
ซักถนอมผา (Delicate), เพ่ิมกลิ่นหอม 
(Fragrance), ผาหม (Comforter), 
ทําความสะอาดถัง (Tub Hygiene), 
ปนแหงทรงพลัง (Air Dry)
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แผงควบคุมการทํางาน
ประเภทของการซัก
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 ประเภทของการซัก

การเตรียมการซักและการตรวจสอบ

สําหรับเส้ือผาท่ีสีตกงาย 
ควรซักแยกตางหาก

การตรวจสอบกอนการซัก
 เพ่ือปองกนัไมใหเส้ือผาชํารุด การทํางานผดิพลาด 
และระบายนํา้ไมได
• ใหนาํเหรียญ เข็มกลดั ลวดหนบีกระดาษ ตะปู 

ออกกอน
• ตดิกระดุมและรูดซิปข้ึนใหเรียบรอย
• หามใชเคร่ืองซักผาทาํความสะอาดอยางอืน่ 

นอกจากซักผา (เชน ผาออมกระดาษ เปนตน)
• กลับดานในของเส้ือผาทีม่ขีนหลุดออกไดงาย
• กําจดัขนสัตวเล้ียง ผม เศษดินออกโดยใชแปรงปด
• ผกูสายตางๆ ใหแนน เปนตน

สําหรับชดุช้ันในท่ีบอบบางเทานัน้ 

ใชถุงตาขายซักผา
• เส้ือช้ันในทีม่โีครงลวดหรือพลาสตกิเปนโครง
• เส้ือผาลกูไม ชุดช้ันใน และถุงนอง
เมือ่ใชถุงตาขาย
• หามใสเส้ือผาแนนเกินไป
• วางแนวซิปเขาไปดานใน

(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผาและถุงตาขายเสียหาย)
• หามใชการซักแบบ “Air Dry” / “ปนแหงทรงพลัง”

(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผายบัหรือแหงไมสมํา่เสมอ)

จุดประสงค การซัก

ซักเส้ือผาท่ีสวมใส
ทุกวัน

ซักทุกวัน ปกติ (Normal) (หนา 7)             
13.5 

กิโลกรัม
12.5 

กิโลกรัม
11.5 

กิโลกรัม

การซักแบบรวดเร็วสําหรับ
เส้ือผาที่เปอนไมมาก

ประหยัดพลังงาน (รวดเร็ว)
(Energy Save (Speedy)) (หนา 7)

13.5 
กิโลกรัม

12.5 
กิโลกรัม

11.5 
กิโลกรัม

ซักถนอมผา
ซักถนอมผา
(Delicate) (หนา 8)

5.0 
กิโลกรัม

5.0 
กิโลกรัม

5.0 
กิโลกรัม

ซักเส้ือผาเด็กหรือผูท่ีมีผิวแพงาย ลางสะอาดหมดจด
ผาเด็กออน 
(Baby Care) (หนา 7)

13.5 
กิโลกรัม

12.5 
กิโลกรัม

11.5 
กิโลกรัม

มีกลิ่นหอมโดดเดน
ใชนํ้ายาปรับผานุมชนิดหอม
พิเศษ

เพ่ิมกลิ่นหอม 
(Fragrance) (หนา 7)

13.5 
กิโลกรัม

12.5 
กิโลกรัม

11.5 
กิโลกรัม

ซักผาหมและผานวม
ผาหม (Comforter) 
(หนา 8) 

4.2 
กิโลกรัม

4.2 
กิโลกรัม

4.2 
กิโลกรัม

ซักเส้ือผาท่ีเปอนมาก แชผากอนซัก
ซักพรอมแช 
(Soak) (หนา 7)

13.5 
กิโลกรัม

12.5 
กิโลกรัม

11.5 
กิโลกรัม

ซักลางทรงพลัง ซกัลางทรงพลงั

(Extra Wash) (หนา 8)
13.5 

กิโลกรัม
12.5 

กิโลกรัม
11.5 

กิโลกรัม

ปนแหงทรงพลงั 
(Air Dry)  (หนา 9)

3.0 
กิโลกรัม

3.0 
กิโลกรัม

3.0 
กิโลกรัม

เพ่ือปองกันราดําหรือ
กล่ินเหม็น

ปนแหงทรงพลงั 
(Air Dry)  (หนา 11) ― ― ―

ทําความสะอาดถังซัก
ทําความสะอาดถัง
(Tub Hygiene) (หนา 11) ― ― ―

ความจุสูงสุด
NA-F135A4 NA-F125A4 NA-F115A4

การประหยัดพลังงานและเวลา
* ลดการส้ินเปลืองพลังงานในการซักปกติ 5 %

ซักชุดชั้นในอยางทะนุถนอม

* ใชนํ้าปริมาณมากในขั้นตอนการซัก และลางและจะลางติดตอกันสองครั้ง
โดยใชนํ้าเต็มถัง

ปนแหงเสื้อผาเสนใยสังเคราะห

ปนถังซักใหแหง
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 ผงซักฟอก

การเติมผงซักฟอก/นํ้ายาซักผา

หามเทผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง
ผงซักฟอกอาจไมละลาย

• ระดับของฟองข้ึนอยูกับปจจยัตางๆ เชน ปริมาณเสือ้ผา คราบ
สกปรก ประเภทผงซักฟอก และความกระดางของนํา้

การเติมสารฟอกขาว

• หามใชสารฟอกขาว (สารฟอกขาวประเภทคลอรีน) กับเส้ือผาสี
เพ่ือปองกันไมใหสีของเส้ือผาซีดดาง

• หามใชสารฟอกขาวในโปรแกรมซักถนอมผา

การเติมนํ้ายาปรับผานุม

• นํ้ายาปรับผานุมจะเติมลงระหวางการลางนํ้าสุดทายโดย
อัตโนมัติ

• หากจะเติมนํ้ายาปรับผานุมขณะที่เคร่ืองซักผากําลังทํางาน ให
กดปุม “Pause” / “หยุดชั่วคราว” กอน

• สามารถเติมไดประมาณ 160 มลิลลิติร หากตองการเติมนํา้ยา
ปรับผานุมเพิม่ ใหใชการซักแบบ “Fragrance” / “เพ่ิมกลิน่หอม”

• หากใชนํ้ายาปรับผานุมชนิด
เขมขน ผสมนํ้ายาปรับผานุม
กับนํ้ากอนเติมลงไปในชอง

ขอสังเกต

• หามใชนํ้ายาปรับผานุมที่แยกตัวจากน้ําหรือจับตัวกันเปนกอน

นํ้ายาปรับผานุม
ชนิดเขมขน นํ้า

เติมผงซกัฟอก นํา้ยาซักผา สารฟอกขาว และนํา้ยา
ปรบัผานุม ตามปริมาณนํา้ท่ีแสดง
• ปฏิบัติตามคําแนะนําบนบรรจุภัณฑ

• ใชมือหมุนถังซักหากเติมผงซักฟอกหรือนํ้ายาตางๆ เขาไป
ในชองใสผงซักฟอกไดไมสะดวก (หนา 10)

• ใสฝาปดชองใสผงซักฟอกกลับเขาไปหากหลุดออกมา 
โดยปฏิบัติตามภาพดานลาง

 ■  ชองใสผงซักฟอก
ผงซักฟอก/นํ้ายาซักผา/สารฟอกขาว

 ■  ชองใสนํ้ายาปรับผานุม
นํ้ายาปรับผานุม

• หากชองเติมผงซักฟอก/สารฟอกขาวเปยกช้ืน ควรเช็ดให
แหงกอนใชงาน (ชองเติมเปยกจะทําใหผงซักฟอกเกาะกัน
เปนกอน) 
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 การซัก

การเตรียมการซัก:
• ตรวจสอบวาติดตั้งเคร่ืองซักผาอยางถูกตองหรือไม (หนา 12)
• เปดกอกนํ้า

1 หลังจากใสเส้ือผาลงในถังซักแลวจึง

เปดเคร่ือง

• การซักปกติ จะถูกต้ังคาเมื่อเปดเคร่ือง

2 เลือกการซัก (หนา 5)
• เมื่อใชโปรแกรมซักลางทรงพลัง (หนา 8)

 กดปุม
 ■ตั้งเวลาซักลวงหนา

3 เร่ิมทํางาน
ใบพัดซักจะหมุนโดยไมมีนํ้าเพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณเสื้อผาที่ตองการซัก 
(ประมาณ 5 วินาที)

การกําหนดปริมาณนํ้า
(ประมาณ 5 วินาที)

การกําหนดเวลาท่ีเหลืออยู
• เพ่ือตรวจสอบปริมาณนํ้า
→กดปุม “Water Level” / “ระดับนํา้”

4 ตามการบงช้ีปริมาณนํ้า
เทผงซักฟอก/นํ้ายาซักผาลงไป
• ประมาณ 20 วินาทีหลังจากแสดงปริมาณนํ้า     
การจายนํ้าจะเร่ิมทํางาน

5 ปดฝาเคร่ือง

เมื่อการทํางานเสร็จส้ินจะมีเสียงเตือน

ต้ังจาํนวนช่ัวโมงทีเ่คร่ืองจะซกัจนเสร็จส้ินการทํางาน (หนา 4)

• 2 นาทีหลังจากเร่ิมทํางาน การแจงเตือนทุกอยาง ยกเวน
การ  ปด

• ในการตรวจสอบวาไดตั้งเวลาซักลวงหนาแลวหรือไม 
กดปุม  

• ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ใหกดปุม 
• สามารถต้ังจํานวนช่ัวโมงใหแตกตางกันได โดยข้ึนอยูกับ
การซัก 

เมื่อเลือกการซักแบบเพ่ิมกลิ่นหอม (Fragrance)
เสียงเตือนจะดังข้ึนกอนที่การลางคร้ังสุดทายเสร็จสิ้น และ
เคร่ืองจะหยุดทํางาน เทนํ้ายาปรับผานุมที่ละลายน้ําแลวใน
ปริมาณที่ตองการลงในถังซักโดยตรง

เสียงเตอืน
ดงั 5 คร้ัง

• ไมสามารถเลือกการซักแบบเพ่ิมกลิน่หอม (Fragrance) ได
หากต้ังคาเปน ลอ็กปองกันเดก็ (Child Lock) (หนา 10)

• เคร่ืองซักผาจะทํางานตอไปตามปกติ หากไมเปดฝาเคร่ือง
ซักผานานกวา 1 ช่ัวโมง

 ■หลังจากกดปุม “Start” / “เร่ิมทํางาน” 
• สามารถเปล่ียนระดับนํ้าไดจนเสร็จสิ้นการซัก
• สามารถเปล่ียนลักษณะการทํางาน “Wash/Rinse/Spin” /

“ซัก/ลาง/ปน” ไดจนกวาจะเสร็จสิ้นการซักโดย กดปุม 
“Pause” / “หยุดชั่วคราว” กอน

• ไมสามารถเปล่ียนการซักได 

2
ตั้งเวลาซักลวงหนา 3 1
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 ตัวเลือกในการซัก
 ซักถนอมผา (Delicate)

ใชโปรแกรมน้ีซักเส้ือผาที่ตองการการทะนุถนอมและเส้ือผาที่ตกแตง
ตามสมัย
■ ใสเส้ือผาลงไปโดยเกล่ียใหเสมอกัน

• วางเส้ือผาที่มีนํ้าหนักเบาลงไปกอนแลวจึงกดจากดานบนลงมา
• ใชถุงตาขายสําหรับซักผากับชุดชั้นในที่ตองการการทะนุถนอม
 เทานั้น
• ปริมาณที่ซักไดในแตละคร้ัง :

ระดับนํ้า ความจุ

73 ลิตร 5.0 กิโลกรัม

66 ลิตร 3.0 กิโลกรัม

58 ลิตร 1.0 กิโลกรัม

ขอสังเกต

• หามใชสารฟอกขาว
• ใชนํ้ายาซักผาชนิดออนโยน
• หลังจากเสร็จสิ้นการทํางาน ใหนําเส้ือผาออกทันที

(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผามีรอยยับและคราบสี)

 ซักลางทรงพลัง (Extra Wash)

ใชโปรแกรมน้ีซักเส้ือผาไดสะอาดหมดจด โดยใชปริมาณนํ้าจํานวน
มากในข้ันตอนการซักและลาง

■ ขอควรทราบ
เพ่ือประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึนในการซักและลาง
• จะใชนํ้าปริมาณมากกวาโปรแกรมปกติ ในข้ันตอนการซัก
• นํ้าจะไหลออกมาจากชองจายสายนํ้าซ่ึงจะแทรกซึมเขาไปในเน้ือผา
 ขณะท่ีผายังอยูในนํ้า 
• ลางติดตอกันสองครั้งดวยปริมาณนํ้าที่มากเปนพิเศษ

 ซักผาหม (Comforter)

 ■ผาหมและผานวมที่สามารถซักได
 • เน้ือผา: เสนใยสังเคราะห 100 % / ฝาย 100 %
 • นํ้าหนัก: 4.2 กิโลกรัม หรือนอยกวา
 • ผาหมที่มีปายบงช้ีวาสามารถซักได

• ใสผาหมและผานวมในถุงตาขายแลวนําใสลงในถังซัก 

มวน วางถุงตาขายดานที่มีซิปข้ึน
(เพ่ือปองกันไมใหถุงตาขายชํารุด)

ขอสังเกต

• ใชนํ้ายาซักผา
• การบงช้ีปริมาณนํ้าจะแสดงปริมาณสูงสุด และไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได

ชองจายสายนํ้า
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 การเลือกโปรแกรมซัก/ลาง/ปนแหง

การเตรียมการซัก: เปดกอกน้ํา

1 ใสเส้ือผาลงในถังซัก จากนั้น

เปดเคร่ือง

2 เลือกตามจุดประสงคการใชงาน

เปลี่ยนการต้ังคาการทํางาน
• เปล่ียนปริมาณนํ้าตามตองการ

3 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลวกดปุม

เร่ิมทํางาน

จะมีเสียงเตือนเม่ือการทํางาน
เสร็จส้ิน

ปนแหงทรงพลัง (90 นาที)

เส้ือผาจะแหงดวยการเปาลมที่เกิดจากการหมุนของถังซัก
 ■ เส้ือผาที่สามารถปนแหงได                                                                  

• เน้ือผา: เสนใยสังเคราะห
• นํ้าหนัก: 3.0 กิโลกรัม หรือนอยกวา

1 ใสเส้ือผาลงไปและปดฝาเคร่ืองซักผา จากนั้น

เปดเคร่ือง

2 กดปุม 

3 เร่ิมทํางาน

หลังจากเวลาผานไป 90 นาที จะมี
เสียงเตือนเม่ือการปนแหงเสร็จส้ิน

ขอสังเกต

• เส้ือผาที่ปนอาจแหงไมสนิทข้ึนอยูกับปริมาณเสื้อผา ชนิดของผา 
อุณหภูมิ และสภาพการติดตั้งเคร่ืองซักผา

• เน่ืองจากฟงกชันนี้ไมไดใชเคร่ืองทําความรอนในการทํางาน 
อาจรูสึกวาเส้ือผาที่ปนจะเย็นและไมแหง

รายละเอียดการซัก

การซัก
เวลาท้ังหมด

(โดยประมาณ)
การซัก ลาง1) ปน

ซักปกติ (Normal) 60 นาที 12 นาที เติมสองครั้ง 5 นาที

ประหยัดพลังงาน(รวดเร็ว) 
(Energy Save (Speedy)) 55 นาที 9 นาที เติมสองครั้ง 5 นาที

ซักถนอมผา (Delicate) 50 นาที 9 นาที สองครั้ง 1 นาที

ซักผาเด็กออน (Baby Care) 75 นาที 12 นาที เติมสองครั้ง 7 นาที

เพ่ิมกลิ่นหอม (Fragrance) 85 นาที 12 นาที สองครั้ง 5 นาที

ซักผาหม (Comforter) 75 นาที 12 นาที เติมสองครั้ง 3 นาที

ซักพรอมแช (Soak) 120 นาที 2) (แชผา 60 นาท)ี + 12 นาท ี3) เติมสองครั้ง 5 นาที

ซักลางทรงพลัง (Extra Wash) 75 นาที 12 นาที สองครั้ง 5 นาที

ทําความสะอาดถัง (Tub Hygiene) 150 นาที 2) (แช 60 นาท)ี + 12 นาท ี3) เติมสองครั้ง 7 นาที

ขอสังเกต 

• เวลาท้ังหมดจะเปนเวลาโดยประมาณ
(เมื่ออัตราการจายน้ํามาตรฐานเทากับ 15 ลิตร / นาที)

• เวลาท้ังหมดอาจเพิ่มขึ้น หากแรงดันนํ้าตํ่า สภาพการระบายน้ํา
ไมดี รวมถึงปริมาณและประเภทของเส้ือผา

1)  “เติมนํ้า” ที่ระบุไวในหัวขอนี้ หมายถึง การเติม
นํ้าลงในถังซักแลวลางเส้ือผาพรอมกับจายนํ้าเขา
ถังซัก

2) จะแสดงเวลาในการซักสูงสุด 90 นาที

3) แมวาการช้ีบงเวลาจะเปน “12 นาที” แตการแชผาจะแลวเสร็จ
กอนเวลาดังกลาว
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 การดูแลรักษา ฟงกชันที่ใหความสะดวกสบาย

การยกเลิกเสียงเตือนเม่ือซักเสร็จ

1  กดปุม คางไว จากน้ัน 

 กดปุม 

จากน้ันกดปุมคางไวประมาณ

 3 วินาที 
เสียงเตือน
ดัง 2 คร้ัง

• การต้ังคาตามเดมิใหปฏบิตัติามขัน้ตอนเดยีวกัน 
เสียงเตือน
ดัง 4 คร้ัง

 การต้ังคาล็อกปองกันเด็ก

เพ่ือปองกันเด็กตกลงไปในถังซักแลวจมนํ้า หากเปดฝาขณะที่
เคร่ืองกําลังทํางานอยูในฟงกชันนี้ จะมีเสียงเตือนดังตอเนื่อง
จนกวาฝาเคร่ืองจะปด  หากฝาเคร่ืองเปดไวนานเกิน 10 วินาที
ข้ึนไป จะทําใหเคร่ืองระบายน้ําออกโดยอัตโนมัติ
• ฟงกชันนี้จะไมล็อกฝาเคร่ืองและการทํางานของปุมตางๆ
• เมือ่เกิดการบังคบัใหนํา้ระบายออกโดยอตัโนมตั ิ“U99” จะปรากฏ
ข้ึน (หนา 15)

1 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลวกดปุม

เปดเคร่ือง

2 กดปุมคางไวประมาณ 

5 วินาที  
เสียงเตือน
ดัง 2 คร้ัง

 

• การต้ังคาตามเดมิใหปฏบิตัติามขัน้ตอนเดยีวกัน 
เสียงเตือน
ดัง 4 คร้ัง

 การหมุนถังซักดวยมือ

หากเติมผงซักฟอก/นํ้ายาซักผาไดยาก

1 เปดเคร่ือง

2 เมื่อไดยินเสียงคลิก

ใหหมุนถังซัก
ภายใน 20 วินาที
(หมุนตามเข็มนาฬกาเทานั้น)

ขอสังเกต

• หากมีนํ้าอยูในถังซัก จะทําใหหมุนถังซักไมได

 ท่ีกรองเศษผา

หลังจากการใชงานทุกคร้ัง

ที่กรองเศษผา

1 กดเข้ียวล็อกดานบน
ลงแลว ดึงทีก่รองออก

2 เปดท่ีกรองเศษผา
แลวถอดแผนกรอง
ออก

• หากนําเศษผาออกไมได 
ใหแชแผนกรองแลวจึง
ทําความสะอาด

3 ติดต้ังที่กรองเขาไปในตําแหนงเดิม

1 2

3 4 คลิก

ขอสังเกต

• หามซักเส้ือผาหากไมมีที่กรองเศษผาติดตั้งอยู
(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผาชํารุด)

• ใหหมุนถังซักดวยมือ หากถอดท่ีกรองเศษผาไดยาก
• หากท่ีกรองเศษผาชํารุดเสียหาย ซ้ือที่กรองเศษผาใหมไดจาก
ตัวแทนจําหนายใกลบาน
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 ตาขายกรองน้ํา

หากน้ําไหลไมสมํ่าเสมอ

• ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ เพ่ือปองกัน
ไมใหนํ้ากระเด็น

1 หลังจากปดกอกน้ําแลว จากนั้น

เปดเคร่ือง

2 เร่ิมทํางาน

3 ประมาณ 40 วินาที

ปดเคร่ือง

4 ขันนอตออกแลวจึงนําสายสงนํ้าออก

5 นําสายสงนํ้าออก แลวจึงทําความสะอาด
ตาขายกรองน้ํา

ตาขายกรองน้ํา

6 ติดต้ังกรองกลับเขาตําแหนงเดิม

 ถังซัก

สัปดาหละคร้ัง <Air Dry> / <ทําใหแหง>

1 หลังจากเคร่ืองทํางานเสร็จ

ใชโปรแกรม “Air Dry” / “ปนแหงทรงพลัง” 
โดยไมมีเส้ือผาอยูในถังซัก (หนา 9)

เดือนละครั้ง <Tub Hygiene> / <ทําความสะอาด>

การเตรียม: เปดกอกน้ํา

1 เปดเคร่ืองโดยไมมีเส้ือผาอยูในถังซัก

เปดเคร่ือง

2 กดปุม 

3 เร่ิมทํางาน

เมื่อจายนํ้าลงในถังซักแลว

กดปุม หยุดช่ัวคราว

4 เทสารฟอกขาวลงในถังซัก
• ใชสารฟอกขาว

(สารฟอกขาวประเภทคลอรีน)

ประมาณ 200 มลิลลิติร

5 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลวกดปุม

เร่ิมทํางาน

หลังจากประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง 
เคร่ืองจะทาํความสะอาดถังซกัจนเสร็จ

ชองเติมนํ้ายาปรับผานุม

ลางดวยน้ํา
 ■ วิธีการถอด
เมื่อดึงชองเติมนํ้ายาปรับ
ผานุมออกมาจนสุดแลว ให
ดึงเอียงข้ึนจนสามารถถอด
ออกมาได

ตัวเคร่ือง/ฝาเคร่ือง

หากมีคราบจากผงซักฟอกหรือนํ้ายาปรับผานุม

ใชผานุมๆ เช็ด
(เพ่ือปองกันไมใหโลหะหรือเรซินผุกรอน)
• หากเคร่ืองซักผาสกปรกมาก ใหใชนํ้ายาทําความสะอาดครัวท่ีมี
คาเปนกลางเช็ดคราบสกปรกออก

• หามเทนํ้าลงบนเคร่ืองซักผาโดยตรง
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 การติดต้ัง

 1. ตรวจสอบสถานท่ีติดต้ัง

 ■หลีกเล่ียงสถานท่ีติดตั้งตอไปนี้
 • สถานท่ีเปยกช้ืนหรือสถานท่ีโลงเส่ียงตอการเปยกฝน 
เปนตน  
(เพ่ือปองกันการเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม)
 • สถานท่ีที่ไมเรียบหรือไมมั่นคง (บนกอนอิฐ ทอนไม 
โตะติดลอ เปนตน)
 • สถานท่ีซ่ึงอาจเกิดการเยือกแข็งได

2. ติดต้ังตะแกรงปองกันหนู

1 สอดตะแกรง
ปองกันหนูไปตาม
รางนํา

2 ขันสกรูยึดใหแนน

สกรู

สายสงนํ้า

ขอตอ
กอกนํ้า

เกลียววาลวน้ําเขา

ตะแกรงปองกันหนู

ทอนํ้าทิ้งภายนอก 

 3. ติดต้ังทอน้ําท้ิงภายนอก

1 ตอทอน้ําท้ิง

ขอตอทอ
หามวางขอตอชี้ข้ึน สอดเขาไปใหสุด

2 เล่ือนตัวล็อกทอ
ไปตามทิศทางของ
ลูกศร
• เล่ือนเขาไปจนสุด

ตัวล็อกทอ

ขอสังเกต

• หามปลอยใหปลายทอ
แชในนํ้า

• ไมควรยกทอสูงเกิน 
10 ซม. จากพ้ืน

• หามตอความยาว
ทั้งหมดเกิน 3 เมตร

ไมเกิน 3 เมตร

ไมเกิน 
10 ซม.
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 ■ ควรแนใจวาไดสอบถามการติดตั้งจากผูใหบริการแลว หามติดตั้งดวยตนเอง
 ■ หากไมทําการติดตั้ง ดําเนินการทดสอบ และตรวจสอบเคร่ืองซักผาตามวิธีการติดตั้งดังตอไปนี้ พานาโซนิคจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอ
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน

 4. ตอขอตอกอกน้ําและสายสงนํ้า

1 ตอขอตอกอกน้ําเขากับกอกน้ํา
1 ใหหมุนเกลียวบริเวณ A ไปทางซาย 

จนกวาจะมองเห็นเกลียวประมาณ 4 มม.
2 คลายสกรูทั้ง 4 ตัวออก
3 ตอเขากับกอกนํ้าแลวขันสกรูใหแนน
4 หมุนบริเวณ A ไปทางขวาแลวขันใหแนน 

(เพ่ือปองกันไมใหนํ้าร่ัว)

2 ตอสายสงนํ้าเขากับขอตอกอกน้ํา
สอดสายสงนํ้าเขาไปในขอตอ ดันคันโยกลง 
แลวสอดขอเก่ียวของคันโยกเขาไปและเก่ียว
เขากับแปนเกลียวของขอตอกอกนํ้า

3 ตอสายสงนํ้าเขากับเกลียว
วาลวนํ้าเขา
1 ดึงขอตอทอออกเล็กนอยแลวขันนอต

ใหแนน
2 ตรวจสอบวาขอตอหลวมหรือไม

กอกนํ้า

สายสงนํ้า

ขอตอกอกน้ํา

มาตรการปองกัน
• ขันนอตใหแนน
• หามงอ บีบ ดัดแปลง หรือตัดสาย
สงนํ้า

บริเวณ A

แปน
เกลียว

เกลียว

คันโยก

ขอเก่ียว

สกรู

ขอตอทอ

เกลียววาลวน้ําเขา

นอต

สายสงนํ้า

 5. ตอสายปล๊ักไฟและสายดิน

• ควรใหผูใหบริการเปนผูตอสายดิน
• ในกรณีที่ใชปลั๊กไฟ 2 ขา ใหติดตั้งสายดิน

 6. ตรวจสอบการต้ังเคร่ืองซักผาในแนวระนาบ

ฟองอากาศควรอยูกลาง
เคร่ืองหมายวงกลม

ตัววัดระดับ

เคร่ืองหมายวงกลม
ฟองอากาศ

 ■ เมื่อฟองอากาศอยูนอกเคร่ืองหมายวงกลม

3 หมุนปุมปรับระดับขาต้ัง
ไปทางขวาเพ่ือขันใหแนน

1 หมุนปุมปรับระดับขาตั้งไปทางซาย
เพ่ือคลายออก

2 หมุนขาตั้งปรับระดับ
เพ่ือไมใหโคลงเคลง

เพ่ือลดระดับลงเพ่ือยกใหสูงข้ึน

7. ทําการทดสอบการทํางาน

• ตรวจสอบวามีนํ้าร่ัว มีเสียงดังผิดปกติ หรือมีการแสดงขอผิดพลาดหรือไม
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 การแกไขปญหาเบ้ืองตน

อาการ จุดตรวจสอบ

เวลา

การบงชี้เวลาอาจเพ่ิมข้ึนหรือไมเพ่ิม
ข้ึนก็ได

• การแสดงเวลาเปนเพียงคาประมาณเทานั้น เวลาท่ีเหลือจะถูกเปล่ียนระหวาง
การทํางานแตละข้ันตอนและจะแสดงใหเห็นเปนระยะ

เวลาในการทํางานอาจนานกวาเวลา
ท่ีบงชี้ เคร่ืองยังคงทํางานอยูแมวาจะ
ผานเวลาการซักลวงหนาแลวก็ตาม

• เวลาในการทํางานจะนานขึ้นหากเส้ือผาเอียงไปดานใดดานหนึ่งหรือการจายนํ้า 
และการระบายน้ําไมดีพอ 
(หนา 15 “U 11” “U 14”)

ตัวเครื่อง

เคร่ืองไมทํางาน

• ไฟฟาดับหรือไม?
• ปดฝาเคร่ืองสนิทหรือไม?
• ฟวสขาดหรือเบรกเกอรถูกตัดหรือไม?
• เสียบปลั๊กไฟแนนหรือไม?
• เปดกอกนํ้าแลวหรือไม?
• กดปุม “Start” / “เร่ิม” แลวหรือไม?
• ตั้งเวลาซักลวงหนาไวหรือไม?

ไมสามารถเปล่ียนการต้ังคาการ
ทํางานได (หลังจากเร่ิมทํางาน)

• สามารถเปล่ียนการต้ังคาการทํางานไดขณะท่ีกําลังดําเนินการซักแบบ “Wash” / 
“ซัก” โดยกดท่ี “Pause” / “หยุดชั่วคราว” หากตองการเปล่ียนการซักหรือการต้ัง
คาการทํางานหลังจากเสร็จสิ้นการซักแลว ใหปดเคร่ืองแลวเปดใหมอีกคร้ัง

การซัก

ไมมีนํ้าไหลเขาถัง
• เปดกอกนํ้าแลวหรือไม?
• นํ้าประปาไหลหรือไม?
• มีส่ิงสกปรกอุดตันตาขายกรองน้ําหรือไม? (หนา 11)

นํ้าถูกสงเขาถังระหวางเคร่ืองกําลัง
ดําเนินการซัก

• เมื่อระดับลดลง นํ้าจะถูกสงเขาถังโดยอัตโนมัติ
• เมื่อมีปริมาณเสื้อผาที่ซักจํานวนมาก นํ้าจะถูกสงเขาถังหลายคร้ังโดยอัตโนมัติ

ระดับนํ้าสูงเกินไปสําหรับปริมาณ
เส้ือผาท่ีซัก

• หากเส้ือผาที่ซักเปยกหรือมีนํ้าอยูในถังกอนที่จะซัก ระดับนํ้าอาจสูงกวาปกติได

ระดับนํ้าต่ําเกินไปสําหรับปริมาณ
เส้ือผาท่ีซัก

• สําหรับเส้ือผาที่มีนํ้าหนักเบา (เชน เสนใยสังเคราะห เปนตน) ระดับนํ้าอาจตํ่ากวา
ปกติได

ลาง/ปนแหง
เมื่อเร่ิมทํางานในข้ันตอนการลาง
แตนํ้าไมไหลเขาถังซัก

• หากไมมีนํ้าอยูในถังซัก นํ้าจะไหลเขาถังหลังจากการปน
• หากมีนํ้าอยูในถังซัก นํ้าจะไหลเขาถังหลังจากระบายน้ําออกแลว

เคร่ืองเปลีย่นการทํางานมาเปนการ
ลางโดยกะทันหนัในระหวางการปน
เมือ่เลือกการทํางานแบบปนเทานัน้ 
แตเคร่ืองกลบัเร่ิมทาํงานดวยการลาง

• หากผาในถังกระจายไมเสมอกัน เคร่ืองจะเร่ิมการทํางานดวยการลางและจะปรับ
ผาใหสมํ่าเสมอกันโดยอัตโนมัติ
(ควรวางเส้ือผาใหกระจายสม่ําเสมอกัน)

การหมุนผิดปกติระหวางการปน • ความเร็วในการหมุนของถังถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือลดฟองระหวางการปนแหง

อื่น ๆ

ไฟฟาดับ / 
เบรกเกอรไฟฟาตัด

• เคร่ืองจะกลับสูสภาวะปกติจากจุดที่หยุดการทํางานเมื่อไฟฟาดับ (การเร่ิมการ
ทํางานใหมอัตโนมัติ)

นํ้าประปาไมไหล
• เมื่อนํ้าไหลแลว ใหถอดสายสงนํ้าออกเพ่ือไลนํ้าที่ขุนออกจากกอกนํ้า แลวจึงเร่ิม
การทํางานของเคร่ืองซักผา

ไมสามารถเลือกการซักแบบ 
“Fragrance” / “เพ่ิมกลิ่นหอม” ได

• หากต้ังคาล็อกปองกันเด็ก (หนา 10) ไว จะไมสามารถเลือกการซักแบบ 
“Fragrance” /“เพ่ิมกลิ่นหอม” ได
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 การแสดงขอผิดพลาด

การแสดงขอผิดพลาด จุดตรวจสอบ

ไมสามารถระบายน้ําท้ิงได
ตรวจสอบทอน้ําท้ิงตามอาการผิดปกติดังตอไปน้ี:
• ทอนํ้าทิ้งบี้แบนหรือไม?
• มีส่ิงอุดตันในทอนํ้าทิ้งหรือไม?
• ปลายทอนํ้าทิ้งจุมลงในนํ้าหรือไม?
• บางสวนของทอนํ้าทิ้งอยูสูงกวา 10 ซม. จากพ้ืนหรือไม? (หนา 12)
• ความยาวท้ังหมดของทอนํ้าทิ้งเกิน 3 เมตรหรือไม? (รวมถึงทอนํ้าทิ้งที่ตอออกมา) (หนา 12)
เมื่อไดแกไขปญหาขางตนแลว สามารถกลับมาใชงานไดอีกคร้ังโดยการเปด/ปดฝาเคร่ือง

ฝาเคร่ืองเปดอยู
• ไดใชงานเคร่ืองซักผาขณะท่ีเปดฝาเคร่ืองอยูหรือไม?
→ปดฝาเคร่ือง

การปนหรือปนแหงทรงพลังไมทํางาน
• เส้ือผาอยูดานในดานหนึ่งของถังซักหรือไม?
→กระจายเส้ือผาภายในถังซักใหเสมอกันแลวจึงปดฝาเคร่ือง

• เคร่ืองซักผาตั้งอยูบนพื้นที่ไมมั่นคงหรือลาดเอียงหรือไม?
→ สามารถกลับมาใชงานไดตามปกตอิกีคร้ังโดยการเปด/ปด

ฝาเคร่ือง

นํ้าไมไหลเขาถัง
• เปดกอกน้ําแลวหรือไม?
• นํ้าประปาไหลหรือไม?
• มีส่ิงสกปรกอุดตันตาขายกรองน้ําหรือไม? (หนา 11)
→สามารถกลับมาใชงานไดตามปกติอีกคร้ังโดยการเปด/ปดฝาเคร่ือง

นํ้าถูกระบายออกมา
• การต้ังคาของฟงกชันล็อกปองกันเด็ก (หนา 10) จะบังคับใหเคร่ืองระบายน้ําทิ้ง เน่ืองจากเปดฝา
เคร่ืองไวนานกวา 10 วินาที
→ดึงปลั๊กไฟออกแลวเสียบใหมหลังจากเวลาผานไป 5 วินาที

จําเปนตองตรวจสอบกอน
• ปดกอกน้ําเพ่ือความปลอดภัย จากนั้นแจงหนาจอแสดงขอผิดพลาด

(“H” ตามดวยหมายเลข 2 ตัว) ใหแกชางผูใหบริการแลวถอดปล๊ักไฟออก

• เสียงเตือนจะดังข้ึน และมี “U”/“H” และตัวเลข ปรากฏข้ึนสลับกัน
• ยกเลิกล็อกปองกันเด็ก (หนา 10) หากล็อกปองกันเด็กทํางาน

 ขอมูลจําเพาะ
NA-F135A4 NA-F125A4 NA-F115A4

แรงดันไฟฟาตามพิกัด 220 โวลต
ความถ่ีตามพิกัด 50 เฮิรตซ

กําลังไฟฟาตามพิกัด 450 วัตต 445 วัตต 440 วัตต

ปริมาณนํ้ามาตรฐาน 93 ลิตร 90 ลิตร 86 ลิตร

ความจุสูงสุด (เส้ือผาแหง) 13.5 กิโลกรัม 12.5 กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม

ขนาดของเคร่ือง 681 มม. (กวาง) x 709 มม. (ลึก) x 1034 มม. (สูง)
681 มม. (กวาง) x 709 มม. (ลึก) 

x 1014 มม. (สูง)

นํ้าหนักของเคร่ือง 42 กิโลกรัม
แรงดันนํ้าจากกอก  0.01 - 1 MPa
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จัดจําหนายโดย บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลล (ประเทศไทย) จํากัด
18/6 หมู 7 ถนนบางนา-ตราด กม. 17 ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 0-2729-9000 โทรสาร 0-2312-7177
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ศูนยบริการ

© Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd. 2017

NA-F135A4/NA-F125A4/NA-F115A4_TH.indd   17NA-F135A4/NA-F125A4/NA-F115A4_TH.indd   17 3/3/2560 BE   10:30 AM3/3/2560 BE   10:30 AM


