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Panasonic anuncia nuevas actualizaciones de 

firmware para las cámaras LUMIX S9, S5II, S5IIX y 

G9II 
 

 

8 de octubre de 2024 

 

 

 

 

Panasonic lanza nuevas actualizaciones de firmware para sus cámaras sin espejo full frame LUMIX S9, S5II, 

S5IIX, así como para la cámara sin espejo Micro Cuatro Tercios G9II. Estas mejoras están diseñadas para 

mejorar la experiencia del usuario, e introducen nuevas funcionalidades para optimizar el rendimiento de las 

cámaras. Las actualizaciones estarán disponibles para su descarga gratuita en el sitio web de Soporte al 

Cliente Global de LUMIX a partir del 9 de octubre de 2024. 

 

 

 

 

 

 

LUMIX S9 Versión 1.1 
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La versión 1.1 de firmware para la LUMIX S9 trae importantes novedades. Entre las mejoras destaca la 

introducción de un nuevo menú de tiempo de grabación, que ahora incluye la opción de tiempo de grabación 

sin límite¹. Esta funcionalidad otorga mayor flexibilidad a los usuarios que buscan capturar videos de forma 

ininterrumpida. 

 

Otra actualización relevante es la nueva opción de visualización de hasta tres marcadores de encuadre 

simultáneos, que permite a los creadores de contenido trabajar con múltiples relaciones de aspecto. Esta 

mejora es especialmente útil para grabaciones en Open Gate, ya que facilita la planificación de 

composiciones variadas.  

 

Por su parte, el sistema de autoenfoque híbrido de fase ha sido optimizado para una detección de sujetos 

más precisa, mejorando así el rendimiento en situaciones de enfoque complejo. 

 

Además, la compatibilidad con la aplicación LUMIX Lab ahora permite el disparo remoto, control del 

obturador y la transferencia de imágenes seleccionadas. También se ha incrementado la estabilidad 

operativa para un rendimiento general más eficaz. 

 

LUMIX S5II Versión 3.1 y LUMIX S5IIX Versión 2.1 

 

Para los modelos LUMIX S5II (v3.1) y S5IIX (v2.1), la actualización introduce el estilo fotográfico LEICA 

Monochrome, aportando una estética única para capturas en blanco y negro. También se mejora la 

compatibilidad con la aplicación LUMIX Lab, facilitando el control remoto desde smartphones. 

 

Otra novedad es la compatibilidad con el adaptador de micrófono XLR DMW-XLR2 de Panasonic2, 

ampliando las posibilidades de captación de audio de alta calidad. Además, se ha añadido soporte para 

redes Wi-Fi 5GHz³, complementando la conectividad de 2.4GHz ya existente, lo que optimiza la transferencia 

de datos inalámbrica. 

 

La función LUT a tiempo real también se puede asignar al botón Fn y permite a los usuarios cambiar 

fácilmente entre diferentes estilos de color directamente desde la cámara. Estas actualizaciones, junto con 

las mejoras de estabilidad operativa, aseguran un rendimiento más fluido y fiable. 

 

 

 

 

 

LUMIX G9II versión 2.2 
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La actualización de firmware para la LUMIX G9II (v2.2) incorpora la compatibilidad con la aplicación LUMIX 

Lab, con el objetivo de facilitar un mayor control a través de smartphones. También, al igual que en los 

modelos anteriores, se añade compatibilidad con el adaptador de micrófono XLR DMW-XLR2² para mejorar 

la calidad del audio. 

 

Adicionalmente, la conectividad Wi-Fi se actualiza con la inclusión de redes 5GHz³ para mejorar la velocidad 

y estabilidad de las transferencias inalámbricas. 

 

La función LUT a tiempo real, que puede ser asignada al botón Fn, permite a los creadores acceder 

rápidamente a una gama de estilos de color personalizables. En conjunto, estas mejoras contribuyen a un 

rendimiento más estable y eficaz del dispositivo. 

 

 
 
*1 - El tiempo de grabación varía según el entorno y las condiciones de operación. La grabación se detendrá automáticamente si la 

temperatura interna se eleva demasiado, incluso cuando esté configurada en modo de grabación ilimitada.   

*2 - La grabación Float recording en 32 bit no está disponible en los modelos S5II, S5IIX o G9II.   

*3 - Dependiendo de la región, las regulaciones locales pueden prohibir el uso de la banda de frecuencia de 5GHz en exteriores. En tal 

caso, cuando estés al aire libre, conéctate al smartphone utilizando la conexión Wi-Fi de 2.4GHz.   
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