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Panasonic obtiene la licencia ARRI LogC3 de ARRI 

para la nueva cámara LUMIX GH7 
 

 

6 de junio de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LumixEurope/
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix.html
https://www.youtube.com/@PanasonicLumixVideo
https://www.instagram.com/lumix/
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Panasonic anuncia un nuevo código de actualización de software DMW-SFU3A para la cámara LUMIX GH7 

(se vende por separado). Con esta activación, se habilita ARRI LogC3* y se consigue una coincidencia de 

color perfecta con las cámaras de cine digital de ARRI. El procesamiento de imagen de la curva de ARRI 

LogC3 en la cámara LUMIX GH7 se ha certificado por ARRI para la implementación de esta función. 

 

Se han ampliado las opciones de grabación Log para incluir ARRI LogC3 de forma adicional al V-Log 

convencional, mejorando aún más la compatibilidad del flujo de trabajo de LUMIX y con el objetivo de 

proporcionar una rica información de color y un amplio rango dinámico. 

 

Producción de vídeo utilizando una amplia variedad de Looks ARRI  

 

Los datos de vídeo grabados con la LUMIX GH7 en ARRI LogC3 se pueden convertir fácilmente en un look favorito. 

La ARRI Looks Library contiene 871 Looks ARRI de alta calidad entre los que se puede elegir, mientras que el 

ARRI Look Library simulator está disponible en línea y permite revisar el archivo ARRI Look que mejor se adapte 

a cada estilo y escenario de rodaje.  

 

También se puede almacenar el paquete LUT para conversión a 709 (ARRI Look Library LogC3 a Rec709 3D-

LUTs) en la biblioteca LUT de la LUMIX GH7, y combinarlo con la función LUT a tiempo real para capturar vídeos 

con LUTs ARRI directamente desde la cámara. 

 

Flujo de trabajo de producción compatible con una variedad de 

dispositivos de visualización 

 

Utilizando la ARRI Look Library (log-to-log), se pueden etalonar los videos grabados con ARRI LogC3 y aplicar un 

ARRI Look dentro del espacio log. Además, con el uso del paquete LUT (ARRI_LogC3_v1- 2_LUT_Package) se 

puede convertir el espacio de color de varios dispositivos de visualización, permitiendo darle salida al Look ARRI 

de acuerdo al espacio de color seleccionado en SDR y HDR. 

 

 

 

 

 

 
1 El 5 de junio de 2024. 

https://www.arri.com/en/learn-help/learn-help-camera-system/image-science/look-files
https://www.arri.com/resource/blob/294620/f4290b963ff83a4dde4fff795645bc26/2022-09-arri-logc3-v1-2-lut-package-data.zip


 

 

Página 3  

 

 

Producción de vídeo combinada con cámaras de cine digital ARRI 

 

Grabar en ARRI LogC3 con la LUMIX GH7 es especialmente útil para situaciones que requieren mayor flexibilidad, 

como el montaje en un gimbal o un dron. En este sentido, la LUMIX GH7 puede igualar fácilmente los colores en 

rodajes en los que se utilizan cámaras de cine, como la ARRI ALEXA Mini.  

 

Además, cuando se instala el DMW-SFU3A, el ARRI LogC3 de la LUMIX GH7 utiliza una curva que se ajusta a la 

sensibilidad estándar ISO 800 de la cámara ARRI. Como la curva de gamma no cambia en función de la 

sensibilidad ISO, se puede utilizar el mismo flujo de trabajo de edición independientemente de la ISO a la que se 

grabe. También permite grabar en ISO Auto, algo único en las cámaras sin espejo. 

 

Además, la grabación ARRI LogC3 también se puede utilizar en la LUMIX GH6 de la misma manera que en la 

LUMIX GH7 utilizando la clave de activación de software DMW-SFU3A, con la excepción de la función REAL TIME 

LUT que no está disponible en este modelo. 

 

* ARRI LogC3 es un gamma Log desarrollado por ARRI y utilizado en las cámaras de cine digital ARRI. Aclaración: ALEXA 35 utiliza ARRI 

LogC4. 

* En la LUMIX GH7 se puede utilizar ARRI LogC3 para la grabación de 10 bits en modo Creative Video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


