Panasonic SIARAN MEDIA

Untuk siaran segera

Panasonic terus komited membina solusi kesejahteraan dengan
rangkaian baharu Penulen Air
Hidup lebih mampan dan sihat dengan air jernih dan bersih

Kuala Lumpur, 28 Julai 2022 - Seiring dengan janji ‘Healthy Everyday with Panasonic’, hari ini Panasonic
Malaysia memperkenalkan dua model daripada rangkaian penulen air terbaharu — Penulen Air Panasonic
jenis pemasangan di bawah sinki (TK-CB430-ZMA), dan Penulen Air Pili (TK-CJ600 dan TK-CJ300), di
majlis pelancaran yang diadakan di Pusat Solusi Panasonic HOME.2.COM. Pelancaran solusi penulenan air
ini mengambil tempat ketika kesihatan dan kesejahteraan luaran dan dalaman bermain di fikiran ramai di
Malaysia.

“Air ialah asas setiap yang hidup di planet kita, malah Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu (UNSDG) menggesa air bersih dan sanitasi untuk semua. Sebagai jenama pengguna yang
mengutamakan kesihatan dan kesejahteraan, kami di Panasonic tidak mungkin terlepas daripada mencipta
solusi inovatif air yang menapis bahan berbahaya dan bersifat mampan untuk pengguna serta planet.
Dengan rangkaian Penulen Air Panasonic yang terbaharu, pengguna tidak perlu gusar kerana keluarga
mereka dijamin menikmati air bersih dan segar setiap masa,” kata Keisuke Nishida, Pengarah Urusan
Panasonic Malaysia.

Directly to the faucet

From water pipe

Penulen Air Panasonic Pemasangan Bawah Sinki, tentunya bersih dan selamat (TK-CB430)

Rupa dan fungsi sentiasa menjadi pertimbangan penting apabila mencipta produk, oleh itu Panasonic
menjadikan Penulen Air Panasonic jenis penulen pemasangan di bawah sinki untuk membolehkan
pemasangan kemas di dapur dan terlindung daripada pandangan umum. Unit utama penulen air dipasang
di bawah sinki, melapangkan ruang kaunter dapur manakala rekaan tanpa tangki membolehkan air tulen dan
segar mengalir terus ke pili. Penulen juga mudah dipasang tanpa memerlukan bekalan elektrik atau
pemasangan wayar elektrik kerana penulen dikuasakan oleh tiga (3) bateri alkali AAA.
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Penulen Air dilengkapi sistem penulenan 3-kartrij yang terdiri daripada kartrij polipropilena tiup cair (PP),
kartrij ultrapenapisan (UF) dan kartrij blok karbon mampat diaktifkan (CB). Apabila air mengalir di kartrij PP,
kekeruhan dikurangkan kepada 5um di mana endapan, karat dan bendasing pepejal yang lain diasingkan.
Air kemudian ditulenkan lagi oleh kartrij UF, melalui membran penapis UF baru dilengkapkan di mana
99.999% bakteria dan 99.9% virus? (contohnya, adenovirus) ditapis; sebelum akhirnya melalui kartrij CB di
mana baki klorin, trihalometana/kloroform total dan kompaun organik tidak stabil (VOC) disingkirkan,
memastikan air minuman selamat dan bebas rasa atau bau.

Dari segi penggunaan dan penyenggaraan, Penulen Air dilengkapi paparan LCD yang menunjukkan tahap
bateri dan kartrij. Paparan akan berkelip dan berbunyi untuk menandakan sudah tiba masa untuk
menggantikan bateri/kartrij. Menukar kartrij juga mudah — pengguna hanya perlu memusing kartij sehingga
selari dengan tanda pada bekas penulen air, kemudian menanggalkannya untuk diganti dengan kartrij
baharu pada penulen, kemudian dipusing sekali lagi supaya kedua-dua tanda selari. Kartrij terpakai pula
boleh dibuang seperti biasa, tanpa perlu dicuci atau disenggara.

Penulen Air Pili, air bersih dan jernih selama 1 tahun (TK-CJ600 and TK-CJ300)

Semakin penulen air menjadi keperluan lazim untuk setiap keluarga, Panasonic membangunkan rangkaian
penulen air yang tahan lama dan sangat berkesan untuk menyingkirkan bendasing.

Siri Penulen Air Pili Panasonic (TK-CJ600 dan TK-CJ300) dilengkapi kartrij MicroClear4000 yang
mengandungi 1.7 kali ganda karbon diaktifkan prestasi tinggi, penambahbaikan daripada model-model lalu
dan berupaya menulenkan sehingga 4,000 L air pili. Ini membolehkan penggunaan kuantiti air yang lebih
besar, mengurangkan kekerapan menukar kartrij dan paling utama, mengelakkan keperluan membeli 4,000
unit botol plastik 1 L setiap tahun — menjimat perbelanjaan serta memelihara alam sekitar.

Teknologi MicroClear4000, ciptaan khas Panasonic, diperhebat dengan sistem penapisan 4-peringkat yang
menyingkirkan sehingga 172 bahan dan bakteria daripada air. Penapis disertai jaring yang mengasingkan
karat merah dan kotoran yang boleh dilihat, karbon diaktifkan prestasi tinggi yang menyingkirkan 13 jenis
bendasing yang terkandung dalam air, seramik untuk mengeluarkan plumbum terlarutkan dalam air dan akhir

! Disahkan oleh Makmal Kajian Makanan Jepun

2 Disahkan oleh Pusat Penyelidikan Sains Alam Sekitar Kitasato

3 Baki klorin bebas/ Kekeruhan/ Trihalometana/ Bromodiklorometana/ Dibromoklorometana/ Bromoform/ Tetrakloroetilena/ Trikloroetilena
Total / CAT (bahan kimia pertanian)/ 2-MIB (bau kulat)/ Plumbum terlarutkan/ Benzena/ Geosmin (bau tengik)/Fenol/ Karbon tetraklorida/ Besi
(partikel halus)/Aluminium (neutral)
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sekali, membran serat berlubang yang menyingkirkan bakteria dan partikel kecil. Dengan ini, 99.999%*
bakteria disingkirkan, fakta yang disahkan oleh Makmal Kajian Makanan Jepun.

Rangkaian penulen air Panasonic yang baharu memiliki kebolehan tambahan, khususnya, karbon diaktifkan
prestasi tinggi yang ditingkatkan sebanyak 170% bagi membolehkan penyerapan tinggi disebabkan ruang
bersaiz nano pada arang. Satu lagi ciri baharu pada karbon diaktifkan ialah rawatan permukaan khas yang
mengandungi lapisan udara sesuai pada ruang bersaiz nano untuk menghalang bendasing daripada
terbebas. Bendasing dalam air kemudian dibebaskan ke udara, untuk serapan mudah pada permukaan
karbon diaktifkan.

Kerana Panasonic menitikberatkan kemudahan di setiap solusi penjagaan rumah, kedua-dua model Penulen
Air Pili TK-CJ600 dilengkapi paparan LCD yang menunjukkan waktu tepat untuk menggantikan kartrij — setiap
kali saluran air ditutup, baki kapasiti yang boleh digunakan akan dipaparkan. Model Penulen Air Pili juga
mudah disenggara kerana memiliki tiga ciri berikut: suis aliran air, penutup saluran air boleh tanggal dan
mudah dibersihkan, dan penggantian kartrij yang mudah. Di suis aliran air, piktogram dipaparkan pada suis
untuk mengurangkan kesilapan penggunaan. Mengganti kartrij pula boleh dilakukan oleh pengguna dengan
hanya dua langkah mudah (1) Pusing kartrij melawan arah jam dan (2) tarik untuk tanggalkan, kemudian
lakukan sebaliknya untuk memasang. Dengan isipadu keluaran air tulen sebanyak 1.8 L setiap minit®,
pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan air bersih.

Boleh didapati di semua pengedar Panasonic yang sah dan platform jualan dalam talian, Penulen Air Bawah
Sinki (TK-CB430-ZMA) berharga RM2,199, manakala Penulen Air Pili berharga RM579 untuk model TK-
CJ600 dan RM419 untuk model TK-CJ300.

Penulen Air Bawah Sinki PANASONIC (TK-CB430)

Penulenan Tiga Kartrij yang menyingkirkan 99.9%* virus dan 99.999%* bakteria
Reka Bentuk Bawah Sinki Tanpa Tangki

Panel LCD untuk pengawasan tahap bateri dan kartrij

Penggantian kartrij yang mudah

Dipacu 3 bateri alkali AAA, unit utama tidak perlu dipasang bolt

Penulen Air Pili PANASONIC (TK-CJ600 and TK-CJ300)

Air jernih sebanyak 4000 L

Mengeluarkan 17 bahan & 99.999% bakteria dengan penapisan 4-peringkat

Karbon diaktifkan prestasi tinggi dibangunkan dengan teknologi unik Panasonic

Karbon diaktifkan prestasi tinggi yang ditingkatkan sebanyak 170%

LCD menunjukkan waktu tepat untuk menggantikan kartrij (hanya untuk model TK-CJ600)

TAMAT

Penafian: Siaran media ini mengandungi maklumat yang bergantung kepada penyelidikan & kajian kolaboratif oleh pihak ketiga. Kesahihan maklumat
mungkin berbeza secara relatif, berpandukan dapatan saintifik.

Mengenai Panasonic Malaysia

Panasonic Malaysia Sdn Bhd ialah sebuah syarikat jualan, perkhidmatan dan pemasaran bagi produk elektrik dan
elektronik jenama Panasonic, termasuk produk audiovisual, perkakas rumah, pendingin udara, kualiti udara dalaman,
perniagaan solar, kamera digital & video, kelengkapan penyiaran profesional, penyelesaian sistem, telekomunikasi,
kesihatan dan penjagaan kecantikan, bateri dan lampu. Semua produk Panasonic boleh didapati menerusi wakil-wakil
penjual sah kami di seluruh negara. Untuk maklumat lanjut tentang jenama dan produk, kunjungi laman web kami di
www.panasonic.com.my atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di 03-7953 7600.

4 Pada ujian penyingkiran bakteria umum yang dilakukan di Maknal Kajian Makanan Jepun menggunakan kartrij yang digunakan pada sebuah
produk Panasonic. Bakteria diuji: Brevundimonas diminuta
5 Pada tekanan air sebanyak 100 kPa
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