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Panasonic 新增健康方案 

推出净水器全新系列 

饮用洁净水尽享永续健康生活 
 

（吉隆坡 7 月 28 日）马来西亚 Panasonic 坚守“天天与 Panasonic 同享健康”(Healthy Everyday with 

Panasonic) 的承诺，今日在 Panasonic HOME.2.COM 保健方案中心举行推介礼，正式推出两个最新的净水

器系列，即 Panasonic 水槽下净水器（TK-CB430-ZMA）和 Panasonic 水龙头式净水器（TK-CJ600和 TK-

CJ300）。此时推出新款净水器正合时宜，因为当今的国人都很重视身体内在和外在的健康与福祉。 

 

马来西亚 Panasonic 董事经理 西田圭介 (Keisuke Nishida)说：“水是地球上每个生命赖以生存的元素，联合

国的可持续发展目标（UNSDGs）也要每个人享有净水供应和卫生服务。作为高度重视健康和福祉的消费品

牌，Panasonic 责无旁贷，积极研发创新及对人类和地球皆无害的可持续净水方案来滤除有害物质。有了

Panasonic 最新的净水器，消费者便能确保家人每次饮用的清水皆清洁纯净。” 

 

 
 

Panasonic 水槽下净水器——纯净、安全 (TK-CB430) 

 

在研发新产品时，构造和功能都是至关重要的考虑因素。Panasonic 水槽下净水器采用水槽下设计，除了保

持厨房整洁，也不会出现在人们的视线范围。净水器主机体安装在水槽下方，不但腾出台面空间，也避免台

面杂乱无章，而无水箱设计则直接把净水输送至水龙头。此净水器易于安装，只需置入 3 块 AAA 型碱性电池

即可操作，不必电供或另外接驳电线。 

 

此净水器的滤水系统由3支滤芯组成，即熔喷聚丙烯（melt-blown polypropylene）滤芯、超滤（ultrafiltration）

滤芯和压缩活性炭（compressed activated carbon block）滤芯。熔喷聚丙烯滤芯能滤除沉淀物、铁锈和其它

固体杂质，流经此滤芯后，自来水的浑浊度将降至 5微米（um）；新配置的超滤滤芯能滤除 99.999%的细菌
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1和 99.9%的病毒2（如腺病毒），进一步净化自来水；压缩活性炭滤芯能滤除残余的氯、总三卤甲烷（total 

trihalomethane）／氯仿（chloroform）和其它挥发性有机物质（volatile organic compound），这也是最后

的净水步骤。经过 3 个滤芯后，大家便能饮用无气味和无味道的安全清水。 

 

使用和保养方面，此净水器附设 LCD 屏幕，能显示电池和滤芯的寿命，需要更换滤芯和／或电池时，屏幕会

闪烁并发出声响。更换滤芯的步骤简单便捷，只需扭转滤芯，对准机体上的相应记号后，便可取出滤芯，随

后置入新滤芯，再扭转至对准机体上的相应记号，便可继续使用。用过的滤芯可直接丢入垃圾桶，不必清洗

或特别处理。 

 

 
 

水龙头式净水器——提供一年清洁纯净的清水（TK-CJ600 和 TK-CJ300） 

 

净水器日益普遍，也渐渐成为每个家庭的必需品。因此，Panasonic 研发一系列坚固耐用，又能有效滤除杂

质的净水器。 

 

Panasonic 水龙头式净水器系列（TK-CJ600 和 TK-CJ300）配置了 MicroClear4000 滤芯，高性能活性炭含

量比旧款高出 1.7 倍，可以过滤高达 4000 公升的自来水。此款净水器有高容量的使用，从而减少滤芯的更换

次数。更重要的是，这能避免每年购买 4000 支 1 公升的塑料瓶装水，既为顾客节省开支，也保护环境。  

 

MicroClear4000 采用 Panasonic 自主研发的科技，内含 4 个滤水步骤，能滤除水中 17 种3杂质和细菌。此净

水器的滤网能滤除肉眼看得见的泛红铁锈和污物；高性能活性炭能去除水中的 13 种杂质；陶瓷滤芯能除掉溶

于水中的铅；中空纤维膜滤芯可消除细菌和微小杂质。此外，此款净水器能滤除 99.999%4的细菌，过滤效果

也获得日本食品研究实验室核实。 

 
 
 
 

 
1 经日本食品研究实验室核实 
2 经北里环境科学研究中心（Kitasato Research Centre for Environmental Science）核实 
3 自由残余氯／浑浊度／总三卤甲烷／二氯溴甲烷（Bromodichloromethane）／二溴氯甲烷（Dibromochloromethane）／三溴甲烷

（Bromoform）／四氯乙烯（Tetrachloroethylene）／三氯乙烯（Trichloroethylene）／农业化学物 CAT／2-甲基异莰醇（2-MIB）（发

霉陈腐味）／水溶性铅／苯（Benzene）／土臭素（Geosmin）（发霉陈腐味）／酚（Phenols）／四氯化碳（Carbon tetrachloride）／

铁（微细颗粒）／铝（中性） 
4 日本食品研究实验室对 Panasonic 产品的滤芯展开一般的细菌滤除功能测试得出的结果。用于测试的细菌是短波单胞菌

（Brevundimonas diminuta）。 
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Panasonic 崭新的净水器具备更强的性能，特别是活性炭性能提高了 170%，大幅增加活性炭微孔的吸附力

度。活性炭新增的功能还包括表面添加的表层，使微孔中的空气层能锁住杂质。然后，水中包含的杂质会被

释放到空气中，活性炭便会吸收这些被释放到空气中的杂质。 

 

Panasonic 的家具电器非常讲究便利性，因此， TK-CJ600 的两款水龙头式净水器型号都配有 LCD 屏幕，可

准确显示更换滤芯的时间，每次关上水龙头时，也会显示剩余的可用容量。水龙头式净水器也易于保养，归

功于 3 个便利功能，即水流开关、易于清洗的可拆卸出水口盖，以及易于更换的滤芯。在开关上已印有水流

开关图示，可减少开关错误。另一方面，更换滤芯也易如反掌，用户只需执行两个步骤就能更换滤芯： 第一

步， 逆时针旋转滤芯；第二步，拉动拆卸，然后顺时针安装滤芯即大功告成。 净水器的出水量为每分钟 1.8 

公升5 ，因此，用户很快便可以盛满净水。  

 

这些净水器已在 Panasonic 经销商处、线上平台和电商平台销售，水槽下净水器（TK-CB430-ZMA）零售价

是 RM2,199、水龙头式净水器的零售价分别是 RM579（TK-CJ600）及 RM419（TK-CJ300）。 

 
 

PANASONIC 水槽下净水器 (TK-CB430) 

 

• 三支滤芯可去除 99.9%* 的病毒和 99.999%* 的细菌  

• 水槽下无水箱设计 

• LCD 屏幕会显示滤芯和电池状态 

• 更换滤芯轻松简便 

• 只需 3 块 AAA 碱性电池 ，主机无需螺栓固定 

 

PANASONIC 水龙头式净水器 （TK-CJ600 和 TK-CJ300） 

 

• 4000 公升净水量 

• 通过 4 层过滤系统去除 17 种杂质和 99.999% 的细菌  

• 采用 Panasonic 独特技术开发的高性能活性炭 

• 活性炭性能提高 170%  

• LCD 屏幕会准确显示更换滤芯的时间 （仅适用于 TK-CJ600 型号） 

 

完 

 
免责声明：本新闻稿包含第三方合作研究的资料。研究结果的准确性会根据科学发现而相对不一样。  

 
 
关于 Panasonic Malaysia 

Panasonic Malaysia 私人有限公司是 Panasonic 品牌电气和电子产品的销售，服务和营销公司，包括视听、家用电器、

空调、室内空气质量、太阳能业务、数码摄像机，专业广播设备，系统解决方案，电信，健康和美容护理，电池和灯饰。

所有 Panasonic 产品都可通过我们在全国范围内的授权经销商购买。欲知更多有关 Panasonic 的品牌和产品的详情，请

浏览 www.panasonic.com.my 或致电我们的客户服务中心 03-7953 7600。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 当水压为 100 kPa 时。 
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