
全热交换器过滤网更换说明

适用的全热交换器型号

FV-15ZY1
FV-25ZY1

FV-50ZY1

FV-35ZY1

FV-FP15ZY1
FV-FP25ZY1

FV-FP50ZY1

FV-FP35ZY1

FV-65ZY1 FV-FP65ZY1

FV-80ZY1 FV-FP80ZY1

FV-1KZY1 FV-FP1KZY1

更换过滤网前，请阅读全热交换器的维护方法说明。
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2.

3.

4.

5.

6.
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8.

注意警告

■

维护保养前，请切断全极开关。

否则可能会导致触电或受伤。

维护保养时，请佩戴手套。
由于钣金、树脂部品等的切口、
产品的凸起、尖角易引起受伤。

清洁或更换过滤网时，请注意过滤网标识。

否则，可能会导致净化效率下降。关于过滤网寿命

室外侧过滤网

室外侧过滤网

回风过滤网

更换

约4～6个月1次

提示事项

过滤网寿命设定是按照每天运行10小时计算。
根据使用环境和时间不同，风量和净化效率会有所下降；在清洁室外侧过滤网时，如观察到室外侧过滤网箭头
指向侧整体变黑，请及时更换室外侧过滤网。
如产品使用环境优，直径2.5 µm以下粒子浓度小于50 µg/m3时，由于测试仪器的精确度问题会造成测试数据偏
差大，从而导致根据上述测试数据计算得出的净化效率下降。
如长时间使用全热交换器，全热交换器的室外侧过滤网会被脏物和灰尘堵塞，造成换气风量减少，换气效果下降，
易引起噪音变大现象。请根据室外侧过滤网附着的脏物和灰尘程度，定期进行清洁。
如本产品使用环境恶劣（大量灰尘产生的场所），会导致本产品的风量和净化效率急剧下降，为保证产品的性能，
请适当增加室外侧过滤网的清洁或更换频率。
更换标准根据我公司独自的基准进行评价，实际使用环境不同会有差异。
本公司所用测试仪器为TSI 8530。
清洁或更换过滤网时，请注意对眼睛等进行保护，否则过滤网上附着的灰尘等有可能进入眼睛。必要时佩戴护目镜。
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过滤网的更换方法
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拧松固定检修门的蝶形螺栓。 (图1) 沿箭头“A”指示方向转动检修门，再沿箭头B方向
滑动取下检修门。 (图2)

松

检修门

蝶形螺栓

图1 图2

图3 图4

沿箭头C指示方向去除2个（1套）室外侧过滤
网（图3）。根据需要可同时清洁回风过滤网。

室外侧过滤网
回风过滤网

请将新的室外侧过滤网沿导轨插入
全热交换器内部。 (图4)

注意箭头方向指向热交换芯侧。

室外侧过滤网 热交换芯

相反的步骤固定检修门。

请注意过滤网的安装方向，安装不
到位可能导致净化效率下降。

注意


