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Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standardprogramm Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung in kg 8

A+++

kWh / Jahr 194

60 °C bei vollständiger Befüllung kWh 0.95

60°C bei Teilbefüllung kWh 0.77

40°C bei Teilbefüllung kWh 0.71

im Aus-Zustand W <0.5

im unausgeschalteten Zustand W <1.0

L / Jahr 9900

B

60 °C bei vollständiger Befüllung U/Min 1317

40°C bei Teilbefüllung U/Min 1305

60 °C bei vollständiger Befüllung % 52

40°C bei Teilbefüllung % 54

60 °C bei vollständiger Befüllung min 209

60°C bei Teilbefüllung min 177

40°C bei Teilbefüllung min 171

min -

Waschen dB 58

Schleudern dB 76

Nein

Jan 2016

Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm Baumwolle

Haushaltswaschmaschinen

Name des Lieferanten

Modellkennung des Lieferanten

Energieeffizienzklasse

Jährlicher Energieverbrauch*

Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle

 Gewichtete Leistungsaufnahme

Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch*

Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)

* Energieverbrauch von ‚X‘ kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem 
Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

* Wasserverbrauch von ‚X‘ Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der 
tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Restfeuchte beim Standardprogramm Baumwolle

Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle

Luftschallemissionen in dB

Einbaugerät (Ja/Nein)

Die Standardprogramme "Baumwolle Eco 60°C" und "Baumwolle Eco 40°C" sind die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Information auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. 
Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzer Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Kombinierten Energie-und Wasserverbrauch am effizientesten. 

Dauer des unausgeschalteten Zustands


