Panasonic

PERMINTAAN PEMASANGAN
DAN PENGOPERASIAN

Kipas Angin Hisap
No. Model FV-27CG9

DAFTAR ISI

PETUNJUK KESELAMATAN

PETUNJUK PEMASANGAN
PERSYARATAN PEMASANGAN
AKSESORI YANG DISEDIAKAN

NAMA DAN UKURAN SUKU CADANG
CARA MEMASANG

UJI COBA

CARA MERAWAT
PEMECAHAN MASALAH
DIAGRAM KABEL
SPESIFIKASI

Terima kasih sudah membeli produk Panasonic ini.

Silakan baca petunjuk dengan saksama sebelum berusaha memasang, menjalankan, atau
memperbaiki produk Panasonic. Silakan baca “PETUNJUK PEMASANGAN"

(Hal.2~3) dari petunjuk ini dengan saksama sebelum melakukan pemasangan.
Penyimpangan dari petunjuk dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan properti.
Tolong jelaskan kepada pengguna cara mengoperasikan dan merawat produk setelah
pemasangan, dan buku petunjuk ini harus diberikan kepada pengguna. Silakan baca
“PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PERAWATAN" (Hal.8) dari petunjuk ini dengan saksama
sebelum pengoperasian.

Simpan buku petunjuk ini untuk bahan rujukan di masa mendatang.

No. Req. : IMKG.1276.06.2025




PETUNJUK KESELAMATAN

P
B Cabut kabel listrik sebelum melakukan perawatan.
M Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak)

dengan keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, ataupun kurang pengalaman dan
pengetahuan, kecuali jika mereka mendapatkan pengawasan atau petunjuk terkait
penggunaan produk ini oleh seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatan
mereka. Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak bermain-main dengan produk ini.

B Jika rusak, kabel listrik harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau petugas yang
berpengalaman agar terhindar dari bahaya.

J

Petunjuk berikut harus benar-benar diikuti untuk mencegah pengguna dan orang lain tidak

cedera atau kerusakan pada properti.

B Tingkat cedera atau kerusakan yang bisa timbul jika petunjuk diabaikan dan jika produk
tidak digunakan sebagaimana mestinya telah dikelompokkan dan dijelaskan oleh tanda
berikut.

Tanda ini berarti: Harus diperhatikan dengan

A PE Rl N GATAN sungguh-sungguh karena dapat mengakibatkan

kematian atau cedera serius.

Tanda ini berarti: Harus diperhatikan dengan
AAWAS sungguh-sungguh karena dapat mengakibatkan

cedera atau kerusakan fisik.

B Jenis instruksi yang harus diperhatikan sesuai dengan klasifikasi dan dijelaskan dengan
simbol gambar berikut.

® ® Simbol ini berarti hal-hal-yang "TIDAK DIPERBOLEHKAN"

Simbol ini berarti hal-hal yang "HARUS DILAKUKAN TANPA
KESALAHAN".

PETUNJUK PEMASANGAN

. /\ PERINGATAN \

B Produk harus dipasang pada arde. M Silakan pasang sakelar semua yang

Jika tidak, sengatan listrik akan sesuai (tidak disertakan) dengan jarak
g disebabkan ketika terjadi masalah kontak lebih dari 3 mm.

atau kebocoran listrik. Jika tidak, dapat menyebabkan
korsleting, sehingga mengakibatkan

B Jangan memasang produk dengan kebakaran. _
metode yang tidak disetujui dalam M Jangan pasang sakelar daya di kamar
petunjuk. mano_ll. o

Jika diabaikan, produk bisa jatuh Jika diabaikan, dapat menyebabkan
dan mengakiblatkan cedera korsleting, sehingga mengakibatkan

_ ' kebakaran. )
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PETUNJUK PEMASANGAN

- /N PERINGATAN] N

B Produk harus dipasang oleh staf ahli W Jangan pasang produk di luar
atau terlatih dengan keahlian dan jendela atau dinding.

kemampuan yang sesuai dengan Jika diabaikan, produk bisa
aturan kabel nasional. ® basah saat turun hujan dan

Jika tidak, kebocoran listrik, menyebabkan korsleting.
sengatan listrik atau api dapat B Jangan mengoperasikan produk
o diakibatkan oleh salah kabel, ini selain dari voltase yang tertera

pada petunjuk produk.
® Jika tidak, dapat menyebabkan

kabel terpilin atau kabel terjepit.

kerusakan pada produk atau
\_ kebakaran.

- [ /N AWAS

B Produk harus dipasang dengan B Permukaan terendah produk ini
kuat. harus dipasang di atas 2,3 m dari
/- lantai setelah pemasangan.

L

_/
s
N >2,3m

éII;[aDad’EI?Yl]DgIEEQi’ Oprr;)rt]ll;.k yang jatuh Menghindari segala jenis kecelakaan

B Hindari aliran balik gas ke dalam o Struk’éqr dankpenyangkga bangunan
ruangan dari cerobong terbuka yang digunakan untuk memasang
gas yang mudah terbakar atau produk harus memiliki daya pasang

- : yang memadai dan menyangga lebih
peralatan api terbuka lainnya. dari 5 kali bobot produk. Struktur

Jika diabaikan, kebakaran bangunan harus diperkuat jika
bisa terjadi. kekuatannya tidak bisa dipastikan.

M Jangan merekonstruksi produk ini. 0 Jika diabaikan, produk bisa jatuh

dan mengakibatkan cedera.
Jika diabaikan, dapat

menyebabkan kerusakan
pada produk atau cedera.

- /




PERSYARATAN PEMASANGAN

B Jangan pasang produk di tempat B Jangan pasang produk di tempat
dengan suhu tinggi dengan asap minyak yang berlebihan.

[ 1

—_—
[

1 Di atas 40 °C

.
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00|—=100

M Jangan pasang produk di tempat B Harap tetapkan lubang ventilasi.
dengan uap yang berlebihan.

PIE

A
o~

B Mohon tetapkan sebuah lubang B Untuk memasang saluran, hindari hal-hal
inspeksi persegi minimal 45 cm. berikut ini.

:IJI_ X%’ X©:::)Pipa

_|_=; bergelombang
NS

\ X ©? X Perakitanﬂ%{

adaptor

B Jangan sambungkan dua produk atau lebih ke satu soket untuk pengoperasian paralel,
untuk mencegah kerusakan pada motor produk.

AKSESORI YANG DISEDIAKAN

Aksesori berikut ini disertakan bersama kipas angin hisap dalam kemasan. Saat Anda
membongkar kemasan, periksa apakah semua aksesori sudah disertakan, jika belum,
hubungi dealer Anda.

Gambar Nama dan tujuan Kuantitas

Petunjuk pemasangan dan pengoperasian

Sekrup sadap (ST4.2x20), digunakan untuk
memasang bingkai ke rangka kayu

Sekrup segi enam, digunakan untuk
memasang adaptor ke badan kipas

Jendela louver

Perakitan adaptor




NAMA DAN UKURAN SUKU CADANG

Satuan: mm

Rangka

Penutup kedap

| Baling-baling = . air

r‘_"\o

Perakitan 19 Ukuran pipa

=
4 5x9 Celah” Jendela Celah adaptor
louver

CARA MEMASANG
1-1. Metode pemasangan badan kipas 1 (dengan balok kayu)

Label peringatan

@ Lepaskan label peringatan yang ditempelkan
pada unit adaptor.

 Buat bingkai kayu dan pasang secara
horizontal ke balok langit-langit.
Jarak antara langit-langit dan bagian
atas badan kipas tidak boleh kurang

dari 20 mm. kayu

Perakitan
adaptor

@ Pasang rakitan adaptor ke bingkai kayu
seperti yang ditunjukkan pada gambar.

@ Menyambungkan kabel listrik (termasuk i kai
arde) badan kipas ke kabel utama sesuai E'”g al
dengan diagram pengkabelan. ayu

e

Kabel harus tersambung dengan kuat tanpa
ada kelonggaran. Contoh penyambungan
sebagai berikut:
Biru (N) Cokelat (L) Aktif (L) Netral (N)
Badan _ o
kipas — _ _ _, Kabel
angin - - - listrik

istrik . . . . Kabel utama
Kabel listrik Hijau/Kuning Terminal Bumi Kabel dari pasokan

dari badan : X _
Kipas (Arde) (tidak disertakan)  pasokan listrik listrik

B Diperlukan untuk menggunakan terminal (tidak
disertakan) yang sesuai dengan IEC 60998.

M Pastikan semua sambungan terpasang dengan
kuat setelah pemasangan kabel selesai.




CARA MEMASANG

Perakitan
o o _ adaptor
® Buat kabel listrik melewati bingkai kayu, :
dorong badan kipas ke dalam bingkai a1 Masukkan
kayu, untuk memasang badan kipas i pengait
dan rakitan adaptor.

Kabel listrik Flensa  Badan kipas angin

® Kencangkan badan kipas dengan kuat

dengan 4 sekrup sadap dan sekrup segi

enam. Lepaskan lembar peringatan —— 3

setelah pemasangan. ' . | Lembar peringatan

@ i
| 8N |

@ Hubungkan saluran. = lihat halaman 7 Sekrup segi enam

2. Hubungkan saluran

[

/Pelat langit-langit

Pasang pelat langit-langit, sisakan jarak I

X
2 mm - 3 mm antara flensa dan pelat Flensa/ e Sisakan jarak
2

langit-langit.

@ Masukkan pegas tetap rakitan strip datar
ke dalam alur, pasang strip datar ke badan
kipas.

1-2. Metode pemasangan badan kipas 2 (dengan baut jangkar)

Label peringatan
@ Lepaskan label peringatan yang
ditempelkan pada unit adaptor.

Kaitkan dengan

Perakitan
adaptor

@ Sambungkan rakitan adaptor ke badan :
kipas, dan kencangkan unit adaptor — Masukkan
menggunakan sekrup segi enam. I pengait
Lepaskan lembar peringatan setelah dengan aman
pemasangan. Kabel listrik /

Flensa Badan kipas

i oat Sekrup segqi
peringatan enam




CARA MEMASANG

3 Kencangkan braket suspensi (tidak

i _ &
disertakan) dengan sekrup. Sekrup ) Bagian karet tahan

Braket / |  getaran

suspensi
\/

Panjang sekrup tidak boleh melebihi
8 mm.

2 Potong

@ Pasang badan kipas pada baut

jangkar. Rent
(M8-M10, tidak disertakan). yaer?gaggpat

Satuan: mm ¢ disesuaikan
23 |I="
Rentang

yang dapat
disesuaikan

Langit-langit\%/

Baut jangkar

® Hubungkan saluran.=slihat halaman 7
2. Hubungkan saluran

—

nimal 20 mm

Braket suspensi dengan p=
potongan karet tahan getaran

Pegas Tetap

® Masukkan pegas tetap rakitan strip datar
ke dalam alur, pasang strip datar ke badan
kipas.
Jendela
louver

2. Sambungkan saluran

@ Masukkan saluran (tidak disertakan) ke
dalam adaptor dan kencangkan dengan Pita perekat
selotip (tidak disertakan). Gantungkan (tidak disertakan) Dalam 3
saluran dari langit-langit untuk mencegah
gaya eksternal yang diberikan pada badan 4
kipas. Pasang saluran secara horizontal
dengan kemiringan bawah ke arah luar. Sl 7
Dan lubang keluar saluran harus ditempatkan . :
untuk mengghindari masuknya air hujan? Saluran (tidak disertakan) £

Diameter minimal lubang dinding:®168 mm.

@ Pasang pipe hood atau vent cap @ @

Dinding

pipe hood vent cap




UJI COBA

B Ketika daya dihidupkan, silakan periksa apakah semua jenis anomali di bawah ini terjadi.

* Kipas tidak bekerja dengan baik.
* Kipas berputar searah jarum jam.

* Kipas memiliki getaran atau suara
yang tidak normal.

_ Sakelar daya

M Jika terjadi anomali, mohon periksa apakah pemasangannya sudah benar.

PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PERAWATAN

- /N PERINGATAN] |

Bl Jangan langsung menyemprotkan
produk ini dengan air dan cairan
lainnya.

Jika diabaikan, korsleting atau
sengatan listrik bisa terjadi.
Bl Setelah gas yang mudah terbakar

bocor, jangan nyalakan fungsi apa
pun dari produk ini.

Jika diabaikan, mungkin dapat
® menghasilkan percikan api dan
menyebabkan ledakan.

B Jangan biarkan air mengalir ke dalam
mesin motor.

Jika diabaikan, produk bisa
mengalami kerusakan atau

memicu kebakaran.
o

B Pastikan sakelar daya diatur ke MATI
sebelum menyentuh produk ini.

0 Jika diabaikan, sengatan listrik

bisa terjadi.

M Jika Anda tidak lagi menggunakan
produk ini, keluarkan produk.

Jika diabaikan, produk bisa jatuh
dan mengakibatkan cedera.
B Produk ini dapat digunakan untuk

ruang tamu, kamar kecil dan tempat
lain yang kelembabannya tidak terlalu

tinggi.

Jika diabaikan, korsleting atau
sengatan listrik bisa terjadi.

[ AN\ AWAS

B Mohon kenakan sarung tangan saat membersihkan produk.

Jika diabaikan, kerusakan bisa terjadi.

[Tindakan Pencegahan Pembersihanj

B Jangan pernah mencelupkan komponen resin ke dalam air panas di atas 60 °C.
B Jangan pernah menggunakan bensin, tiner benzena, atau bahan kimia lainnya

untuk membersihkan produk.




CARA MERAWAT

Pembersihan produk

@ Lepaskan jendela louver.

@ Cuci dan bersihkan jendela louver, lalu
keringkan dengan kain kering yang
lembut atau biarkan kering.

(3 Bersihkan debu dan kotoran pada
badan kipas angin hisap dengan
penyedot debu.

@ Gunakan kain yang dibasahi dengan
deterjen dapur, bersihkan kotoran
dari badan kipas. Seka hingga kering
dengan kain bersih.

® Terakhir, pasang kembali jendela
louver.

PEMECAHAN MASALAH

Tangan

Jendela
louver

Penyedot debu

Periksa menurut tabel berikut dan perbaiki gejalanya. Jika produk masih tidak berfungsi
dengan benar, putuskan sambungan sumber daya dan hubungi Pusat Layanan Purna

Jual atau dealer.

Aliran udara
tidak cukup

Kebisingan
berlebihan

Anomali
Sebab

Getaran
berlebihan

Motor
terlalu panas

Berjalan

tidak wajar

Penanganan

Fondasi yang buruk O

O

Perkuat fondasi

Pemasangan
yang salah

O

O

Setel kembali
pemasangan

Tegangan rendah

Periksa sumber
daya

Benda yang
tersedot/Debu
yang menempel

Periksa dan
bersihkan

Saluran yang salah

Periksa dan setel

Pengkabelan
yang salah

Ubah sambungan
kabel




DIAGRAM KABEL

N

SAKELAR
(TIDAK DISERTAKAN)

MERAH
KAPASITOR-L
HITAM T

BIRU

M
PUTIH COKELAT
=

SEKRING

(DALAM MESIN MOTOR)
HIAJU/KUNING@

SPESIFIKASI

Tegangan | Frekuensi | Konsumsi | Pengaliran | Kebisingan | Tekanan | Berat bersih

No. Model daya d statis
R Y [Hz] (Wi b | [0B)] | TPal [ke]

FV-27CG9 220 50 49 430 41 170 4,6

1. Nilai-nilai konsumsi daya, volume udara, kebisingan, dan arus listrik ditentukan pada
tekanan statis O Pa.

2. Nilai tingkat kebisingan adalah rata-rata tertimbang A dari tingkat tekanan suara, nilai
rata-ratanya diukur oleh perusahaan kami.

3. Nilai tingkat kebisingan diukur pada jarak 1 meter dari sisi kiri, sisi kanan, dan sisi bawah
sampel masing-masing, kemudian dihitung nilai rata-ratanya.

Spesifikasi di atas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Negara pembuat: Cina Pusat Pelayanan Pelanggan:
Diimpor oleh: Contact Center
PT. Panasonic Gobel Indonesia Telp. 0804-1-111-111

JI. Dewi Sartika No.14 (Cawang Ir), E-mail: ccc@id.panasonic.com
Jakarta, 13630, Indonesia Website: www.panasonic.com/id

Panasonic Corporation
Web site: http://www.panasonic.com Tanggal penerbitan: 08/2025

1@3 Panasonic Corporation 2025 P0825-0 27CG94020




