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*GA-130JAK = 5,0 uF

*GA-200JAK = 6,0 uF

Spesifikasi Teknik

MODEL GA-130JAK GA-200JAK
Motor Induksi/ 1 fasa Induksi/ 1 fasa
Sumber tegangan 220 V~. 50 Hz 220 V~. 50 Hz
Daya keluaran 125 Watt 200 Watt

Arus masukan 1,55 Ampere 2,3 Ampere
Sakelar tekanan (Hidup-Mati) 1,1 - 1,8 kgf/cm?2 1,1 - 1,8 kgf/lcm2
Jumlah kutub 2 2

Daya hisap 9 meter 9 meter

Daya dorong maksimum 18 meter 18 meter

Tinggi aliran minimum 27 meter 27 meter
Kapasitasair min.(T=12m) 18 ¢/menit 29 {/menit

Pipa hisap/ dorong 1inci 1inci

Ukuran 246 x 225 x 240 mm 257 x 238 x 245 mm
Berat bersih/ kotor 6,4 kg/6,9 kg 7,8kg/8,2 kg

Catatan : Desain dan Spesifikasi Teknik dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
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Bacalah Petunjuk Penggunaan ini
sebelum menggunakan produk.

Terima kasih atas kepercayaan Anda membeli
produk kami, Anda merupakan salah satu
pemilik/ pemakai produk-produk Panasonic di
seluruh dunia. Semua produk kami memang
khusus dirancang untuk kebutuhan Anda.
Simpan buku petunjuk ini untuk keperluan
mendatang.
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