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 هشدار
qq چنانچه کتری بیش‌ازحد پر شود، آب جوش ممکن است به

بیرون بپاشد.
سوختگی شود.)�آب جوش ممکن است بیرون ریخته و موجب 

کتری را حداکثر تا بالاترین میزان سطح آب و حداقل تا ●●
پایین‌ترین میزان که از طریق دریچه مشاهده سطح آب قابل 

دیدن است، پر کنید.
qq درصورت درست کارنکردن دستگاه، آنرا بلافاصله از پریز

درآورید.
سوختگی شود.)�ممکن است موجب ایجاد دود، آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و یا 

به عنوان مثال کار غیرعادی یا خراب شدن
دوشاخه و سیم برق ممکن است به شکل غیرعادی داغ ●●

شوند.
سیم برق آسیب دیده است یا برق دستگاه قطع است.●●
بدنه اصلی تغییرشکل داده، دارای صدمه مشخص است و یا ●●

به شکل غیرعادی داغ است.
نشتی آب از بدنه.●●
بخار بیش از 3 دقیقه ادامه می‌یابد. ●●
ایراد یا نقص دیگری وجود دارد.●●

 �لطفاً دستگاه را سریعاً از برق کشیده و برای بررسی یا 
تعمیر آن با نمایندگی تماس بگیرید.

)

)

￼ لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت اقدامات ایمنی 
رعایت نمایید.
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فارسی

 هشدار
qq.اجازه ندهید تا کودکان و اطفال با مواد بسته‌بندی بازی کنند

)بازی با این مواد ممکن است باعث خفگی شود.(

qq قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید درب آن به طور
کامل بسته است.

ریخته و باعث سوختگی شود.)�چنانچه دستگاه واژگون شود، آب داغ ممکن است بیرون 
در غیر اینصورت، دستگاه آب داخل خود را می‌جوشاند تا ●●

به طور کامل بخار شود.
qq این دستگاه در هنگام استفاده داغ می‌شود. هنگام حرکت دادن

بدنه، کلید برق را خاموش و دستگاه را با دسته آن بلند کنید.
سوختگی شود.)�آب جوش ممکن است از دهانه بیرون ریخته و موجب 

تنها هنگام ریختن آب در ظرفی دیگر، دستگاه را خم کنید.●●

 احتیاط
qq از بکاربردن دستگاه برای هر منظوری غیر از منظور

توصیه‌شده در این دستورالعمل‌ها خودداری نمایید.
شود.)�این کار ممکن است موجب بروز سوختگی یا آسیب‌دیدگی 

در صورت استفاده ناصحیح، یا عدم‌رعایت این ●●
دستورالعمل‌ها، پاناسونیک هیچ مسئولیتی برعهده نمی‌گیرد.

)

)

)
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 احتیاط
qq از لمس‌کردن قطعات داغ )دهانه، بدنه و غیره( در طول

استفاده یا بعد از آن خودداری نمایید.
)این کار ممکن است موجب بروز سوختگی شود.(

qq در هنگامی که آب در حال جوشیدن است، از ریختن آب داغ یا
حرکت دادن دستگاه خودداری نمایید.

)�آب جوش ممکن است بیرون پاشیده و موجب سوختگی شود.(
qq.از بکاربردن دستگاه در مکان‌های زیر خودداری نمایید

بر روی سطوح ناهموار، بر روی فرش یا سفره، رومیزی و ●●
 غیره.

)این کار ممکن است موجب آتش‌سوزی یا آسیب بدنی شود.(
 جایی که آب ریخته شده یا در نزدیکی منبع گرما.●●

الکتریکی شود.)�این کار ممکن است موجب برق‌گرفتگی یا نشتی 
در نزدیکی آب ظرف باز مانند وان حمام، سینک ●●

 ظرفشویی یا سایر ظروف.
الکتریکی شود.)�این کار ممکن است موجب برق‌گرفتگی یا نشتی 

 در نزدیکی دیوار یا وسائل منزل.●●
دستگاه شود.)�این کار ممکن است موجب رفت رنگ‌رفتگی یا تغییرشکل 

جاییکه دستگاه ممکن است بر اثر گرمای متوسط آسیب ●●
 ببیند.

دستگاه شود.)�این کار ممکن است موجب رفت رنگ‌رفتگی یا تغییرشکل 

)

)
)

)

￼ لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت اقدامات ایمنی 
رعایت نمایید.
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فارسی

 احتیاط
qq .هنگام درآوردن دوشاخه، حتماً دوشاخه را در دست بگیرید 

هیچگاه سیم برق را نکشید.
آتش‌سوزی بر اثر اتصال کوتاه شود.)�در غیر اینصورت، ممکن است موجب برق‌گرفتگی و یا 

qq هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌شود، قبل از جابجاکردن و
تمیزکردن آن، همواره مطمئن شوید دستگاه خاموش بوده و 

دوشاخه را از برق درآورده‌اید.
آتش‌سوزی بر اثر نشت الکتریکی شود.)�در غیر اینصورت، ممکن است موجب برق‌گرفتگی و یا 

qq ،دستگاه را بر روی پیشخوان آشپزخانه که دارای سطح صاف
سفت، خشک و عایق گرما است، قرار دهید.

آسیب‌دیدگی شود.)�در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز سوختگی یا 
qq مراقب باشید هنگام استفاده از دستگاه، واژگون نشده یا در

سیم برق گیر نکند.
آسیب‌دیدگی شود.)�در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز سوختگی یا 

qq.هنگام بازکردن درب، مراقب بخار و قطرات آب باشید
)این کار ممکن است موجب بروز سوختگی شود.(

)

)

)

)
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 احتیاط
qq.هرگونه آب داغ باقیمانده را از دهانه بیرون بریزید

پاشیده شدن آن شود و به دستگاه آسیب رسانده یا موجب )�بیرون ریختن آن از هر جای دیگری ممکن است باعث 
سوختگی شود.

qq.کتری تنها باید همراه با پایه ارائه‌شده استفاده شود 
از بکاربردن منبع تغذیه‌ای غیر از پایه مخصوص، یا استفاده 

از پایه با تجهیزات دیگر خودداری کنید.
آتش‌سوزی شود.)��این کار ممکن است موجب سوختگی، نقص دستگاه یا 

qq قبل از تمیزکردن یا نگهداری دستگاه، آنرا از پریز درآورده و
صبر کنید تا خنک شود.

)این کار ممکن است موجب بروز سوختگی شود.(

)

)

￼ لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت اقدامات ایمنی 
رعایت نمایید.
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فارسی

 احتیاط
qq.هنگامی که از دستگاه استفاده می‌شود، مراقب آن باشید

)این کار ممکن است موجب بروز آتش‌سوزی شود.(
هنگامی که با آن کار نمی‌کنید، آنرا خاموش کنید.●●
qq هنگام ریختن آب مراقب باشید. به آرامی آب بریزید و از

کج‌کردن بیش‌ازحد دستگاه خودداری نمایید.
)این کار ممکن است موجب بروز سوختگی شود.(

qq.قبل از پرکردن یا ریختن، دستگاه را از روی پایه‌اش بردارید
)این کار ممکن است موجب بروز سوختگی شود.(

qq در هنگامی که دستگاه روشن است، دمای سطوح قابل
دسترسی ممکن است بالا باشد.

(باعث سوختگی شوند.)�در هنگام استفاده سطوح داغ شده و ممکن است 
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اطلاعات مهم
با انداختن یا ضربه‌زدن به پایه یا بدنه دستگاه، آنرا در معرض ●●

 ضربات قوی قرار ندهید.
)این کار ممکن است موجب خرابی یا نقص آن شود.(

 از حرکت دادن بدنه یا پایه به وسیله کشیدن آن خودداری نمایید.●●
)این کار ممکن است باعث خراشیده‌شدن سطح میز یا پیشخوان شود.(

 کلید برق را هنگامی که کتری خالی از آب است، روشن نکنید.●●
)این کار ممکن باعث خراب شدن دستگاه شود.(

از بکاربردن دستگاه در فضای آزاد خودداری نمایید.●●
 بر روی دستگاه هیچگونه شیئی قرار ندهید●●

 )خصوصاً کلید برق(.
)کلید برق ممکن است روشن شود.(

قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید کتری بر روی پایه قرار ●●
گرفته و صافی توری نصب است.

پس از هر بار استفاده، دستگاه را تمیز کنید.●●
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فارسی

عنوان قطعات و دستورالعمل‌های کار با دستگاه

qq.دستگاه را با رعایت مراحل زیر در بار اول یا هنگامی که از آن برای مدتی استفاده نکرده‌اید، تمیز کنید

 �تا سطح آب حداکثر پر کرده و بجوشانید. )ص.99(

 �آب را از دهانه کتری بیرون بریزید. )ص.98 پس از استفاده، هرگونه آب باقیمانده در کتری را خالی کنید.(

qq.از بکار بردن سوکت یا سیم سیار خودداری کنید

قبل از استفاده

درب

بدنه

پایه )پایه(

دهانه

دریچه مشاهده سطح آب

کلید برق

دسته

رابط پایه 

رابط بدنه

صافی توری
)جداشدنی: ص.100(

دکمه رهاسازی 
درب

سیم برق

دوشاخه
*�شکل دوشاخه ممکن 

است با تصویر متفاوت 
باشد.

نشانگر برق
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کلید برق را روشن کنید.3
" را فشار دهید( از روی پایه برداشته و آب بریزید.4)"

جوشاندن آب را شروع کنید.
(می شود.) نشانگر برق روشن 

هنگامی که آب جوش آمد، کلید برق به طور خودکار خاموش 
می شود.

دمای آب 23 درجه سانتی گراد، دمای اتاق 23 درجه ) حدود 6 دقیقه طول می کشد تا کتری جوش بیاید.
سانتی گراد، آب تا سطح حداکثر، 230 ولت.

برای متوقف نمودن جوشاندن آب، قبل  •
از اینکه آب به جوش بیاید، کلید برق 

را خاموش کنید.

توجه

بلافاصله پس از اینکه آب جوش آمد، از فشاردادن کلید  •
برق برای مجبورکردن کتری به جوشاندن بیشتر آب 
خودداری نمایید. )این کار ممکن است موجب خرابی 

دستگاه شود.(

)

در طول استفاده از دستگاه، 
نشانگر برق روشن می شود.

  پس از استفاده، هرگونه آب باقیمانده در 
کتری را خالی کنید.

* هنگام ریختن آب، درب کتری را بسته نگه 
دارید.

عملکرد محافظت از کتری خالی
هنگامی که کلید برق در هنگام بدون آب بودن کتری روشن است، یک عملکرد محافظت از کتری خالی به طور خودکار 

برق را قطع می کند تا از بروز حادثه و خرابی کتری بر اثر داغ شدن بیش ازحد آن جلوگیری نماید.
  اجازه دهید بدنه به اندازه کافی سرد شود.

  بدنه را از پایه جدا نموده و با آب پر کنید. 
  آنرا بر روی پایه قرار داده و کلید برق را مجدداً روشن کنید.

* چنانچه کتری بدون آب بجوشد، ممکن است بوی غیرمعمولی از آن خارج شود.

NC-SK1_asia.indb   98 2013/10/04   16:27:43



99

فارسی

نحوه استفاده
درب را باز کرده و کتری را با آب پر 1

کنید.
مطمئن شوید صافی توری در جای خود نصب  •

شده است.

درب را ببندید، کتری را بر روی پایه 2
قرار داده و دوشاخه را به پریز بزنید.

بازکردن درب

دکمه رهاسازی درب  •
را فشار دهید.

با یک ظرف 
دیگر

Max
1.6

حداکثر سطح آب
پایین ترین میزان سطح آب قسمتی است که از  •

طریق دریچه مشاهده سطح آب قابل دیدن است.

بستن درب

همانند تصویر،  •
درب را محکم 
ببندید تا صدای 

کلیک شنیده شود.

 

تنظیم طول سیم برق

*  سیم را از بخش برش خورده عبور دهید. 
) از قراردادن پایه بر روی سیم ها خودداری نمایید.(

*  برای تنظیم طول، سیم 
برق را در پایین پایه 

بپیچید.
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 پس از هر بار استفاده، دستگاه را تمیز کنید.
 قبل از تمیزکردن، دوشاخه را از پریز خارج کنید، آب داغ را دور بریزید، و بدنه را خنک کنید.

از مایع ظرفشویی استفاده نکنید. )این کار ممکن است باعث باقی ماندن بوی صابون در کتری شود.(••
از بکاربردن بنزین، تینر، الکل، سفیدکننده، وایتکس، پودر جلادهنده، برس فلزی یا برس نایلونی خودداری نمایید، در غیر ••

اینصورت سطح آسیب خواهد دید.
از شستن آن در ماشین ظرف‌شویی خودداری نمایید.••

نحوه تمیزکردن

صافی توری
با استفاده از برس و غیره با دقت بشویید. 

چنانچه دهانه بوسیله جرم مسدود شده است، آب داغ به ••
راحتی خارج نخواهد شد. 

پس از تمیزکردن، همواره آنرا به بدنه وصل کنید.••

نحوه جداکردن
صافی توری را از بدنه بیرون بکشید.••

نحوه وصل کردن 
شکاف پایین صافی توری را ••

در حفره سه‌گوش داخل دهانه 
قرار داده، و زبانه‌ها را به داخل 

مستطیل‌ها وارد کنید تا با صدای تق 
جا بیفتند )هر دو طرف(.

شکاف پایین

زبانه ) فشار دهید(

رابط بدنه

بدنه
 )داخل(

با یک ابر نرم بمالید و آب‌کشی کنید.
 )بیرون(

با پارچه‌ای که آب آنرا به خوبی گرفته‌اید، تمیز کنید.

تشکیل جرم
مواد معدنی مانند کربنات کلسیم موجود در آب در کتری جمع می‌شود.

 �لطفاً کتری را رسوب زدایی کنید.
 �رسوب زدایی را به طور منظم و با استفاده از مواد زیر انجام دهید:

 •	�ماده رسوب زدا
دستورالعمل های ارائه شده همراه با ماده رسوب زدا را رعایت کنید.

 •	�اسید سیتریک
کتری را تا نصفه آب کنید و آن را بجوشانید. بعد از آنکه کلید در وضعیت خاموش قرار گرفت، تقریباً 80 گرم 

اسید سیتریک داخل آن بریزید و خوب تکان دهید. حدود 30 دقیقه آن را بدون حرکت رها کنید.
 •	�سرکه

کتری را تا حد مجاز پر از آب کنید و آن را بجوشانید. بعد از آنکه کلید در وضعیت خاموش قرار گرفت، تقریباً 
100 میلی لیتر سرکه داخل آن بریزید و خوب تکان دهید. حدود 2 ساعت آن را بدون حرکت رها کنید.

 �بعد از رسوب زدایی، مراحل زیر را چند بار انجام دهید: کتری را پر از آب کنید، بجوشانید و آب را دور بریزید.

درب
با پارچه‌ای که آب آنرا به خوبی گرفته‌اید، تمیز کنید.
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فارسی

قبل از تماس با فروشگاه و درخواست تعمیر، موارد زیر را بررسی کنید. 

نحوه رفع مشکلعلتمشکل

نشانگر برق روشن نمی‌شود.

qq آیا دوشاخه در پریز وارد شده�
است؟

qq دوشاخه را در پریز خانگی وارد�
کنید. )ص.99(

qq آیا بدنه به شکل صحیح بر روی�
پایه قرار داده شده است؟

qq مطمئن شوید پایه به شکل صحیح�
قرار گرفته است.

qq آیا تکه‌ای فلز یا شیئی خارجی�
به رابط پایه یا رابط بدنه چسبیده 

است؟

qq تکه فلز یا شیء خارجی را جدا�
کنید. )ص.100–101(

به محض جوش‌آمدن کتری، کلید برق به طور خودکار خاموش شده و برای qqکلید برق روشن نمی‌شود.
مدت حدود 3 دقیقه نمی‌توان آنرا روشن نمود.

آب جوش نمی‌آید.

qq آیا سعی کردید کلید برق را بدون�
اینکه آبی در کتری باشد، روشن 

 کنید؟ 
خالی برای قطع کردن کلید )�عملکرد محافظت از کتری 

(برق فعال خواهد شد.
qq کتری را با آب پر کرده و کلید

برق را روشن کنید. )ص.99(

qqآیا کلید خاموش شده است؟qq را فشار داده و کلید برق را " "
روشن کنید. )ص.98(

عیب‌یابی

پایه
با پارچه‌ای که آب آنرا به خوبی گرفته‌اید، تمیز کنید.

رابط پایه 

برای نگهداری
کاملًا خشک کنید.••
برای جلوگیری از ورود حشرات، آنرا در یک کیسه پلاستیکی محکم ببندید.••
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نحوه رفع مشکلعلتمشکل

ممکن است آب جوش از دهانه 
بیرون بپاشد.

qq آیا سطح آب بالای سطح آب
حداکثر است؟

qq آب را خالی کنید تا سطح آب
به زیر سطح آب حداکثر برسد. 

)ص.99(

آب از زیر بدنه چکه می‌کند.
qq از آنجایی که کتری برای حس‌کردن بخار و خاموش‌کردن کلید برق طراحی شده�

 است، بخار می‌تواند تقطیر شده و از زیر بدنه به شکل قطرات آب بچکد.
این مسئله ایراد به محسوب نمی‌شود.

آب داغ دارای بوی غیرعادی 
است.

qq بسته به مقدار کلر موجود در منبع آب، ممکن است یک بوی گچ از آب به مشام
برسد.

qq در اولین بار استفاده ممکن است بوی پلاستیک به مشام برسد، ولی این بو با
ادامه استفاده از کتری، از بین خواهد رفت.

مواد براق سفید و قهوه‌ای‌رنگ 
بر روی آب داغ شناور است.

qq.این مواد جرم است

جرم بیشتر هنگامی بوجود می‌آید که 
آب حاوی مقدار زیادی مواد معدنی 

باشد.
آب معدنی.••
آب آب‌تصفیه‌کن‌های یونی.••

qq .کتری را با جرم‌گیر تمیز کنید
)ص.100(

مواد زبر شیری‌رنگ به 
قسمت‌های داخل بدنه چسبیده 

است.

صدای جوشیدن آب بسیار بلند 
است.

qq با چسبیدن جرم، صدا بلندتر
می‌شود.

خالی‌کردن آب داغ دشوار 
است.

qq آیا صافی توری بوسیله شیء
خارج یا جرم مسدود شده است؟

qq آنرا جدا کرده و با یک برس و
غیره تمیز کنید )ص.100(

qq .کتری را با جرم‌گیر تمیز کنید
)ص.100(

زمان کوتاهی پس از استفاده، 
یک صدای کلیک شنیده 

می‌شود.

qq.این صدا هنگامی تولید می‌شود که قطعه داغ داخلی سرد می‌شود 
این مسئله نقص محسوب نمی‌شود.

عیب‌یابی
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فارسی

مشخصات
NC-SK1

220 - 240 ولت  50 - 60 هرتزمنبع تغذیه

1850 - 2200 واتتوان مصرفی

  ابعاد )عرض
طول  ارتفاع( 

)تقریبی(

21,7 سانتی‌متر  15,4 سانتی‌متر  23,0 سانتی‌متربدنه

21,7 سانتی‌متر  15,8 سانتی‌متر  24,9 سانتی‌متربدنه + پایه

جرم )تقریبی(
0,9 کیلوگرمبدنه

1,2 کیلوگرمبدنه + پایه

1,6 لیترظرفیت اسمی

0,7 مترطول سیم برق )تقریبی(

qq.در برخی مناطق خاص )بلندی‌ها، مناطق بسیار سرد(، ممکن است عملکرد ازپیش‌تعیین‌شده قابل‌دستیابی نباشد

نحوه رفع مشکلعلتمشکل

کتری زمان زیادی طول 
می‌کشد تا به جوش بیاید.

qqآیا درب کتری باز است؟qq)99.درب کتری را ببندید. )ص

qq.جرم تشکیل می‌شودqq .کتری را با جرم‌گیر تمیز کنید
)ص.100(

qq چنانچه آب بیش‌ازحد سرد است، کتری مدت بیشتری طول می‌شود تا به جوش
بیاید.
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من أجل منع تعرض المستخدم أو الأشخاص الآخرين للحوادث أو 
الإصابات أو تلف الممتلكات الرجاء اتباع التعليمات التالية.

 يوضح المخطط التالي درجة التلف الناجم عن التشغيل الخاطئ.

يشير إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. تحذير:

يشير إلى خطر التعرض لإصابة أو تلف الممتلكات. تنبيه:

 تم تصنيف وتوضيح الرموز كما يلي.

يشير هذا الرمز إلى شيء محظور.

يشير هذا الرمز إلى متطلب يجب اتباعه.

 تحذير
qq لا تقم بإتلاف سلك التيار الرئيسي أو

القابس الرئيسي.
يحظر بشدة القيام بالإجراءات التالية.

 تعديل سلك التيار الرئيسي أو لمسه أو 
 وضعه بالقرب من عناصر التسخين أو ثنيه أو 

لفه أو جره أو سحبه على حواف حادة أو وضع أشياء ثقيلة عليه 
أو ربطه أو حمل الجهاز من سلك التيار الرئيسي.

بسبب وجود قِصر في الدائرة.)�فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق 

سلك التيار الرئيسي

القابس الرئيسي

)

￼ الرجاء التأكد من اتباع هذه التعليمات.احتياطات السلامة 
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عربي

 تحذير
qq لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك التيار الرئيسي أو القابس

الرئيسي تالفًا أو كان القابس الرئيسي متصلا بشكل غير محكم 
بالمأخذ الرئيسي بالمنزل.

بسبب وجود قِصر في الدائرة.)�فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق 
 �إذا تضرر سلك تزويد الطاقة، يجب استبداله من قبل المصنع 
أو وكيل التصليح الخاص به أو شخص مؤهل لتجنب مصدر 

الخطر.
qq.تجنب توصيل أو فصل القابس الرئيسي ويديك مبللتين

)فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية.(
تأكد دائمًا من أن يديك جافتين قبل مناولة القابس الرئيسي أو ●●

تشغيل الجهاز.

qq تأكد من أن فرق الجهد المبين على ملصق الجهاز هو نفس
جهد مصدر الطاقة المحلي لديك.

)قد يؤدي اختلاف الجهد إلى صدمة كهربائية أو حريق.(
أيضًا تجنب توصيل أجهزة أخرى في نفس المأخذ الرئيسي ●●

 بالمنزل لتفادي السخونة المفرطة بسبب الكهرباء.
مع ذلك، إذا كنت تقوم بتوصيل عدد من القوابس الرئيسية، 

فتأكد من أن إجمالي القدرة الكهربائية بالوات لا تتجاوز القدرة 
الكهربائية بالوات المقدرة للمأخذ الرئيسي بالمنزل.

)
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 تحذير
qq.قم بتركيب القابس الرئيسي بإحكام

حريق بسبب الحرارة التي قد تنشأ حول القابس الرئيسي.)�إن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية ونشوب 
qq.قم بتنظيف القابس الرئيسي بانتظام

خلل في العزل، مما قد يترتب عليه نشوب حريق.)�إن تراكم الغبار والأتربة على القابس الرئيسي قد يؤدي إلى 
 �قم بفصل القابس الرئيسي، وامسحه بقطعة قماش جافة.

qq احرص على إبعاد سلك التيار الرئيسي عن متناول الأطفال. لا
تسمح بتدلي سلك التيار الرئيسي من حافة الطاولة أو مسطح 

العمل.
)فقد يؤدي ذلك إلى حروق أو إصابة أو صدمة كهربائية.(

qq لا تقم بغمس الجهاز )بما في ذلك قاعدة الطاقة( في الماء أو أو
رش الماء عليه.

بسبب وجود قِصر في الدائرة.)�فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق 
لا تسمح بتعرض أسفل الغلاية للبل عند ملئها مباشرة من ●●

الصنبور أو وضعها في الحوض. 

)
)

)

￼ الرجاء التأكد من اتباع هذه التعليمات.احتياطات السلامة 
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عربي

 تحذير
qq.لا تقم بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله

)فقد يؤدي إلى ذلك حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.(
 �يرجى الاتصال مع مركز الصيانة من أجل التصليح.

qq.لا تلمس أو تقترب بوجهك من الفوهة أثناء الاستخدام أو بعده
)فقد يؤدي ذلك إلى حروق.(

احرص على وجه الخصوص على جعل الجهاز بعيدًا عن ●●
متناول الأطفال.

qq.لا تقم بسد الفوهة بقطعة قماش أو غيره
)�فقد تنسكب المياه الساخنة، مما يؤدي إلى الإصابة بحروق.(

qq.لا تغلق الغطاء بالقوة
)�فقد تتناثر المياه الساخنة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.(

qq لا تملأ الجهاز بأي مادة أخرى بخلاف الماء. هذا الجهاز
مخصص لغلي المياه فقط.

الكحول أو المنتجات المعبأة للغلي في أكياس أو غيرها في )�في حالة غلي أكياس الشاي أو أوراق الشاي أو اللبن أو 
الجهاز، فقد تتكون الفقاعات، مما يؤدي إلى خروج السائل 

الأمر الذي قد يسبب الإصابة بحروق.
)
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 تحذير
qq.لا تقم برجّ الجهاز أو قلبه

)�فقد تنسكب المياه الساخنة، وقد تؤدي إلى الإصابة بحروق.(
qq.لا تقم بلعق موصل قاعدة الطاقة

)قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو إصابة.(
يجب توخي الحذر عندما يكون الرُضع والأطفال بالقرب من ●●

الجهاز.
qq لا تسمح للمواد الغريبة )خاصة المكونات المعدنية مثل

الدبابيس والأسلاك أو الغبار( بالالتصاق بموصل الهيكل أو 
موصل قاعدة الطاقة. 

بسبب وجود قِصر في الدائرة.)�فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق 
qq .لا تستخدم الهيكل كمبرد 

)لا تضع الثلج بداخله.(
)ي�ؤدي ذلك إلى التكثف، مما قد يتسبب في صدمة كهربائية.(

qq لا تضع الهيكل على أي مصدر للحرارة أو داخل فرن
المايكروويف. 

)فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.(

)

￼ الرجاء التأكد من اتباع هذه التعليمات.احتياطات السلامة 
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عربي

 تحذير
qq.لا تفتح الغطاء أثناء غلي الماء

)�فقد تتناثر المياه الساخنة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.(

qq هذا الجهاز غير مصمم للاستعمال من قبل الأشخاص 
)بما في ذلك الأطفال( الذين لديهم نقص في قدراتهم الجسدية 

أو الحسية أو العقلية أو تنقصهم الخبرة والمعرفة بكيفية 
تشغيل الجهاز، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات 

التي تتعلق بكيفية تشغيل الجهاز من قبل شخص مسؤول عن 
سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم 

بالجهاز.
)فقد يؤدي ذلك إلى حروق أو إصابة أو صدمة كهربائية.(

qq.احرص دائمًا على إبعاد الأطفال عن الجهاز
)فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لحروق أو إصابة.(

الأطفال لا يدركون المخاطر التي يحتمل حدوثها بسبب ●●
الاستخدام غير الصحيح للأجهزة.
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 تحذير
qq في حالة ملء الغلاية بشكل زائد، فقد تندفع المياه

للخارج.
بحروق.)�وقد تفور المياه الساخنة، مما يؤدي إلى الإصابة 

املأ الغلاية حتى أقصى مستوى للمياه، وعلى الأقل عند ●●
الوضع الأدنى الذي يمكن مشاهدته من نافذة مستوى المياه.

qq توقف عن استخدام الجهاز على الفور وافصل القابس الخاص
به في حالة تعطل هذا الجهاز عن العمل بشكل صحيح وهذا أمر 

مستبعد. 
حروق.)�فقد يؤدي إلى تصاعد دخان أو لهب أو صدمة كهربائية أو 

ومن أمثلة التشغيل غير المعتاد أو التعطل
يصبح القابس الرئيسي أو سلك التيار الرئيسي ساخناً بشكل ●●

غير عادي.
تلف سلك التيار الرئيسي أو تعطل طاقة الجهاز.●●
تشوه الهيكل الرئيسي أو حدوث تلف مرئي به أو يصبح ساخنًا ●●

بشكل غير عادي.
تسرب المياه من الهيكل.●●
استمرار البخار لأكثر من 3 دقائق. ●●
كانت هناك حالة شاذة أخرى أو تعطل.●●

 �يرجى نزع قابس الجهاز فورًا واتصل مع مركز الصيانة من 
أجل الفحص أو التصليح.

)

)

￼ الرجاء التأكد من اتباع هذه التعليمات.احتياطات السلامة 
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عربي

 تحذير
qq.لا تسمح للرضع والأطفال بالعبث بمواد التغليف

)فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للاختناق.(

qq.تأكد من إغلاق الغطاء بالكامل قبل تشغيل الجهاز
مما قد يؤدي إلى حروق.)�في حالة تعرض الجهاز للانقلاب، فقد تنسكب المياه الساخنة، 

في حالة عدم مراعاة ذلك فسوف يستمر الجهاز في الغلي حتى ●●
يصبح فارغًا.

qq يصبح الجهاز ساخنًا أثناء الاستخدام. عند تحريك الهيكل، قم
إيقاف مفتاح الطاقة والتقطه من المقبض.

بحروق.)�فقد تنسكب المياه الساخنة من الإبريق، مما يؤدي إلى الإصابة 
تجنب إمالة الجهاز باستثناء عند الصب.●●

 تنبيه
qq لا تستخدم الجهاز في أي غرض آخر خلاف ذلك الموضح في

هذه التعليمات.
)فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لحروق أو إصابة.(

لا تتحمل Panasonic أي مسؤولية في حالة استخدام هذا ●●
الجهاز بشكل غير صحيح، أو في حالة الإخفاق في الالتزام 

بهذه التعليمات.

)

)
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 تنبيه
qq لا تلمس الأجزاء الساخنة )الفوهة، الهيكل وغيره.( أثناء

الاستخدام أو بعده.
)فقد يؤدي ذلك إلى حروق.(

qq.تجنب صب المياه الساخنة أو تحريك الجهاز أثناء غلي الماء
)�فقد تتناثر المياه الساخنة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.(

qq.لا تستخدم الجهاز على الأسطح التالية
على الأسطح غير المستوية، أو على السجادة أو مفارش ●●

 الطاولة أو غيره.
)فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إصابة.(

في مكان يمكن أن يتعرض فيه الجهاز للرش بالماء أو بالقرب ●●
 من مصدر للحرارة.

)�فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو تسريب كهربائي.(
بالقرب من أي مصدر مياه مفتوح مثل أحواض الاستحمام أو ●●

 أحواض الغسل أو الحاويات الأخرى.
)�فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو تسريب كهربائي.(

 بالقرب من حائط أو قطعة أثاث.●●
)فقد يؤدي إلى تغيير اللون أو التشوه.(

 في مكان يمكن أن يتعرض للتلف حتى بفعل الحرارة المعتدلة.●●
)فقد يؤدي إلى تغيير اللون أو التشوه.(

￼ الرجاء التأكد من اتباع هذه التعليمات.احتياطات السلامة 
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عربي

 تنبيه
qq .تأكد من الإمساك بالقابس الرئيسي عند فصل القابس الرئيسي 

تجنب مطلقًا سحب سلك التيار الرئيسي.
أو نشوب حريق بسبب وجود قِصر في الدائرة.)�إن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية 

qq تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل القابس الرئيسي في
حالة عدم الاستخدام، وقبل نقله وقبل تنظيفه.

أو نشوب حريق بسبب التسريب الكهربائي.)�إن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية 
qq ضع الجهاز على منضدة عمل مسطحة وثابتة وجافة ونظيفة

ومقاومة للحرارة.
)إن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى التعرض لحروق أو إصابة.(

qq احترس من التعثر في سلك التيار الرئيسي أو التعرقل فيه أثناء
الاستخدام.

)إن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى التعرض لحروق أو إصابة.(
qq.عند فتح الغطاء، توخ الحذر من البخار وقطرات المياه

)فقد تؤدي إلى حروق.(

)

)
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 تنبيه
qq.قم بصب أي مياه ساخنة متبقية من الفوهة

ذلك إلى التعطل أو الإصابة بحروق.)�إن الصب من مكان آخر قد يؤدي إلى تناثر المياه، وقد يؤدي 
qq.يجب استخدام الغلاية مع الحامل المرفق فقط 

لا تستخدم مصدر طاقة آخر خلاف قاعدة الطاقة المخصصة، أو 
استخدام قاعدة الطاقة مع أي معدات أخرى.

)قد يؤدي اختلاف الجهد إلى حروق أو تعطل أو حريق.(
qq احرص على فصل قابس الجهاز واتركه يبرد بالكامل قبل

التنظيف أو التخزين.
)فقد يؤدي إلى حروق.(

)

￼ الرجاء التأكد من اتباع هذه التعليمات.احتياطات السلامة 
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 تنبيه
qq.يجب الانتباه للجهاز عندما يكون قيد الاستخدام

)فقد يؤدي إلى نشوب حريق.(
وعند ترك الجهاز، احرص على إيقاف تشغيل الطاقة.●●
qq يجب توخي الحذر عن صب الماء الساخن. احرص على الصب

ببطء، ولا تقم بإمالة الجهاز بشكل زائد.
)فقد يؤدي إلى حروق.(

qq.قم بنزع الجهاز من الحامل الخاص به قبل الملء أو الصب
)فقد يؤدي إلى حروق.(

qq قد تكون درجة حرارة الأسطح الظاهرة مرتفعة أثناء
تشغيل الجهاز.

(إلى الإصابة بحروق.)�تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام مما قد يؤدي 
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معلومات هامة
لا تُعرض الهيكل أو قاعدة الطاقة للصدمات القوية من خلال إسقاطه أو ●●

 الطرق عليه أو غيره.
)فقد يؤدي إلى التعطل أو التلف.(

 لا تحرك الهيكل أو قاعدة الطاقة من خلال السحب.●●
)فقد يؤدي ذلك إلى خدش المنضدة أو مسطح العمل.(

 لا تقم بتشغيل مفتاح الطاقة بدون وجود ماء.●●
)فقد يؤدي ذلك إلى التعطل.(

لا تستخدم الجهاز في الأماكن المفتوحة.●●
 لا تضع أي شيء على الجهاز●●

 )خاصة مفتاح الطاقة(.
)فقد يتم تشغيل مفتاح الطاقة.(

تأكد من ضبط موضع الغلاية بشكل صحيح على الحامل وضبط ●●
المرشح الشبكي قبل التشغيل.

تأكد من تنظيف الجهاز بعد كل مرة استخدام.●●
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أسماء الأجزاء وتعليمات المناولة

qq.قم بتنظيف الجهاز باتباع الخطوات التالية عن الاستخدام لأول مرة أو في حالة عدم استخدامه لفترة

 �املأ الجهاز بالمياه حتى الحد الأقصى لمستوى المياه وقم بالغليان. )صفحة 119(

 �قم بصب المياه من الفوهة. )صفحة 118 بعد الاستخدام، قم بصب أي مياه متبقية.(

qq.لا تستخدم مقبسا أو سلك تطويل

قبل الاستخدام

الغطاء

الهيكل

قاعدة الطاقة )الحامل(

الفوهة

نافذة مستوى المياه

مفتاح الطاقة

المقبض

موصل قاعدة الطاقة

موصل الهيكل

المرشح الشبكي
)قابل للفصل: صفحة 120(

زر تحرير الغطاء

سلك التيار الرئيسي

القابس الرئيسي
*�قد يكون شكل القابس 

مختلفًا عن الشكل 
التوضيحي.

مؤشر الطاقة
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قم بتشغیل مفتاح الطاقة.3
)" قم بإزالة الجهاز من على قاعدة الطاقة 4)اضغط "

وقم بالصب.

ابدأ غلي الماء.
)یضيء مؤشر الطاقة.(

عندما تغلي المیاه، یتوقف مفتاح الطاقة تلقائیًا.
وتكون درجة حرارة المیاه 23 درجة مئویة، ودرجة )  تستغرق الغلایة حوالي 6 دقائق لإتمام الغلیان.

حرارة الغرفة 23 درجة مئویة، والمیاه عند المستوى 
الأقصى، 230 فولت.

لوقف الغلیان قبل إتمام غلي الماء، قم  •
بإیقاف مفتاح الطاقة.

ملاحظة

بعد غلي الماء مباشرة، لا تجبر الغلایة على الاستمرار في  •
تسخین المیاه من خلال مواصلة الضغط على مفتاح الطاقة. 

)فقد یؤدي ذلك إلى التعطل.(

)
أثناء الاستخدام، یضيء 

مؤشر الطاقة.

  بعد الاستخدام، قم بصب أي میاه متبقیة.

* حافظ على إغلاق الغطاء عند صب المیاه.

وظیفة منع الاستخدام الفارغ
في حالة تشغیل مفتاح الطاقة بدون میاه، تعمل وظیفة منع الاستخدام الفارغ على إیقاف تشغیل الطاقة تلقائیًا من أجل تجنب 

الحوادث والتعطل بسبب التسخین المفرط. 
  اترك الهیكل یبرد بشكل كاف.

  قم بإزالة الهیكل من قاعدة الطاقة واملأه بالماء. 
  ضعه على قاعدة الطاقة وقم بتشغیل مفتاح الطاقة مرة أخرى.

* في حالة تشغیل الغلایة بدون ماء، فقد تنبعث رائحة غریبة.
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طریقة الاستخدام
افتح الغطاء ثم املأ الجهاز بالماء.1

أغلق الغطاء، وضع الغلایة على قاعدة 2تأكد من تركیب المرشح الشبكي. •
الطاقة وقم بتركیب القابس الرئیسي.

فتح الغطاء

اضغط زر تحریر  •
الغطاء.

باستخدام حاویة 
أخرى

Max
1.6

الحد الأقصى لمستوى المیاه
یشیر أدنى مستوى للمیاه إلى الوضع الذي یمكن  •

مشاهدته من نافذة مستوى المیاه.

إغلاق الغطاء

أغلق الغطاء  •
بإحكام كما هو 

موضح حتى 
تسمع صوت طقة.

ضبط طول سلك التیار الرئیسي

*  قم بتمریر سلك التیار الرئیسي عبر الجزء المشقوق.
)لا تضع قاعدة الطاقة على سلك التیار الرئیسي.(

*  قم بلف سلك التیار 
الرئیسي من أسفل 

قاعدة الطاقة لضبط 
الطول.
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 احرص على تنظيف الجهاز بعد كل مرة استخدام.
 قبل التنظيف، افصل القابس الرئيسي، وقم بصب أي مياه، واترك الهيكل يبرد.

لا تستخدم صابون الأطباق. )قد يؤدي ذلك إلى وجود رائحة متبقية.(••
لا تستخدم البنزين أو التنر أو الكحول أو مادة مبيضة أو مسحوق تلميع أو فرشاة معدنية أو فرشاة نايلون، وإلا سوف يتلف ••

السطح.
تجنب الغسل في غسالة الأطباق.••

طريقة التنظيف

المرشح الشبكي
يجب الغسل بحذر باستخدام فرشاة أو غيره. 

في حالة انسداد الفوهة بفعل الجير، فلن يتم صب المياه ••
بسهولة. 

بعد التنظيف، احرص دائمًا على تركيبه بالهيكل.••

طريقة الفك
اسحب المرشح الشبكي من الهيكل.••

طريقة التركيب 
ضع الحز السفلي للمرشح الشبكي في ••

الفتحة المثلثة داخل الفوهة، وأدخل 
الألسنة في المستطيلات حتى تصدر 

صوتًا يدل على استقرارها في مكانها. 
)كلا الجانبين(

الحز السفلي

اللسان )ادفع(

موصل الهيكل

الهيكل
 )من الداخل(

امسح بإسفنجة ناعمة وقم بالشطف.
 )من الخارج(

امسح بقطعة قماش معصورة جيدًا.

تراكم الجير
تتراكم المعادن مثل كربونات الكالسيوم الموجودة في الماء داخل الغلاية.

 �برجاء إزالة الجير.
 �قم بإزالة الجير بانتظام باستخدام:

	�مزيل الجير • 
اتبع التعليمات المرفقة مع مزيل الجير.

	�حمض الستريك • 
املأ الغلاية بالماء إلى المنتصف وقم بغليها. بعد إيقاف تشغيل المفتاح، ضع حوالي 80 جرام من حمض الستريك 

وقم بالتقليب الجيد. اتركها ساكنة لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
	�الخل • 

املأ الغلاية بالماء حتى مستوى Max )الحد الأقصى( وقم بغليه. بعد إيقاف تشغيل المفتاح، ضع حوالي 100 مل 
من الخل وقم بتقليبه جيدًا. اترك الخليط لحوالي 2 ساعة.

 �بعد الإزالة، كرر الخطوات عدة مرات: املأ الغلاية بالماء، وقم بغليها، ثم سكبها.

الغطاء
امسح بقطعة قماش معصورة جيدًا.
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تحقق مما يلي قبل الاتصال بالمتجر أو طلب الإصلاح. 

طريقة التصحيحالسببالمشكلة

مؤشر الطاقة لا يضيء.

qqهل تم توصيل القابس الرئيسي؟
qq قم بتركيب القابس الرئيسي في

 المأخذ الرئيسي بالمنزل. 
)صفحة 119(

qq هل تم وضع الهيكل بشكل صحيح
على قاعدة الطاقة؟

qq تأكد من وضع الهيكل بشكل
صحيح.

qq هل توجد قطعة معدنية أو مادة
غريبة ملتصقة بموصل قاعدة 

الطاقة أو موصل الهيكل؟

qq قم بإزالة القطعة المعدنية أو المادة
الغريبة. )صفحة 120–121(

بمجرد انتهاء الغلاية من الغلي، يتوقف مفتاح الطاقة تلقائيًا ولا يمكن تشغيله لمدة qqيتعذر تشغيل مفتاح الطاقة.
حوالي 3 دقائق.

الماء لا يغلي.

qq هل تحاول تشغيل مفتاح الطاقة
بدون وجود مياه في الغلاية؟ 

الاستخدام الفارغ على إيقاف �سوف تعمل وظيفة منع 
()مفتاح الطاقة.

qq املأ الجهاز بالماء ثم قم بتشغيل
مفتاح الطاقة. )صفحة 119(

qqهل تم إيقاف مفتاح الطاقة؟qq ثم قم بتشغيل مفتاح ،" اضغط "
الطاقة. )صفحة 118(

إكتشاف الأعطال وإصلاحها

قاعدة الطاقة
امسح بقطعة قماش معصورة جيدًا.

موصل قاعدة الطاقة

للتخزين
قم بالتجفيف بالكامل.••
قم بحفظه في الكيس البلاستيكي لمنع الحشرات أو غيره من الدخول في الجهاز.••
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طريقة التصحيحالسببالمشكلة

هل مستوى المياه أعلى من الحد qqتتناثر مياه ساخنة من الفوهة.
الأقصى لمستوى المياه؟

qq قم بتقليل المياه حتى الحد الأقصى
 لمستوى المياه أو أقل. 

)صفحة 119(

المياه تتقطر من أسفل الهيكل.
qq نظرًا لأن الغلاية مصممة لتحسس البخار وإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة، فمن

 الممكن أن يتكثف البخار ويتقطر من أسفل الهيكل على هيئة قطرات ماء.
وهذا ليس عيبًا.

المياه الساخنة رائحتها غريبة.

qq تبعًا لمقدار الكلور الموجود في مصدر المياه، فقد تكون هناك رائحة طباشير
متبقية.

qq في حالة الاستخدام لأول مرة، قد تكون هناك رائحة بلاستيك، لكن هذه الرائحة
سوف تختفي مع الاستمرار في استخدام الغلاية.

توجد مواد بيضاء لامعة أو بنية 
هذه هي ترسبات الجير.qqتطفو في المياه الساخنة.

يزداد احتمال تكون الجير عند استخدام 
مياه بمحتوى معدني مرتفع.

المياه المعدنية.••
المياه من منقيات المياه الأيونية.••

qq قم بتنظيف الغلاية باستخدام مزيل
الجير. )صفحة 120( تلتصق مواد خشنة بيضاء مثل 

اللبن بالأجزاء داخل الهيكل.

يرتفع الصوت مع زيادة تراكم qqصوت غلي الماء أصبح مرتفعًا.
الجير الملتصق.

المياه الساخنة صعبة الصب.
qq هل تعرض المرشح الشبكي

للانسداد بسبب مادة غريبة أو 
الجير؟

qq قم بفصل وتنظيف المرشح بالفرشاة
وغيره )صفحة 120(

qq قم بتنظيف الغلاية باستخدام مزيل
الجير. )صفحة 120(

يتم سماع صوت طقة بعد فترة 
وجيزة من الاستخدام.

qq.يصدر هذا الصوت عندما يبرد مكون التسخين الداخلي 
وهذا ليس عيبًا.

إكتشاف الأعطال وإصلاحها
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المواصفات
NC-SK1

220 - 240 فولت  50 - 60 هرتزمصدر الطاقة

1850 - 2200 واتاستهلاك الطاقة

الأبعاد )العرض  العمق 
 الارتفاع( )تقريبًا(

21,7 سم  15,4 سم  23,0 سمالهيكل

21,7 سم  15,8 سم  24,9 سمالهيكل + قاعدة الطاقة

الكتلة )تقريبًا(
0,9 كجمالهيكل

1,2 كجمالهيكل + قاعدة الطاقة

1,6 لترالسعة المقدرة

0,7 مترطول سلك التيار الرئيسي )تقريبًا(

qq في مناطق معينة )الأماكن شديدة الارتفاع عن سطح البحر وشديدة البرودة(، قد لا يكون من الممكن الحصول على الأداء
الموضح في السابق.

You can identify the date of manufacturing by production number which is marked on back side of the unit.
Production number: XX XX XX

Fifth and sixth digits: day (in number) 
1st - 01, 2nd - 02, 3rd - 03
Third and fourth digits: month (in number) 
01 - January, 02 - February, ...12 - December
First and second digits: year (last two digits of the year in number) 
13 - 2013, 14 - 2014, 15 - 2015

يمكنك أن تعرف تاريخ التصنيع بواسطة رقم الإنتاج المؤشر على الجانب الخلفي للجهاز.
XX XX XX : رقم الإنتاج

الرقمان الخامس والسادس: اليوم (بالأرقام) الأول ـ 01، والثاني - 02، والثالث - 03
الرقمان الثالث والرابع: الشهر (بالأرقام) - 01 - كانون الثاني، 02 - شباط، ...12 - كانون الأول

الرقمان الأول والثاني: السنة (آخر رقمين للسنة بالأرقام) 13 - 2013، 14 - 2014، 15 - 2015

طريقة التصحيحالسببالمشكلة

تستغرق الغلاية فترة طويلة 
لإتمام الغلي.

qqهل تقوم بالغلي والغطاء مفتوح؟qq)119 أغلق الغطاء. )صفحة

qq.يوجد تراكم جيريqq قم بتنظيف الغلاية باستخدام
مزيل الجير. )صفحة 120(

qq.إذا كانت المياه باردة جدًا، سوف تستغرق الغلاية فترة أطول للغليان
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