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Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)

Parameter Parameter or Value and Precision Unit
Supplier's name or trade mark Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Supplier's address Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
. . TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Model identifier 55HZ15008
Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR) G
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR) 105 w
Energy efficiency class (HDR) G
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode, if implemented 131 w
Off mode, power demand, if applicable 03 W
Standby mode power demand, if applicable 05 w
Networked Standby mode power demand, if applicable 10 W
Television v
Monitor
Electronic display category
Signage
Other
Size ratio 16 | : | 9 integer
Screen resolution (pixels) 3840 | X | 2160 pixels
Screen diagonal 138,8 cm
Screen diagonal 55 inches
Visible screen area 82,3 dmz2
Panel technology used OLED
. ; YES v
Automatic Brightness Control (ABC) available 5
N
YES
Voice recoganition sensor available
NO v
YES
Room presence sensor available
NO v
PLllimage refresh frequency rate (default) 100 Hz
Minimum guaranteed availability of software and firmware updates 8 v
(from the date of end of the placement on the market) ear
Minimum guaranteed availability of spare parts 7 v
(from the date of end of the placement on the market) ear
pX3 Minimum guaranteed product support 7 Year
Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier 1 Year
Internal v
Power supply type External
Standardised external
External power supply (non standardized and included in the product box)
Input Voltage v
Output Voltage )
External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)
Standard Name or list
Required output voltage Y
Required delivered current A
Required current frequency Hz




Fiche d’information sur le produit (REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)

Paramétre Paramétre ou valeur et précision Unité
Nom du fournisseur ou marque commerciale Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Adresse du fournisseur Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Référence du modéle TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
55HZ15008
Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR) G
Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR) 105 W
Classe d’efficacité énergétique (HDR) G
Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant 131 W
Puissance appelée en mode arrét, le cas échéant 0,3 w
Puissance appelée en mode veille, le cas échéant 0,5 w
Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant 1,0 w
téléviseur v
- - . . . écran
Catégorie de dispositif d’affichage électronique
dispositif d’affichage dynamique/
autre
Rapport de taille 16 | : | 9 entier
Résolution de 'écran (pixels) 3840 | X | 2160 pixels
Diagonale de I'écran 138,8 cm
Diagonale de I'écran 55 pouces
Surface visible de I'écran 82,3 dm2
Technologie d'affichage utilisée OLED
. . . o oul v
Réglage automatigue de la luminosité (ABC) disponible Non
. . . oul
Capteur de reconnaissance vocale disponible
NON v
5 . . oul
Capteur de présence disponible
NON v
Taux de fréquence de rafraichissement de I'image (par défaut) 100 Hz
u8l Disponibilité minimale garantie des mises & jour du logiciel et du micrologiciel (& compter de la date de fin de mise sur le marché) 8 années
Disponibilité minimale garantie des piéces de rechange 7 anndes
(& compter de la date de fin d’introduction sur le marché)
Assistance produit minimale garantie 7 années
Durée mininale de la garantie générale offerte par le fournisseur 1 années
Interne v
Type d’alimentation: Externe
Externe normalisée
Alimentation externe (incluse dans I'emballage du produit)
Tension d’entrée \%
Tension de sortie %
Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans I'emballage du produit)
Nom de la norme ou liste
Tension de sortie requise '
Intensité du courant a fournir A
Fréquence du courant requise Hz




Produktdatenblatt (DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION)

Parameter Parameter oder Wert und Genauigkeit Einheit
Name oder Handelsmarke des Lieferanten Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Adresse des Lieferanten Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Modellkennun TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
g 55HZ15008

Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR) G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) 105 w
Energieeffizienzklasse (HDR) G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden 131 w
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend 03 w
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend 05 w
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend 10 w

Fernsehgerét v

Monitor
Art des elektronischen Displays

Signage-Display

sonstige
Seitenverhéltnis 16 | : I 9 ganze Zahl
Bildschirmauflésung (Pixel) 3840 | X | 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale 138,8 cm
Bildschirmdiagonale 55 Zoll
Sichtbare Bildschirmflache 82,3 dm?
Verwendete Panel-Technologie OLED

: L A v

Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden

NEIN

JA
Spracherkennungssensor vorhanden

NEIN v

JA
AAnwesenheitssensor vorhanden

NEIN v
Bildwiederholfrequenz(Standard) 100 Hz
Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen 8 Jahr
(ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) a
Mindestens garantierte Verfiigbarkeit von Ersatzteilen 7 Jahr
(ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) a
Mindestens garantierte Produktunterstiitzung 7 Jahr
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie 1 Jahr

Intern v
Art der Stromversorgung (Netzteil) extern

extern genormt
Externes Netzteil (nicht genormt, und in der Verkaufsverpackung enthalten)

Eingangsspannung Vv

Ausgangsspannung '
Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)

Normbezeichnung oder Liste

Bendtigte Ausgangsspannung )

Bendtigte Stromstarke A

Bendtigte Stromfrequenz Hz




Productinformatieblad (GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)

Parameter Parameter of Waarde en precisie Eenheid
Naam van de leverancier of handelsmerk Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Adres van de leverancier Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Typeaanduiding van het model TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
» 9 55HZ15008
Energie-efficiéntieklasse voor SDR G
(Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR 105 W
Energie-efficiéntieklasse (HDR) G
Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geimplementeerd 131 w
Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing 03 w
Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing 0,5 W
Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing 10 w
televisie v
monitor
Categorie elektronisch beeldscherm
informatiebeeldscherm
ander
Beeldverhouding 16 [ ] 9 geheel getal
Schermresolutie (pixels) 3840 | X | 2160 pixels
Schermdiagonaal 138,8 cm
Schermdiagonaal 55 Zoll
Zichtbaar schermoppervlak 82,3 dmz2
Gebruikte platteschermtechnologie OLED
JA v
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar N
. A
Spraakherkenningssensor beschikbaar
NEE v
. . JA
Aanwezigheidssensor beschikbaar
NEE v
Beeldverversingsfrequentie (standaard) 100 Hz
Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmwareupdates s Jaar
(vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beéindigd)
Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen 7 P
(vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beéindigd) aar
Minimale gegarandeerde productondersteuning 7 Jaar
Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie 1 Jaar
Intern v
Type voeding: Extern
Gestandaardiseerd extern
pIY Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)
Voedingsspanning Y
Uitgangsspanning Y
Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)
Naam van de standaard of lijst
Vereiste uitgangs-spanning '
Vereiste aangelever-de stroom A
Vereiste stroomfrequentie Hz




Ficha de informacion del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISION)

Parametro Parametro o valor y precision Unidad
Nombre o marca del proveedor Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Direccion del proveedor Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Identificador del model . !
lentificador del modelo 55HZ15008
Clase de eficiencia energética para el rango dindmico normal (SDR) G
Demanda de potencia en modo encendido para el rango dindmico normal (SDR) 105 W
Clase de eficiencia energética (HDR) G
Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinamico (HDR), si se implementa 131 W
Demanda de potencia en modo desactivado, en caso de aplicarse 03 w
Demanda de potencia en modo preparado, en caso de aplicarse 05 W
Demanda de potencia en modo preparado en red, en caso de aplicarse 1,0 w
television v
. - monitor
Categoria de pantalla electrénica —
sefalizacion
otra
Ratio de tamafio 16 | : | 9 entero
Resolucion de la pantalla (en pixeles) 3840 | X | 2160 pixeles
Diagonal de la pantalla 1388 cm
Diagonal de la pantalla 55 pulgadas
Superficie visible de la pantalla 82,3 dm?
Tecnologia usada en el panel OLED
. } A si v
Control automatico de brillo (ABC) disponible o
- A si
Sensor de reconocimiento vocal disponible
NO v
o si
Sensor de presencia disponible
NO v
FTECUETTCIE U TETTESTO UE Ta MTEgETT (POT UETECTO] 00 ™
Bl Disponibilidad minima garantizada de actualizaciones de software y de firmware 8 afio
(a partir de la fecha de introduccién en el mercado de la tltima unidad)
Disponibilidad minima garantizada de actualizaciones de piezas de recambio 7 afio
(a partir de la fecha de introduccién en el mercado de la tltima unidad)
Pl Disponibilidad minima garantizada de asistencia para el producto 7 afio
Duracién minima de la garantia general ofrecida por el proveedor 1 afio
Interna v
Tipo de fuente de alimentacion: externa
externa normalizada
piJ Fuente de alimentacion externa (no estandarizada e incluida en la caja del producto)
Tension de entrada \%
Tension de salida \%
Fuente de alimentacion externa normalizada (o una adecuada, si no esté incluida en la caja del producto)
Nombre de la norma o lista
Tension de salida requerida Y
Intensidad de corriente requerida A
Frecuencia de corriente requerida Hz




Ficha de informag&o do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSAQ)

Parametro Parametro ou valor e aproximagéo Unidade
Marca comercial ou nome do fornecedor Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Endereco do fornecedor Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
. TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Identificador de modelo 55HZL5008
Classe de eficiéncia energética em alcance dinamico normal (SDR) G
Consumo de energia no modo ligado em alcance dinamico normal (SDR) 105 w
Classe de eficiéncia energética (HDR) G
Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dindmico (HDR), caso esteja disponivel 131 w
Consumo de energia no modo desligado, se aplicavel 03 W
Consumo de energia no modo de espera, se aplicavel 05 w
Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicavel 10 w
televisor v
N . monitor
Categoria de ecré eletrénico —
ecra de sinalizagdo
outros
Relagéo dimensional 16 | : | 9 Nameros inteiros
Resolugao do ecra (pixeis) 3840 | X | 2160 pixeis
Diagonal do ecrd 138,8 cm
Diagonal do ecra 55 polegadas
Area visivel do ecrd 82,3 dm2
Tecnologia de painel utilizada OLED
. . . " SIM v
Controlo automético do brilho (CAB) disponivel —
NAO
’ SIM
Sensor de reconhecimento vocal disponivel —
NAO v
o SIM
Detetor de presenca disponivel —
NAO v
Frequéncia de atualizagéo de imagens (predefinido) 100 Hz
Disponibilidade minima garantida de atualizacdes de software e firmware
= 8 Ano
(a partir da data de termo da colocagao no mercado)
Disponibilidade minima garantida de pegas sobressalentes
" 7 Ano
(a partir da data de termo da colocag&o no mercado)
Garantia minima de apoio ao produto 7 Ano
Duracdo minima da garantia geral do fornecedor 1 Ano
Interna v
Tipo de fonte de alimentagéo: externa
externa normalizada
Fonte de alimentacéo externa (ndo normalizada e incluida na embalagem do produto)
Tensdo de entrada \%
Tensdo de saida \%
Fonte de alimentagéo externa normalizada (ou adequada, se ndo estiver incluida na embalagem do produto)
Nome normalizado ou lista
Requisito de tensao de saida Y
Requisito de corrente de alimentagéo A
Requisito de frequéncia da corrente Hz




Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)

Parametro Parametro o valore e precisione Unita
Nome o marchio del fornitore Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Indirizzo del fornitore Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
\dentificativo del modello TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
55HZ15008
Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR) G
Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR) 105 w
Classe di efficienza energetica (HDR) G
Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR), se pertinente 131 w
Potenza assorbita in modo spento , se applicabile 03 w
Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile 05 w
Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile 10 w
televisore v
R . monitor
Tipo di display elettronico
segnaletica
altro
Rapporto dimensioni 16 | : | 9 numero intero
Risoluzione dello schermo (pixel) 3840 | X | 2160 pixel
Diagonale dello schermo 1388 cm
Diagonale dello schermo 55 pollici
Superficie visibile dello schermo 82,3 dm2
Tecnologia del pannello OLED
- RS si v
Controllo automatico della luminosita (ABC) disponibile o
) ) - si
Sensore di riconoscimento vocale disponibile
NO v
. ) — sl
Sensore di rilevamento di presenza disponibile
NO v
Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito) 100 Hz
Disponibilita minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware
e 8 Anno
(dalla data di fine immissione sul mercato)
Disponibilita minima garantita delle parti di ricambio 7 Anno
(dalla data di fine del collocamento sul mercato)
PEY Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto : 7 Anno
Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore 1 Anno
Interno v
Tipo di alimentatore esterno
esterno standardizzato
pi3 Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)
Tensione d'ingresso: \
Tensione di uscita %
Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)
Nome standard o elenco
Tensione in uscita necessaria \%
Intensita di corrente necessaria A
Frequenza di corrente necessaria Hz




Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2019/2013)

Parameter Parameter eller varde och precision Enhet
Leverantérens namn eller varumarke Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Leverantérens adress Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Modellbeteckning 55HZ15008
Energieffektivitetsklass for SDR (Standard Dynamic Range) G
Effektbehov i palage for SDR (Standard Dynamic Range) 105 w
Energieffektivitetsklass for HDR (High Definition Range) G
Effektbehov i palage for HDR (High Dynamic Range), om sadan finns 131 w
Effektbehov i franlage, i tillimpliga fall 03 W
Effektbehov i standbyldge, i tillampliga fall 05 w
Effektbehov i natverksanslutet standbylége, i tillampliga fall 1,0 W
tv-apparat v
datorskarm
Kategori av elektronisk bildskarm
skyltningsskarm
ovriga
Hojd-breddforhallande 16 [ ] 9 Heltal
Skarmupplésning (pixlar) 3840 | X | 2160 Pixlar
Skarmdiagonal 1388 cm
Skarmdiagonal 55 tum
Synlig bildskarmsarea 823 dm?2
Bildskérmsteknik OLED
JA v
Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgéanglig 5
St for taligenk: till | A
ensor for taligenkanning tillgangli
9 g tillganglig NE) v
N till li A
arvarosensor tillgangli
gandlg NEJ v
Bilduppdateringsfrekvens (standard) 100 Hz
Minsta garanterade tillgng till uppdateringar av fast programvara och annan programvara 8 Ar
(fran och med den dag da utslappandet p& marknaden upphdr)
Minsta garanterad tillgang till reservdelar 7 A
(fran och med den dag da utsldppandet p4 marknaden upphdr) ’
Minsta garanterade produktsupport 7 Ar
Kortaste giltighetsperiod for leverantorens garanti 1 Ar
internt v
Typ av stromférsorjning (nataggregat) externt
standardiserat externt
Ej standardiserat externt nataggregat (som finns med i forpackningen)
Ingdende spanning \
Utgéende spanning %
Standardiserat externt nataggregat (eller lampligt sadant om det inte finns med i produktens férpackning)
Namn pé standard eller lista
Krav pa utgaende spanning \
Krav pa utgéende strémstyrka A
Krav pa strommens frekvens Hz




Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)

Parameter Parameter eller veerdi og preecisering Enhed
Leverandgrens navn eller varemaerke Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Leverandgrens adresse Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
e TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Modelidentifikation 55HZ15008
Energieffektivitetsklasse i standard dynamikomrade (SDR) G
Effektforbrug i teendt tilstand i standard dynamikomréde (SDR) 105 w
Energieffektivitetsklasse (HDR) G
Effektforbrug i teendt tilstand i hajt dynamikomréde (HDR), hvis dette er implementeret 131 w
Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant 0,3 w
Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant 05 W
Effektforbrug i netveerksforbundet standbytilstand, hvis relevant 1,0 w
fiernsyn v
. monitor
Elektronisk skeermkategori
informationsskeerm
andre
Starrelsesforhold 16 | : | 9 hele tal
Skaermoplgsning (pixel) 3840 | X | 2160 pixel
Skaermdiagonal 1388 cm
Skeermdiagonal 55 tommer
Synligt skeermareal 82,3 dm?
Anvendt panelteknologi OLED
- JA v
Automatisk lysstyrkekontrol (ABC) v
JA
Stemmegenkendelsessensor
NEJ v
. JA
Tilstedeveerelsessensor
NEJ v
Opdateringsfrekvens(standard) 100 Hz
Garanteret minimumsadgang til software og firmwareopdateringer s &
(fra datoen for afslutning af markedsfering)
Garanteret minimumsadgang til reservedele 7 &
(fra datoen for afslutning af markedsfering)
pEY Garanteret minimumsadgang til produktsupport 7 ar
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandgren tilbyder 1 ar
Internal v
Strgmforsyningstype External
Standardised external
Ekstern stramforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen)
Indgangsspeending Y
Udgangsspeending Y
Standardiseret ekstern stramforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet)
Standardbetegnelse eller -liste
Pékraevet udgangsspaending '
Pakraevet stramstyrke A
Pakraevet frekvens Hz




Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)

Parameter Parameter eller verdi og presisjon Enhet
Leverandgrens navn eller varemerke Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Leverandgrens adresse Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Modellidentifikator 55HZ15008
Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR) G
P&-modus strembehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR) 105 w
Energieffektivitetsklasse (HDR) G
P&-modus strambehov i Heyt Dynamisk Omréade (HDR) modus, hvis implementert 131 w
Av-modus, strambehov, hvis aktuelt 0,3 w
Standby-modus strembehov, hvis aktuelt 05 w
Nettverks standby-modus strembehov, hvis aktuelt 1,0 Y
fjernsyn v
) . monitor
Elektronisk display kategori
skilt
annet
Starrelsesforhold 16 | : | 9 heltallige
Skjermopplasning (piksler) 3840 | X | 2160 piksler
Skjermdiagonal 1388 cm
Skjermdiagonal 55 tommer
Synlig skiermomréade 82,3 dm?2
Brukt panelteknologi OLED
y o . JA v
Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig N
JA
Ster " t
NEI v
. . JA
Tilstedeveerelsessensor tilgjengelig
NEI v
Frekvens for bildeoppdatering (misligholde) 100 Hz
Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer
S 8 Ar
(fra slutten av markedsfaringstidspunktet)
Minimum garantert tilgang til reservedeler 7 Ar
(fra slutten av markedsfaringstidspunktet)
Minimum garantert produktstatte 7 Ar
Minimum varighet av den generelle garantien som tilbys av leverandgren 1 Ar
Intern v
Type strgmforsyning ekstern
standardisert ekstern
Ekstern stramforsyning (ikke standardisert og inkludert i produktboksen)
Inngangsspenning '
Utgangsspenning Y
Ekstern standard egnet stramforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)
Standard navn eller liste
Krevd utgangsspenning \
Krevd levert strgm A
Krevd stremfrekvens Hz




Tuoteseloste (KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)

Parametri Parametri tai arvo ja tarkkuus Yksikkd
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Tavarantoimittajan osoite Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Mallitunniste TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
55HZ1500B
Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR) G
Tehontarve paalla-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR) 105 w
Energiatehokkuusluokka (HDR) G
Tehontarve paalla-til korkealla dyr lueella (HDR), jos kaytossa 131 w
Tehontarve poissa paalta -tilassa, tarvittaessa 03 w
Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa 05 w
Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa 10 W
televisio v
monitori
Elektronisen ndyton luokka —
ilmoitusnayttd
muu
Kokosuhde 16 [ ] 9 kokonaisluku
Néayttoruudun resoluutio (pikselid) 3840 | X | 2160 pikselia
Néayttoruudun lapimitta 138,8 cm
Nayttoruudun lapimitta 55 tuumaa
Nékyvissé oleva nayttoruudun pinta-ala 82,3 dm?2
Kaytetty paneeliteknologia OLED
KYLLA v
Automaattinen kirkkaudensaato kaytettavissa o
o KYLLA
Puheentunnistin kaytettavissa
El v
o ] KYLLA
Lasnaolotunnistin kaytettavissa
El v
Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo) 100 Hz
Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen péivitysten taattu vahimmaissaatavuus 8 Vuosi
(viimeisen markkinoille saattamisen paivamaaran jalkeen)
Varaosien taattu vahimmaissaatavuus .
7 Vuosi
(viimeisen markkinoille saattamisen paivamaaran jalkeen)
Tuotetuen taattu vahimmaissaatavuus 7 Vuosi
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vahimmaiskesto 1 Vuosi
Sisainen v
Teholahteen tyyppi: ulkoinen
standardoitu ulkoinen
Iy Ulkoinen teholéhde (standardoimaton ja siséltyy tuotepakkaukseen)
Syottojannite Y
Lahtojannite Y
pLY Standardoitu ulkoinen teholahde (tai soveltuva teholéhde, jos se ei sisélly tuotepakkaukseen)
Standardin nimi tai lista
Vaadittu laht6jannite Y
Vaadittu virran voimakkuus A
Vaadittu virran taajuus Hz




Karta informacyjna produktu (ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)

. P: try lub tos¢ i stopien
Dane techniczne arametty fup war .os.c fstopien Jednostka
doktadnosci
Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Adres dostawcy Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
\dentyfikator modelu TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
y 55HZ15008
Klasa efektywnosci energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) G
Pobor mocy w trybie wiaczenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) 105 w
Klasa efektywnosci energetycznej (HDR) G
Pobér mocy w trybie wiaczenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR), w przypadku gdy jest realizowany 131 w
Pobdér mocy w trybie wytgczenia, w stosownych przypadkach 0,3 w
Pobdér mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach 05 w
Pobdér mocy w trybie czuwania, przy podtaczeniu do sieci, w stosownych przypadkach. 1,0 w
telewizor v
. monitor
Kategoria wyswietlacza elektronicznego
Wyséwietlacz do przekazu tresci
inny
Format obrazu 16 | : | 9 Liczba catkowita
Rozdzielczos¢ ekranu (piksele) 3840 [ ] 2160 piksele
Przekatna ekranu 138,8 cm
Przekatna ekranu 55 cale
\Widoczna powierzchnia ekranu 82,3 dm2
Zastosowana technologia panelu OLED
. . o . TAK v
Dostepnosé funkcji automatycznej regulacji jasnosci (ABC) NE
o L. " TAK
ostepnos¢ czujnika rozpoznawania mowy
NIE v
TAK
Dostepnos¢ czujnikdw obecnosci w pomieszczeniu
NIE v
Czestotliwos¢ odswiezania obrazu (domyslna) 100 Hz
Minimalna gwarantowana dostgpnos¢ aktualizacji oprogramowania i oprogramowania uktadowego 8 Rok
(od daty zakonczenia wprowadzania do obrotu)
Minimalna gwarantowana dostepnosé czesci zamiennych
. X X 7 Rok
(od daty zakoriczenia wprowadzania do obrotu)
Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu 7 Rok
Minimalny okres ogdlnej gwarancji oferowanej przez dostawce 1 Rok
Wewnetrzny v
Typ zasilacza: zewnetrzny
znormalizowany zewnetrzny
Zasilacz zewnetrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)
Napiecie wejsciowe '
Napiecie wyjsciowe Vv
Znormalizowany zasilacz zewnetrzny (lub odpowiedni zasilacz, jezeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)
Tytut normy lub lista
'Wymagane napiecie wyjsciowe '
'Wymagane natezenie pradu A
'Wymagana czestotliwos¢ pradu Hz




Toote teabeleht (KOMISJIONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2013)

Parameeter Parameeter vOi vaartus ja tapsus Uhik
Tarnija nimi voi kaubamark Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Tarnija aadress Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
. TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Mudelitéhis 55HZ15008
Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul G
Sissellilitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul 105 w
Energiatohususe klass (HDR) G
Sissellilitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, (kui seda kasutatakse) 131 w
Energiatarbimine véljalilitatud seisundis, (kui on asjakohane) 03 w
Energiatarbimine ooteseisundis, (kui on asjakohane) 0,5 w
Energiatarbimine vorgutihendusega ooteseisundis, (kui on asjakohane) 1,0 w
televiisor v
: arvutikuvar
Kuvari liik
infoekraan
muu
Suuruste suhe 16 | : | 9 taisarv
Eraldusteravus (pikslites) 3840 | X I 2160 piksel
Ekraani diagonaal 138,8 cm
Ekraani diagonaal 55 tolli
Ekraani nahtava osa pindala 82,3 dm2
Kasutatud ekraanitehnoloogia OLED
. - JAH v
Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC) o
JAH
Haaltuvastuse andur
El v
JAH
Liikumisandur
El v
Kujutise varskendussagedus, (vaikimisi) 100 Hz
Tarkvara ja pusivara uuenduste minimaalne tagatud kattesaadavus
o ix . . 8 Aasta
(alates turule laskmise l6petamise kuupéevast)
Varuosade minimaalne tagatud kattesaadavus
S . 7 Aasta
(alates turule laskmise I6petamise kuupéevast)
Minimaalne garanteeritud tootetugi 7 Aasta
Tarnija pakutava tldgarantii minimaalne kestus 1 Aasta
Sisemine v
Toiteallika liik: véline
standardne valine
piY Vilistoiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekasti)
Sisendpinge Y
Valjundpinge \%
Standardne valistoiteallikas (v8i sobiv toiteallikas, kui seda pole lisatud tootekasti)
Standardi(te) nimetus voi loetelu
Noutav valjundpinge Y
Ndutav voolutugevus A
Noutav voolusagedus Hz




RaZojuma informacijas lapa (KOMISIJAS DELEGETA REGULA (ES) 2019/2013)

Parametrs Parametra vértiba un precizitate Mérvieniba
Piegadataja nosaukums vai pre¢u zime Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Piegadataja adrese Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Modela identifikators TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
. 55HZ15008
Energoefektivitates klase SDR (standarta dinamiskais diapazons) G
Aktiva rezima pieprasita jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons) 105 w
Energoefektivitates klase (HDR) G
Aktiva rezima pieprasita jauda plasa dinamiskaja diapazona (HDR), ja ir 131 w
Pieprasita jauda izslégta rezima, ja pieméro 03 w
Pieprasita jauda gaidstaves rezima (W), ja pieméro 05 w
Pieprasita jauda tiklierosas gaidstaves rezima (W), ja pieméro 1,0 w
televizors v
monitors
Elektroniska displeja kategorija
informativais displejs
cits
Platuma/augstuma samérs 16 | : I 9 vesels skaitlis
Ekrana iz3kirtspéja (pikselos) 3840 [ ] 2160 pikseli
Ekrana izmérs pa diagonali 138,8 cm
Ekrana izmérs pa diagonali 55 collas
Ekrana redzamais laukums 82,3 dm?
Izmantota paneju tehnologija OLED
_ . JA v
Ir pieejama spilgtuma automatiska regulé$ana (ABC) —
NE
. . JA
Ir pieejams balss atpazisanas sensors -
NE v
. JA
Ir pieejams klatbutnes telpa sensors —
NE v
Attéla atsvaidzes intensitate(parasta konfiguracija) 100 Hz
Programmatiras un aparatprogrammatdras atjaunindjumu minimala garantéta pieejamiba 8 Gads
(no tirga laisanas beigu dienas)
Rezerves daju minimala garantéta pieejamiba (no tirgti laisanas beigu dienas) 7 Gads
Minimalais garantétais razojumu atbalsts 7 Gads
Piegadataja piedavatas visparéjas garantijas minimalais ilgums 1 Gads
lekséjais v
Baro3anas avota tips aréjais
standartizéts aréjais
Aréjais baro$anas avots (nestandartizéts un ieklauts razojuma komplektacija)
leejas spriegums Y
Izejas spriegums '
Standartizéts aréjais barosanas avots (vai atbilstoss, ja nav ieklauts razojuma komplektacija)
Standarta nosaukums vai saraksts
Vajadzigais izejas spriegums \
Vajadzigais stravas stiprums A
Vajadziga stravas frekvence Hz




Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)

Parametras Parametras ar verté ir tikslumas Vienetas
Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Tiekéjo adresas Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Modelio ymuo TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
v 55HZ15008
Energijos vartojimo efektyvumo klasé veikiant standartinés dinaminés srities (SDR) veiksena G
Jjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinés dinaminés srities (SDR) veiksena 105 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasé (HDR) G
Jjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelés dinaminés srities (HDR) veiksena, jeigu ji jdiegta 131 W
ISjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina 03 w
Budéjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina 05 W
Tinklinés budéjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina 1,0 w
televizorius v
monitorius
Elektroninio vaizduoklio kategorija TITOTTTTaCT
\sizciinklic
kita
Dydzio santykis 16 | : | 9 sveikasis skaitius
Ekrano skyra (pikseliais) 3840 [ ] 2160 pikseliai
Ekrano jstrizainé 1388 cm
Ekrano jstrizaine 55 coliai
Matomas ekrano plotas 823 dm?2
Naudojama ekrano technologija OLED
; TAIP v
Yra automatinio skaiscio reguliavimo (ABC) funkcija NE
; TAIP
Yra balso atpazinimo jutiklis
NE v
. . . TAIP
Yra buvimo patalpoje jutiklis
NE v
Vaizdo atnaujinimo daznis (nustatytasis) 100 Hz
Minimalus garantuotas programinés jrangos ir programinés aparatinés jrangos atnaujinimy prieinamumo laikotarpis s Metai
(nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)
Minimalus garantuotas atsarginiy daliy prieinamumo laikotarpis
L R h 7 Metai
(nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)
Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis 7 Metai
Minimali tiekéjo suteiktos bendrosios garantijos trukmé 1 Metai
Vidinis v
Maitinimo $altinio tipas iSorinis
standartizuotas iSorinis
Iorinis maitinimo 3altinis (nestandartizuotas, jdétas j gaminio déze)
éjimo jtampa \
Iséjimo jtampa Vv
I3orinis standartizuotas maitinimo altinis (arba tinkamas, jei nejdétas j gaminio déze)
Standartinis pavadinimas ar sarasas
Reikiama i$éjimo jtampa v
Reikiama tiekiama srové A
Reikiamas srovés daznis Hz




Informacéni list vyrobku (NARIZENT KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2013)

Parametr Parametr nebo hodnota a pfesnost Jednotka
Néazev nebo ochranna znamka dodavatele Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Nazev dodavatele Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
\dentifikator modelu TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
55HZ15008

Trida energetické G&innosti u standardniho dynamického rozsahu (SDR) G
Pfikon v zapnutém stavu u standardniho dynamického rozsahu (SDR) 105 w
Ttida energetické G&innosti (HDR) G
Pfikon v zapnutém stavu v rezimu vysoce dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden 131 w
Vypnuty stav, piikon, (v pFislugnych pFipadech) 03 w
Pfikon v pohotovostnim rezimu, (v pfislusnych pfipadech) 05 w
Prikon pohotovostnim rezimu pfi piipojeni na sit (v pfislusnych pripadech) 1,0 w

televizor v

. PR monitor

Kategorie elektronického displeje TATOFFECHT

disnlai

jiné
Pomér stran 16 [ ] 9 celé cislo
Rozlideni obrazovky (v pixelech) 3840 | X I 2160 pixely
Uhlopfitka obrazovky 138,8 cm
Uhlopfitka obrazovky 55 palce
Viditelna plocha obrazovky 823 dm2
Poutzitd technologie panel( OLED

. a e e ANO v

Dostupné automatické ovladani jasu (ABC) "

ANO
Dostupny snimaé pro rozpoznavani hlasu

NE v

B 5 B ANO

Dostupny detektor pFitomnosti v mistnosti

NE v
Obnovovaci frekvence obrazu (vychozi) 100 Hz
Minimalni zaru¢ena dostupnost aktualizaci softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukonéeno uvadéni na trh) 8 Rok
Minimalni zaru¢ena dostupnost néhradnich dild (od data, kdy bylo ukongeno uvadéni na trh) 7 Rok
Minimalni zarucena podpora vyrobku 7 Rok
Minimalni doba trvani zaruky nabizené dodavatelem 1 Rok

Vnitini v
Typ napéjeni: Vnéjsi

Normalizované vnéjsi
Vnéjsi napajeci zdroj (jiny nez normalizovany a soucast baleni vyrobku)

Vstupni napéti \

Vystupni napéti \
Vnéjsi normalizovany napajeci zdroj (nebo vhodny zdroj tohoto typu, pokud neni soucasti baleni vyrobku)

Standardni nazev nebo seznam

Pozadované vystupni napéti Vv

Pozadovany dodavany proud A

Pozadovany kmitocet proudu Hz




Termékismertetd adatlap (A BIZOTTSAG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE)

Paraméter Paraméter vagy érték és pontossag Mértékegység
A szallit6 neve vagy védjegye Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
A szallité cime Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Modellazonosito TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
55HZ15008

Energiahatékonysagi osztaly szabvanyos dinamikatartomany (SDR) esetén G
Bekapcsolt izemmad energiaigénye szabvanyos dinamikatartoméany (SDR) esetén 105 w
Energiahatékonysagi osztaly (HDR) G
Bekapcsolt izemmad energiaigénye nagy dinamikatartoméany (HDR) megléte esetén 131 w
Energiaigény kikapcsolt izemmodban (adott esetben) 03 w
Energiaigény készenléti izemmodban (adott esetben) 0,5 w
Energiaigény halozatvezérelt készenléti izemmodban (adott esetben) 10 w

televizio v

monitor
Elektronikus kijelzé kategoridja

reklamkijelzs

egyéb
Oldalarany 16 | : | 9 egész szam
Képernyéfelbontés (képpontok) 3840 [ ] 2160 képpont
Képatlo 1388 cm
Képétlo 55 hiivelyk
Lathato képernyéteriilet 82,3 dm?
Alkalmazott paneltechnolégia OLED

IGEN v
Automatikus fényerd-szabdlyozé (ABC) rendelkezésre all e

IGEN
Hangfelismer6 érzékel6 rendelkezésre all

NEM v

IGEN
JelenlétérzékelS rendelkezésre all

NEM v
Képfrissitési frekvencia (alapértelmezett) 100 Hz
A szoftver- és firmwarefrissitések minimalis garantalt rendelkezésre allasa s &y
(a forgalomba hozatal befejezésének id6pontjatél szamitva)
A tartalék alkatrészek minimalis garantalt rendelkezésre allasa 7 &y
(a forgalomba hozatal befejezésének idépontjatdl szamitva)
Garantalt terméktdmogatas minimélis idtartama 7 Ev
A szallito altal vallalt dltaldnos jotallds minimalis idétartama 1 Ev

Bels6 v
A tapegység tipusa: kiilsé

szabvanyos kulsé

PIYKiilsG ta ég (nem szabvanyos, és a termékd; ban talalhato)
Bemeneti fesziiltség Y
Kimeneti fesztiltség Y
PLY Szabvanyos kiils6 ta ég (vagy annak leld, ha a ter k k nem része)

Szabvany neve vagy lista

ElSirt kimeneti fesziiltség '

Elgirt széllitott daram A

Elgirt aramfrekvencia

Hz




Informaény list vyrobku (DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2013)

Parameter Parameter alebo hodnota a presnost Jednotka
Nézov dodavatela alebo jeho ochrannd zndmka Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Nézov dodavatela Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
e s TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Identifikitor modelu 55HZL5008
Trieda energetickej U¢innosti pre $tandardny dynamicky rozsah (SDR) G
Prikon v rezime zapnutia pre Standardny dynamicky rozsah (SDR) 105 w
Trieda energetickej Gginnosti (HDR) G
Prikon v rezime zapnutia pre vysoky dynamicky rozsah (HDR), ak je k dispozicii 131 w
Prikon v rezime vypnutia, ak je k dispozicii 03 W
Prikon v rezime pohotovosti, ak je k dispozicii 0,5 w
Prikon v rezime pohotovosti pri zapojent v sieti, ak je k dispozicii 10 w
televizor v
P 4 T monitor
Kategoria elektronického displeja
informacny displej
iné
Pomer stran 16 | : I 9 celé Cislo
Rozlidenie zobrazovacej jednotky (pixely) 3840 | X | 2160 pixely
Uhloprietka zobrazovacej jednotky 138,8 cm
Uhloprietka zobrazovacej jednotky 55 palce
Viditelna plocha zobrazovacej jednotky 82,3 dmz2
Pouzita technolégia panelu OLED
" . s PR ANO v
K dispozicii je automaticka regulacia jasu (ABC)
NIE
ANO
K dispozicii je snimac rozpoznavania reci
NIE v
ANO
K dispozicii je snimac pritomnosti v miestnosti
NIE v
Obnovovaci kmitoget obrazovky, (predvoleny) 100 Hz
Minimélna zarucena dostupnost aktualizacii softvéru a firmvéru (od datumu, ked'sa vyrobok prestéva dodavat na trh) 8 Rok
Minimélna zarucena dostupnost nahradnych dielov (od datumu, ked'sa vyrobok prestava dodévat na trh) 7 Rok
Minimalna zarucena podpora vyrobkov 7 Rok
Minimédlne trvanie celkovej zaruky, ktor( pontika dodavatel 1 Rok
interny v
Typ zdroja napéjania: externy
normalizovany externy
Externy zdroj napdjania (nenormalizovany, su¢ast balenia vyrobku)
Vstupné napatie Y
Vystupné napatie Y
Externy normalizovany zdroj napdjania (alebo vhodny zdroj, ak nie je si¢astou balenia vyrobku)
Standardny nazov alebo zoznam
PoZadované vystupné napatie Y
Pozadovany prad A
Pozadovana frekvencia pradu Hz




Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

Parameter Parameter ali vrednost in natancnost Enota
Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka; Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Naslov dobavitelja Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
U TX-55HZ1500E, TX-55HZC15085, TX-
Identifikacijska oznaka modela 55HZL5008
Razred energijske ucinkovitosti za standardno dinami¢no obmocje (SDR) G
Zahtevana mog v stanju delovanja za standardno dinamiéno obmotje (SDR) 105 w
Razred energijske ucinkovitosti (HDR) G
Zahtevana mog v stanju delovanja v natinu visokega dinamiénega obmogja (HDR), &e se izvaja 131 w
Zahtevana mo¢ v stanju izkljuéenosti, €e je ustrezno 03 w
Zahtevana mot v stanju pripravljenosti, &e je ustrezno 0,5 w
Zahtevana mo¢ v omreznem stanju pripravljenosti, ce je ustrezno 1,0 w
televizor v
monitor
Kategorija elektronskega prikazovalnika - — -
informacijski prikazovalnik
drugo
Razmerije velikosti 16 | : | 9 celo stevilo
Locljivost zaslona (v pikslih) 3840 [ ] 2160 piksli
Diagonala zaslona 138,8 cm
Diagonala zaslona 55 v palcih
Vidna povrsina zaslona 82,3 dm2
i[5l Uporabljena tehnologija panelov OLED
DA v
Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC) E
Tival . DA
ipalo za prepoznavanje govora
NE v
. X . DA
Tipalo prisotnosti v prostoru
NE v
pAull Stopnja pogostosti osveZevanja slike (privzeto) 100 Hz
Najmanjsa zagotovljena razpolozljivost posodobitev programske in strojne opreme 8 Leto
(od datuma konca dajanja na trg)
23 Minimalna zagotovljena razpolozljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg) 7 Leto
pXJ Minimalna zagotovljena podpora za izdelek 7 Leto
Minimalno trajanje splosne garancije, ki jo ponuja dobavitelj 1 Leto
notranji v
Tip napajalnika: zunanji
standardiziran zunanji
Zunanji napajalnik (nestandardizirani in prilozen v embalazi izdelka)
Vhodna napetost v
Izhodna napetost Y
Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, ¢e ni prilozen v embalazi izdelka)
Standardno ime ali seznam
Zahtevana izhodna napetost \
Potrebna jakost toka A
Potrebna frekvenca toka Hz




Fisa cu informatii despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)

Parametri Parametri sau valoare si precizie Unitate
Denumirea sau marca comerciald a furnizorului Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Adresa furnizorului Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
. TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Identificatorul de model iy !
55HZ15008

Clasa de eficientd energeticd pentru intervalul dinamic standard (SDR) G
Consumul de putere in modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR) 105 W
Clasa de eficientd energeticd (HDR) G
Consumul de putere in modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR), dacd este implementat 131 w
Consumul de putere in modul oprit, dacé este cazu 03 w
Consumul de putere in modul standby, daca este cazu 05 w
Consumul de putere in modul standby in retea, dacé este cazu 1,0 w

televizor v

. monitor

Categoria de afisaj electronic

semnalizare

altele
Raportul de aspect 16 | : | 9 numir intreg
Rezolutia ecranului (pixeli) 3840 [ ] 2160 pixeli
Diagonala ecranului 138,8 cm
Diagonala ecranului 55 toli
Aria suprafetei vizibile a ecranului 82,3 dm?
Tehnologia de afisare utilizata OLED

DA v
Reglarea automata a luminozitatii (ABC) disponibila 0

DA
Senzor pentru recunoastere vocald disponibil

NU v
S t ta in incd disponibil DA

enzor pentru prezenta in incapere disponibil

NU v
Frecventa de reimprospatare a imaginii (implicitd) 100 Hz
Disponibilitatea minima garantata a actualizarilor de software si firmware 8 An
(de la data Tncheierii introducerii pe piata)
Disponibilitatea minima garantata a pieselor de schimb 7 An
(de la data incheierii introducerii pe piata)
Asistentd minima garantat pentru produs 7 An
Durata minima a garantiei generale oferitd de furnizor 1 An

Internd v
Tipul sursei de alimentare: externd

standardizatd externd
Sursa de alimentare externa (nestandardizata si inclusa in cutia produsului)

Tensiunea de intrare \4

Tensiunea de iesire Y
Sursa de alimentare externa standardizata (sau una adecvatd, daca nu este inclusa in cutia produsului)

Denumirea standardului sau lista

Tensiunea de iesire necesara \

Curentul furnizat necesar A

Frecventa curentului necesara Hz




MpoayKToB MHPOPMALMOHEH NCT
(BENETWUPAH PET/TAMEHT (EC) 2019/2013 HA KOMUCHATA)

MNapamerbp MapameTbp MAM CTORHOCT M TOYHOCT MepHa eguHuLa
HanmeHOBaHMe MK TbProBCKa MapKa Ha AOCTaBYMKa; Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Anpec Ha 10CTaBYMKa Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
" " TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
leHTUdMKATOP Ha Mogena
. P e mon 55HZ15008
Knac Ha eHepruiiHa epeKTMBHOCT Npy CTaHAapPTEH AMHaMMyeH 06xsat (SDR) G
KoHCyMMpaHa MOWHOCT B PEXKMM ,BRAIOYEH" 105 W
npu CTaHAApTeH AuHamudeH o6xsar (SDR)
Knac Ha eHepruitHa epeKTUBHOCT Npu ronam G
AvHamuuen o6xsat (HDR)
KoHCyMMpaHa MOWHOCT B PEXMM ,BRAIOYEH" 131 W
npu ronam auHamudeH obxsat (HDR), ako TakbB e Hanuue
KoHCyMMpaHa MOLHOCT B PEXMM , U3K/IOUEH”, aKO € NPUNOKUMO 03 w
KoHcymupaHa MOLHOCT B PeXKUM ,,B FTOTOBHOCT, aKO € NPUAOKUMO 05 w
KoHCyMMpaHa MOLHOCT B MPEIKOBYM PEXMM ,B TOTOBHOCT", aKO € NPUIOKUMO 1,0 w
Tenesusop v
MOHUTOP
KaTeropus Ha eneKTpOHHMA eKpaH
nHdOpMaLMOHHO Tabno
apyrv
FANO
ChOTHOWEHME Ha pasMepHTe 16 [ ] 9 '*
PasgennTeNHa ciocoBHOCT Ha ekpana (nkcenu) 3840 [ ] 2160 nucenn
/lnaroHan Ha ekpaHa 138,8 cm
[lnaroHan Ha ekpaHa 55 nH4YoBE
Buavma naouy Ha ekpaHa 82,3 dm2
W3nonssana TexHoNOrMA Ha NaHena OLED
Hanuume Ha aBTOMATUYHO perympaHe Ha A v
ApkocTTa (ABC) HE
Hanuuue Ha faTumK 3a racoso LA
pasnosHasaHe HE v
Hanuune Ha AaTuvK 3a npucbcTane OA
B OMeljeH1eTo HE v
Kapposa vectota (no noapaséupare) 100 Hz
MUHUManHa rapaHTUpaHa HaNVUHOCT Ha aKTYaAM3aLMM Ha NPOTPAMHOTO OCUrypABAHE W Ga30BOTO NPOTPAMHO OCHTypABaHE s .
opuHa
(o7 AaTaTa Ha NpeKpaTABaHE Ha NPEAOCTABAHETO Ha Nasapa) A
MUHMMaNHa rapaHTUpaHa HaMYHOCT Ha Pe3ePBHU YacTK (OT AaTaTa Ha NpeKkpaTABaHe Ha NPeAOCTaBAHETO) Ha Nasapa 7 FoaunHa
M rapaHTUpaHa noaap 3a
7 loanHa
npogykra
MUHUMaNHa rapaHTUpaHa HaIMYHOCT Ha Pe3epPBHM YacTu (OT AaTaTa Ha NpeKpaTABaHe Ha NPeaOCTaBAHETO) Ha Nasapa 1 FoguHa
BbTpewHo v
TV Ha eNeKTPO3axPaHBaLLLOTO YCTPONCTBO BBHLHO
CTaHAaPTU3NPaHO
BBHIWHO 3aXpaHBaLLO YCTPOACTBO (HECTAHAAPTM3MPAHO, BKKOYEHO B ONAKOBKATa 3aeAHO C NPOAYKTa)
HanpexeHue Ha v
BXoa
HanpexeHue Ha v
u3xona
CTaHAapTM3MPAHO BLHILHO 3aXPaHBALLO YCTPOWCTBO (MM NOAXOAALLO TAaKOBA, aKO HE @ BK/KOYEHO B ONaKoBKaTa
3aeHO ¢ npoayKTa)
CraHaapTHO
HauMeHOoBaHWe UAM IncTa
Heobxoaumo
HanpesxeHue Ha %
u3xona
Heobxoaum A
nopasaH Tok
Heobxoauma yectoTa Ha ToKa Hz




Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

Parametar Parametar ili vrijednost i preciznost Jedinica
Ime ili zastitni znak dobavljata Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Adresa dobavljata Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Identifikacijska oznaka modela TX-55HZ15008, TX-55HZC1505, TX-
) 55HZ15008
Razred energetske ucinkovitosti za standardni dinamicki raspon (SDR) G
Snaga u uklju¢enom stanju za standardni dinamicki raspon (SDR) 105 W
Razred energetske ucinkovitosti (HDR) G
Snaga u uklju¢enom stanju za nacin velikog dinamickog raspona (HDR), ako se primjenjuje 131 W
Snaga u isklju¢enom stanju, ako je primjenjivo 03 w
Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo 05 w
Snaga u umrezenom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo 10 w
televizor v
monitor
Kategorija elektronickog zaslona -
znakovni zaslon
drugo
Omier velicine 16 E 9 cijeli broj
Razlugivost zaslona (u pikselima) 3840 [ ] 2160 pikseli
Dijagonala zaslona 138,8 cm
Dijagonala zaslona 55 inta
gy Vidljivo podrugje zaslona 82,3 dm2
i[5l Tehnologija panela koja se koristi OLED
SR DA v
Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna NE
St [ dost oA
enzor za prepoznavanje glasa je dostupan
NE v
S itnosti T dost DA
enzor prisutnosti u prostoriji je dostupan
NE v
Ucestalost osvjezavanja slike (zadana postavka) 100 Hz
Minimalna zajaméena dostupnost azuriranja softvera i ugradenog softvera uredaja (od datuma zavrsetka stavljanja na trziste) 8 Godina
Minimalna zajaméena dostupnost rezervnih dijelova 7 God
(od datuma zavr3etka stavljanja na trziste) odina
Minimalna zajaméena potpora proizvodu 7 Godina
Minimalno trajanje opceg jamstva koje nudi dobavlja¢ 1 Godina
unutarnje v
Vrsta napajanja: vanjsko
vanjsko normirano
Vanjsko napajanje (prilozeno uz proizvod, nije normirano)
Ulazni napon Y
Izlazni napon )
Vanjsko normirano napajanje (ako nije prilozeno uz proizvod, drugo odgovarajuce napajanje)
Naslov norme ili popisa
Potreban izlazni napon Y
Potrebna jakost struje A
Potrebna frekvencija struje Hz




Uriin Bilgi Formu (AB Tiiziigii 2019/2013)

Parametre Parametre veya Deger ve Kesinlik Birim
Tedarikginin adi veya markasi Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Tedarikginin adresi Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Model tammlayicist TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
el tanimiaicis 55HZ15008

Standart Dinamik Aralik igin enerji verimlilik sinifi (SDR) G
Standart Dinamik Aralik (SDR) igin acik modda gl talebi 105 W
Enerji verimlilik sinifi (HDR) G
Yiiksek Dinamik Aralik (HDR) modunda agik mod giig talebi, uygulanirsa 131 W
Kapali mod, gui¢ talebi, uygunsa 03 w
Bekleme modu giic talebi, uygunsa 05 w
Ag Tabanli Bekleme modu giig talebi, uygunsa 1,0 w

televizyon v

. . monitor

Elektronik ekran kategorisi

isaretler

diger
Boyut orani 16 | : | 9 tamsay!
Ekran coziiniirlaga (piksel) 3840 [ ] 2160 piksel
Ekran gapraz 138,8 cm
Ekran capraz 55 ing
Goriiniir ekran alan 82,3 dm2
Kullanilan panel teknolojisi OLED

EVET v
Otomatik Parlaklik Kontrolii (ABC) mevcut

HAYIR

EVET
Ses tanima sensérii meveut

HAYIR v

EVET
Oda varlik sensorii mevcut

HAYIR v
Goriintd yenileme siklik orani (varsayilan) 100 Hz
Yazilim ve Griin yazilimi glincellemelerinin minimum garantili kullanilabilirligi 8 i
(triintin piyasadan kalktigi tarihten itibaren) !
Minimum garantili yedek parga bulunabilirligi 7 i
(triintin piyasadan kalktigi tarihten itibaren) !
Minimum garantili iiriin destegi 7 yil
Tedarikgi tarafindan sunulan genel garantinin minimum stiresi 1 Yil

Dahili v
Giig kaynag! tipi Harici

Standartlastiriimis harici
Harici gii¢ kaynagi (standart olmayan ve tirtin kutusuna dahil)

Girig Voltaji '

Cikis Voltaji \
Harici standart gii¢ kaynagi (veya triin kutusuna dahil degilse uygun olan)

Standart isim veya liste

Gerekli ¢ikig voltaji Vv

Gerekli iletilen akim A

Gerekli akim sikligi He




Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)

Parametar Parametar ili vrednost i preciznost Jedinica
Ime ili trgovacki znak dobavljata Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Adresa dobavljata Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
. TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
Identifikator modela iy !
55HZ15008
Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamicki raspon (SDR) G
Potrognja energije u refimu standardnog dinamickog raspona (SDR) 105 w
Klasa energetske efikasnosti (HDR) G
Potrognja energije u refimu za visoki dinamicki raspon (HDR), ako se sprovede 131 w
Iskljucen rezim, potro3nja elektricne energije, ako je primenjivo 03 w
Potro3nja elektri¢ne energije u stanju pripravnosti, ako je primenjivo 05 w
Potrosnja elektricne energije u stanju mrezne pripravnosti, ako je primenjivo 1,0 w
televizija v
monitor
Kategorija elektronskog prikaza —
signalizacija
ostalo
Odnos velicine 16 [ ] 9 celi broj
Rezolucija ekrana (piksela) 3840 [ ] 2160 piksela
Dijagonala ekrana 138,8 cm
Dijagonala ekrana 55 inta
Vidljivo podruéje ekrana 82,3 dm2
Koris¢ena tehnologija ploce OLED
DA v
Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC) E
Dostt I DA
ostupan je senzor za prepoznavanje glasa
NE v
. X . . DA
Dostupan je senzor prisutnosti u sobi
NE v
Brzina osvezavanja slike (Uobi¢ajeno) 100 Hz
Minimalna zagarantovana dostupnost azuriranja softvera | upravljatkog softvera .
. . ey, 8 Godina
(od datuma zavr3etka pustanja na trziste):
Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova .
N N . 7 Godina
(od datuma zavréetka pustanja na trziste):
Minimalna zagarantovana podrska za proizvod 7 Godina
Minimalno trajanje generalne garancije koju nudi dobavlja& 1 Godina
Unutrasnje v
Vrsta napajanja eksterno
standardizovano eksterno
Vanjsko standardno napajanje (nije standardizirano i nalazi se u kutiji proizvoda)
Ulazni napon v
Izlazni napon Y
Vanjsko standardno napajanje (ili prikladno napajanje ako se ne nalazi u kutiju proizvoda)
Standardni naziv ili lista
Potrebni izlazni napon v
Potrebna isporucena struja A
Potrebna frekvencija struje Hz




Ageltio TAnpodopLWV yLa TO TTPOLOV
(KANONIZMOS (EE) 2019/2013 THZ ENITPOMHE)

Napdpetpog Napdpetpog f Tk kat akpiBeta Movada
(Ovopa/Enwvupio Tou TipopnBeuTh 1} EUNOPLKS Crpa Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
AlevBuvon mpopnBeuth Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
A , A TX-55HZ1500E, TX-55HZC1505, TX-
VayVWPLOTIKO HOVTEAOU 55HZ15008
TGEN EVEPYELOKIG AOE00NG VLA TUTIKG SuVaLKS £UPOG (SDR) G
TITNGN (0XUOG GE KATOOTAON AETTOUPYIAG Yia
TUTILKG SuVaLKO £UpoG (SDR) 105 W
tandardnog di i¢ raspona (SDR)
Tégn evepyeakng anodoang (HDR) G
Zrtnon wx0og o€ katdotaon Aettoupyiag, oe vPnAS Suvapikd evpog (HDR), v epapudletan 131 w
Zfitnon oxVog o€ katdotaon ektdg Aettoupyiag, katd nepintwon 03 w
Zrtnon x0og o€ AeLtoupyia avapovrg, Katd mepintwon 05 w
Zritnon oxvog o€ Siktuwpévn Aettoupyia avapovig, katd epitwon 1,0 w
tn\edpaon v
Katnyopia nAektpovikrg Sidtagng 086vn
QAMELKOVIONG Sudtagn onpaveng
GAAn SLdtan
AGYOC BLUOTAOEWY 16 [ ] 9 aképatog
Avéuan 0B6vng (pixel) 3840 [ ] 2160 pixel
Aay@viog TG 086vng 138,8 cm
B A\ay@viog Tng 086vng 55 ivtoeg
B EpBadov opartrig 086vng 82,3 dm?
pEY XpnotponoloUpevn texvoloyia 086vng OLED
BVl riop€n Aettoupyiag autdpatou eéyxou NAI v
Aapnpoétntag (ABC) OxXI
, 3 , NAI
[Yrapén aobntipa avayvopiong dwvrig
(04 v
A , . . NAI
Yrapén awoBntipa evromopol napousiag
OoxXI v
PUBLOG avavéwong TG ewévag (tpoemhoypvn pOBLoN) 100 Hz
EAdxLotn eyyunpévn SLaBECILOTNTA EVUEPWOEWV AOYLOUIKOU Kait UALKOAOYLOHIKOD 8 e
(a6 TV kertahKTLcr nepopnvi S1&BEang oty ayopd) o
EAdytotn eyyunpévn Slabeotudtnta aviaAAakTik®y (ard Ty KataAnKTkn nuepopnvia StdBeang otnv ayopd) 7 ‘Etog
EAdLoTn eyyunpévn UMOoTHPLEN TIPOLOVTOG 7 ‘Etog
EAGXLoTn SLAPKELL TNG YEVLKIG EYYUNGNG TIOU TIPOCHEPEL O TEPOUNBEUTHG 1 ‘Etog
EoWwTEPIKO v
TUTOG TpododoTikoU: £EWTEPIKO
TUTIOTOLNUEVO
EEWTEPLKO
E§wTEpLKo TpodoSOoTIKO (un T évo, TO ornoio AapBavetat otn ia Tou mpoidvtog)
Tdon eL0060u \
Téon €650u '
E§wteptko tumomnoinpévo tpododotiko (1) katdAAnAo, av Sev mepAapBAvETaL 6TN GUCKELOGLO TOU TIPOIGVTOG)
Ovopaoia
mpotunou f Aiota
Anoutolpevn v
tdon e£650u
Anautolpevn
napexopevn A
£vtaon pevpaTog
AnattoVpevn
ouxvoTNTL Hz
pelpatog




