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INSTALLATION INSTRUCTIONS Panasonic®

- VRF System Air Conditioner -
for Refrigerant R410A

H R410A Models

Model No.
Indoor Units
Type '”dﬂ%ég””s 22 28 36 45 56 60 73
Z1 |Slim Type Ducted|S-22MZ1H4A|S-28MZ1H4A|S-36MZ1 H4A| S-45MZ1H4A| S-56MZ1H4A| S-60MZ1H4A| S-73MZ1H4A

Type| Outdoor Units

LE1 | mini U-4LE1H4 U-5LE1H4 U-6LE1H4 U-4LE1H7 U-5LE1H7 U-6LE1H7
U-4LE1R5 U-5LE1R5 U-6LE1R5 U-4LE1R8 U-5LE1R8 U-6LE1R8
ME1 | 2WAY U-8ME1H7 U-10ME1H7 U-12ME1H8 U-14ME1H8 U-16ME1H8 U-18ME1H8 U-20ME1H8
U-8ME1R8B U-10ME1R8B U-12ME1R8B U-14ME1R8B U-16ME1R8B U-18ME1R8B U-20ME1R8B
ME2 | 3WAY U-8MF2E8 U-10MF2E8 U-12MF2E8 U-14MF2E8 U-16MF2E8
U-8MF2R7B U-10MF2R7B U-12MF2R8B U-14MF2R8B
ENGLISH

Read through the Installation Instructions before you proceed with the installation.
In particular, you will need to read under the “IMPORTANT!” section at the top of the page.

ESPANOL

Lea las Instrucciones de instalaciéon antes de proceder con la instalacion del equipo.
En concreto, debera leer detenidamente la seccion “jIMPORTANTE!” situada al principio de la pagina.

PORTUGUES

Leia cuidadosamente as instrugdes de instalagdo antes de prosseguir com a instalacéo.
Em particular, é necessario ler as informagdes na secgédo “IMPORTANTE!” na parte superior da pagina.

PYCCKUH

Mepep, BbINOIHEHWMEM YCTAHOBKM NPOYTUTE MHCTPYKLMIO MO YCTaHOBKE.
B yacTHOCTH, Bam cnegyeT npoyecTtb pasgen «BAHHO!» BBepxy cTpaHumLbl.

YKPAIHCbHA

MepLu HiXX NPOJOBIKUTU BCTAHOB/IEHHSA, MPOYMUTANTE BKA3iBKM 3i BCTAHOBJ/IEHHSA.
3oKpema, 060B8’A3K0BO NpoynTamnTe po3gin «BAHJIMBO!» Bropi CTOpPiHKM.

B.INDONESIA

Bacalah seluruh Petunjuk Pemasangan sebelum Anda melakukan pemasangan.
Secara khusus, Anda perlu membaca bagian “PENTING!” di bagian atas halaman.

F616823
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IMPORTANT!

Please Read Before Starting

This air conditioner must be installed by the sales dealer
or installer.

This information is provided for use only by authorized
persons.

For safe installation and trouble-free operation, you must:
® Carefully read this instruction booklet before beginning.
® Follow each installation or repair step exactly as shown.

® This air conditioner shall be installed in accordance with
National Wiring Regulations.

® Pay close attention to all warning and caution notices
given in this manual.

This symbol refers to a hazard or unsafe
&m practice which can result in severe
personal injury or death.

This symbol refers to a hazard or unsafe

A CAUTION| practice which can result in personal injury

or product or property damage.

If Necessary, Get Help

These instructions are all you need for most installation
sites and maintenance conditions. If you require help for
a special problem, contact our sales/service outlet or your
certified dealer for additional instructions.

In Case of Improper Installation

The manufacturer shall in no way be responsible for
improper installation or maintenance service, including
failure to follow the instructions in this document.

SPECIAL PRECAUTIONS

m When Wiring

ELECTRICAL SHOCK CAN CAUSE
SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH.
ONLY A QUALIFIED, EXPERIENCED
ELECTRICIAN SHOULD ATTEMPT TO
WIRE THIS SYSTEM.

e Do not supply power to the unit until all wiring and
tubing are completed or reconnected and checked.

* Highly dangerous electrical voltages are used in this
system.
Carefully refer to the wiring diagram and these
instructions when wiring. Improper connections and
inadequate grounding can cause accidental injury or
death.

¢ Connect all wiring tightly. Loose wiring may cause
overheating at connection points and a possible fire
hazard.

¢ Provide a power outlet to be used exclusively for each
unit.

¢ Provide a power outlet exclusively for each unit, and
full disconnection means having a contact separation
in all poles must be incorporated in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.

e To prevent possible hazards from insulation failure, 9
the unit must be grounded.

When Transporting

Be careful when picking up and moving the indoor and
outdoor units. Get a partner to help, and bend your knees
when lifting to reduce strain on your back. Sharp edges
or thin aluminum fins on the air conditioner can cut your
fingers.

When Installing...

Select an installation location which is rigid and strong
enough to support or hold the unit, and select a location
for easy maintenance.

...In a Room

Properly insulate any tubing run inside a room to prevent
“sweating” that can cause dripping and water damage to
walls and floors.

Keep the fire alarm and the air outlet at least
A 1.5 m away from the unit.
...In Moist or Uneven Locations
Use a raised concrete pad or concrete blocks to provide a
solid, level foundation for the outdoor unit. This prevents
water damage and abnormal vibration.
...In an Area with High Winds
Securely anchor the outdoor unit down with bolts and a
metal frame. Provide a suitable air baffle.
...In a Snowy Area (for Heat Pump-type Systems)
Install the outdoor unit on a raised platform that is higher
than drifting snow. Provide snow vents.

...Atleast 2.5 m
Indoor unit of this air conditioner shall be installed in a
height of at least 2.5 m.

...In laundry rooms
Do not install in laundry rooms. Indoor unit is not drip proof.

When Connecting Refrigerant Tubing

¢ When performing piping work do not
mix air except for specified refrigerant
(R410A) in refrigeration cycle. It
causes capacity down, and risk of
explosion and injury due to high
tension inside the refrigerant cycle.

Am * Refrigerant gas leakage may cause

fire.

e Do not add or replace refrigerant
other than specified type. It may

cause product damage, burst and
injury, etc.

¢ Ventilate the room well, in the event that is refrigerant
gas leaks during the installation. Be careful not to allow
contact of the refrigerant gas with a flame as this will
cause the generation of poisonous gas.

* Keep all tubing runs as short as possible.
* Use the flare method for connecting tubing.

* Apply refrigerant lubricant to the matching surfaces
of the flare and union tubes before connecting them,
then tighten the nut with a torque wrench for a leak-free
connection.

* Check carefully for leaks before starting the test run.
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e Do not leak refrigerant while piping work for an
installation or re-installation, and while repairing
refrigeration parts.

Handle liquid refrigerant carefully as it may cause
frostbite.

When Servicing

e Turn the power OFF at the main power box @
(mains) before opening the unit to check or repair
electrical parts and wiring.

* Keep your fingers and clothing away from any moving
parts.

¢ Clean up the site after you finish, remembering to
check that no metal scraps or bits of wiring have been
left inside the unit being serviced.

e This product must not be
modified or disassembled under

AW any circumstances. Modified or
disassembled unit may cause fire,
electric shock or injury.

* Do not clean inside the indoor and
outdoor units by users. Engage
authorized dealer or specialist for
cleaning.

¢ |n case of malfunction of this
appliance, do not repair by yourself.
Contact the sales dealer or service
dealer for repair.

* Do not touch the air inlet or the
sharp aluminum fins of the
& CAUTION outdoor unit. You may get injured.

e Ventilate any enclosed areas when
installing or testing the refrigeration
system. Escaped refrigerant gas, on
contact with fire or heat, can produce
dangerously toxic gas.

¢ Confirm after installation that no
refrigerant gas is leaking. If the gas
comes in contact with a burning stove,
gas water heater, electric room heater
or other heat source, it can cause the
generation of poisonous gas.

* Do not touch the air inlet or ;:3
& CAUTION the sharp aluminum fins of the
outdoor unit. You may get injured.
¢ Do not sit or step on the unit,
you may fall down accidentally.
Do not stick any object into
the FAN CASE.
You may be injured and the
unit may be damaged. A

The English text is the original instructions. Other
languages are translations of the original instructions.

ENGLISH
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1. GENERAL

This booklet briefly outlines where and how to install the

air conditioning system. Please read over the entire set of
instructions for the indoor and outdoor units and make sure all
accessory parts listed are with the system before beginning.

1-1. Tools Required for Installation (not supplied)
Flathead screwdriver
Phillips head screwdriver
Knife or wire stripper
Tape measure
Carpenter’s level

Sabre saw or keyhole saw
Hacksaw

Core bits

9. Hammer

10. Drill

11. Tube cutter

12. Tube flaring tool

13. Torque wrench

14. Adjustable wrench

15. Reamer (for deburring)

© N oM

1-2. Accessories Supplied with Unit
See Table 1-1.

Table Type

1-1 Slim Type Ducted

1-3. Type of Copper Tube and Insulation Material

If you wish to purchase these materials separately from a local
source, you will need:

1. Deoxidized annealed copper tube for refrigerant tubing.

2. Foamed polyethylene insulation for copper tubes as
required to precise length of tubing. Wall thickness of the
insulation should be not less than 8 mm.

3. Use insulated copper wire for field wiring. Wire size varies
with the total length of wiring. Refer to 4. ELECTRICAL
WIRING for details.

/\[CAUTION]

Check local electrical codes and regulations before
obtaining wire. Also, check any specified instructions or
limitations.

1-4. Additional Materials Required for Installation
1. Refrigeration (armored) tape

2. Insulated staples or clamps for connecting wire (See your
local codes.)

Putty

Refrigeration tubing lubricant

Clamps or saddles to secure refrigerant tubing
Scale for weighing

o o~ w

——

Table 1-1 (Slim Type Ducted)

—

ENGLISH

instructions

Part Name Figure Q'ty Remarks
For suspending indoor
Washer 8 unit from ceiling
Band 2
Drain hose D:]]:I 1
Operating AB-size

Installation
instructions

Included this instructions

Short-circuit
connection

For high static pressure

(Located on the back of

the electrical component
box lid. )

® Use M10 for suspension bolts.
@ Suspension bolts and nuts are field supply.

2014/12/24 14:37:59 ’7



| T

2.

SELECTING THE INSTALLATION SITE

2-1. Indoor Unit
AVOID:

Areas where leakage of flammable gas may be expected.
Places where large amounts of oil mist exist.
Direct sunlight.

Locations near heat sources which may affect the
performance of the unit.

Locations where external air may enter the room directly.
This may cause “condensation” on the air discharge ports,
causing them to spray or drip water.

Locations where the remote controller will be splashed with
water or affected by dampness or humidity.

Installing the remote controller behind curtains or furniture.
Locations where high-frequency emissions are generated.

DO:

—‘ Pana_indoor_F616823_Engl.indd 6

Select an appropriate position from which every corner of the
room can be uniformly cooled.

Select a location where the ceiling is strong enough to
support the weight of the unit.

Select a location where tubing and drain pipe have the
shortest run to the outdoor unit.

Allow room for operation and maintenance as well as
unrestricted air flow around the unit.

Install the unit within the maximum elevation difference
above or below the outdoor unit and within a total tubing
length (L) from the outdoor unit as detailed in the installation
manual packed with the outdoor unit.

Allow room for mounting the remote controller about 1 m off
the floor, in an area that is not in direct sunlight or in the flow
of cool air from the indoor unit.

If the indoor unit is installed on the ceiling where the
temperature or humidity inside is high (over 30°C/RH: 70%),
add insulating material to the surface of the unit to avoid dew
condensation.

Fig. 2-1

——

2014/12/24 14:38:00 ’7
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3. HOW TO INSTALL THE INDOOR UNIT

H Slim Type Ducted (Z1 Type)

3-1. Required Minimum Space for Installation and
Service

@ This air conditioner is usually installed above the ceiling so
that the indoor unit and ducts are not visible. Only the air
intake and air outlet ports are visible from the unit bottom.

@® The minimum space for installation and service is shown in
Fig. 3-1 and Table 3-1.

Table 3-1 Unit: mm
Type 22, 28, 36, 45, 56, 60 73

A (Length) 926.6 1085

B (Length) 867.6 1085

@ It is recommended that space be provided (450 x 450 mm)
for checking and servicing the electrical system.

——

Unit: mm
\ )
£ /
_ A (Suspension bolt pitch) ¢
£y Electrical
iR cgmeo@nibox
| | |
min. ‘ ‘ Inspection |
250 , Indoor unit access i
T %\ 450 x 450 i
e BB L J
gg—————————— Refrigerant
S B tubing
| (Suspension bolt pitch) ‘ min.650
IS

—

ENGLISH

Fig. 3-1
@ The detailed dimensions of the indoor unit is shown in Fig. 3-2. 9
Type: 22, 28, 36, 45, 56, 60
a) Refrigerant tubing joint (liquid tube) e) Power supply outlet
b) Refrigerant tubing joint (gas tube) f) Flange for flexible air outlet duct
¢) Bottom drain port O.D. ¢ 20.5 mm/I.D. g 15.5mm g) Electrical component box
d) Suspension lug (4 — 12 x 30 mm) h) Flange for flexible air inlet duct
31 69 211 1376 2303 69 [-@33holes
(For M4 self-tapping screw)
2 | -
T
ol ] Y| R Air inlet side
o I = 4
= 1| 8 (Back)
h %4 e
d\D [ | e
v -~ N ﬁW@
D} ?E‘Iri h N s ! — g
D | N , |
ol A 153.9
. . . B . . 69 gl Inspection access !
Wv_ S wsoasy | 3 |20
o || o) TP 122
| 2 N |
4 Bl b e
[ 7] s N 5
1[,‘, + + + + + + ;JIF =L T : le*ew | %
28-04.5 holes |11 | 715 1] 413 7ﬁ o= f
- 797 6(Flange) - 1 355’ 5 gzg
830 19.3 - -
867.6 150
Air outlet duct side
o [<T <] =
* H 9 §
1401 140 1376 140 139.9 317
r

f
Q | I - .
1 | . ; i o Air inlet side
o -l - (Bottom)
(<) - = i = [Te)
© Lsgl 230.3 J137 GJ JGQJ 31 =
16-23.3 holes
762.9 8
(For M4 self-tapping screw)
7
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Type : 73
a) Refrigerant tubing joint (liquid tube) e
b) Refrigerant tubing joint (gas tube) f
¢) Bottom drain port O.D. ¢ 20.5 mm / |.D. g 15.5mm g
d) Suspension lug (4 — 12 x 30 mm) h

Power supply outlet

Flange for flexible air outlet duct
Electrical component box
Flange for flexible air inlet duct

== = —

16-23.3 holes
(For M4 self-tapping screw)

26, 198.6  198.6  198.6 198.6 198.6

N~
R ©
S § Air inlet side
- (Back)
h 8 1029
d\E i KT T T T T T 9
N 7z |
| N a
PN R 30
o|! Inspection access | ) 114
Q1 (450x450) i 8 =
o |i (Field supply) ! s <~
| ko 0 |1 i a ;ﬂ -
gl ﬁlf o, N R i e
g rg =) Vo K b }:. . [— Cc
_~ ] [e0] C?) R
32-04.5 holes 65 65/ |, ® [z f
962(Flange) 66.5 16|| 131635
1050 19
1085 200
Air outlet duct side e
=0/ wlo
‘ 0O
O ® 0 ® R N
//
L
A=
w ?l T T T 18] 1HCH | H_L4 | HO N - o
Do I 12 z ; i QI Airinlet side
0 I o l[tn_ -
- —_—— (Bottom)
[ce] o
L 198.6 L 198.6 L 198.6 L 198.6 L 198.6 J 263" 46.53.3 holes
1029 8 ,
(For M4 self-tapping screw) Unit: mm
Fig. 3-2
8
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3-2. Suspending the Indoor Unit
Depending on the ceiling type:

¢ Insert suspension bolts (Fig. 3-3)
or

* Use existing ceiling supports or construct a suitable
support (Fig. 3-4).

Hole-in-anchor

Hole-in-plug Concrete Insert

e

2 7

i
NG

Suspension bolt (M10 or 3/8")
(field supply)

Fig. 3-3

Ceiling tiles

Ceiling support

Fig. 3-4

A\ S

It is important that you use extreme care in supporting
the indoor unit inside the ceiling. Ensure that the ceiling
is strong enough to support the weight of the unit. Before
hanging the unit, test the strength of each attached
suspension bolt.

(1) When placing the unit inside the ceiling, determine the
pitch of the suspension bolts referring to the dimensional
data as shown in Fig. 3-1 and Fig. 3-2.

Tubing must be laid and connected inside the ceiling when
suspending the unit. If the ceiling is already constructed,
lay the tubing into position for connection to the unit before
placing the unit inside the ceiling.

(2) Screw in the suspension bolts allowing them to protrude
from the ceiling (Fig. 3-3). (Cut the ceiling material, if
necessary.)

(3) Thread the 3 hexagonal nuts and 2 washers (field supply)
onto each of the 4 suspension bolts (Figs. 3-5 and 3-6).
Use 1 nut and 1 washer for the upper part, and 2 nuts and
1 washer for the lower part, so that the unit will not fall off
the suspension lugs.

Suspension bolt

\
Il
Suspension lug

==

Double nuts g

Notch

Nuts and washers
(use for upper and lower)

Fig. 3-5

——

Suspension bolt

Hexagonal nut
Double nuts

Fig. 3-6

@ This shows an example of installation.

Ceiling material

N

Fig. 3-7

3-3. Installing the Drain Pipe

Prepare standard hard PVC pipe (I.D. 20 mm) for the drain.
The PVC pipe must be purchased separately.

Indoor unit Thermal insulator
Drain insulator(supplied)  (not supplied)

/ / (
________________________ __|/_._._ ,>

V. (

l \

Drain hole ) Hard PVC pi

Drain hose ar - pipe

(supplied) (not supplied)

Fig. 3-8

A\ [CAUTION]

® Do not use the supplied drain hose bent at a 90° angle.
(The maximum permissible bend is 45°)

NOTE

Make sure the drain pipe has a downward gradient (1/100 or
more) and that there are no water traps.

/\[CAUTION

@ Do not install an air bleeder as this may cause water to
spray from the drain pipe outlet. (Fig. 3-9)

Air bleeder
Prohibited

Fig. 3-9

ENGLISH

2014/12/24 14:38:03 ’7




| T T | —— (. [ |

@ Do not apply force to the piping on the unit side when connecting the drain pipe. The pipe should not be allowed to hang
unsupported from its connection to the unit. Fasten the pipe to a wall, frame, or other support as close to the unit as possible.
(Fig. 3-10)

Support pieces

Vo]

Fig. 3-10

3-4. Checking the Drainage

After wiring and drain piping are completed, use the following procedure to check that the water will drain smoothly. For this, prepare a
bucket and wiping cloth to catch and wipe up spilled water.

@ Pour a glass of water into the drain plate.
@ Ensure that water flows out from drain hose of the indoor unit.

Fig. 3-11

3-5. Connecting Duct to Air Intake Port Side
Air Duct installation

1. Follow the method A, B or C to install the air duct.

Filter
(Local supply)

—Ly 7 1
Filter Filter ‘
b b

(Local supply) (Local supply)
A B c

Installation of the air filter

e Asshown in figure A: The air filter is not relocated and no inlet air duct is needed.

e As shown in figure B: An inlet air duct should be connected and the air filter is reinstalled.

¢ As shown in figure C: Relocate the bottom plate of the indoor unit and install the inlet air duct.

NOTE

The air filter is locally supplied.

2. Move the inlet air port to the bottom of the indoorunit. (Refer to the figure as show below)
3. When installing the air duct, the right and left installation bracket should be mounted.

Bottom plate

Exchange

the bottom ' '
plate and « .
the inlet
port.
\ Bottom plate \ Screw
Screw
10
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3-6. External Static Pressure Setting

/\ [CAUTION]

@ Be sure to check that the external static pressure is within the range for use and then make the setting. Failure to observe

——

—

ENGLISH

this may result in insufficient airflow or water leakages. Refer to Fig. 3-13 for the external static pressure setting range.

® There are cases in which automatic variable dampers and other mounted items may trigger the P12 alarm on systems that
modify the static pressure of outdoor units when the auto airflow volume control operations or setting check operations
are carried out if high static pressure in the outdoor unit is lowered. In this event, lower the dampers, etc., so that the static
pressure in the outdoor unit reaches its lowest level, and then carry out the auto airflow volume control operations or

setting check operations.

@ Be sure to set the [External Static Pressure Setting] once again after amending the airflow path for the duct or air outlet

after setting the external static pressure.

@ Set the air inlet temperature within the range for use. The auto airflow volume control will not function if the air inlet

temperature is over 45°C or not in the fan mode.

3-6-1. How to Set on PC Board
1. Turn off the power breaker to halt the supply of electricity

to the PC board.

2. Open the lid of electrical equipment box and check where
the short-circuit pin on the indoor unit control PC board is

located (Fig. 3-12)

3.  Short circuit the applicable short-circuit pin in accordance
with the selected short-circuit pin connected (Fig. 3-13).

30 Pa: TP3 (2P: yellow) short-circuit
* Use the short-circuit connector (2P: yellow) supplied.

—‘ Pana_indoor_F616823_Engl.indd 11

Table 3-2 Selection of connected short-circuit pins

External static pressure at the time of
rated airflow volume

Short-circuit pin

Unusable TP6 (2P: white)
30 Pa TP3 (2P: yellow)
Unusable TP1 (2P: red)

;77 :
IR
/

N -

White Yellow Red

TP6 TP3 TP1

11

Indoor Unit control PC board

Fig. 3-12

2014/12/24 14:38:04 ’7
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3-6-2. Operating the Timer Remote Controller (CZ-RTC2)

3-6-2-1. Setting ltem Code “J "

1.

Press and hold down the , and buttons

simultaneously for 4 or more seconds.
(FFEIA, the Unit No., Iltem Code and Detailed Data will
blink on the remote controller's LCD display.)

The indoor unit numbers in the group control will be
sequentially displayed whenever the Unit Select button is
pressed (_UNIT ).

Only the fan motor for the selected indoor unit will operate
during this.

Specify the li'ﬂic' ” item code by pressing the
/(_w__) buttons for the temperature setting
buttons and confirm the values.

(‘= L3 [1 1" setat shipment )

Press the @/@ buttons for the time to amend the
values for the set data.

Refer to table 3-3 and Fig. 3-13 and select a value
between * [3f{ Fd" and " L{fY 11 1"
Press the (SET) button.

The display will stop blinking and remain illuminated.

Press the button. The fan motor will stop operating
and the LCD display will return to the normal stop mode.

3-6-2-2. Auto Airflow Volume Control Operations and External

—‘ Pana_indoor_F616823_Engl.indd 12

Static Pressure Setting-Check Operation

Press and hold down the button for 4 or more
seconds. “TEST” will be displayed on the remote
controller’s LCD display.

Press the button to commence the test run.
[Test Run] will be displayed on the remote controller's LCD
display.

Select the fan mode and set it to “H” by pressing the

(8 ) button.
/\[CAUTION

Auto airflow volume control operations and external static
pressure setting-check operations will not be performed
unless [H] has been selected for the fan mode.

The fan motor will be activated and auto airflow volume
control operations or external static pressure setting-check
operations will commence.

The power of the airflow will change while these operations
are in progress.

The external static pressure setting-check operations and
auto airflow volume control operations will be completed in
about 3 to 30 minutes.

The “TEST” display will be extinguished from the remote
controller’s LCD display.

Press the m button to halt the test run.

12

——

m - mnssll

Table 3-3 Setting the external static pressure

Indoor unit Iltem code
22, 28, 36, 45, 56, 60, 73 -
External static pressure of the rated li'lit'
air flow volume (Pa)
30 aool
10 qo oo
10 (shipment setting) -nnit

LR

SETTING MU\
No.

. _r
‘ Lo ag
R.C. No. SET DATA

* Failure to set this parameter may result in decreased airflow

and condensation.

JLLLLE

%

REMOTE CONTROLLER-@

o (o=l

® b o

x§

Z

@ e

SET
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Indoor Fan Performance
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4. ELECTRICAL WIRING

4-1. General Precautions on Wiring

(1) Before wiring, confirm the rated voltage of the unit as
shown on its nameplate, then carry out the wiring closely
following the wiring diagram.

(2) Circuit breaker must be incorporated in the fixed wiring in
accordance with the wiring regulations. The circuit breaker
must be an approved 10-16 A, having a contact separation
in all poles.

(8) To prevent possible hazards from insulation failure, the unit

must be grounded.

(4) Each wiring connection must be done in accordance with
the wiring system diagram. Wrong wiring may cause the
unit to misoperate or become damaged.

(5) Do not allow wiring to touch the refrigerant tubing,
compressor, or any moving parts of the fan.

(6) Unauthorized changes in the internal wiring can be very
dangerous. The manufacturer will accept no responsibility
for any damage or misoperation that occurs as a result of
such unauthorized changes.

(7) Regulations on wire diameters differ from locality to
locality. For field wiring rules, please refer to your LOCAL
ELECTRICAL CODES before beginning.

You must ensure that installation complies with all relevant
rules and regulations.

(8) To prevent malfunction of the air conditioner caused by

electrical noise, care must be taken when wiring as follows:

@ The remote control wiring and the inter-unit control wiring
should be wired apart from the inter-unit power wiring.

@ Use shielded wires for inter-unit control wiring between units
and ground the shield on both sides.
(9) If the power supply cord of this appliance is damaged,
it must be replaced by a repair shop designated by the
manufacturer, because special-purpose tools are required.

4-2. Recommended Wire Length and Wire Diameter

for Power Supply System
Indoor unit
Tvoe (B) Power supply | Time delay fuse or
yp 2.5 mm? circuit capacity
Z1 Max. 130 m 10-16 A
Control wiring
(C) Inter-unit
(between outdoor (D) Remote control (E) Control wiring
and indoor units) wiring for group control
control wiring
2
(2'\/7\,%“;’?8) 0.75 mm? 0.75 mm?
Use shielded wiring* (AWG #18) (AWG #18)
Max. 1,000 m Max. 500 m Max. 200 m (Total)

* With ring-type wire terminal.

——
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4-3. Wiring System Diagrams

Indoor unit

Power supply L o—= © .
220/230/240V ~ 50/60Hz N =1 ® Outdoor unit
@t A o) INV unit
C
Ground B @)
Remote
controller D

WHT (DD A
IR -

Ground C
Indoor unit
(No. 2)

©¢]
CERER
E[]
O 00
5

Ground

Ground

Ground
F Inter-outdoor-unit control wiring

Power supply L o—=
220/230/240V ~ 50/60Hz N o=l
P -

Ground

B

®

Qutdoor unit
INV unit

Remote

controller D
WHT[DFH® A —
BLK (@] @ v =

01

L
N
O E

—

(o5}

Ground

EENEE

|@
@

Ground

q

OREEO

t

2.0

Indoor uni
Group control: (No. 3

Power supply L O :{ \
220/230/240V ~ 50/60Hz N o= U

Ground

=

EE

e Ground

EENEE

Ground
C

~—

Indoor unit
(No. n)

Power supply L +
220/230/240V ~ 50/60Hz N

T ©

©
)
Ground B
Remote
G
®2

gy

Ground

—

ENGLISH

L2 Power supply
380 - 415V, 3N~, 50 Hz

Power supply
380 - 415V, 3 N~, 50 Hz

Fig. 4-1

\ OTE 2P terminal board 4P terminal board

diagram.

(1) Refer to Section 4-2. “Recommended Wire Length
and Wire Diameter for Power Supply System” for the —lolmlolegmlolnlol o
explanation of “A”, “B”, “C”, “D” and “E” in the above

(2) The basic connection diagram of the indoor unit shows the
terminal boards, so the terminal boards in your equipment ‘ L @) N ‘ U1 uz(

R1

may differ from the diagram. (Fig. 4-2) =7 ‘ ‘ N

@

—

(4) Regarding R.C. address setting, refer to the installation
instructions supplied with the remote controller unit L U1 u2
(optional). Auto address setting can be executed by Power Unit
remote controller automatically. Refer to the installation supply control
instructions supplied with the remote controller unit line
(optional). Z1 Type

(3) Refrigerant Circuit (R.C.) address should be set before
turning the power on. @ @ @ @
—
N

15
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R1

Remote
control
line

Fig. 4-2
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/\ [CAUTION

(1) When linking the outdoor units in a network, disconnect the terminal extended from the short plug from all outdoor units

except any one of the outdoor units.

(When shipping: In shorted condition.)
For a system without link (no wiring connection between outdoor units), do not remove the short plug.

(2) Do not install the inter-unit control wiring in a way that forms a loop. (Fig. 4-3)

Qutdoor unit Qutdoor unit Qutdoor unit
|\ | Prohibited

X X
% |/ -

Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit Indoor unit

Fig. 4-3

(3) Do not install inter-unit control wiring such as star branch wiring. Star branch wiring causes mis-address setting. (Fig. 4-4)

Outdoor unit Indoor unit v L Indoor unit

N O @ Indoor unit Indoor unit

Branch point

Fig. 4-4

(4) If branching the inter-unit control wiring, the number of branch points should be 16 or fewer.
(Branches that are less than 1 m are not included in the total branch number.) (Fig. 4-5)

L L 4 |

| Indoor unit | | Indoor unit | | Indoor unit | | Indoor unit |

more than 1 m
Branch Point |/ |/ |/ lw

| Indoor unit | | Indoor unit | | Indoor unit | | Indoor unit |

16 or fewer

<— more than 1 m

Indoor unit

< less than 1 m

: Indoor unit
|

(5) Use shielded wires for inter-unit control wiring (c) Am
and ground the shield on both sides, otherwise L. .
misoperation from noise may occur. (Fig. 4-6) Loose_wmn_g may cause the t_ermlnal to overheat or
Connect wiring as shown in Section “4-3. Wiring result in unit malfunction. A f_lre l_1az_ard may also occur.
System Diagrams”. Therefore, ensure that all wiring is tightly connected.

Fig. 4-5

When connecting each power wire to the terminal, follow the
instructions on “How to connect wiring to the terminal” and
fasten the wire securely with the terminal screw.

Shielded wire

+
Ground Ground Fig. 4-6

(6) Use the standard power supply cables for Europe (such
as HO5RN-F or HO7RN-F which conform to CENELEC
(HAR) rating specifications) or use the cables based on
IEC standard. (60245 IEC 57, 60245 IEC 66)

e Connecting cable between indoor unit and outdoor
unit shall be approved polychloroprene sheathed
3*2.5 mm? flexible cord. Type designation 60245 IEC
57 (HO5RN-F, GP85PCP etc.) or heavier cord.

16
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How to connect wiring to the terminal

B For stranded wiring

(1) Cut the wire end with cutting pliers,
then strip the insulation to expose
the stranded wiring about 10 mm and
tightly twist the wire ends. (Fig. 4-7)

Using a Phillips head screwdriver,
remove the terminal screw(s) on the
terminal plate.

Using a ring connector fastener or
pliers, securely clamp each stripped

wire end with a ring pressure terminal.

Place the ring pressure terminal,
and replace and tighten the removed
terminal screw using a screwdriver.
(Fig. 4-8)

H Examples of shield wires
1M
(2

Strip 10 mm

——

Stranded wire

Ring
pressure
terminal

Fig. 4-7

—

Special
washer

N

Screw

ab

Ring pressure

terminal Screw and

Remove cable coat not to scratch braided shield. (Fig. 4-9)
Unbraid the braided shield carefully and twist the

unbraided shield wires tightly together. Insulate the shield \
wires by covering them with an insulation tube or wrapping

insulation tape around them. (Fig. 4-10)

—_— o~
H W
= =

B Wiring sample
Z1 type

Remove coat of signal wire. (Fig. 4-11)

Attach ring pressure terminals to the signal wires and the
shield wires insulated in Step (2). (Fig. 4-12)

i Special washer
) (D) Terminal plate
Wire / I_l Ring
\ | L~ pressure
terminal
Wire — |
Fig. 4-8
Fig. 4-9
| ] T
Insulation tape Shield mesh
Fig. 4-10
%%mm
| | T
Insulation tape Shield mesh

Fig. 4-11

Remote
control wiring

Inter-unit control
wiring

Protective ground screw

(External Solenoid Valve kit for 3WAY)

—‘ Pana_indoor_F616823_Eng2.indd 17

By

Protective ground screwj

(External Electronic Expansion
Valve kit and Schedule Timer)

(Drainage Pump for Air Conditioner)

17
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5. HOW TO PROCESS TUBING

The liquid tubing side is connected by a flare nut, and the gas
tubing side is connected by brazing.

5-1. Connecting the Refrigerant Tubing

Use of the Flaring Method

Many of conventional split system air conditioners employ the
flaring method to connect refrigerant tubes that run between
indoor and outdoor units. In this method, the copper tubes are
flared at each end and connected with flare nuts.

Flaring Procedure with a Flare Tool

(1) Cut the copper tube to the required length with a tube
cutter. It is recommended to cut approx. 30 — 50 cm longer
than the tubing length you estimate.

(2) Remove burrs at each end of the copper tubing with a
tube reamer or file. This process is important and should
be done carefully to make a good flare. Be sure to keep
any contaminants (moisture, dirt, metal filings, etc.) from
entering the tubing. (Figs. 5-1 and 5-2)

Deburring

| Before | | After |

Fig. 5-2

NOTE

When reaming, hold the tube end downward and be sure that
no copper scraps fall into the tube. (Fig. 5-2)

(8) Remove the flare nut from the unit and be sure to mount it
on the copper tube.

(4) Make a flare at the end of the copper tube with a flare tool.
(Fig. 5-3)

Flare tool

Fig. 5-3
NOTE

A good flare should have the following characteristics:
@ inside surface is glossy and smooth

® edge is smooth

@ tapered sides are of uniform length

——

Caution Before Connecting Tubes Tightly
(1) Apply a sealing cap or water-proof tape to prevent dust or
water from entering the tubes before they are used.

(2) Be sure to apply refrigerant lubricant (ether oil) to the
inside of the flare nut before making piping connections.
This is effective for reducing gas leaks. (Fig. 5-4)

( Apply refrigerant lubricant. )

(3) For proper connection, align the union tube and flare tube
straight with each other, then screw on the flare nut lightly
at first to obtain a smooth match. (Fig. 5-5)

a8

Union Flare nut

Fig. 5-4

Fig. 5-5

@ Adjust the shape of the liquid tube using a tube bender at the
installation site and connect it to the liquid tubing side valve
using a flare.

Cautions During Brazing

@ Replace air inside the tube with nitrogen gas to prevent
copper oxide film from forming during the brazing
process. (Oxygen, carbon dioxide and Freon are not
acceptable.)

® Do not allow the tubing to get too hot during brazing.
The nitrogen gas inside the tubing may overheat,
causing refrigerant system valves to become damaged.
Therefore allow the tubing to cool when brazing.

@ Use a reducing valve for the nitrogen cylinder.

@ Do not use agents intended to prevent the formation
of oxide film. These agents adversely affect the
refrigerant and refrigerant oil, and may cause damage or
malfunctions.

5-2. Connecting Tubing Between Indoor and
Outdoor Units

(1) Tightly connect the indoor-side refrigerant tubing extended
from the wall with the outdoor-side tubing.

Indoor Unit Tubing Connection (01, 02...0n-1)

Indoor unittype | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | 73
Gas tubing (mm) 212.7 015.88
Liquid tubing (mm) 26.35 29.52

(2) To fasten the flare nuts, apply specified torque.

® When removing the flare nuts from the tubing connections,
or when tightening them after connecting the tubing, be sure
to use 2 adjustable wrenches or spanners. (Fig. 5-6)
If the flare nuts are over-tightened, the flare may be damaged,
which could result in refrigerant leakage and cause injury or
asphynxiation to room occupants.

Torque wrench

Indoor unit

Outdoor unit

Fig. 5-6

m - mnssll
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@ For the flare nuts at tubing connections, be sure to use the
flare nuts that were supplied with the unit, or else flare nuts
for R410A (type 2). The refrigerant tubing that is used must
be of the correct wall thickness as shown in the table below.

Tube diameter Ti?ah;g?(i)r;?n:g:g)ue Tube thickness
06.35 (1/4") u&ﬁﬁég%ﬂlm) 0.8 mm
0952 (38") | e Eg% - 0.8 mm
0127 (112) | 290 500 Eg% ) 0.8 mm
015.88 (5/8") (6888_‘823 Eg% - 1.0 mm

Because the pressure is approximately 1.6 times higher than
conventional refrigerant pressure, the use of ordinary flare
nuts (type 1) or thin-walled tubes may result in tube rupture,
injury, or asphyxiation caused by refrigerant leakage.

® In order to prevent damage to the flare caused by over-
tightening of the flare nuts, use the table above as a guide
when tightening.

® When tightening the flare nut on the liquid tube, use an
adjustable wrench with a nominal handle length of 200 mm.

5-3. Insulating the Refrigerant Tubing

Tubing Insulation

@® Thermal insulation must be applied to all units tubing,
including distribution joint (field supply).
* For gas tubing, the insulation material must be heat

resistant to 120°C or above. For other tubing, it must be
heat resistant to 80°C or above.

Insulation material thickness must be 10 mm or greater.

If the conditions inside the ceiling exceed DB 30°C and RH
70%, increase the thickness of the gas tubing insulation
material by 1 step.

Two tubes arranged together

Liquid tubing Gas tubing

Insulation

Fig. 5-7

/\ [CAUTION

If the exterior of the outdoor unit valves has been finished
with a square duct covering, make sure you allow sufficient
space to access the valves and to allow the panels to be
attached and removed.

Taping the flare nuts

Wind the white insulation tape around the flare nuts at the gas
tube connections. Then cover up the tubing connections with
the flare insulator, and fill the gap at the union with the black
insulation tape. Finally, fasten the insulator at both ends with
the vinyl clamps. (Fig. 5-8)

——

19

Flare insulator (not supplied)

= . Insulation tape (white)
are union (not supplied)
NN /2
Unit side
- - T
Tube insulator
Flare nut (not supplied)

Heat resistant
120°C or above

Fig. 5-8

Insulation material

The material used for insulation must have good insulation
characteristics, be easy to use, be age resistant, and must not
easily absorb moisture.

/\[CAUTION

After a tube has been insulated, never try to bend it into
a narrow curve because it can cause the tube to break or
crack.

Never grasp the drain or refrigerant connecting outlets
when moving the unit.

5-4. Taping the Tubes

(1) At this time, the refrigerant tubes (and electrical wiring
if local codes permit) should be taped together with
armoring tape in 1 bundle. To prevent condensation from
overflowing the drain pan, keep the drain hose separate
from the refrigerant tubing.

(2) Wrap the armoring tape from the bottom of the outdoor
unit to the top of the tubing where it enters the wall. As you
wrap the tubing, overlap half of each previous tape turn.

(3) Clamp the tubing bundle to the wall, using 1 clamp approx.
each meter. (Fig. 5-9)

Insulated tubes ~ Drain hose

Fig. 5-9

NOTE
Do not wind the armoring tape too tightly since this will
decrease the heat insulation effect. Also ensure that the
condensation drain hose splits away from the bundle and drips
clear of the unit and the tubing.

m - mnssll
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5-5. Finishing the Installation

After finishing insulating and taping over the tubing, use sealing
putty to seal off the hole in the wall to prevent rain and draft
from entering. (Fig. 5-10)

Apply putty here ~.

Tubing
Fig. 5-10

6. HOW TO INSTALL TIMER REMOTE
CONTROLLER OR HIGH-SPEC WIRED
REMOTE CONTROLLER (OPTIONAL
PART)

NOTE

Refer to the Operating Instructions attached to the optional
Timer Remote Controller or optional High-spec Wired Remote

Controller.

7. HOW TO INSTALL WIRELESS
REMOTE CONTROLLER RECEIVER

NOTE

Refer to the Operating Instructions attached to the optional
Wireless Remote Control Receiver.

8. APPENDIX

H Care and Cleaning

JANVARNNG

@ For safety, be sure to turn the air conditioner off and also
to disconnect the power before cleaning.

@® Do not pour water on the indoor unit to clean it. This will
damage the internal components and cause an electric
shock hazard.

Air intake and outlet side (Indoor unit)

Clean the air intake and outlet side of the indoor unit with a
vacuum cleaner brush, or wipe them with a clean, soft cloth.

If these parts are stained, use a clean cloth moistened with
water. When cleaning the air outlet side, be careful not to force
the vanes out of place.

/\ [CAUTION

@ Never use solvents or harsh chemicals when cleaning
the indoor unit. Do not wipe plastic parts using very hot
water.

® Some metal edges and the fins are sharp and may cause
injury if handled improperly; be especially careful when
you clean these parts.

——
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Air filter (Local supply)
@ In case of Using Air Filter

The air filter collects dust and other particles from the air and
should be cleaned at regular intervals as indicated in the
table below or when the filter indication (E#) on the display of
the remote controller (wired type) shows that the filter needs
cleaning. If the filter gets blocked, the efficiency of the air
conditioner drops greatly.

Type Z1

Period | 2 weeks

<How to clean the filter>

Use a vacuum cleaner to remove light dust. If there is sticky
dust on the filter, wash the filter in lukewarm, soapy water, rinse
it in clean water, and dry it.

@ In case of Installing the Duct (Field supply)

Type Z1

Period

(Depends on filter's specifications)

When cleaning the air filter, consult your dealer or service
center.

/\ [CAUTION

@ Certain metal edges and the condenser fins are sharp
and may cause injury if handled improperly; special care
should be taken when you clean these parts.

® The internal coil and other components must also be
cleaned periodically. Consult your dealer or service
center.

Care: After a prolonged idle period

Check the indoor and outdoor unit air intakes and outlets for
blockage; if there is a blockage, remove it.

Care: Before a prolonged idle period

® Operate the fan for half a day to dry out the inside.

@® Disconnect the power supply and also turn off the circuit
breaker.

@ Clean the air filter and replace it in its original position.

m - mnssll
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H Troubleshooting

If your air conditioner does not work properly, first check the following points before requesting service. If it still does not work

properly, contact your dealer or a service center.

® Indoor unit

——

—

ENGLISH

Symptom

Cause

Noise

Sound like streaming water during
operation or after operation

® Sound of refrigerant liquid flowing inside unit
® Sound of drainage water through drain pipe

Cracking noise during operation or
when operation stops

Cracking sound due to temperature changes of parts

Odor

Discharged air is smelled during
operation.

Indoor odor components, cigarette odor and cosmetic odor accumulated
in the air conditioner and its air is discharged.
Unit inside is dusty. Consult your dealer.

Dewdrop

Dewdrop gets accumulated near air
discharge during operation.

Indoor moisture is cooled by cool wind and accumulated by dewdrop.

Fog

Fog occurs during operation in cooling
mode. (Places where large amounts
of oil mist exist at restaurants)

® Cleaning is necessary because unit inside (heat exchanger) is dirty.
Consult your dealer as technical engineering is required.
® During defrost operation

stops.

Fan is rotating for a while even though operation

® Fan rotating makes operation smoothly.
® Fan may sometimes rotates because of drying heat exchanger due to
settings.

Dust

Dust accumulation inside indoor unit is discharged.

At the initial high-speed operation, the fan may
sometimes rotate faster (for 3 to 30 minutes) than
the setting speed.

This is for operation check in order to confirm whether the fan motor
rotation is within use range.

—‘ Pana_indoor_F616823_Eng2.indd 21
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® Check Before Requiring Services

Symptom Cause Remedy
Air conditioner does not run at | Power failure or after power failure Press ON/OFF operation button on remote control
all although power is turned unit again.
on. Operation button is turned off. ® Switch on power if breaker is turned off.

® |f breaker has been tripped, consult your dealer
without turning it on.

Fuse blow out. If blown out, consult your dealer.
Poor cooling or heating Air intake or air discharge port of indoor | Remove dust or obstruction.
performance. and outdoor units is clogged with dust or

obstacles.

Wind speed switch is set to “Low”. Change to “High” or “Strong”.

Improper temperature settings Refer to “@ Tips for Energy Saving”.

Room is exposed to direct sunlight in
cooling mode.

Doors and /or windows are open.

Air filter is clogged. Refer to “@ Care and Cleaning”.

Too much heat sources in room in Use minimum heat sources and in a short time.
cooling mode

Too many people in room in cooling Reduce temperature settings or change to “High” or
mode “Strong”.

If your air conditioner still does not work properly although you checked the points as described above, first stop the operation
and turn off the power switch. Then contact your dealer and report the serial number and symptom. Never repair your air
conditioner by yourself since it is very dangerous for you to do so.

H Tips for Energy Saving
Avoid

® Do not block the air intake and outlet of the unit. If either is obstructed, the unit will not work well, and may be damaged.

® Do not let direct sunlight into the room. Use sunshades, blinds or curtains. If the walls and ceiling of the room are warmed by the
sun, it will take longer to cool the room.

Do

@ Always try to keep the air filter clean. (Refer to “Care and Cleaning”.) A clogged filter will impair the performance of the unit.
@ To prevent conditioned air from escaping, keep windows, doors and any other openings closed.

NOTE

Should the power fail while the unit is running

If the power supply for this unit is temporarily cut off, the unit will automatically resume operation once power is restored using the same
settings before the power was interrupted.

22
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IMPORTANTE!

Lea atentamente antes de empezar

Este aire acondicionado lo debe instalar el distribuidor o
instalador.

Esta informacion se proporciona para su uso solamente
de personas autorizadas.

Para una instalacién segura y un funcionamiento sin

problemas, debe:

® | cer atentamente este manual de instrucciones antes
de empezar.

® Siga cada paso de instalacién o reparacion
exactamente como se muestra.

® Este aire acondicionado se debe instalar segun las
Normas Nacionales de Cableado.

® Preste mucha atencion a todos los avisos de adverten-
cia y precaucion que aparecen en este manual.

Este simbolo indica un riesgo o una
YAN AVISO

practica peligrosa que podria provocar
/N\|ATENCION

lesiones personales graves o la muerte.
Este simbolo indica un riesgo o una prac-
tica peligrosa que podria provocar lesiones
personales o dafios en el producto o a la
propiedad.

Si es necesario, busque ayuda
Estas instrucciones son lo Unico que necesita para la

mayo-ria de los sitios de instalacion y condiciones de
mante-nimiento. Si necesita ayuda para un problema
especial, pongase en contacto con nuestro centro de
ventas/servicio o con su distribuidor para obtener instruc-
ciones adicionales.

En el caso de una instalacion incorrecta

El fabricante en ninguin caso sera responsable del servicio
de instalacion o mantenimiento inapropiado, incluyendo el
incumplimiento de estas instrucciones.

PRECAUCIONES ESPECIALES

AVISO Cuando realice el cableado
LAS DESCARGAS ELECTRICAS PUEDEN
PROVOCAR LESIONES PERSONALES
GRAVES O LA MUERTE. SOLAMENTE
UN ELECTRICISTA CALIFICADO CON
EXPERIENCIA PUEDE CONECTAR LOS
CABLES DEL SISTEMA.

¢ No suministre energia a la unidad hasta que todo el
cableado y las tuberias estén instalados o reconectados
y comprobados.

» Este sistema usa voltajes eléctricos altamente peligrosos.
Revise cuidadosamente el esquema de cableado y
estas instrucciones cuando realice el cableado. Las
conexiones incorrectas y una mala conexion a tierra
pueden provocar lesiones accidentales o la muerte.

¢ Conecte el cableado firmemente. El cableado flojo
puede provocar un sobrecalentamiento en los puntos de
conexioén y un posible riesgo de incendio.

e Proporcione una toma de corriente de uso exclusivo
para cada unidad.

¢ Proporcione una toma de energia de uso exclusivo para
cada unidad, y la desconexién completa implica que se
debe incorporar en el cableado fijo una separacion de con-
tactos de todos los polos, segun las reglas de cableado.

e Para prevenir posibles peligros de falla de 9
aislamiento, la unidad se debe conectar a tierra.

Durante el transporte

Tenga cuidado cuando levante y transporte las unidades
interiores y exteriores. Pida ayuda de otra persona, y
doble las rodillas al cargar para reducir la tension en su
espalda. Los bordes afilados o las delgadas aletas de
aluminio en el aconcidiconador de aire pueden herir los
dedos.

Durante la instalacion...

Para la instalacion seleccione una ubicacion que sea
rigida y lo suficientemente fuerte como para soportar o
sujetar la unidad, y elija un lugar donde resulte sencillo
realizar las tareas de mantenimiento.

...En una habitacién

Aisle adecuadamente cualquier tuberia que se introduzca
a la habitacién para evitar la condensacion alrededor de
la misma en la habitacion, lo cual puede causar goteo y

danos a las paredes y los pisos.

A Mantenga la alarma de incgndio y la salida lde
aire al menos a 1,5 m de distancia de la unidad.

... En lugares humedos o irregulares

Utilice una base o bloques de concreto para proporcionar

una base sélida y nivelada para la unidad exterior. Esto

evita el dafo por agua y vibracion irregular.

.... En un area con fuertes vientos

Fije adecuadamente la unidad exterior con pernos y un

armazon de metal. Emplee un deflector de aire.

... En un area expuesta a la nieve (para sistemas de

tipo bomba de calor)

Instale la unidad exterior en una plataforma elevada que

se encuentre mas alta que la nieve acumulada. Utilice

orificios para la nieve.

... Un minimo de 2,5 m.
Las unidades interiores de este aire acondicionado se
deben instalar a una altura de al menos 2,5 m.

... En cuartos de lavado
No la instale en cuartos de lavado. La unidad interior no es
a prueba de goteo.

Cuando se conecte el tubo de refrigerante

¢ Cuando se realicen trabajos con las
tuberias, no mezcle aire, excepto
con el refrigerante especificado
(R410A) en el ciclo de refrigeracion.
Causa pérdida de capacidad, y ries-
go de explosiones y heridas a causa
de la alta presion dentro del ciclo de
refrigeracion.

¢ La fuga del gas refrigerante puede
causar incendios.

* No afada ni reemplace el refrigerante
con otro tipo que no sea el
especificado. Puede causar dafios al
producto, explosiones y heridas, etc.

¢ Ventile bien la habitacién, en caso que existan fugas de
gas refrigerante durante la instalacion. Tenga cuidado
de no permitir el contacto del gas refrigerante con una
llama ya que esto producira gas venenoso.

* Mantenga todas las tuberias tan cortas como sea posible.

e Utilice el método de abocardado para la conexién de tuberias.

* Aplique lubricante de refrigerante a las superficies en
contacto del abocardado y los tubos de union antes de
conectarlos y, a continuacion, apriete la tuerca con una
llave de torsion para lograr una conexion libre de fugas.

* Revise cuidadosamente si existen fugas antes de
realizar la prueba de puesta en marcha.

—‘ Pana_indoor_F616823_SP1.indd 24
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¢ No vierta liquido refrigerante mientras realiza tareas de
conexioén de tuberias durante una instalacion o reinsta-
lacion, y mientras repara piezas de refrigeracion.
Manipule cuidadosamente el gas refrigerante ya que
puede causar quemaduras por congelacion.

Durante el mantenimiento

e Apague la energia en la caja de alimentacion @
principal (red eléctrica) antes de abrir la unidad
para revisar o reparar partes eléctricas y cableado.

e Mantenga los dedos y la ropa alejados de las partes
moviles.

e Limpie el lugar después de finalizar, y recuerde revisar
que no se hayan quedado virutas de metal ni pedazos
de cables dentro de la unidad en mantenimiento.

ESPANOL

e Este producto no se debe modificar
ni desarmar bajo ninguna circuns-
A AVISO tancia. Las unidades modificadas o
desarmadas pueden causar incen-
dios, descargas eléctricas o heridas.

¢ Los usuarios no deben limpiar el
interior de las unidades exteriores
ni el de las interiores. Emplee a
un distribuidor autorizado 0 a un
especialista para la limpieza.

¢ En caso de funcionamiento defec-
tuoso de este aparato, no intente
repararlo usted mismo. Contacte a
su concesionario de ventas o de ser-
vicios para la reparacion.

¢ No toque la entrada de aire ni las
afiladas aletas de aluminio de la

A ATENCION|  unidad exterior. Puede lesionarse.

¢ Ventile cualquier area cerrada
cuando instale o pruebe el sistema
de refrigeracion. El gas refrigerante
fugado, en contacto con el fuego o el
calor, puede causar peligrosos gases
toxicos.

e Compruebe que no existan fugas
de gas refrigerante después de
la instalacion. Si el gas entra en
contacto con la llama de una hornilla,
calentador de agua, calentador
eléctrico u otra fuente de calor, puede
generar gases venenosos.

— ¢ No toque la entrada de aire ni las
A ATENCION|  afiladas aletas de aluminio de la ’
unidad exterior. Puede lesionarse.

¢ No se siente o pare sobre la

unidad, se puede caer.

No introduzca ningun objeto .
dentro del VENTILADOR. @
Se puede herir y puede dafar la A
unidad.

Notificacion
El texto en inglés son las instrucciones originales. Otros
idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

25
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Cuidado y limpieza
Solucién de problemas

Consejos para el ahorro de energia
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1. GENERALIDADES

Este manual describe brevemente donde y como instalar el
sistema aire acondicionado. Por favor, lea todo el conjunto

de instrucciones para las unidades interiores y exteriores

y asegurese de que todos los accesorios indicados se
encuentran presentes junto con el sistema antes de comenzar.

1-1. Herramientas necesarias para la instalacion (no
incluidas)

Destornillador de punta plana
Destornillador Phillips

Cuchillo o pelador de cables
Cinta métrica

Nivel de carpintero

Sierra de corte o de calar

Sierra cortametales

Barrera tubular

Martillo

10. Taladro

11. Cortador de tubos

12. Abocardador de tubos

13. Llave de torsion

14. Llave ajustable

15. Escariador (para quitar rebabas)

© N o oM

©

1-2. Accesorios suministrados junto con la unidad
Consulte Tabla 1-1.

Tabla Tipo

1-1 Conducto de baja silueta

1-3. Tipo de tuberia de cobre y material de aislamiento
Si desea comprar estos materiales por separado de un
proveedor local, necesitara:

1. Tubo de cobre recocido desoxidado, para la tuberia de
refrigerante.

2. Aislamiento de espuma de polietileno para tubos de cobre

segun requiera la longitud exacta de la tuberia. El espesor

de la pared del aislamiento no debe ser inferior a 8 mm.

3. Utilice cables de cobre para el cableado de campo. El
tamafio del cable varia con la longitud total del cableado.
Consulte 4.CABLEADO ELECTRICO para mas detalles.

AN\ ATENCION]

Verifique los codigos y regulaciones eléctricas locales
antes de obtener el alambre. Ademas, revise las
instrucciones o limitaciones especificadas.

1-4. Materiales adicionales necesarios para la
instalacion
1. Cinta de refrigeracion (blindada)

2. Grapas con aislamiento o abrazaderas para cable de
conexion (Ver los cédigos locales.)

3. Masilla
4. Lubricante de tuberia de refrigeracion

5. Abrazaderas o asientos para asegurar la tuberia
refrigerante

6. Balanza para el pesaje

27
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Tabla 1-1 (Conducto de baja silueta)

Nombre de la Figura Cantidad| Comentarios
pieza
Para suspender la
Arandela ) 8 |unidad interior del
techo
Banda 2

Manguera de
drenaje

Instrucciones
de
funcionamiento

Tamano A5

Instrucciones
de instalacion

Incluidas estas
instrucciones

Conexién de
cortocircuito

0
G
§

Para alta presién
estatica (Ubicada
en la parte
posterior de la
tapa de la caja
de componentes
eléctricos. )

@ Use pernos de suspension M10.
@ Los pernos y las tuercas de suspension se adquieren por

separado.

2014/12/24 14:39:25 ’7
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2.

SELECCI()N DEL LUGAR DE
INSTALACION

2-1. Unidad interior

EVITAR:

Areas en las que pueda esperarse fugas de gas inflamable.

Lugares en los que existen grandes cantidades de rocio de
aceite.

Luz solar directa.

Lugares cercanos a fuentes de calor que pueden afectar al
rendimiento de la unidad.

Lugares en los que el aire externo puede entrar en la
habitacion directamente.

Esto puede causar “condensacion” en los orificios de
descarga de aire, haciendo que rocien o goteen agua.

Lugares en los que el control remoto pueda salpicarse de
agua o ser afectado por la humedad.

Instalacion del control remoto detras de cortinas o0 muebles.
Lugares donde se generan emisiones de alta frecuencia.

EFECTUE:

—‘ Pana_indoor_F616823_SP1.indd 28

Seleccione una posicidon adecuada desde la cual pueden
refrigerarse uniformemente todos los rincones de la
habitacion.

Seleccione un lugar donde el techo sea lo suficientemente
fuerte como para soportar el peso de la unidad.

Seleccione una ubicacién donde las tuberias y el tubo
de desaglie sean mas cortos en su paso hacia la unidad
exterior.

Deje espacio para la operacion y mantenimiento asi como
flujo ilimitado de aire alrededor de la unidad.

Instale la unidad dentro de la diferencia de elevacion
maxima por encima o por debajo de la unidad exterior y
dentro de una longitud total de la tuberia (L) desde la unidad
exterior segun se detalla en el manual de Instalacion incluido
con la unidad exterior.

Deje espacio para montar el control remoto a 1 m del suelo,
en una zona que no esté en la luz solar directa o en el flujo
de aire fresco de la unidad interior.

Si la unidad interior se instala en el techo donde la
temperatura o la humedad es alta (més de 30° C/RH: 70%),
ahada material aislante a la superficie de la unidad para
evitar la condensacion del rocio.

Fig. 2-1

28
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3. COMO INSTALAR LA UNIDAD INTERIOR

H Conducto de tipo baja silueta (Tipo Z1) Unidad: mm
3-1. Espacio minimo requerido para la instalacion y ) )
servicio PR A (Paso del perno g Caia d N
@ Este aire acondicionado generalmente se instala sobre el \ de suspensian) E c:rjﬁpo%entes
techo para que la unidad interior y los conductos no sean % ——_—— —- —% eléctricos 5'
visibles. Sdlo los orificios de la entrada y salida de aire son T T 0 Z
visibles desde la parte inferior de la unidad. | v ! x
o . - . ( ‘ R ‘ | Acceso de | &
@ El espacio minimo para la instalacion y servicio se muestra 215'3 ! Unidad interior . inspeccion | w
en la fig. 3-1y la tabla 3-1. T i 450 x 450 |
Tabla 3-1 Unidad: mm | Lo j
& -—3 Tuberiade
Tipo 22, 28, 36, 45, 56, 60 73 o B refrigerante
- o .
A (longitud) 926.,6 1085 S (Paso del pernode [ Min.650
B (longitud) 867,6 1085 g suspension)

@ Se recomienda que se proporcione espacio (450 x 450 mm) .
para el control y mantenimiento del sistema eléctrico. Fig. 3-1

@ Las dimensiones detalladas de la unidad interior se
muestran en la Fig. 3-2.
Tipo: 22, 28, 36, 45, 56, 60

a) Unién de la tuberia de refrigerante (tubo de liquido) e) Toma de corriente de la fuente de alimentacion
b) Unién de la tuberia de refrigerante (tubo de gas) f) Brida para el conducto flexible de la salida de aire
c) Orificio de desagtie superior O.D. @ 20,5 mm/I.D. ¢ 15,5mm g) Caja de componentes eléctricos

d) Orejeta de suspension (4 — 12 x 30 mm) h) Brida para conducto de entrada de aire flexible

Agujeros 17-23,3

/(Para tornillo autorroscante M4)

Lado de la entrada de aire
(Parte posterior)

31 69 211 1376 2303 69

19,3
7

&
185,6

140,2

h 5.4 e
d "
wn
\D —‘ | o) T T
e T L
| N z |
| D i . / i 153,9
5 5 5 N 5 5 69 g— : Acceso de inspeccion : . 1235
, Wv, gl (450x450) 8 :
O i ini i A —
ﬁm i(Sumlmst/radas pors:eparado)‘ a//'j@ 7 21,9
| a N |
o T RN
T JFZ ~lef| . S g
[ I = O i ,\Jl;sﬂ — «©
Agujeros 28-g4,5 1 715 | 413 N J —f
) 797 6(Brida) - 55, 37,8
830 19.3 130,6 54,8
867,6 150

Lado del conducto de la salida de aire

185
i
—
== \Hﬁ
185
200

1401 140 1376 140 1399 317
!

f i
1 ; ; i o Lado de la entrada de aire
} - (Parte inferior)

Eg Lé;i 230,3 i137,6i 211 LGQJ-M

762,9 8

185,8
140

&

19,5

Agujeros 16-23,3

(Para tornillo autorroscante M4)

29
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Aguijeros 16-23,3

Tipo: 73
a) Union de la tuberia de refrigerante (tubo de liquido) e)
b) Unidn de la tuberia de refrigerante (tubo de gas) f)
c) Orificio de desague superior O.D. ¢ 20,5 mm/1.D. ¢ 15,5mm 9
d) Orejeta de suspensién (4 — 12 x 30 mm) h)
261986 1986 1986 198,6 198,6 _
™~
3 ©
o <
S @
h
d A3 ]
\ﬂ}
™
o)
<t
LO)|
%ﬁﬂ) E|r
0 <
4 i (@)
[ | ~
1 ¥ ©
Aguijeros 32-g4,5 65| ™
- 845 40
962(Brida) 66,5
1050 19
1085 200

Lado del conducto de la salida de aié'é

(Para tornillo autorroscante M4)

Lado de la entrada de aire

(Parte posterior)

N

Acceso de inspéécién
(450x450)
:(Suministradas por separado)

| .
|
|
|
|
N |
|
|
| .
|
| .
|
s N

|

|
| .
: ’ \ |
| . .

|

16

Toma de corriente de la fuente de alimentacion

Brida para el conducto flexible de la salida de aire
Caja de componentes eléctricos
Brida para conducto de entrada de aire flexible

= n o
{ 2|
i . . .
7]
1=
CD % T 1T i) T[T H_LH; | HON - o
g &, 8
~ Mt b——o
® L198,6 i 198,6 i 198,6 i 198,6 i 198,6 J 26§
1029 8
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Lado de la entrada de aire

(Parte inferior)

Agujeros 16-93,3

(Para tornillo autorroscante M4)

131792,9

Unidad: mm

Fig. 3-2
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3-2. Suspension de la unidad interior
Segun el tipo de techo:

¢ Insertar los pernos de suspension (fig. 3-3)
o

e Utilizar los soportes existentes del techo o construir un
soporte adecuado (fig. 3-4).

Orificio en el anclaje

Orificio en el taco Concreto Insertar

2 7

i 5
NG

Perno de suspension (M10 o 3/8")
(suministrados por separado)

Fig. 3-3

Azulejos del techo

Soporte del techo

Fig. 3-4

JAN AVISO |

Es muy importante que tenga mucho cuidado al sujetar la
unidad interior al techo. Asegurese de que el techo sea lo
suficientemente fuerte como para soportar el peso de la
unidad. Antes de colgar la unidad, pruebe la fuerza de cada
perno de suspension ya fijado.

(1) Al colocar la unidad dentro del techo, determine el
paso de los pernos de suspension utilizando los datos
dimensionales segun las indicaciones de fig. 3-1y fig. 3-2.

La tuberia se debe poner y conectar dentro del techo

al suspender la unidad. Si el techo fue construido
previamente, ponga la tuberia en posicién para la
conexion a la unidad antes de poner la unidad dentro del
techo.

(2) Atornille los pernos de suspension permitiéndoles que
sobresalgan del techo (fig. 3-3). (Corte el material del
techo, si es necesario.)

(8) Enrosque las 3 tuercas hexagonales y 2 arandelas
(suministradas por separado) sobre cada uno de los 4
pernos de suspension (figs. 3-5 y 3-6).

Utilice 1 tuerca y 1 arandela para la parte superior, y 2
tuercas y 1 arandela para la parte inferior, de modo que la
unidad no se caiga de la orejeta de suspension.

Perno de suspension

~—aT"

Tuercas y arandelas (para

uso superior e inferior)
TL
Orejeta de suspension

— :>"

Tuercas dobles

Muesca

\
Fig. 3-5

——
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Perno de suspension

Tuerca hexagonal
Tuerca Doble

Fig. 3-6
@ Esto demuestra un ejemplo de la instalacion.

Salida de aire

Unidad interior
Entrada de aire

Fig. 3-7

3-3. Instalacion de la tuberia de desagiie
Prepare la tuberia de PVC duro estandar (1.D. 20 mm) para el
drenaje.

La tuberia de PVC se debe comprar por separado.

Unidad interior  pjgjante de desagiie
(suministrado)

Aislante térmico
(no suministrado)

Orificio de drenaje Tubo de PVC duro

Manguera de P
(no suministrado)

desagulie
(suministrado)

Fig. 3-8

AN\arencion

@® No doble la manguera de drenaje suministrada a un
angulo de 90°.
(La curvatura maxima permisible es de 45°)

NOTA
Cerciodrese de que el tubo de desagiie tenga una pendiente
hacia abajo (1/100 o mas) y que no exista ninguna trampa de
agua.

AN[ATENCION]

@ No instale una purga de aire ya que puede provocar que
el agua rocie desde la salida del tubo de desagiie.
(Fig. 3-9)

Purga de aire
Prohibido

Fig. 3-9

ESPANOL
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@ No aplique fuerza a la tuberia en el lado de la unidad al conectar el tubo de desaglie. No se debe permitir que el tubo cuelgue sin
apoyo desde su conexion a la unidad. Sujete el tubo a la pared, marco, o a otro soporte tan cerca a la unidad como sea posible.
(Fig. 3-10)

Piezas de soporte

Vo]

Fig. 3-10

3-4. Comprobacion del desagiie

Después de que se terminen el cableado y la tuberia del desague, utilice el procedimiento siguiente para comprobar que el agua drene
sin problemas. Para esto, prepare un cubo y un pano para recoger y limpiar el agua derramada.

@ Vierta un vaso de agua en la bandeja de drenaje.

@ Asegurese de que el agua fluya desde la manguera de drenaje de la unidad interior.

Fig. 3-11

3-5. Conexién del conducto al lado izquierdo de la toma de aire
Instalacion del conducto de aire

1. Siga el método A, B o C para instalar el conducto de aire.

Filtro
(Suministro local)

—

J

(Suministro loca (Suministro local

Filtro <I> Filtro <|>‘
1) )
A B c

Instalacion del filtro de aire

e  Segun las indicaciones de la figura A: El filtro de aire no se ha vuelto a colocar y no es necesario el conducto de entrada de aire.

e Segun las indicaciones de la figura B: Se debe conectar un conducto de entrada de aire y reinstalar el filtro.

e  Segun las indicaciones de la figura C: Vuelva a poner la placa inferior de la unidad interior e instale el conducto de la entrada de
aire.

NOTA

El filtro de aire se suministra localmente.

2. Mueva el orificio de entrada de aire a la parte inferior de la unidad interior. (Consulte la figura segun se muestra abajo)
3. Alinstalar el conducto de aire, los soportes de instalacién derecho e izquierdo se deben montar.

Placa inferior

} Tornillo

Tornillo

Intercambie
la placa
inferior y el
orificio de

1

entrada.
\ Placa inferior Tornillo
Tornillo
32
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3-6. Ajuste de la presidn estatica externa

AN[ATENCION]

@ Cercidrese de que la presion estatica externa esta dentro del rango de uso y después haga el ajuste. Si no cumple con este

1.

paso, puede dar lugar a un flujo de aire escaso o a fugas de agua. Consulte la fig. 3-13 para ver el rango del ajuste de la
presion estatica externa.

Hay casos en los cuales los reguladores variables automaticos y otros dispositivos montados pueden accionar la alarma
P12 en los sistemas que modifican la presion estatica de unidades exteriores cuando se realizan operaciones de control
automatico de volumen del flujo de aire u operaciones de revision del ajuste si se disminuye la alta presion estatica en la
unidad exterior. En este caso, baje los reguladarores, etc., de modo que la presion estatica en la unidad exterior alcance su
nivel mas bajo, y después realice las operaciones de control automatico de volumen del flujo de aire o las operaciones de
revision del ajuste.

Cerciorese de fijar [ajuste de la presidn estatica externa] otra vez después de corregir la trayectoria del flujo de aire para el
conducto o la salida de aire después de fijar la presion estatica externa.

Fije la temperatura de la entrada de aire dentro del rango de uso. El control automatico de volumen del flujo de aire no
funcionara si la temperatura de la entrada de aire es mayor a 45°C o no se encuentra en modo ventilador.

3-6-1. Cémo fijar en tarjeta de PC Tabla 3-2 Seleccion de pasadores de cortocircuito
Apague el interruptor de energia para detener el conectados
suministro de electricidad a la tarjeta de PC. — —
. . L Presion estatica externa al momento Pasador de
Abra la tapa de la caja del equipo eléctrico y compruebe del volumen nominal del flujo de aire cortocircuito
donde se encuentra el pasador de cortocircuito en el —
tarjeta de PC de la unidad interior (fig. 3-12) Inutilizable TP6 (2P: blanco)
Ponga en cortocircuito el pasador de cortocircuito 30 Pa TP3 (2P: amarillo)
correspondiente segun el pasador de cortocircuito Inutilizable TP1 (2P: rojo)
seleccionado conectado (fig. 3-13).
30 Pa: TP3 (2P: amarillo) cortocircuito
* Utilice el conector de cortocircuito (2P: amarillo)
suministrado.
Blanco Amarillo Rojo
(o]
TP6 TP3 TP1
-
4 \
\ B
N - - /
o o
Tarjeta de PC de control de la unidad interior

Fig. 3-12

33
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3-6-2. Operando el control remoto del temporizador (CZ-RTC2)

3-6-2-1. Codigo del articulo de ajuste
1.

wh Fl»
iy

Presione y sostenga los botones [ #), y

simultaneamente por 4 0 mas segundos.

(H3EMM™, No. de la unidad, el codigo del elemento y los
datos detallados parpadearan en la pantalla LCD del
control remoto.)

Los numeros de unidad interior en el control de grupo se
mostraran secuencialmente siempre que se presione el
botdn de seleccion de unidad [ UNIT |-

Solamente el motor de ventilador para la unidad interior
seleccionada funcionara durante esto.

o YN Py .
Especifique el “2ya¢ ” cédigo elemento presionando los

botones (__a _)/(__w ) para los botones del ajuste de

temperatura y confirme los valores.

(=1 I ¥ fijado en el envio)

Presione los botones E{]/ Gj para corregir los valores
para los datos del sistema.

Consulte la tabla 3-3 y la fig. 3-13 y seleccione un valor

entre * [{Jd Ly LAE 0 0

Presione el boton (SET).

La pantalla dejara de parpadear y seguira iluminada.

Presione el botén . El motor del ventilador se detendra
y la pantalla LCD volvera al modo normal de parada.

3-6-2-2. Operaciones de control automatico de volumen del

—‘ Pana_indoor_F616823_SP1.indd 34

flujo de aire y operacion de ajuste-revision de presion
estatica externa.

Mantenga presionado el botén por 4 o mas segundos.
“TEST” se mostrara en la pantalla LCD del control remoto.

Presione el boton (22 O
funcionamiento de prueba.

para comenzar el

[Funcionamiento de prueba] se mostrara en la pantalla
LCD del control remoto.

Seleccione el modo ventilador y fijelo en “H” presionando

elboton (&% .
/N\|ATENCION

Las operaciones de control automatico de volumen

del flujo de aire y de ajuste-revision de presiéon
estatica externa no se realizaran a menos que se haya
seleccionado [H] para el modo ventilador.

El motor de ventilador se activara y las operaciones de
control automatico de volumen del flujo de aire o de ajuste-
revision de presion estatica externa comenzaran.

La energia del flujo de aire cambiard mientras estas
operaciones estén en curso.

Las operaciones de ajuste-revision de presion estatica
externa y las operaciones de control automatico de
volumen del flujo de aire se concluiran en alrededor de 3 a
30 minutos.

EIl “TEST” mostrado desaparecera de la pantalla LCD del
control remoto.

Presione el boton (22 )
funcionamiento de prueba.

para detener el

34
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Tabla 3-3 Ajuste de la presidn estatica externa

Unidad interior Cédigo del articulo
22, 28, 36, 45, 56, 60, 73 _

— — [y ]
Presion estatica externa del volumen I X}
nominal del flujo de aire (Pa)

30 aooi
10 A
10 (ajuste del envio) S

LR

SETTING MU\
No.

]
R.C. No.

* Si no se ajusta este parametro, se puede provocar una
disminucion del flujo de aire y condensacion.

JLLLLE

%

TEST

REMOTE CONTROLLE

x§

Z

® b o

9
o (o=l
(oF 3

BHOES
=
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Funcionamiento del ventilador interior

Limite superior de la
presion estatica
externa en el modo de
alta presion estatica

Limite superior de
la presion estatica
externa estandar

Presion estatica externa
nominal en el modo de alta
presion estatica

Presion estatica inferior en
el modo de alta presién

Presion estatica externa
nominal para el envio

Presién estatica externa (Pa)

o NN
c LN

Q

5 \ T\ estatica
S_ HH ¥~
b= H

Sao

3 L \

C

S \i

(73

<4

D_ \

Limite inferior de flujo de aire

Limite superior de flujo de aire

Flujo de aire (m®/minutos)

S-28MZ1H4A
~ 50
a ~
© 40 / S
g KT T~
% N N HH
o 30 ~ ~
! LN Y
= ~
T 20 - = h
@ N N
(0] q \
s L LRANTR
210
@ N\
a N
0 N
5 6 7 8 9 10 11 12
Volumen de flujo de aire (m*/minutos)
S-45MZ1H4A
—~ 60
©
S
@ 50 ~ S
c T~
-
% 40 S < <
Q 4 ~ SIS HH
'-g 30 = '~ ~ \e\ ~
R 2N U
-~ : ) 4
c N
O B W IS
o H ~
o, \\ Do
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Volumen de flujo de aire (m*minutos)
S-60MZ1H4A
70
©
o 60 A
S ,( =~
Qo 50 7/ N ~
) JZ S S
© 40 L < <
= 30 ~ N S HH
0 -
= \\ N ~
L OSSN T
S ~N N
® 10 \\_.L\ ?\\\ \'ﬂ‘\
fu -
o 0 \ “H\ N
8 9 0 1 12 13 14 15 16 17 18

Volumen de flujo de aire (m*minutos)
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Presién estatica externa (Pa) Presién estatica externa (Pa)

Presion estatica externa (Pa)

35

S-22MZ1H4A

50
40 -

N fz’t
30 ~ 1t %

~ NN w

20| 7+7\\A A N

~ N\
10 ! HN—WHH

N\

0 \

5 6 7 8 9 10 11 12
Volumen de flujo de aire (m*/minutos)
S-36MZ1H4A

50 /\
~
40 / > ~3
~ ~
~ ~
30 HH
20
.
10
0
5 6 7 8 9 10 11 12
Volumen de flujo de aire (m*minutos)
S-56MZ1H4A
60
50 /\ ~
40 /. >~ RN
So S
. \\\\ = ™~ ~ L
20 \b N >
NN ~
L X HH
10 ~
0 SR
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Volumen de flujo de aire (m*minutos)
S-73MZ1H4A
70
60
50
L ~
40 (,4 ~ I
30 ~ ™\ (T
~ > N
20 % [N
N
10 L SH
H N
0 N I h.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Volumen de flujo de aire (m*minutos)
Fig. 3-13
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4. CABLEADO ELECTRICO

4-1. Precauciones generales sobre el cableado

(1) Antes de cablear, confirme el voltaje nominal de la unidad
segun se muestra en su placa de identificacion, después
realice el cableado siguiendo fielmente el diagrama de
cableado.

(2) El disyuntor se debe incorporar en el cableado fijo de
acuerdo con las regulaciones de cableado. El disyuntor
debe ser aprobado de 10-16 A, teniendo una separacion
de contacto en todos los polos.

(3) Para prevenir posibles peligros de falla de aislamiento, la
unidad se debe conectar a tierra.

(4) Cada conexion del cableado se debe hacer de acuerdo
con el diagrama de sistema del cableado. El cableado
incorrecto puede provocar que la unidad falle o se dafie.

(5) No permita que el cableado toque la tuberia de refrige-
rante, el compresor, o ninguna pieza movil del ventilador.

(6) Los cambios no autorizados en el cableado interno
pueden ser muy peligrosos. El fabricante no aceptara nin-
guna responsabilidad por ninguin dafo o falla que ocurra
como resultado de tales cambios no autorizados.

(7) Las regulaciones sobre diametros de alambre se diferen-
cian segun el lugar. Para conocer las reglas del cableado
de campo, consulte por favor sus CODIGOS ELECTRI-
COS LOCALES antes de comenzar.

Usted debe asegurarse de que la instalacion se apegue a
todas las reglas y regulaciones pertinentes.

(8) Para prevenir el mal funcionamiento del aire acondicio-
nado causado por ruido eléctrico, se debe poner atencién
a lo siguiente cuando se realice el cableado:

@ El cableado para el mando a distancia y el cableado de
control entre unidades debera realizarse por separado del
cableado de la alimentacion entre unidades.

@ Utilice cables apantallados para el cableado de control entre
unidades y efectue la toma de tierra en ambos lados.

(9) Siel corddn de la fuente de alimentacién de este dispositi-
Vo se dafa, se debe substituir en un taller de reparaciones
indicado por el fabricante, porque se requieren herramien-
tas especiales.

4-2. Longitud del cable recomendada y diametro del
cable para el sistema de alimentacion

Unidad interior

(B) Fuente de Capacidad del
Tipo alimentacion circuito o fusible de
2,5 mm? retraso de tiempo
Z1 Méaximo 130 m 10-16 A

Cableado de control

(C) Cableado de
control de la inter-
unidad (entre las
unidades exteriores
e interiores)

(E) Cableado de
control para el
control de grupo

(D) Cableado del
control remoto

0,75 mm?
(AWG #18) 0,75 mm? 0,75 mm?
Utilice cableado* (AWG #18) (AWG #18)
blindado
Maximo. 1.000 m Maximo. 500 m Maximo 200 m (total)

NOTA

* Con la terminal de alambre tipo anillo.

36
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4-3. Diagramas del sistema de cableado

Unidad interior

(No. 1)
Fuente de alimentacion L e — ©
220/230/240V ~ 50/60Hz N =111 1®
O Y 1 c

Tierra B GD)
Control

n?/:/nl_c:_tro D® ~ Tierra 7~
e R —

Tierra
Tierra Unidad C

interior ]
B (No. 2) TlerraF
Fuente de alimentacion L — © Tierra
220/230/240V ~ 50/60Hz N o=l 1®
@:I_’_ ””””””” U"@
ierra B
Control Ti
remoto D lerra
WHT[D]-D ) —
R2
BLK (@@ v & Tierra
Tierra Unidad
interior
Control de grupo (No. 3)
Fuente de alimentacién L O :{ \ ©
220/230/240V ~ 50/60Hz N o= U ()
@:I_’_’"""""’B’ 1@ Tierra
ierra EdD
@
D)
.
Tierra
C
Unidad ——
interior
(No. n)
Fuente de alimentacién £ -+ ©
220/230/240V ~ 50/60Hz N ()
O - --HO Tierra
Tierra B
Control
remoto
e
g (] s—
Tierra
NOTA

(1) Consulte la seccion 4-2. “Longitud del cable recomendada
y didmetro del cable para el sistema de alimentacion” para
ver la explicacion de “A”, “B”, “C”, “D” y de “E” vea el dia-
grama anterior.

(2) Eldiagrama basico de conexion de la unidad interior
muestra las tarjetas terminales, por lo que las tarjetas
terminales en su equipo pueden ser diferentes al diagrama.
(Fig. 4-2)

(3) Se debe ajustar la direccién del circuito refrigerante (C.R.)
antes de conectar la corriente.

(4) Respecto al ajuste de la direccién del C.R., consulte las
instrucciones de instalacién suministradas con la unidad
de control remoto (opcional). El ajuste automatico de
direccién se puede ejecutar mediante el control remoto
automaticamente. Consulte las instrucciones de insta-
lacién suministradas con la unidad de control remoto
(opcional).

=i

Unidad exterior

Unidad INV
A L1 =
@ © /f\\ =0 2 Fuente de alimentacion o
8 [T= 9193 380 - 415V, 3 N~, 50 Hz ‘<zz
OH—J—ooN &
OH-- (O] w
Tierra

Cableado de control entre unidades exteriores

Unidad exterior

37

Unidad INV
A L1
© /"\ =0 o Fuente de alimentacion
©@ =9 3 380 - 415V, 3 N~, 50 Hz
|® (®) =0
@ |[o—J—-otoN
Off---------""""---- @
Tierra
Fig. 4-1
Tarjeta terminal 2P Tarjeta terminal 4P
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&,
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L N U1 u2 R1 R2
Fuente de Linea de Linea de
alimentacion control de control
unidad remoto
Tipo Z1
Fig. 4-2
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(1) Al enlazar las unidades exteriores en una red, desconecte el terminal extendido desde la clavija de cortocircuito de todas
las unidades exteriores excepto de una de las unidades exteriores.

(Al enviar: En cortocircuito.)
Para un sistema sin enlace (sin conexién de cableado entre las unidades exteriores), no extraiga la clavija de cortocircuito.
(2) No instale el cableado de control entre unidades de manera que forme un lazo. (Fig. 4-3)

Unidad exterior Unidad exterior Unidad exterior

N X
X

4

4

4

Unidad interior

Unidad interior

Unidad interior

Unidad interior

Unidad interior

Fig. 4-3

(3) No instale el cableado de control entre unidades como cableado en estrella. El cableado en estrella provoca un ajuste de
direccién incorrecto. (Fig. 4-4)

Unidad exterior Unidad interior T L Unidad interior

NO=

(4) Si se ramifica el cableado de control entre las unidades, el nimero de puntos de ramificacion debe ser 16 o menos.
(Las ramificaciones que son menores de 1 m no se incluyen en el niumero de ramificaciones total.) (Fig. 4-5)

Unidad interior Unidad interior

Punto de ramificacion Fig. 4-4

Unidad exterior

Unidad exterior

Unidad exterior

4 4 4 |

| Unidad interior | | Unidad interior | | Unidad interior | |Unidad interior |

mas de 1 m

Famieacion L/ L/ L/ ﬂ

Unidad interior Unidad interior Unidad interior

Unidad interior

<—mélsde1m4Wv

Unidad interior

16 0 menos

<— menos de 1 m1

: Unidad interior

Fig. 4-5

(5) Utilice los alambres blindados para el cableado de
control entre las unidades (c) y poner a tierra el blindaje
en ambos lados, de lo contrario puede ocurrir un mal
funcionamiento debido al ruido. (Fig. 4-6)

Conecte el cableado segun las indicaciones de la
seccion “4-3. Diagramas del sistema de cableado”.

ADER

El cableado flojo puede hacer que el terminal se recaliente
o dar lugar al mal funcionamiento de la unidad. También
puede provocar riesgo de incendios. Por lo tanto, asegure-
se de que todo el cableado esté conectado sélidamente.

Al conectar cada alambre de alimentacién con el terminal, siga
las instrucciones que aparecen en “Cémo conectar el cableado
° con el terminal” y sujete el alambre de manera segura con el

tornillo del terminal.

Alambre blindado

Tierra Tierra Fig. 4-6

(6) Utilice los cables de fuente de alimentacion estandar

para Europa (como HO5RN-F o HO7RN-F que se ajusten

a las especificaciones de clasificacion CENELEC

(HAR)) o utilice cables basados en la norma IEC. (60245

IEC 57, 60245 IEC 66)

¢ El cable de conexion entre la unidad interior y la
unidad exterior sera un cordon flexible forrada de
policloropreno aprobado de 3*2,5 mm2. Designacion
de tipo 60245 IEC 57 (HOSRN-F, GP85PCP etc.) o un 38

cordén mas pesado.
—‘ Pana_indoor_F616823_SP2.indd 38 \|£/
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Coémo conectar el cableado con el terminal

M Para cableado trenzado

(1) Corte el extremo del alambre con el Alambre trenzado Arandela Tomnil
alicate de corte, después desforre el c _ especial orniflo
aislamiento para exponer el cableado £ 'geerm'”a' I /‘ ‘
trenzado aproximadamente 10 mmy 2 presion Terminal de presion '\) Torn(i}l|l0I y 5'
retuerza firmemente los extremos del del anillo del anillo arandela 2
; & Placa de terminales especial <
alambre. (Fig. 4-7) ) Alambre % o
3 | Terminal de @
. . o) L. w
(2) Use un destornillador de cabezal Phi- 3 L presién del
llips, retire los tornillos de los terminales O anillo

en la placa de terminales.

. . /
Use un sujetador de conector de anillo Alambre

o alicates, sujete con seguridad cada
extremo del cable trenzado con un termi-
nal de presion de anillo.

Fig. 4-7 Fig. 4-8

Coloque el terminal de presion del anillo
y reemplace y apriete el tornillo del ter-
minal retirado usando un destornillador.
(Fig. 4-8)

Bl EJEMPLOS DE CABLES BLINDADOS

(1) Retire la cubierta del cable sin arafar el blindaje trenzado.
(Fig. 4-9)

Desenrolle con cuidado el cable trenzado y trenze los
cables blindados destrenzando firmemente uno con el
otro. Aisle los cables blindados cubriéndolos con un tubo
de aislamiento o con cinta aislante alrededor de ellos.
(Fig. 4-10)

Retire la cubierta del cable de sefal. (Fig. 4-11)

Cinta de aislamiento

Fig. 4-10

Malla del blindaje

(2 3 oo

—

Cinta de aislamiento
Fig. 4-11

Malla del blindaje

—_— o~
)
= =

Conecte los terminales de presion de anillo a los cables de
sefal y a los cables blindados en el Paso (2). (Fig. 4-12)

H Muestra de cableado

Tipo Z1
f%\\/,ﬁ A ~ A
— : ©
| o
Ol o
S— ==
Fuente de |:|
alimentacién ﬁ \ |:|
C 1— O
12 O0ll0 = L N\~ 0
~ |
[ = |[& ol v
| |
Cableado de Z % ‘
control remoto = v 777
& = S92 Ve L) O
| ( 0 ) E
Cableado de
control entre @ = | ©
unidades :\’ \/\ @ = l\,#/\ @ » /" ]

Tornillo de proteccion a tierra
(Juego de valvulas solenoides
externas para 3WAY)

Tornillo funcional a tierra
(Juego de valvulas electronicas de
Tornillo de proteccion a tierra expansion externay temporizador)

(Bomba de drenaje para acondicionador de aire)
39
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5. COMO REALIZAR LAS CONEXIONES
DE LAS TUBERIAS

El lado de liquido de la tuberia se conecta por medio de una
tuerca abocardada, y el lado de la tuberia de gas se conecta por
soldadura.

5-1. Conexién de la tuberia de refrigerante

Uso del método de abocardado

Muchos sistemas de aire acondicionado tipo split utilizan

el método de abocardado para conectar las tuberias de
refrigerante que van entre las unidades interiores y exteriores.
En este método, los tubos de cobre se abocardan en cada
extremo y se conectan con tuercas abocardadas.

Procedimiento de abocardado con una herramienta de
abocardado

(1) Corte el tubo de cobre a la longitud requerida con un
cortatubos. Se recomienda cortar aproximadamente 30 -
50 cm mas de largo que la longitud de la tuberia que usted
ha calculado.

Quite las rebabas de cada extremo de la tuberia de cobre
con un escariador de tubos o con una lima. Este proceso
es importante y se debe hacer cuidadosamente para lograr
un buen abocardado. Asegurese de impedir que cualquier
contaminante (humedad, suciedad, limaduras de metal,
etc.) entre en la tuberia. (Figs. 5-1y 5-2)

S

Eliminacién de las rebabas

Antes Después | | Tuberia
) de cobre
O
- \\/Escariador

Fig. 5-1 Fig. 5-2

NOTA

Al escariar, mantenga el extremo del tubo hacia abajo y

asegurese de que no caigan desechos de cobre dentro del

tubo. (Fig. 5-2)

(3) Quite la tuerca abocardada de la unidad y asegurese de
montarla en el tubo de cobre.

(4) Hacer un abocardado en el extremo del tubo de cobre con
una herramienta de abocardado.

(Fig. 5-3)

Tuerca
abocardada
Tuberia de

r S cobre

Herramienta de
abocardado

Fig. 5-3
NOTA

Un buen abocardado debe tener las caracteristicas siguientes:

@ la superficie interior es brillante y lisa
@ el borde es liso
@ |los lados afilados son de longitud uniforme

——

Precaucion antes de conectar los tubos firmemente

(1) Aplique un casquillo de sello o impermeabilice la cinta para
evitar que el polvo o el agua entre en los tubos antes de
que se utilicen.

(2) Asegurese de aplicar el lubricante refrigerante (aceite
etilico) al interior de la tuerca abocardada antes de hacer
las conexiones de la tuberia.

Esto es efectivo para reducir los escapes de gas. (Fig. 5-4)

(Aplique el lubricante refrigerante. )

Fig. 5-4
(3) Para una conexion apropiada, alinee el tubo de unién y
abocarde los tubos rectos entre si, luego atornille la tuerca
abocardada ligeramente al principio para obtener un
acoplamiento liso. (Fig. 5-5)

s

Tuerca abocardada
Unién
Fig. 5-5

@ Ajuste la forma del tubo de liquido usando un doblador del
tubo en el sitio de la instalaciéon y conéctelo con la valvula de
liquido del lado de la tuberia usando un abocardado.

Precauciones durante la soldadura

@ Sustituya el aire dentro del tubo por el nitrégeno gaseoso
para evitar que se forme un revestimiento de 6xido de
cobre durante el proceso de soldadura. (El oxigeno, el
diéxido de carbono y el freén no son aceptables.)

® No permita que la tuberia se ponga demasiado caliente
durante la soldadura. El nitrégeno gaseoso dentro de
la tuberia puede recalentarse y hacer que las valvulas
refrigerantes del sistema se daien.
Por lo tanto, permita que la tuberia se refresque al soldar.

@ Utilice una vélvula de reduccidn para el cilindro de nitrégeno.

@ No utilice los agentes previstos para impedir la
formacion del revestimiento de 6xido. Estos agentes
afectan de forma adversa al refrigerante y al aceite
refrigerante, y pueden provocar dafios o funcionamiento
defectuoso.

5-2. Conexidn de tuberias entre unidades interiores y
exteriores

(1) Conecte firmemente la tuberia refrigerante del lado interior
extendida desde la pared con la tuberia del lado exterior.

Conexidn de la tuberia de la unidad interior (01, 02...0n-1)

Tipo de unidad interior| 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | 73

Tuberia de gas (mm) 212,7 215,88

Tuberia de liquido (mm) 26,35 29,52

(2) Para sujetar las tuercas de abocardado, aplique el
esfuerzo de torsion especificado.

@ Al quitar las tuercas de abocardado de las conexiones de
la tuberia, o al apretarlas después de conectar la tuberia,
asegurese de utilizar 2 llaves ajustables o llaves inglesas.
(Fig. 5-6)

Si las tuercas de abocardado estan demasiado apretadas,
se puede danar el abocardado, lo que podria dar lugar a
escapes del refrigerante y provocar lesiones o asfixia a los
ocupantes de la habitacion.

Llave de torsion

Unidad mtenor a

(l

Unidad exterior Fig. 5-6
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® Para las tuercas de abocardado en las conexiones de la
tuberia, asegurese de utilizar las tuercas de abocardado
que fueron suministradas con la unidad, o bien tuercas de
abocardado para R410A (tipo - 2). La tuberia del refrigerante
que se utiliza debe ser de un grosor de pared correcto segun
las indicaciones de la tabla siguiente.

DiéTSgc? del '::;gi;‘%‘;i‘g;‘ Grosor del tubo
06,35 (1/4") “dﬁgég%ﬂgm) 0,8 mm
0952 (38") | Pl Eg% ) 0,8 mm
0127 (112) | ( 200 520 ng _mcm) 0,8 mm
015,88 (5/8") (6888_‘82(2) Eg% ) 1,0 mm

Debido a que la presién es aproximadamente 1,6 veces
mayor que la presidon de un refrigerante convencional, el
uso de tuercas ordinarias de abocardado (tipo 1) o de tubos
de paredes delgadas puede dar lugar a la ruptura del tubo,
lesiones, o asfixia provocadas por la fuga de refrigerante.

® Para prevenir dafnos al abocardado causados por apretar
demasiado las tuercas de abocardado, utilice la tabla
anterior como guia al apretar.

@ Al apretar la tuerca abocardada en el tubo de liquido, utilice
una llave ajustable con una longitud nominal de la manija de
200 mm.

5-3. Aislamiento de la tuberia de refrigerante

Aislamiento de la tuberia

@ El aislamiento térmico se debe aplicar a todas las tuberias
de las unidades, incluyendo el empalme de distribucion
(suministrado por separado).

* Para la tuberia del gas, el material de aislamiento debe
ser resistente al calor a 120°C o més. Para otras tuberias,
debe ser a prueba de calor a 80°C o mas.

El grosor del material de aislamiento debe ser de 10 mm o

mas.

Si las condiciones bajo techo exceden DB 30°C y RH 70%,

aumente el grosor del material de aislamiento de la tuberia

del gas en 1 paso.

Dos tubos unidos

Tuberia de liquido Tuberia de gas

Aislamiento

Fig. 5-7

N\Tencion

Si al exterior de las valvulas de la unidad exterior se le ha
dado un acabado con una cubierta de conducto cuadrado,
cercidrese de permitir el suficiente espacio para tener
acceso a las valvulas y permitir que los paneles se puedan
colocar y retirar.

Encintado de las tuerca de abocardado

Enrolle la cinta blanca de aislamiento alrededor de las
tuercas de abocardado en las conexiones del tubo de gas. A
continuacioén, cubra las conexiones de los tubos con aislante
del corte abocardado, y rellene el espacio de la unién con la
cinta aislante negra. Finalmente, sujete el aislante a ambos
extremos con las grapas de vinilo. (Fig. 5-8)

——
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Aislante del abocardado (no suministrado)

Unién del Cinta de aislamiento (blanca)
abocardado

(no suministrado)

v \

Lado de la

unida&
- - T

Tuerca abocardada

Aislante de tubos
(no suministrado)
A prueba de calor
120°C o més

Fig. 5-8

Material de aislamiento

El material usado para el aislamiento debe tener buenas
caracteristicas de aislamiento, ser facil de utilizar, ser resistente
al envejecimiento y no debe absorber facilmente la humedad.

/\ATENCION

Después de que se haya aislado un tubo, nunca intente
doblarlo en una curva estrecha porque esto puede hacer
que el tubo se rompa o se agriete.

Nunca agarre los enchufes de conexion del desagiie o del
refrigerante al mover la unidad.

5-4. Colocacion de la cinta en los tubos

(1) En este momento, los tubos de refrigerante (y el cableado
eléctrico si lo permiten los cédigos locales) se deben unir
junto con la cinta de blindaje en 1 paquete. Para evitar
que la condensacion desborde la bandeja de desagle,
mantenga la manga de desague separada de la tuberia de
refrigerante.

(2) Envuelva la cinta de blindaje de la parte inferior de la
unidad exterior a la parte superior de la tuberia alli donde
entra en la pared. A medida que usted envuelva la tuberia,
coléquela sobre la mitad de cada vuelta anterior de la
cinta.

(3) Sujete el paquete de tuberias con una abrazadera a la
pared, use 1 abrazadera aproximadamente cada metro.
(Fig. 5-9)

Tubos aislados  Manguera de drenaje

Fig. 5-9

NOTA
No enrolle la cinta de blindaje demasiado firmemente puesto
que esto disminuira el efecto del aislamiento de calor. También
asegurarse de que la manga de desagie de la condensacion
parta lejos del paquete y de los goteos claramente de la unidad
y de la tuberia.

m - mnssll
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5-5. Finalizar la instalacion

Después de terminar el aislamiento y encintar la tuberia, utilice
la masilla de sellar para aislar el orificio en la pared para evitar
que la lluvia y las corrientes de aire penetren. (Fig. 5-10)

Aplique masilla aqui ~

Tuberia
Fig. 5-10

6. CONEXION DEL CONTROL REMOTO
DEL TEMPORIZADOR O EL CONTROL
REMOTO CABLEADO DE ALTA
ESPECIFICACION (PIEZA OPCIONAL)

NOTA

Consulte las instrucciones de funcionamiento adjuntas para
mas informacioén sobre el control remoto del temporizador o el

control remoto cableado de alta especificacion.

7. COMO INSTALAR EL RECEPTOR DEL
CONTROL REMOTO INALAMBRICO

NOTA

Consulte las instrucciones de funcionamiento que se incluyen
con el receptor del mando a distancia inalambrico.

8. ANEXO

H Cuidado y limpieza

ADER

@ Para seguridad, asegurese de apagar el aire acondi-
cionado y también de desconectar la energia antes
de limpiar.

@ No vierta agua en la unidad interior para limpiarla.
Esto danara los componentes internos y dara lugar
a peligro de descarga eléctrica.

Lado de la toma de aire y del enchufe (Unidad interior)

Limpie la toma de aire y el lado de enchufe de la unidad interior
con un cepillo de aspiradora, o con un pano limpio, suave.

Si se manchan estas piezas, utilice un pafio limpio humedecido
con agua. Al limpiar el lado de enchufe de aire, tenga cuidado
de no forzar las paletas fuera de lugar.

AN [ATeNCiON

® Nunca utilice solventes o productos quimicos fuertes
para limpiar la unidad interior. No limpie las piezas
plasticas usando agua muy caliente.

@ Algunos bordes del metal y las aletas son filosos y
pueden causar lesiones si se manejan incorrectamente;
tenga especial cuidado cuando limpie estas piezas.
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Filtro de aire (Suministro local)
@® En caso de usar el filtro de aire

El filtro de aire recoge el polvo y otras particulas del aire y

se debe limpiar a intervalos regulares segun lo indicado en

la tabla siguiente o cuando la indicacién del filtro (E) en la
pantalla del controlador remoto (alambrado) muestra que es
necesario limpiar el filtro. Si el filtro se bloquea, la eficacia del
aire acondicionado cae drasticamente.

Tipo Z1

Periodo |2 semanas

<Como limpiar el filtro>

Utilice un aspirador para quitar el polvo ligero. Si hay polvo
pegajoso en el filtro, lave el filtro en agua tibia, jabonosa,
aclarelo con agua potable y séquelo.

@ En caso de instalar el conducto (Suministro en campo)

m - mnssll

Tipo Z1

Periodo (Depende de las especificaciones del filtro)

Al limpiar el filtro de aire, consulte a su distribuidor autorizado
o centro de servicio.

AN [aTeNCiON

@ Ciertos bordes de metal y las aletas del condensador
son afilados y pueden provocar lesiones si se mane-
jan incorrectamente; se debe tener especial cuidado
cuando se limpian estas piezas.

® La bobina interna y otros componentes también se
deben limpiar periédicamente. Consulte a su distri-
buidor autorizado o centro de servicio.

Cuidado: Después de un periodo de inactividad
prolongado

Compruebe las tomas y las salidas de aire de las unidades
interiores y exteriores en busca de obstrucciones; si las hay,
eliminelas.

Cuidado: Antes de un periodo de inactividad prolongado
® Haga funcionar el ventilador durante medio dia para secar
el interior.

® Desconecte la fuente de alimentacion y también apague el
disyuntor.

® Limpie el filtro de aire y vuélvalo a colocar en su posicion
original.

2014/12/24 14:38:59 ’7



M Solucién de problemas
Si su aire acondicionado no funciona correctamente, primero compruebe los puntos siguientes antes de pedir servicio. Si
todavia no trabaja correctamente, entre en contacto con su distribuidor autorizado o un centro de servicio.

® Unidad interior

ESPANOL

Sintoma Causa
Ruido Sonido como agua que fluye durante |® Sonido del liquido refrigerante que fluye dentro de unidad
la operacién o después de la ® Sonido del agua del desague a través del tubo de desaglie
operacién
Ruido de crujido durante la operacion | Sonido de crujido debido a los cambios de temperatura de las piezas
o cuando la operacioén se detiene
Olor El aire descargado se puede oler Los componentes del olor del interior, el olor a cigarrillos y el olor a
durante la operacion. cosméticos se acumularon en el aire acondicionado y se descarga su
aire.
El interior de la unidad esta polvoriento. Consulte a su distribuidor
autorizado.
Gota de La gota de rocio se acumula cerca El aire fresco enfria la humedad del interior y la gota de rocio la acumula.
rocio de la descarga del aire durante la
operacion.
Niebla Hay presencia de niebla durante la ® La limpieza es necesaria porque el interior de la unidad (intercambiador

operacion en modo de enfriamiento.
(Lugares en los restaurantes en
donde existen grandes cantidades de
niebla de aceite)

de calor) esta sucio.
Consulte a su distribuidor autorizado cuando se requiera ingenieria técnica.
@ Durante la operacion de descongelacion

El ventilador esta girando durante algun tiempo
aunque la operacioén se haya detenido.

@® La rotacion del ventilador hace que el proceso de funcionamiento se
realize con suavidad.

® El ventilador podria girar a veces por el secado del intercambiador de
calor debido a la confirguracion.

Polvo

Se descarga la acumulacion de polvo dentro de la unidad interior.

En la operacion de alta velocidad inicial, el
ventilador puede girar a veces mas rapidamente (de
3 a 30 minutos) que la velocidad de ajuste.

Esto es para la comprobacion de la operacion para confirmar si la
rotaciéon del motor del ventilador esta dentro de la rango de utilizacion.
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® Compruebe antes de solicitar servicios

Sintoma Causa Remedio
El aire acondicionado no Apagon o después del apagon Presione el botéon CON./DESC. de operacion en
funciona en absoluto aunque unidad de control remoto otra vez.
esté encendido. Se apaga el botdn de operacion. ® Encender la energia si se apaga el disyuntor.

@® Si se ha disparado el disyuntor, consulte a su
distribuidor autorizado sin encenderlo.

El fusible se funde. Si esta fundido, consulte a su distribuidor
autorizado.
Funcionamiento de El puerto de descarga del aire de las Quite el polvo o la obstruccion.
enfriamiento o de calefaccion | unidades interiores y exteriores esta
bajo. obstruido con polvo u obstaculos.
El interruptor de la velocidad del aire Cambie a “Alto” o “Fuerte”.

esta fijado en “Bajo”.

Ajustes de temperatura incorrectos Consulte “ B Consejos para el ahorro de energia”.

La habitacién se expone a la luz del sol
directa en modo de enfriamiento.

Las puertas y/o las ventanas estan

abiertas.

El filtro de aire esta obstruido. Consulte “ B Cuidado y limpieza”.

Demasiadas fuentes de calor en la Utilice las fuentes de calor minimas y durante un
habitacién en el modo de enfriamiento breve periodo de tiempo.

Demasiada gente en la habitacion en Disminuya los ajustes de temperatura o cambie al
modo de enfriamiento “Alto” o “Fuerte”.

Si su aire acondicionado aun no funciona correctamente aunque usted haya comprobado los puntos como se describe
anteriormente, primero detenga la operacion y apague el interruptor. Después pongase en contacto con su distribuidor
autorizado e inférmele el numero de serie y el sintoma. Nunca repare su aire acondicionado por si mismo, pues esto es muy
peligroso.

H Consejos para el ahorro de energia

Evitar

® No bloquee la toma ni la salida de aire de la unidad. Si alguna de ellas se obstruye, la unidad no trabajara bien y podra
resultar danada.

® No permita la luz del sol directa en el cuarto. Utilice parasoles, persianas o cortinas. Si las paredes y el techo del cuarto son
calentados por el sol, tomaré tiempo refrescar la habitacién.

Hacer

@ Intente siempre mantener el filtro de aire limpio. (Consulte “Cuidado y limpieza”.) Un filtro obstruido perjudicara el funcionamiento de
la unidad.

@ Para impedir que el aire acondicionado escape, mantenga las ventanas, las puertas y cualquier otra abertura cerradas.

NOTA

Si la alimentacion eléctrica falla mientras que la unidad esta funcionando

Si la fuente de alimentacion de esta unidad se corta temporalmente, la unidad reasumird automaticamente la operacién una vez que la
energia se restaure usando los mismos ajustes de antes de que la energia se viera interrumpida.
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IMPORTANTE!

Ler antes de iniciar

Este ar condicionado deve ser instalado pelo distribuidor

ou instalador.

Esta informacéo é fornecida para uso somente por pes-

soas autorizadas.

Para uma instalacao segura e operacao livre de proble-

mas, vocé deve:

® | er com atengéo este manual de instrugdes antes de
comegar.

® Seguir cada passo da instalagdo ou reparo exatamente
como mostrado.

® Este ar condicionado deve ser instalado de acordo com
as Normas Nacionais de Cablagem.

® Prestar muita atengéo a todos os avisos de adverténcia
e precaucao feitos neste manual.

Este simbolo refere-se a um perigo ou

A I\\'/S]0l pratica insegura que pode resultar em

ferimentos graves ou morte.
Este simbolo refere-se a um perigo ou

A CUIDADQ| pratica insegura que pode resultar em feri-

mentos pessoais ou dano a propriedade.

Se necessario, procure ajuda

Estas instrugdes sao tudo que vocé precisa para a maio-
ria dos locais de instalagdo e condigdes de manutencgéao.
Se vocé precisar de ajuda para um problema especial,
entre em contato com o nosso setor de vendas/servigo ou
o distribuidor autorizado para obter instrugbes adicionais.

No caso de instalacao incorreta

O fabricante nédo sera de forma alguma responsavel pela
instalacao ou servico de manutencgéo incorretos, incluindo a
nao-observancia das instrugdes contidas neste documento.

PRECAUCOES ESPECIAIS

J\'/{JJll Ao fazer as instalacoes elétricas

O CHOQUE ELETRICO PODE CAUSAR
LESOES PESSOAIS GRAVES OU MORTE.
SOMENTE UM ELETRICISTA EXPERI-
ENTE E QUALIFICADO DEVE TENTAR
FAZER A INSTALAGCAO DESTE SISTEMA.

¢ Nao fornega energia a unidade até que toda a fiagao e
tubulagao estejam concluidas ou novamente ligadas e
verificadas.

¢ TensOes elétricas altamente perigosas sao utilizadas
neste sistema.

Consulte cuidadosamente o diagrama de fiacdo e estas
instrucdes ao ligar. As ligacbes incorretas e o aterramento
inadequado pode causar acidente ou morte.

¢ Conecte todos os fios com forga. Fiagéo frouxa pode
causar superaquecimento nos pontos de ligagdo e um
possivel perigo de incéndio.

e Fornecer uma tomada elétrica para ser usada
exclusivamente para cada unidade.

e Fornecer uma tomada exclusiva para cada unidade, e
desconexao completa significa ter uma separacao de
contato em todos os polos que devem ser incorporadas
na cablagem fixa, de acordo com as regras de fiagao.

e Para evitar possiveis riscos de falha de isolamento, 9
a unidade deve ser aterrada.

Ao transportar

Tenha cuidado quando levantar e deslocar as unidades
internas e externas. Obtenha ajuda de um parceiro, e
dobre os joelhos ao levantar para reduzir a tensao nas
costas. As bordas afiadas ou aletas de aluminio fino sobre
o ar condicionado podem cortar seus dedos.

Ao instalar...

Um local de instalagcao que seja rigido e forte o suficiente
para suportar ou manter a unidade e selecionar um local
para facil manutencao.

... Em uma sala

Isole devidamente qualquer tubulacao que fique instalada
dentro de uma sala para evitar “suor’” que pode causar gote-
jamento e danos causados pela agua nas paredes e pisos.

& Mantenha o alarme de ingénﬂdio_e a saiQa de
ar pelo menos 1,5 m de distancia da unidade.

...Em locais umidos e irregulares

Usar um bloco de concreto erguido ou blocos de concreto para

proporcionar uma base sélida e nivel para a unidade externa.
Isto evita danos causados pela agua e vibragao anormal.

...Em uma area com ventos fortes

Fixe firmemente a unidade externa com parafusos e uma
armacao de metal. Fornecer um defletor de ar adequado.
... Em uma area de muita neve (para Sistemas do tipo
aquecedor)

Instalar a unidade externa sobre uma plataforma elevada
que seja mais alta do que a neve acumulada. Fornecer
ventiladores para neve.

... Pelo menos de 2,5 m

A unidade interna de ar condicionado esta deve ser instalada
em uma altura minima de 2,5 m.

... Em lavanderias
N&o instale em lavanderias. A unidade interna nédo é a
prova de gotejamento.

Quando ligar a tubulacao do refrigerante

¢ Ao realizar o trabalho de tubulagédo
nao misture ar, exceto para o refrig-
erante especificado (R410A) no ciclo
de refrigeracao. Isso faz com que a
capacidade diminua e haja risco de
exploséo e lesbes devido a alta tenséo

A AVISO no interior do ciclo de refrigerante.

¢ O vazamento de gas refrigerante pode
causar incéndio.

* N&o adicionar ou substituir o refrig-
erante que nao seja do tipo espe-
cificado. Isso pode causar danos ao
produto, explosao e ferimentos, etc.

¢ Ventilar bem o ambiente, no caso em que ocorra vazamen-
to de gas refrigerante durante a instalacéo. Tenha cuidado
para nao permitir o contato do gas refrigerante com uma
chama, pois isso causara o surgimento de gas venenoso.

* Mantenha as extensdes da tubulagdo tao curtas quanto
possivel.

* Usar o método de flangeamento para ligar a tubulagao.

¢ Aplicar lubrificante nas superficies correspondentes
dos tubos flangeados e juntas antes de conecta-los, em
seguida, aperte a porca com uma chave de torque para
uma ligacao sem vazamento.

 Verificar cuidadosamente se ha vazamentos antes de
iniciar o teste.

46

—‘ Pana_indoor_F616823_BR1.indd 46 \|£/

2014/12/24 14:40:28 ’7



| T

——

m - mnssll

e Nao deixar vazar refrigerante durante a instalacao
ou reinstalacao da tubulagéo, e ao reparar pecgas de
refrigeragéo.

Lidar com o refrigerante liquido com cuidado, pois
pode provocar queimaduras provocadas pela baixa
temperatura.

Ao fazer manutencao

e DESLIGAR a caixa de energia principal (rede)
antes de abrir a unidade para verificar ou reparar @
pecas e a instalagéo elétrica.

¢ Mantenha seus dedos e vestuario afastados de pecas
moveis.

e Limpar o local depois que vocé terminar, lembrando-se
de verificar se ha restos ou pedacos de fios de metal
que foram deixados dentro da unidade que estava
sendo feita a manutencgao.

e Este produto ndo deve ser
modificado ou desmontado sob
A AVISO quaisquer circunstancias. A unidade
modificada ou desmontada pode
causar incéndio, choque elétrico ou
ferimentos.

e Os usuarios ndo devem limpar o
interior das unidades internas e
externas. Procurar o revendedor ou
técnico autorizado para a limpeza.

e Em caso de mau funcionamento do
aparelho, nao reparar por si mesmo.
Entrar em contato com o distribuidor
ou revendedor para conserto.

* Nao toque na entrada de ar ou

nas aletas de aluminio afiadas da @
A CUIDADO unidade externa. Vocé pode se

machucar.

¢ Ventilar quaisquer areas fechadas
ao instalar ou testar o sistema
de refrigeracao. Ao escapar gas
refrigerante e entrar em contato

com o fogo ou o calor, pode produzir
perigosamente gas toxico.

e Confirmar apds a instalagao que
nenhum gas refrigerante esta
vazando. Se o gas entra em contato
com um fogéo a lenha, aquecedor de
agua a gas, aquecedor de ambiente
elétrico ou outra fonte de calor, pode
causar a geragao de gas venenoso.

Outros

¢ Nao toque na entrada de ar ou
& CUIDADO]  nas aletas de aluminio afiadas
da unidade externa. Vocé pode
se machucar.

Nao sentar ou subir na

unidade, vocé pode cair

acidentalmente.

N&o introduzir qualquer
objeto na CARCACA DO A
VENTILADOR.

Vocé pode se ferir e a unidade

pode ser danificada.

OBSERVACAO

O texto em inglés sao as instru¢des originais. Outros
idiomas séo tradugdes das instrucdes originais.

PORTUGUES
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1. GERAL

Este folheto descreve brevemente onde e como instalar o
sistema de ar condicionado. Ler sobre todo o conjunto de
instrucdes para as unidades internas e externas e certificar-se
de que todas as pecas acessorias listadas estdo com o sistema
antes de comecar.

1-1. Ferramentas necessarias para a instalacao (nao
fornecidas)

Chave de fenda

Chave de fenda Phillips

Faca e alicate descascador de fio
Fita métrica

Nivel de carpinteiro

Serra sabre ou serrote de ponta
Serra tico-tico

Brocas

Martelo

10. Furadeira

11. Cortador de tubo

12. Ferramenta de alargamento do tubo
13. Chave de torque

14. Chave de boca ajustavel

15. Mandril (para rebarbacéo)

© N oM wNh =

©

1-2. Acessorios fornecidos com a unidade
Veja Tabela 1-1.

Tabela Tipo

11 Duto do tipo fino

1-3. Tipo de tubo de cobre e Material de isolamento

Se vocé deseja adquirir estes materiais em separado a partir de
uma fonte local, vocé vai precisar de:

1. Tubo de cobre recozido desoxidado para a tubulagéo de
refrigerante.

2. Isolamento de polietileno espumado para tubos de cobre,
conforme necessario para o0 comprimento exato da
tubulacdo. A espessura da parede do isolamento ndo deve
ser inferior a 8 mm.

3. Use fio de cobre isolado para fiagdo de campo. O tamanho
do fio varia de acordo com o comprimento total da fiagao.
Consulte a 4. FIACAO ELETRICA para mais detalhes.

/\[CUIDADO

Verifique os codigos elétricos locais e regulamentos antes
de adquirir os fios. Além disso, verifique as instrucées e
limitacGes especificadas.

1-4. Materiais adicionais necessarios para a
instalacao
Fita de refrigeracéo (blindada)

Grampos isolados ou grampos para conexao de fios (Veja
os codigos locais.)

Massa de vidraceiro

Lubrificante do tubo de refrigeracao

Grampos ou selas para fixar a tubulacdo de refrigerante
Balanca para pesagem

N =

o o b~ w
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Tabela 1-1 (Duto do tipo fino)

m - mnssll

Nome da peca

Figura

Quantidade

Observacoes

Para suspender

curto-circuito

parte traseira da
tampa da caixa
de componentes
elétricos. )

Arruela 8 a unidade
interna do teto

Abracadeira >

plastica

Mangueira de D:]]j 1

drenagem

Instrucdes de D )

operagio 1 Tamanho-A5

Instrucdes de D 1 Incluidas estas

instalacao instrugoes
Para pressao
alta estatica

Conexdo de % (localizada na

@ Usar parafusos de suspensao M10.
@ Parafusos de suspensdo e porcas sé@o alimentagao de

campo.

PORTUGUES
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SELECAO DO LOCAL DE INSTALACAO

2-1. Unidade interna

EVITAR:

As areas onde pode ocorrer vazamento de gas inflamavel.
Locais onde existem grandes quantidades de vapor de dleo.
Luz do sol direta.

Locais perto de fontes de calor, o que pode afetar o
desempenho da unidade.

Locais onde o ar externo pode entrar no quarto diretamente.

Isto pode causar a “condensacao” sobre as portas de
descarga de ar, fazendo com que a agua pulverize ou goteje.

Locais onde gotas de agua ou umidade afetem o controle
remoto.

Instalagéo do controle remoto atras de cortinas ou moveis.
Locais onde as emissdes de alta frequéncia séo geradas.

FAZER:

—‘ Pana_indoor_F616823_BR1.indd 50

Selecionar uma posi¢éo apropriada a partir da qual todos os
cantos da sala possam ser uniformemente resfriados.

Selecionar um local onde o teto seja forte o suficiente para
suportar o peso da unidade.

Selecionar um local onde a tubulacéo e tubo de drenagem
tenham a menor extensao para a unidade externa.

Deixe espacgo para a operagao e manutencao, bem como o
fluxo de ar irrestrito ao redor da unidade.

Instalar a unidade dentro da diferenca maxima de elevacao
acima ou abaixo da unidade externa e dentro de um tubo

de comprimento total (L) da unidade externa, conforme
detalhado no manual de instalacao embalado com a unidade
externa.

Deixe espaco para a montagem do controle remoto cerca de
1 m do chdo, em uma area que nao esteja na luz solar direta
ou no fluxo de ar frio de unidade interna.

Se a unidade interna estiver instalada no teto, onde a
temperatura ou a umidade no interior esteja alta (acima de
30 ° C/ UR: 70%), adicionar o material de isolamento na
superficie do aparelho, para evitar a condensacao.

Fig. 2-1

50

——

2014/12/24 14:40:30 ’7



| T T | —— (. [ |

3. COMO INSTALAR A UNIDADE INTERNA

Ml Duto do tipo fino (Tipo Z1) Unidade: mm

3-1. Espaco minimo necessario para instalacao e servico \) (\

@ Este ar condicionado é normalmente instalado acima do teto e A (afastamentodo 2] caad ~
para que a unidade interna e os dutos n&o fiquem visiveis. parafuso de suspensdo) c:rsz(goneente
Apenas as portas de entrada e saida de ar séo visiveis a ————————— elétrico
partir da parte inferior da unidade. P -

@® O espago minimo para instalagdo e manutengao é mostrado min ‘ | !Acesso para!
na fig. 3-1 e na Tabela 3-1. min- | Unidadeintema 1| lincpecdo.

3 1450 x 450

Tabela 3-1 Unidade: mm ! !

Tipo 22, 28, 36, 45, 56, 60 73 g & Sibilacio &
A(Comprimento) 926,6 1085 ° ‘ B ‘ refrigerante IT]
B(Comprimento 867.6 1085 = i =

( P ) Z (afastamento do parafuso ; min.650 'g

@® Recomenda-se que o espago seja fornecido (450 x 450 € de suspenséo) o

milimetros) para a verificacdo e manutengao do sistema elétrico.

@ As dimensoes detalhadas da unidade interna sdo mostradas Fig. 3-1
na figura. 3-2.
Tipo: 22, 28, 36, 45, 56, 60
a) conjunto de tubulagdes de refrigerante (tubo de liquido) e) Saida da fonte de alimentacéo
b) conjunto de tubulagdes de refrigerante (tubo de gas) f) Flange para saida de ar do duto flexivel
c¢) Porta inferior do dreno O.D. @ 20,5 mm /I.D. @ 15,5mm g) Caixa de componente elétrico
d) Gabarito de posicionamento dos parafusos de suspensao h) Flange para duto de entrada de ar flexivel
(4 a2 12x30 mm)
31 69 211 1376 2303 69 1 1uros@33
(para parafusos autorroscantes M4)
3 ~
T
of FLE ] o Lado da entrada de ar
o — -
3 i Q| 8 (verso)
h 54 e
d r i w
o)
\Q ‘ﬁ e T =
D} ’t‘ﬁﬁri\\ //" E //g
D : h N z ’ :
ol . N 153,9
o o N N o N ’@ 8» : Acesso para inspegao : o 1235
"v_v ! (450x450) L3
8| | (Fornecimento local) | Faa i
E“"( ) . )3a//_/§J‘21,9
| 7 N |
; N : ﬂ_,,é Cc
d F’fﬁtyg o 1 b ) )
S el NI 2
(= 3 i 4 4 + i | N |
28 furos @ 4,511 | 715 L[] 413 B
- 797 6(Flange) 1 355’ 5 g}g
830 19,3 * *
867,6 150
Lateral do duto de saida de ar
v e o
* H 9K
_140,1 140 _137,6_ 140 139,9 317
B
f
| : : i | o/ Ladodaentradade ar
® § | 3 fundo)
1 777777777 o P 1 . [ ~ ( un
—
© 69 230,3 137,6 211 69| || 31 é
L J J J J J 16 furos @ 3,3
762,9 8
(para parafusos autorroscantes M4)
51
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Tipo: 73

a) conjunto de tubulagbes de refrigerante (tubo de liquido)

b) conjunto de tubulagdes de refrigerante (tubo de gas)

c¢) Porta inferior do dreno O.D. @ 20,5 mm /I.D. @ 15,5mm

d) Gabarito de posicionamento dos parafusos de suspensao
(4 2 12x30 mm)

——

e
f
9
h

16 furos & 3,3

m - mnssll

) Saida da fonte de alimentagao

) Flange para saida de ar do duto flexivel
) Caixa de componente elétrico

) Flange para duto de entrada de ar flexivel

- 26 1986 1986 1986 A 1986 A 198,6 (para parafusos autorroscantes M4)
3 ©
S 3| Lado da entrada de ar
A T (verso)
h 8 1029
T I .
d\‘Ef o o HIES
. e 154 ]
by R 30
| ‘Acesso para inspegéo; o 14
N ‘ s
Q' (450x450) | 3 -
o | (Fornecimento local)' + <~
by O |1 SO ar—=elr
=y a e
% HE e g | W) ¢
32 furos @ 4,5 | ’ 3 ST f
uros @ 4, 65 ®
— 845 % lao 34
962(Flange) 66,5 16)| 131463.5
1050 19
1085 200
Lateral do duto de saidade ar ¢
= oY=}
‘ 0 |D
: ® ® ® O AR N
i, r
//
i
=]
w ?l T 1T T I TR H_LLHI TIT ? o
o = ] bl Q| Lado daentrada de ar
Is) 1 i o —
~| ol p ; (fundo)
[ee] o
L 198,6 i 198,6 i 198,6 L 198,6 i 198,6 J 263! 46 furos 0 3.3
1029 8 (para parafusos autorroscantes M4)
Unidade: mm
Fig. 3-2
52
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3-2. A suspensao da Unidade Interna
Dependendo do tipo de teto:

¢ Colocar os parafusos de suspensao (Fig. 3-3)
ou

e Usar suportes de teto existentes ou construir um suporte
adequado (Fig. 3-4).

Bucha de parede

Local da tomada Concreto Inserir

2 ﬁ
i
NG

Parafuso de suspensao (M10 ou 3/8")
(fornecimento de campo)

Fig. 3-3

Telhas do teto

Suporte de teto

Fig. 3-4

JAN AVISO |

E importante que vocé tenha muito cuidado no apoio a
unidade interna dentro do teto. Certificar-se de que o local
onde o teto seja forte o suficiente para suportar o peso da
unidade. Antes de pendurar o aparelho, testar a forca de
cada parafuso de suspenséao colocado.

(1)

Porcas e arruelas (para
uso superior e inferior)

Ao colocar o aparelho no interior do teto, determinar o
afastamento dos parafusos de suspensao, referentes aos
dados dimensionais como mostrado na fig. 3-1 e fig. 3-2.
A tubulagéo deve ser colocada e ligada dentro do teto
quando da suspenséao da unidade. Se o teto ja foi
construido, coloque o tubo em posic¢éo para ligagéo a
unidade antes de colocar a unidade dentro do teto.

Aperte os parafusos de suspensao permitindo que eles
sobressaiam a partir do teto (Fig. 3-3). (Cortar o material
do teto, se necessario.)

Passe as 3 porcas hexagonais e 2 arruelas (fornecimento
local) para cada um dos 4 parafusos de suspensao (Figs.
3-5 e 3-6).

Use 1 porca e 1 arruela para a parte superior, e 2 porcas
e 1 arruela para a parte inferior, para que a unidade nao
caia das algas de suspensao.

Parafuso de suspensao

S~
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L Posicionamento de
suspensao

Porcas duplas

Fenda

Fig. 3-5

——

53

Parafuso de suspensao

Porca hexagonal
Porcas duplas

Fig. 3-6
@ Isto demonstra um exemplo de instalacéo. "
Material do teto <
e ——
=)
'—
14
o
s o
Saida de ar
Unidade interna
Entrada de aire
Fig. 3-7

3-3. A instalacao do tubo de drenagem

Prepare o tubo de PVC rigido padréo (I.D. 20 mm) para o dreno.

O tubo de PVC deve ser adquirido separadamente.

Unidade interna |solante de drenagem

Aislante térmico
(fornecido)

(n&o fornecido)

Orificio de drenaje Tubo de PVC

Mangueira
de drenagem
(fornecido)

/\[CUIDADO

Duro

(nao fornecido)

Fig. 3-8

® Nao dobre a mangueira de drenagem fornecida em 90°.

O grau maximo admissivel de dobra é 45°.

NOTA

Certifique-se de que o tubo de drenagem tem uma inclinagéo

para baixo (1/100 ou mais) e que nao ha vazamentos de a

A\[cuiDina]

gua.

® Nao instale um purgador de ar, pois isso pode fazer com
que a agua vaze a partir da saida do tubo de drenagem.

(Fig. 3-9)

Purgador de ar
Proibido

Fig. 3-9

2014/12/24 14:40:33 ’7
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@ Nao aplicar forga a tubulacao lateral da unidade quando ligar o tubo de drenagem. O tubo ndo deve ser pendurado sem suporte
a partir de sua conexao com a unidade. Fixe o tubo em uma parede, estrutura ou outro tipo de apoio o mais préximo da unidade
quanto possivel. (Fig. 3-10)

Pecas de suporte

Vo]

Fig. 3-10

3-4. Verificacdo da Drenagem

Depois de a fiagao e a tubulagdo de drenagem estarem concluidas, use o seguinte procedimento para verificar se a 4gua escoa
suavemente. Para isso, prepare um balde e pano de limpeza para aparar e limpar a agua derramada.

@ Despeje um copo de agua na placa de drenagem.
@ Certifiqgue-se de que a agua flui para fora da mangueira de drenagem da unidade interna.

Fig. 3-11

3-5. Ligar o duto a porta lateral da entrada de ar
Instalagéo do duto de ar

1. Siga o método A, B ou C para instalar o duto de ar.

Filtro

- (Fornecimento local)
—Oy i

Filtro <I> Filtro <I>I
)

(Fornecimento local) (Fornecimento local
A B C
Instalagéo do filtro de ar
e Como mostrado na figura A: O filtro de ar ndo é reposicionado e nenhum duto de entrada de ar é necessério.

¢ Como mostrado na figura B: Um duto de entrada de ar deve ser conectado e o filtro de ar é reinstalado.
e Como mostrado na figura C: Reposicionar a placa inferior da unidade interna e instalar o duto de entrada de ar.

NOTA

O filtro de ar é fornecido localmente.

2. Mover a porta de entrada de ar para a parte inferior da unidade interna. (Veja a figura como mostrada abaixo)
3. Ao instalar o duto de ar, o suporte de instalagcéo direito e esquerdo deve ser montado.

Parafuso Placa inferior

/

Parafuso

a placa

inferior e
a porta de
entrada.
\Placa inferior Parafuso
Parafuso
54
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3-6. Configuracao da Pressao Estatica Externa

/\[CUIDADO

@ Certifique-se de verificar se a pressao estatica externa esta dentro da faixa de uso e, em seguida, faca a configuracédo. O
nao cumprimento pode resultar em fluxo de ar insuficiente ou vazamentos de agua. Consulte a figura. 3-13 para a faixa de
configuracao de pressao estatica externa.

® Ha casos em que os amortecedores varidveis automaticos e outros itens montados podem acionar o alarme P12
em sistemas que modificam a presséao estatica de unidades ao ar livre quando as operagcoées de controle de volume
automatico do fluxo de ar ou de operacoes de verificacao de configuragao sao realizadas quando a alta pressao estatica
na for reduzida. Neste caso, baixar os amortecedores, etc, de modo que a pressao estatica na unidade externa atinja seu
nivel mais baixo, em seguida, realizar as operacoes de controle de volume automatico do fluxo de ar ou de operacdes de
verificacao de configuracao.

@ Certifique-se de definir a [Definicdo pressao estatica externa], mais uma vez depois que alterar o caminho do fluxo de ar o
para o duto ou saida de ar apds a definicao da pressao estatica externa. 8
® Regular a temperatura da entrada de ar dentro da faixa de utilizacdo. O controle automatico do volume de fluxo de ar ndao =
funcionara se a temperatura de entrada de ar for superior a 45 ° C ou nao estiver no modo ventilador. g
o
3-6-1. Como configurar a placa de PC Tabela 3-2 Selecao de pinos de curto-circuito conectados
1. Desligar o disjuntor de energia para interromper o — — -
fornecimento de energia elétrica para a placa de PC. A pressao estatica na altura do Pino de curto-
. . . o volume do fluxo de ar nominal circuito
2. Abrir a tampa da caixa de equipamentos eléctricos e ———
verificar onde o pino de curto-circuito do controle de N&o utilizavel TP6 (2P: branco)
tjlgidag? izr;terior da placa do PC esta localizada 30 Pa TP3 (2P: amarelo)
ig. 3-
— . - - Nao utilizavel TP1 (2P: vermelho
3. Curto-circuito o pino de curto-circuito aplicavel de acordo ( )

com o pino de curto-circuito selecionada conectada

(Fig. 3-13).

30 Pa: TP3 (2P: amarelo) curto-circuito

* Usar o conector de curto-circuito (2P: amarelo) fornecido.

ranco AmareloVermelho

TP6 TP3 TP1

rrrrrrrrr

// \
R )
/

N

(0] (0]

Controle Unidade Interna da Placa do PC

Fig. 3-12

55
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3-6-2. Operacao controle remoto do Temporizador (CZ-RTC2)

3-6-2-1. Definir Codigo do item “f 4 ¢

1.

Pressione e segure os botdes , e

simultaneamente por 4 segundos ou mais.
(EFEIA, o n ° da unidade, Cddigo do item e dados
detalhados irdo piscar no visor de LCD do controle remoto.)

Os numeros da unidade interna no grupo controle serao
exibidos seqliencialmente sempre que o botdo Selecionar
Unidade for pressionado (_ UNIT ).

Apenas o motor do ventilador para a unidade interna
selecionada vai operar durante este processo.

Especificar o codigo bﬂ ” do item pressionando os botdes
(C—a /(T ¥ _) paraadefinigao dos botdes de
temperatura e confirmar os valores.

(“=- ,5‘ ,5‘ ,' ” fixada em expedicéo )

Pressionar os botdes @/ Gj para alterar os valores de
tempo para os dados do conjunto.

Consultar a tabela 3-3 e figura. 3-13 e selecione um valor
entre “FU50 F45t» o <5454 71 07

Loy Liby Lyre it
Pressionar o botao .

O visor para de piscar e permanece aceso.

Pressionar o botao . O motor do ventilador para de
funcionar e o visor LCD retornard ao modo normal de
parada.

3-6-2-2. Operagdes de controle de fluxo de ar automatico e de

—‘ Pana_indoor_F616823_BR1.indd 56

Operacao de Configuracéo e Verificagéo da pressao
estatica externa

Pressionar e segurar o botao por 4 segundos ou
mais. “TEST” sera exibido no visor LCD do controle remoto.

Pressionar o botao m para iniciar a execucao
do teste. [Test Run(Testar)] sera exibido na tela de LCD

do controle remoto.

Selecionar o modo de ventilador e configurar para “H”

pressionando o botdo (% ) .
/\[CUIDADO

Operagoes de controle de volume do fluxo de ar
automatico e operagdes de definicao de verificagéo de
pressao estatica externa nao serao executados a menos
que [H] tenha sido selecionado para o modo ventilador.

O motor do ventilador serd ativado e as operagdes

de controle de volume automatico do fluxo de ar ou
operacdes pressao estatica e definicdo de verificagao
externas terao inicio.

O poder do fluxo de ar vai mudar enquanto estas
operacdes estdo em andamento.

As operacdes de definicao de verificacéo de presséao
estatica externa e as operacgdes de controle de volume
automatico do fluxo de ar seréo concluidas em cerca de 3
a 30 minutos.

O “TEST” Sera extinto no visor LCD do controle remoto.

Pressionar o botao m para interromper a

execucao do teste.

56
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Tabela 3-3 configuracao da pressao estatica externa

m - mnssll

Unidade interna Cddigo do item
22, 28, 36, 45, 56, 60, 73
= - [y ]
Pressao estatica externa do volume Ix X}
de fluxo de ar nominal (Pa)
30 oool
10 qo oo
10 (configuragéo para transporte) S

LR

I\
[SETTING NVIVIhd
No.
1 K/
ORI X I
.C.  No.  SETDATA ,-’,-’

* Se este par@metro néo for definido pode resultar em diminuigao

do fluxo de ar e condensagéo.

JLLLLE

%

TEST

4
L
REMOTE CONTROLLEF'@B O (-
x§ 7
BEOBRB

@ e

= |-

® b o
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Desempenho do ventilador interno

Limite superior da
pressao estatica
externa em modo de
alta presséo estatica

Pressé&o estatica
Limite superior da HH externa nominal em
presséo estatica \ modo de alta
externa H pressao estatica
\ N\ —F—T Pressdo estatica
\L N inferior em modo de
.:L:? = \ \ alta pressdo estatica
©
B HH %<
(O] H
o £
'§ % L \ Pressao estatica
g0 \ externa nominal no
o
transporte
Fluxo de ar de limite Fluxo de ar de limite
inferior superior
Fluxo de ar (m*minuto)
S-28MZ1H4A
E 50
= N
T 40 PN
£ S N
Q S
- SSOSUHH
v 30 e T T T
8 N N
k= /%\ N N
T o0 _ ~ N
1) - \
® 4 \
Q L R N\HH
» 10
8 N\
o |
&0 N
5 6 7 8 9 10 1 12
Volume do fluxo de ar (m*minuto)
S-45MZ1H4A
< 60
a
@ 50 ™S
< ~
9 ~ - ~
é 40 ~ < ~ -
.8 30 ~ ~ < ~ HH
© -~
= - ~ ™~
@ ~
S 20 < \:\ ™
~
2 10 ~.. \x\HH ~
N
0 N, S o
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Volume do fluxo de ar (m*/minuto)
S-60MZ1H4A
<70
< 60 VN
£ ,( =~
@ 50 7 ~
X ~ ~
(0] ~ ~
© 40 l ~ ~
2 ~ S N HH
T 30 < LS -
[} \~
g 20 < \ ~> \\ N .
@ N \ N ~
Lol T SNIORISIRS
pud H o
T, N NITIS
8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18

Volume do fluxo de ar (m®minuto)
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S-22MZ1H4A
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4. FIACAO ELETRICA

4-1. Precaucodes gerais na fiacéao

(1) Antes da fiagéo, confirmar a tensdo nominal da unidade,
como mostrado em sua placa de identificacdo, em segui-
da, realizar a fiagdo acompanhando de perto o esquema
de ligacoes.

(2) Os disjuntores devem ser incorporados na fiacdo fixa, de
acordo com os regulamentos de cablagem. O disjuntor
deve ser o aprovado 10-16 A, com uma separagao de con-
tato em todos os polos.

(8) Para evitar possiveis riscos de falha de isolamento, a uni-
dade deve ser aterrada.

(4) Cada conexao de fiagdo deve ser feita de acordo com o
diagrama do sistema de fiagdo. Um fiacao errada pode
fazer com que a unidade funcione mal ou seja danificada.

(5) Nao deixar que a instalacao elétrica toque nos tubos de
refrigeragéo, compressor ou quaisquer partes moveis do
ventilador.

(6) As alteragdes nao autorizadas na fiagao interna podem
ser muito perigosas. O fabricante ndo se responsabilizara
por qualquer dano ou falha de operacdo que ocorrer como
resultado de tais alteracdes nao autorizadas.

(7) Os Regulamentos sobre diametros de fio diferem de locali-
dade para localidade. Para regras de cablagem de campo,
consulte os CODIGOS ELETRICOS LOCAIS antes de
comegar.

O usuario deve garantir que a instalagao esta em confor-
midade com todas as regras e regulamentos pertinentes.

(8) Para evitar o mau funcionamento do ar condicionado
causado por ruido elétrico, os cuidados devem ser toma-
dos com a fiagao da seguinte forma:

@ A fiacdo do controle remoto e a fiacdo do controle interuni-
dade devem ser ligadas separadamente da fiagcéo de ener-
gia interunidade.

@ Ultilizar fios blindados para a fiagao de controle interunidade
entre as unidades e ligue a blindagem em ambos os lados.

(9) Se o cabo de alimentagéo deste aparelho estiver dani-

ficado, ele deve ser substituido por uma oficina designada
pelo fabricante, porque ferramentas especiais para esses
fins serdo necessarias.

4-2. Comprimento do fio recomendado e fio Diametro
para o Sistema de Alimentacao

Unidade interna

Fonte de Energia (B) | Fusivel de atraso
i de tempo ou
Tipo 2,5 mm? capacidade de
circuito
1 Max. 130 m 10-16 A

Controle de fiacao

(C) Controle de fiacao .
da interunidade (entre (D) Fiacao do cgsrztf;?gac;;oo
as unidades interior e | controle remoto controle dep rupo
exterior) grup
2
(2’\I7\l5GT#TB) 0,75 mm? 0,75 mm?
Usar fiacao blindada * (AWG #18) (AWG #18)
Max. 1.000 m Max. 500 m Max. 200 m (Total)

NOTA

* Com o terminal do fio tipo anel.

58
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4-3. Diagrama do sistema elétrico

Fonte de alimentacao
220/230/240V ~ 50/60Hz
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®

Controle
remoto

. interna (No. 2)

Fornecimento de energia L o—= ©

220/230/240V ~ 50/60Hz N o=l 1®

@’A’ ””””””””” 1S)
terramento B
Controle
remoto D

WHT[D}O =

BLK (@] v [ 2
Aterramento c
Indoor unit

Controle de grupo: (No. 3)

Fornecimento de energia
220/230/240V ~ 50/60Hz

Aterramento

Fornecimento de energia
220/230/240V ~ 50/60Hz

Controle
remoto

NOTA
M

D
WHT (DD A
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D
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Unidade interior

(No. 1

-
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Aterramento B

EENEE

Aterramento C
Unidade

EE

o

EEEE

Cc

~—

Unidade interior
(No. n)

S

©
©
Aterramento B
@
G

Aterramento

Unidade externa

Aterramento

Aterramento

Aterramento

Consultar a Segao 4-2. “Comprimento do fio recomendado

e fio Diametro para o Sistema de Alimentagao” para a
explicagédo de “A”, “B”, “C”, “D” e “E” no diagrama acima.

)

O esquema de ligagao basica da unidade interna mostra

as placas terminais, de modo que as placas de terminais
em seu equipamento podem ser diferentes do diagrama.

(Fig. 4-2)

do antes de ligar o

aparelho.

O endereco do Circuito Refrigerador (RC) deve ser defini-

Quanto a definicdo de endereco do R.C., consultar as

instrucdes de instalacao fornecidas com a unidade de
controle remoto (opcional). A configuragdo de endereco
automatico pode ser executada por controle remoto. Con-
sulte as instrucdes de instalacao fornecidas com a unidade

de controle remoto

—‘ Pana_indoor_F616823_BR2.indd 59

(opcional).
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Fig. 4-1
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(1) Ao ligar as unidades em rede, remova o jumper de curto da linha de todas as unidades menos em uma delas.
(O equipamento vem de fabrica na condi¢do de curto).
Para um sistema sem ligacao (sem conexao ou fiacao entre unidades externas), nao retirar o jumper de curto.

(2) Nao instalar a fiacao de controle interunidade de maneira que se forme um laco. (Fig. 4-3)

Unidade externa

Unidade externa

Unidade externa

X

L/

N
X

4

L/

Unidade interna

Unidade interna

Unidade interna

Unidade interna

Unidade interna

Fig. 4-3

(3) Nao instalar a fiacao de controle interunidade, como uma ramificacao estrela da fiacdo. A fiacao ramificada estrela

provoca configuracdao mal direcionada . (Fig. 4-4)

Unidade interna

Unidade externa

v L Unidade interna

Unidade interna

Nao=’

Unidade interna

Ponto de ramificacao Fig. 4-4

(4) Se houver ramificacdo da fiacdo de controle interunidade, o nimero de pontos de ramificacdo deve ser 16 ou menos.
(Ramificacoes que tem menos de 1 m néo sao incluidas no numero total dos ramos.) (Fig. 4-5)

Unidade externa

Unidade externa

Unidade externa

4 4

|

| Unidade interna |

| Unidade interna |

| Unidade interna | | Unidade interna |

A

| Unidade interna |

mais de 1 m
Ponto de
ramificagao |/ |/ l/
| Unidade internal | Unidade interna | | Unidade interna |
16 ou menos

<~ maisde 1 m

Unidade interna

<~menos de 1 m

Unidade interna

(5) Utilizar fios blindados para fiacao de controle
interunidade (c) e ligar a blindagem em ambos os lados,
caso contrario, um mal funcionamento do ruido pode
ocorrer. (Fig. 4-6)

Conecte a fiagao, como mostrado na secao “4-3.
Diagrama do sistema elétrico”.

Fio blindado

Aterramento Aterramento Fig. 4-6

(6) Usar os cabos padrao de fornecimento de energia

para a Europa (como HO5RN-F ou HO7RN-F, que

estao de acordo com CENELEC (HAR) avaliacao das

especificagoes) ou utilizar os cabos com base na

norma IEC. (60245 IEC 57, 60245 IEC 66)

¢ O cabo de ligacao entre a unidade interna e a unidade
externa deve ser um cabo flexivel de policloropreno
aprovado com bainha 3 * 2,5 mmz2. Designacao do tipo
60245 IEC 57 (HO5RN-F, GP85PCP etc) ou um cabo

mais pesado.
60
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Fig. 4-5

JAN AVISO |

A fiacao solta pode causar superaquecimento ao ou resul-
tar em mau funcionamento da unidade. Um incéndio tam-
bém podem ocorrer.

Portanto, certifique-se de que toda a fiacao esta estreita-
mente ligada.

Ao conectar cada fio de alimentacédo ao terminal, siga as
instru¢cdes em "Como conectar a fiacao ao terminal" e aperte o

fio de forma segura com o parafuso do terminal.
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Como conectar a fiacao ao terminal

M Para a fiacao em cadeia

(1) Cortar a ponta do fio com alicate de Cabos flexiveis Arruela Paraf
corte, retirar o isolamento para expor especial arauso
os cabos flexiveis cerca de 10 mm e é Anel de N ,‘ ‘
torcer com forga as extremidades dos o _ _ Pressao Anel de pressao LD pantusoe
. - - terminal terminal arruela
fios. (Fig. 4-7) 3 l - especiais
- « Cabo Placa de terminais o
(2) Usando uma chave Phillips, remover = I:> < | Ring
parafuso(s) do terminal na placa ! L~ pressure
terminal. terminal
(3) Usando um conector do anel fixador - <§
ou um alicate, fixar firmemente cada Cabo 15}
extremidade do fio descascado com . i E
. ~ Fig. 4-7 Fig. 4-8 19
um terminal de anel de presséo. o
o
(4) Colocar o terminal de anel de presséo,
e recolocar e apertar o parafuso
removido usando uma chave de
fenda. (Fig. 4-8)
Fig. 4-9
H Exemplos de cabos blindados \%%
(1) Remover o revestimento do cabo para nao arranhar a I
malha de blindagem. (Fig. 4-9) Fita isolante Malha do escudo
(2) Destrancar a malha de blindagem com cuidado e torcer Fig. 4-10
os fios de blindagem destrangados firmemente juntos. g ™
Isolar os fios de blindagem, cobrindo-os com um tubo de
isolamento ou envolver fita isolante em torno deles. (Fig. \
4-10) ‘ | T
) . . Fita isolante Malha d d
(3) Remover camada de fio do sinal. (Fig. 4-11) Fig 4_|11| aiha do escudo
(4) Anexar os terminais do anel de pressao aos cabos de sinal
e os fios de blindagem isolados na Etapa (2). (Fig. 4-12)
B Amostra de fiacao
Tipo Z1 —
m\lﬂlﬁ N\
IS @'i @i: @;: @;i @i% \} o
.
| o

Ot o

Fornecimento
de energia \
@ [ 1—

/ || O

=g
/ : Pt
Fiagdo de / — | ;o () e = 0,
[ - @ | >
controle —§ =l % %
remoto r - N =} X
!.-'
. ~ X
Fiagao de g
controle =55
interunidade 5‘
d E——n
Parafuso de aterramento de protegao _/ ; Parafuso de aterramento funcional
(Kit de valvulas solenoides externas para 3WAY) (Kit de valvula de expansé&o eletronica

Parafuso de aterramento de protecédo externa e temporizador de programagao)

(Bomba de drenagem do condicionador de ar)
61
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5. COMO PROCESSAR A TUBULAGAO

A lateral da tubulacado de liquido esté ligada por uma porca, € a
lateral do tubo de gés esta ligada por uma solda.

5-1. Conectando a tubulacao refrigerante

Utilizacao do método de flangeamento

Muitos dos aparelhos de ar condicionado de sistema split
convencionais empregam o método de flangeamento para ligar
tubos de refrigeracdo que correm entre as unidades internas e
externas. Neste método, os tubos de cobre séo flangeados em
cada extremidade e conectados com porcas de alargamento.

O procedimento de flangeamento com um flangeador

(1) Cortar o tubo de cobre com o comprimento necessario,
com um cortador de tubos. Recomenda-se cortar
aproximadamente 30 - 50 cm maior do que o comprimento
da tubulacéo estimada.

Remover as rebarbas em cada extremidade do tubo

de cobre com um alargador de tubo ou uma lima. Este
processo € importante e deve ser feito com cuidado para
fazer um bom flangeamento. Certifique-se de manter
quaisquer contaminantes (umidade, sujeira, limalhas, etc)
fora da tubulacdo. (Figuras. 5-1 e 5-2)

S

Rebarbar

Antes Depois |

¥-

NOTA

Quando for rebarbar, segurar a extremidade do tubo para baixo

e certificar-se de que nenhum pedaco de cobre caiu dentro do

tubo. (Fig. 5-2)

(8) Remover a porca de conexao da unidade e certificar-se de
monta-la no tubo de cobre.

(4) Fazer uma flange na extremidade do tubo de cobre com
uma flangeador. (Fig. 5-3)

_—Tubulagéao
de cobre

Fig. 5-1 Fig. 5-2

Porca de conexao

Tubulagao
r S de cobre

Flangeador

Fig. 5-3

NOTA

Um bom alargador deve ter as seguintes caracteristicas:

@ superficie interna lisa e brilhante
@ borda lisa
@ lados inclinados de comprimento uniforme

Atencao antes de ligar os tubos firmemente

(1) Aplicar uma tampa de vedagéao ou de fita & prova de agua
para evitar que entre poeira ou agua nos tubos, antes de
serem utilizados.

(2) Certificar-se de aplicar lubrificante de refrigeracéo (6leo
éter) no interior da porca antes de fazer as conexdes da
tubulacao.

Isto é eficaz para reduzir vazamentos de gas. (Fig. 5-4)

( Aplicar lubrificante. ) Fig. 5-4
(3) Para aligacao adequada, alinhar o tubo de uniéo e alargar
os tubos retos um com o outro, em seguida, apertar a
porca de conexao levemente no inicio para obter uma

correspondéncia suave. (Fig. 5-5)

8E

Junta  Porca de conexao

Fig. 5-5

@ Ajustar a forma do tubo de liquido usando um dobrador de
tubo no local de instalagcao e conecté-lo a valvula ao lado da
tubulacao de liquido usando um alargador.

Cuidados durante a solda

@ Substituir o ar no interior do tubo com gas nitrogénio
para evitar que se forme uma pelicula de 6xido de cobre
durante o processo de solda. (Oxigénio, dioxido de
carbono e Freon nao sao aceitaveis.)

® Nao permitir que a tubulacao fique muito quente durante
a solda.

O gas nitrogénio no interior da tubulacao pode supe-
raquecer, causando danos nas valvulas do sistema de
refrigeracao.

Por isso, deixe que a tubulacao esfrie quando soldada.

@ Use uma valvula redutora para o cilindro de nitrogénio.

@ Nao utilizar agentes destinados a impedir a formacéao da
pelicula de 6xido. Estes agentes afetam negativamente
a refrigeracao e o oleo refrigerador, e podem causar
danos ou avarias.

5-2. Conectando a tubulacao entre as unidades
internas e externas
(1) Conectar firmemente a tubulagéo de refrigeragédo do lado

interno para que se estenda desde a parede até a tubula-
cao do lado externo.

Conexao da tubulacao de unidade interna (01, 02...0n-1)

Tipo de Unidade interna | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 60 | 73
Tubulagéo de gas (mm) 012,7 215,88

Tubulagéo de liquido (mm) 26,35 29,52

(2) Para afixacao das porcas de alargamento, aplique o
torque especificado.

® Ao retirar as porcas de alargamento das conexdes de
tubos, ou quando aperta-las depois de conectar o tubo, nao
esquecer de usar 2 chaves ajustaveis ou inglesas. (Fig. 5-6)
Se as porcas de alargamento forem mais apertadas, o
alargamento pode ser danificado, o que pode resultar em
vazamento de refrigeracéao e causar ferimentos ou asfixia
para os ocupantes do quarto.

Chave de torque
N

©) Chave Inglesa
Unidade interna

Unidade externa
Fig. 5-6

m - mnssll
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® Para as porcas de alargamento em conexdes de tubos,
nao esquecer de usar as porcas de conexao que foram
fornecidas com a unidade, ou entao alargar as porcas para
R410A (tipo 2). A tubulagéo de refrigeracédo que for utilizada
deve ser da espessura correta da parede, como mostrado
na tabela abaixo.

Diametro do Torque de aperto Espessura do
tubo (aproximado) tubo
0635 (14) | 4 8 [:‘g'f - 0,8 mm
0952 (38") | Pl Eg% ) 0,8 mm
0127 (112) | ( 200 520 ng _mcm) 0,8 mm
015,88 (5/8") (6888_‘82(2) Eg% ) 1,0 mm

Porque a presséo é cerca de 1,6 vezes mais elevada do
que a pressao de refrigeracao convencional, o uso de
porcas comuns alargadas (tipo 1) ou tubos com paredes
finas podem resultar na ruptura do tubo, leséo, ou asfixia
provocada por vazamento do refrigerador.

® A fim de evitar danos a dilatagdo causada por aperto
excessivo das porcas de alargamento, utilize a tabela acima
€como um guia ao apertar.

® Ao apertar a porca do tubo de liquido, usar uma chave
inglesa com um comprimento de alca nominal de 200 mm.

5-3. Instalando a tubulacao refrigerante

Tubulagao de isolamento

@ O isolamento térmico deve ser aplicado em todas as
unidades de tubos, incluindo na articulagéo de distribuicéo
(fornecimento local).

* Para tubos de gas, o material de isolamento deve ser
resistente a 120 ° C ou acima. * Para tubos de gés, o
material de isolamento deve ser resistente a 80 ° C ou
acima.

Espessura do material de isolamento deve ser de 10 mm ou
mais.

Se as condigdes dentro do limite exceder DB 30 ° C e RH de
70%, o aumento da espessura do material de isolamento da
tubulagdo de gas deve ser o primeiro passo.

Dois tubos dispostos juntos

Tubulagéo liquida Tubulagéo de gas

Isolamento

Fig. 5-7
/\[CUIDADO

Se o exterior das valvulas da unidade ao ar livre foram
finalizados com uma cobertura do duto quadrado,
certificar-se de deixar espaco suficiente para acessar as
valvulas e para permitir que os painéis sejam anexados e
removidos.

Amarrando com fita isolante as porcas de alargamento

Enrolar a fita isolante branca ao redor das porcas de
alargamento nas conexdes de tubo de géas. Em seguida, cobrir
as conexodes da tubulagéo com o isolador de alargamento, e
preencher a lacuna na junta com a fita isolante preta fornecida.
Finalmente, fixar o isolador em ambas as extremidades, com os
grampos de vinil fornecidos. (Fig. 5-8)

——
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o

Isolador do alargamento (n&o fornecido)

Junta do Fita de isolamento (branco)
alargamento

(nao fornecido)

Vs \

Lado da

unidﬂx

Tubo isolante (nao
fornecido)
Resistente ao calor
120°C ou acima

Fig. 5-8

Porca de conexao

O material isolante

O material utilizado para o isolamento deve ter boas
caracteristicas de isolamento, ser facil de usar, resistente ao
tempo, e nao deve absorver a umidade facilmente.

/\[CUIDADO

Depois que um tubo foi isolado, nunca tente dobra-lo em
uma curva estreita, porque pode fazer com que o tubo se
quebre ou rache.

Nunca segure o dreno ou refrigeracédo conectando
tomadas ao mover a unidade.

5-4. Vedando os tubos

(1) Neste momento, os tubos de refrigeracéo (e a fiagcéo
elétrica se os codigos locais permitirem) devem ser
colados com fita de blindagem em um pacote. Para evitar
a condensacao e transbordar o reservatério de drenagem,
manter a mangueira de drenagem separada da tubulacao
de refrigeragéao.

(2) Enrole a fita de blindagem a partir da parte inferior da
unidade externa para a parte superior do tubo, onde ele
entra na parede. Conforme enrolar o tubo, cada vez se
sobrepdem a metade de fita anterior.

(3) Prenda o pacote da tubulagéo na parede, usando
aproximadamente uma bracadeira para cada metro.
(Fig. 5-9)

Mangueira de
drenagem

Tubos isolados

Fig. 5-9

NOTA

Nao enrole a fita de blindagem com muita forca uma vez
que isso ira diminuir o efeito do isolamento de calor. Deve-
se também garantir que a mangueira de escoamento da
condensacao divida-se do conjunto e escorra evidentemente
longe da unidade e da tubulagéo.

m - mnssll
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5-5. Finalizando a instalacao

Depois de terminar de isolar e gravar ao longo da tubulagéao,
usar massa de vedacao para selar o buraco na parede para
evitar a chuva de entrar. (Fig. 5-10)

Aplicar massa aqui__

Tubulagéo
Fig. 5-10

6. COMO INSTALAR O CONTROLE
REMOTO DO TEMPORIZADOR OU
CONTROLE REMOTO CABEADO DE
ALTA ESPEC (PECA OPCIONAL)

NOTA

Consulte as Instrucbes de operagao ligadas ao Controle
Remoto do Temporizador opcional ou Controle Remoto Cabeado

de Alta Espec opcional.

7. COMO INSTALAR UM RECEPTOR DE
CONTROLE REMOTO SEM FIO

NOTA

Consultar as Instru¢cdes de Operagéo anexadas ao Receptor do
Controle Remoto Sem Fio.

8. ANEXO

H Cuidado e limpeza

ADREA

@ Por seguranca, ndo esquecer de desligar o ar
condicionado e também de desligar a alimentacao
antes de limpar.

® Nao derramar agua sobre a unidade interna ao
limpar. Isso pode danificar os componentes internos
e provocar um choque elétrico.

Entrada de ar do lado da saida (Unidade interna)

Limpe a entrada de ar e lado de saida da unidade interna com
uma escova de aspirador de pd, ou limpe-os com um pano
limpo e macio.

Se estas partes estiverem muito sujas, use um pano limpo
umedecido com agua. Ao limpar o lado de saida de ar, tome
cuidado para né&o forcar as palhetas fora do lugar.

/\[CUIDADO

® Nunca utilize solventes ou produtos quimicos para
limpar a unidade interna. Nao limpe as pecas de plastico
com agua muito quente.

@ Algumas bordas metalicas e aletas sao afiadas e podem
causar lesoes se manuseadas incorretamente, deve-se
ter um cuidado especial quando ao limpar estas pecas.

——
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Filtro de ar (Fornecimento local)
@® Em caso de utilizacao do filtro de ar

Os filtros de ar recolhem poeiras e outras particulas do ar e
devem ser limpos em intervalos regulares, tal como indicado
no quadro abaixo, ou, quando a indicagao de filtro (E) no visor
do controlador remoto (tipo fio) mostra que o filtro necessita de
limpeza. Se o filtro ficar bloqueado, a eficacia do condicionador
de ar cai significativamente.

Tipo Z1

Periodo | Duas Semanas

<Como limpar o filtro>

Usar um aspirador de pé para remover a poeira leve. Se houver
poeira pegajosa sobre o filtro, lavar o filtro em dgua morna e
sabao, com agua limpa e secar.

® Em caso de instalacao do duto (Fornecimento de campo)

Tipo Z1

Periodo |(Depende das especificagdes do filtro)

Ao limpar o filtro de ar, consulte o seu revendedor ou centro de
servigo.

/\ [CUIDADO

@® Algumas bordas metalicas e as aletas sao afiadas e
podem causar lesoes se manuseadas incorretamente,
deve-se ter um cuidado especial ao limpar estas pecas.

@ A bobina interna e outros componentes também devem
ser limpos periodicamente. Consultar o seu revendedor
ou centro de assisténcia técnica.

Cuidado: Depois de um periodo de inatividade prolongada

Verificar as entradas de ar da unidade interior e exterior
e saidas quanto a obstrug¢des, se houver uma obstrugéo,
remova-a.

Cuidado: Antes de um periodo de inatividade prolongada

® Operar o ventilador metade de um dia para secar o interior.

@ Desligar a fonte de alimentacdo e também desligar o
disjuntor.

@ Limpar o filtro de ar e substitui-lo em sua posigéao original.

m - mnssll
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M Solucao de problemas

Se o seu aparelho de ar condicionado nao funcionar corretamente, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assisténcia.
Se ainda assim nao funcionar corretamente, contate o seu revendedor ou um centro de assisténcia técnica.

® Unidade interna

Sintoma Causa
Ruido Soa como vazamento de agua @ Som de liquido refrigerador fluindo dentro da unidade
durante a operagao ou apés a ® O som das aguas de drenagem através do tubo de drenagem
operagao
Ruido de rachadura durante o Ruido de rachadura devido a mudancgas de temperatura das pecas »
funcionamento ou quando a operagao 4
para g
Odor Descarga de cheiros ruins durante a | Componentes com odor no interior, cheiro de cigarro e odores de 8
operagao. cosméticos acumulados no condicionador de ar descarregados no &
ambiente.
Poeira na unidade interior. Consultar o seu revendedor.
Gotas de Gotas de agua se acumulando no ar | A umidade interna é arrefecida por vento frio e acumulada por gotas de
agua durante a operagéo. agua.
Fumaca Fumaca que ocorre durante a @ A limpeza é necessaria porque a unidade interior (trocador de calor) é
operagao no modo de resfriamento. suja.
(Lugares onde grandes quantidades Consulte o seu revendedor pois € exigido engenharia técnica.
de vapor de 6leo existem em @ Durante a operagao de degelo
restaurantes)
O ventilador continua girando, mesmo quando a @ Ventilador rotativo torna a operagao sem problemas.
operagao ja parou ha algum tempo. @ O ventilador as vezes gira por causa da secagem da troca de calor,
devido as opcgoes.
Poeira Descarga de pé acumulado no interior da unidade interior.
Na operacao inicial de alta velocidade, o ventilador |Isto é para verificacao de funcionamento, a fim de confirmar se a rotagao
pode, por vezes, girar mais rapido (durante 3 a 30 |do motor do ventilador esta dentro do alcance uso.
minutos) do que a velocidade de secagem.
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@ Verifique antes de solicitar servicos

(T

Sintoma

Causa

Remédio

O ar condicionado nao
funciona em todas as posicoes
embora esteja ligado.

Falha de energia ou apds falha de
energia

Pressione o botao ON/OFF na unidade de controle
remoto novamente.

Botéo de operagéo desligado.

@ Ligue se o disjuntor estiver desligado.
@ Se o disjuntor foi acionado, consulte o seu
fornecedor, sem liga-lo.

O fusivel apaga.

Se apagar, consulte o seu revendedor.

Problemas no desempenho
do arrefecimento ou no
aquecimento.

Entrada de ar ou porta de descarga de
ar das unidades interna e externa estao
entupidas com poeira ou obstaculos.

Remover a poeira ou obstrugéo.

Interruptor de velocidade do vento é
definido como "Baixo".

Mudar para "Alto" ou "Forte".

Configuragdes improprias de
temperatura

O quarto é exposto a luz solar direta no
modo resfriamento.

As portas e/ou janelas estao abertas.

Consultar "W Dicas para Economia de Energia".

O filtro de ar esta entupido.

Consultar "W Cuidados e Limpeza".

Muitas fontes de calor no quarto no
modo de arrefecimento

Use fontes minimas de calor e em um curto espago
de tempo.

Muitas pessoas na sala em modo de
arrefecimento

Reduzir as configuragdes de temperatura ou mudar
para "Alto" ou "Forte".

Se o seu aparelho de ar condicionado ainda nao funcionar corretamente, embora vocé tenha verificado os pontos, como
descrito acima, primeiro pare a operacao e desligue o interruptor de alimentacdo. Entdo entre em contato com o revendedor e
informe o numero de série e sintoma. Nunca conserte o seu ar condicionado, pois € muito perigoso para vocé fazé-lo.

H Dicas de economia de energia

Evitar

® Nao bloqueie a entrada e saida da unidade de ar. Se qualquer uma estiver obstruida, a unidade nao vai funcionar bem, e

pode ser danificada.

® Nao deixe a luz solar direta entrar no quarto. Use toldos, persianas ou cortinas. Se as paredes e o teto do quarto sdo aquecidos
pelo sol, vai demorar mais tempo para resfriar o ambiente.

Fazer

@® Sempre tente manter o filtro de ar limpo. (Consulte “Cuidados e Limpeza”.) Um filtro obstruido prejudicara o desempenho da

unidade.

@ Para evitar saida do ar condicionado, mantenha janelas, portas e outras aberturas fechadas.

NOTA

Se houver falta de energia enquanto a unidade esta funcionando

Se o fornecimento de energia para esta unidade for cortada temporariamente, a unidade retomara a operagdo automaticamente assim
que a energia for restaurada usando as mesmas configuracdes de antes que a energia fosse interrompida.
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BAHHO! * HapexHo noacoennHu1Te BCIO NPOBOAKY. HeHapemHoe
COeMHEHME NPOBOJKN MOXET NMPUBECTU K Neperpesy B
Mpoutute nepep Hayanom paGOTbI TOYKAX COEJMHEHNA 1 BOSMOXHOMY BO3ropaHuio.

JaHHbI KOHAMLMOHEP J0/HEH ObITb YCTAHOB/EH
MECTHbIM AWUIEPOM MO NpoAarKam Uan YyCTaHOBLLMKOM.
OT1a nHdopMaums npeaocTaBaeTca 4a UCNOJIb30BaHWA
TONBKO YNOHOMOYEHHbLIMM JIMLAMM.

Ona obecnevyeHna 6e3onacHoOi YCTaHOBKU U
6ecnepe6oiHOro PyHKLMOHUPOBAHUA, HEOOGXOAUMO:

* [pegycmoTpuTe, 4TObbLI ANA Kar[oro 6,10Ka
MCMNo/b30Basiach OTAENbHAA LTENncenbHan po3eTKa.

* [lpegycMoTpuTe, 4TOObI ANA KarKAoro 610Ka
Mcno/sib3oBasniacb OTAE/bHAA LUTENcebHaa po3eTKka,
a B CTalMOHaPHYI0 9/1IEKTPUYHECKYIO MPOBOAKY Obl10
BCTPOEHO YCTPOMCTBO MOJIHOIO pasbeguHeHUA

® [epen Havyanom pa60TbIUTLlJ,aTe)'IbHO NPOYEeCTb AAHHYIO C pasfieNeHem KOHTaKTOB Ha BCeX MOMIOCaX B
GpoLuiopy € MHCTPYKUMEN. COOTBETCTBUM C MPaBUIAMM NOAHIOYEHUS MPOBOAKM.
® TO4HO BBINONHATE YKA3AHMA KAK/OTO NYHKTa * [1ns npeAoTBpaLIEHNA BOSMOMHbIX ONaCHbIX CUTYaLiA
YCTAHOBKM WK pEMOHTA. B C/lyyae HapyLIeHUsa M30NALMM 610K creayeT 9
® [laHHbIM KOHAULMOHEP HEOBXOAMMO YCTaHOBUTb 3a3eM/IUTh.
B COOTBETCTBUM C HALMOHa/IbHbIMW NpaBuiamm
NPOK/IAAKN NPOBOLKM. Bo BpemA TpaHCNOPTUPOBKH
® BHuMATE/IbHO U3Y4MTe BCE NPEAYNPEAEHNS 1 CobntogaiTe 0OCTOPOKHOCTb BO BpEMS Nogbema u
NPefOCTEPEHEHNSA, NPUBELEHHbIE B JAHHOM MHCTPYKLMK. NepeMeLEeHNA BHYTPEHHErO 1 BHELLHErO 6/10KOB.
flaHHbI 3HaK ucnonbayeTes Ans HalpguTe NOMOLWHMKA U COTHUTE KOJIEHW BO Bpems
A 0603Ha‘*eHV|f| Oﬂa(jHOFO VlﬂVlvHeHalJ.eHHOFO noAbema, 4ToObl YMEHbLUWTb Harpy3Ky Ha CrinHy.
nopsiAka AevCTBMK, KOTOPbIM MOXKET NPUBECTH OcTpble Kpas M TOHKOE aNtoMMHUEBOE OPeBPEHME Ha
K NOJTyHEeHNIO TAMKEIbIX TPaBM WM CMepTH. KOHAMLMOHEepe MOXET NPUBECTU K Nopesy nasbLes.

HHbIM 3HaK UCNoJib TCA ANA
FaHHbIN BHAK MCTIONb3YTCA A Bo Bpems yCTaHOBKM...
0603HaYeHMsA ONacHoOro 1K HEHA A HHO N O i e e e, .

/\ [PEXTEPERERE) nopsiska AeiicTBMiA, KOTOPBIN MOMET NpHBECTH BbiGepuTe TBEPA0E M J0CTATOHO NPOYHOE MECTO

K NONyHEHNIO TOABM W/ NOBPEHAEHMIO YCTAHOBKM [11A OMOPbI MW YaepHaHus 6/10Ka, a 3aTem
nmyliecTsa. BbIGEPUTE MECTO 1A YAOBHOrO 06CAYHMBaAHUS.
B cny4yae Heo6xoaMMOCTU O6paTUTech 3a ...B nomeweHuu
nomMolLybio Hapgnemralumm o6pa3om U30anpyrTe Bce Tpyb60onpoBoabl
[laHHble MHCTPYKLMM CoaiepaT BCIO MHdOpMaLio, BHYTPM NMOMeLLEHUs BO M36eHaHne «3anoTeBaHus»,
HeO6X0ﬂ|V|My|O ana OO0/IbLUMHCTBA yCcnoBun aKcnayataunm KOTOPOE MOMET NPUBECTMU K o6pasoBaHy||o Kanenab u
B MeCTax yCTaHOBKM. [Mpr HEOBXOANMMOCTM MOMOLLM MOBPEMAEHNIO BOAOM CTEH 1 Nona.
B peLLeHnn ocoboi npobaembl, obpaTuTech 3a MoMapHan CUrHaN3aLUMA 1 BbIXOGHBIE
JOMO/HUTE/IbHbIMMU MHCTPYKUMAMM B TOpro.bIi/ N OTBEPCTUSA BO3AYXOBOA0B OMMHbI
CEPBUCHBIN LEHTP UM K CEPTUMULIMPOBAHHOMY AWNIEPY. IPEJOCEPEREHYE pacnonaraThCs Ha paccTOAHUM KaK

MWUHUMYM 1,5 M OT 6110Ka.
...Bo BNnamHbIX UM HEYCTOMYUBbIX MecTax
Mcnonb3yiiTe BbICOKME OMOPHbIE NAWUTbI UM BETOHHbIE
610KM oA 06ecnevyeHnsa HageHOro POBHOroO
dyHAameHTa gns BHELHero 6/10Ka. 3To No3BoauT
npegoTBpaTUTL NoNnagaHne BoAbl UM aHOMaJTbHYI0

B cnyyae HeHapgnemalen yCTaHOBKHU
MNpownsBognTeb HUIKOMM 06pPa30M He HeceT

OTBETCTBEHHOCTM 3a HEHA/IeMaLLy0 YCTaHOBKY MUK
o6cnyHMBaHWe, BKoYas Hecobt04eHMe UHCTPYKLUMIA B
[aHHOM [OKYMEHTe.

BMGpaLmIo.
OCOBbbIE MEPbI MPEAOCTOPOHHHOCTHU ...B MecTe ¢ CU/IbHBIMK BeTpamu
HaperHo 3aKpenuTe BHELLHWI 610K C MOMOLLbIO 60TOB
B° BpemMA NporkaAKu NPOBOAKN " MeTananecF:{oﬁ pambl. YCTaHOBUTE COOTBETCTBYIOLLMM
NOPAMEHUE SNIEKTPUYECKWUM TOKOM  °"Par AJIA SaLNTe! OT BETpa.
MOMET NPUBECTU K MOJIYYEHUIO ...B CHemHbIX permoHax (g1 CMCTEM C TENIOBbIM
TAMENbIX TPABM UM CMEPTW. Hacocom) . .
NOAKNIOYEHUE AAHHO“ CUCTEMbI YcTaHOBMTE BHELHWM 6/10K Ha BbICOKOM naaTthopMe Bbille
JOJIHKHO BbINOJIHATLCA TOJIbKO YPOBHSA CHEXHOrO 3aHOCa. YCTaHOBUTE BEHTUIATOPbI C
KBAJIM®PULUPOBAHHbLIM ONbITHbLIM 3aLMTON OT CHera.
OJIEKTPUHOM. ...Har MuHUMYM 2,5 m
* He nogkntoyarTe nuTaHWe K 610Ky A0 TEX Nop, NoKa BHYTpeHHMI1 610K JaHHOTO KOHAMLMOHepa cleayeT
BCA NPOBOAKA M TPy6ONpoBOAbl HE BYAYT NONHOCTHIO yCTaHaB/MBaTb Ha BbICOTE KaK MUHUMYM 2,5 M.
nogcoeguHeHbl U NpoBepPeHbI. ...B npa4eyHbIx
* B gaHHOM cncTemMe UCnosb3yeTca O4eHb OnacHoe He ycTaHaBaunBainTe B npayeyHbiX. BHYTpeHHWIM 610K He
3NIEKTPUYECKOE HaMpAKEHME. ABNSAETCA KaniesallmLLeHHbIM.

TwaTtenbHo cobganTe CXeMy 3N1EKTPONPOBOAKM M
JaHHbIe MHCTPYKLMK BO BPEMSA NPOKJIaAKW NPOBOAKM.
HeHapnexallee coeiMHEHNE N HEYAOBETBOPUTENILHOE
3a3eM/IeHVEe MOKET NPUBECTU K C/Ty4aliHOW TpaBmMe
WK CMEPTHU.
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Mpu nogcoepgnHeHnn TpyGonpoBoaa ¢
XNnagareHTom

* Bo Bpems BbINoAHEHMA paboT C
TpyOONpoBOAOM He AOMyCKanTe
nonagaHuvsa Bo3ayxa, mMoM1UMO
yKasaHHoro xnagareHta (R410A),

B XON0AM/IbHbIN LMK, DTO
NPUBOAUT K YMEHbLLEHWIO 06 bema

1 BOSHMKHOBEHWIO PUCKa B3pbiBa U
NoyYeHUst TpaBMbl M3-3a 60/1bLLOTO
HanpAXeHUs B XON04MUIbHOM LUKIE.

e YTeuKa razoo6pasHoro xaagareHTa
MOMET NPUBECTU K BOSrOPaHUIO.

* He nobaBnsaiTte U He 3amMeHANTe
XJlafiareHT, OT/IMYHbIN OT
YKa3aHHOro tuna. 3To MOXeT
NPUBECTU K NOBPEXAEHNIO
n3aenus, paspbiBy, NOJYYEHUIO
TpaBMbl U T.M.

A TPEIVTPERIEHHE

* B cnyyae yTeuku rasoo6pasHoro xjagareHTa Bo
BPEMSA YCTAHOBKM XOPOLLO NPOBETPUTE NOMELLEHME.
CobntogaiTe OCTOPOKHOCTb, YTOObI HE AOMNYCTUTb
KOHTaKTa ra3006pasHoro xnagareHTa c orHem,
MOCKOJIbKY 3TO NPUBELAET K 06pa30BaHUI0 AL0BUTOrO
rasa.

e [1nnHa Tpy60onpoBoAOB A0/HKHA ObiTb KaK MOMXKHO
MEHbLLEMN.

¢ Mcnonb3ayiTe pasBasibLoBKY BO BPEMS COEAUHEHMSA
Tpy6OMnpOBOAOB.

¢ HaHecuTe cMasKy An1s Xxn1agareHTa Ha moBepxXHOCTH
KOHTaKTa coeamHseMbIX Tpy6 nepes ux
CcoeAMHEHWEM, 3aTeM 3aTAHUTE raiKy C NMOMOLLbIO
AMHAMOMETPUYECKOTO KJlloua AN o6ecrneyeHus
repMETUYHOrO COeAMHEHMS.

° I'Iepep, TEeCTOBbIM NYCKOM BHMMATEJ/IbHO nNpoBepbTe
coegnHeHnA Ha OTCYTCTBUNE YTEHEH.

* He gonyckaiTe yTeYKU XxnagareHTa BO Bpems
YCTaHOBKM WJIM MOBTOPHOM YCTAHOBKM TPy6OMNpPOBOAOB,
a TaKe BO BpeMsA PEMOHTA KOMMOHEHTOB
OXJ1aANTENIbHOM CUCTEMBI.
OCTOpPOXKHO 06paLLANTECH C HUAKUM XJTaAareHTOM,
MOCKOJIbKY OH MOMET Bbi3BaTb 0GMOPOMKEHME.

Bo BpemA o6¢cnyHuBaHUA

e BbIKOYMTE NUTAHWE Ha MaBHOM @

pacnpegenmTensHOM WuTe (JIMHUW NUTaHKsA)
nepeg OTKpbIBAHWEM 6JI0Ka /18 TPOBEPKU WU
PEMOHTA 3/IEKTPUYECKUX AeTasiei v MPOBOAKM.

* He ponyckanTe NpubanKEHWA NanblLeB U oaexapl K
LABUMYLLUMMCSA AeTansM.

e O4YnCTUTE MECTO NOC/Ie OKOHYaHUA paboT, He
3a6bIB NPOBEPUTb, YTOObI META/I/TMYECKME CTPYHKHM
WJIM KYCOYKM NPOBOAKU HE OCTa/IMCh BHYTPH
ob6cnyunBaemoro 610Ka.

e He pasbuparite 1 He
MOAMDULMPYITE STOT NPOAYKT
HW NPU Kaknx o6CToATENbCTBAX.
MogaudurLmpoBaHHbIA UK
pas3o6paHHbIv 610K MOXET CTaTb
NPUYUHOM MoMapa, NoparmeHms
9/IEKTPUYECKMM TOKOM WJIN TPaBMBbl.

* He ponyckaiTte, 4TOObI
Nnonb30BaTeNM BbIMOJIHANN
OYMCTHY BHYTPU BHYTPEHHUX U
BHELUHWX 6/10K0B. O6paTUTeCh K
YMOJIHOMOYEHHOMY AUAEpPY UAn
crneumanmcTy no O4UCTKE.

e B cnyyae HapyLleHWsa paboThbl
YCTPOMCTBA HE PEMOHTUPYMTE €ro
camocToATeNbHO. CBAKUTECH C
MECTHbIM JMIEPOM MO NPOAArKam
WU CEPBUCHOMY OBC/TyHMBAHUIO ANA
NpoBeAEeHUA PEMOHTA.

* He npukacanTtech K ({3
BO3/lyX03a60PHMKY MK (&)

OCTPOMY aNtOMUHUEBOMY OpPEBPEHUIO
BHeLlHero 6/10Ka. Bbl moxeTe
noJly4YnTb TPaBMmy.

A TRETPEMJEHHE

A

* [1pOBETPUTE 3aKPbITbIE NMOMELLEHMSA MO
BpeMs YCTaHOBKM WU/M TECTUPOBaHKMA
CUCTEMbI OXNaMAEHUS. BbiTeKwuni
raszoobpasHbivi Xx1agareHT npu
KOHTaKTe C OrHeM W1 nog,
BO3[EeWCTBMEM BbICOKOM TeMneparypbl
MOET 06pa30BbIBaTb ONaCHbIM
TOKCWYHbIN ras.

* [locne ycTaHOBKM y6emTech B
OTCYTCTBWU YTEYKM ra3006pasHoro
xnagareHta. HoHTaKT rasa c ropsien
neyblo, ra30BbIM BOJOHArpeBaTesieM,
3/IEKTPUHECKMM 0borpesaTenem nin
APYrvM UCTOYHWMKOM Ten/ia MOXeT
NPUBECTM K 06Pa30BaHMI0 AA0BUTOrO

rasa.
MNMpoyee

* He npuKacariTtech K @
A MECBEEE|  BO3Ayx03a60opHMKY MaK »

OCTPOMY aIlOMUHUEBOMY
OpebpeHnto BHELLHEro 6/10Ka.
Bbl MOXETE NONYYUTL TPABMY.

He capguTtecb 1 He cTaHOBUTECH

Ha 6/10K, 3TO MOMET NPMUBECTU
K HEOXMAAHHOMY NafEeHMIO.

He BcTaBnsainTe npegmeThbl B
HOPIMYC BEHTUIATOPA. ({D
OTO MOXKET NPUBECTU K
NOYYEHUIO TPaBMbl U

NoBPEHKAESHWIO 6/10KA. A

TEKCT Ha aHrIMMCKOM A3bIKe ABMAETCS OPUrMHAIOM
MHCTPYKLMW. TEKCT Ha Apyrvx A3blKax ABASETCA
NepeBoAOM OPUrMHAIBHOM MHCTPYKLMK.
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XapaKTepUCTUKaMU.

70

BECNPOBOAHOIO NYJIbTA AUCTAHUHUOHHOIO
YOAPABJIEHUA. ... ..ot

NMPUMEHAHUE

CM. MIHCTPYKLUMIO MO SKCMyaTaumu, npuaaraemyto K
LLOMOIHUTE/ILHOMY MPUEMHKUKY 6ECMPOBOLHOTO MNy/bTa
AMCTaHLMOHHOrO ynpaBieHus.

MPUNOHKEHUE . ...t ens
Yxopa v o4ncTKa

MouCK 1 ycTpaHeHWe HencnpaBHOCTEN

H B R ®

CoBeTbl N0 3HeprocbepereHuUo

o
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Tabauua 1-1 (KaHanbl TOHKOro TMna)

1. OBLUME NOJIOKKEHUA

W HanmeHoBaHue

B paHHoOM 6poLuope KpaTKo M3/10KEHbI CNOCO6 U MECTO PucyHoOK H-Bo MpumevaHuna
YCTaHOBKM CUCTEMbl KOHANLIMOHUPOBAHWSA BO3ayXa. AeTanu
MONHOCTBLIO NPOYTUTE BECh KOMMIEKT MHCTPYKLUMI AN1A N5 noABeLumMBaHms
BHYTPEHHEro M BHELLHEero 6/10KOB 1 y6eanTeck nepeq, LWai6a 8 |BHyTpeHHero 6/10Ka K
Ha4asioM paboThbl, YTO BCE NEPEYMCIEHHbIE BCMOMOraTeslbHble — NOTOJIKY
KOMMOHEHTbI NOCTaB/IEHbl BMECTE C CUCTEMOMN.

[MoBAsKa 2
1-1. UHCTpYMEHTbI, He06XoaAUMbIE A/ YCTaHOBKU ﬂpg“a”‘”b'“ D:]j 1

LnaHr

(He nocTaBnATCA)

1. Tnockas oTeBepTKa MHCTpyKUMA o D 1 |dopmat A5
3KcnayaTauum

2. HKpecTtoobpasHas oTBepTKa

3. HOX vav MHCTPYMEHT AN1A 3a4UCTKU NPOBOAOB MHCTPYHLMH D ] JlaHHaA MHCTPYKUMS

4. PyneTka no yCTaHOBKe BKJ/IO4aeTCA

5. YposeHb [nA BbICOKOro

6. HoxoBKa nnun Konblesasa nuna cTaTMyecKoro

7. ByrenbHas nuna AaB/IeHNA =
3aKopoyeHHoe 1 (pacnonoreHo Ha =

8. Hosbuesoe ceepno coeguHeHue 3ajHel CTopoHe 5

9. MonoToK KPbILKK OTCEKa 13

9NIEKTPUHECKUX 2

10. [Apens KOMMOHEHTOB.)

11. Tpy6opes

12. MHCTPYMEHT ANA pasBabLOBKM TPy @ licnonb3ymnTe 60aTbl M10 B KayecTBe NOABECHbIX 6ONTOB.

13. [MHaMoMeTpHuecKuit Hlou @ [logBecHble GONThbI U FranKky NOCTaBAOTCA HA MecTe

. yCTaHOBKM.
14. Pa3BogHOM Koy
15. PasBepTKa (ans yaaneHus sayCceHueB)

1-2. lonoNnHUTEeNbHbIE MPUHAAIEKHOCTH,

nocTaB/iseMble C 6JIOKOM
Cwm. Tabanuy 1-1.

Tabnuuya Tun

1-1 KaHanbl TOHKOro TMna

1-3. Tun mepHo TPy6bl U U30NIALUOHHOIO
maTtepuana

Ecnw Bbl XOTWUTE NPMOBPECTM 3TN MaTepuasbl OTAEBHO Ha
MecTe, BaM NoHag006uTCs:

1. Tpy6a 13 pacKMUCNEHHOM OTOXIKEHHOM Mean AnA
TpybonpoBoga xnajareHTa.

2. M3onAums u3 BCneHeHHOro noamMaTuaeHa Aif MeaHbIX
TPYy6 TOYHO MO AMHe Tpybonposoaa. TonwmuHa U3onaumm
[JO/MKHA COCTaBAATb HE MeHee 8 MM.

3. WcnonbayiTe n3oanpoBaHHbIM MeAHbIV NpoBOA A5
NPOBOAKM Ha MECTE YCTaHOBKUW. Pasmep nposoaa
3aBUCUT OT OOLLEN A/IMHbI NPOBOAKU. CM. NYHKT 4.
OJIEKTPMYECKAA MPOBOAKA pns nonyyeHms
noApo6HoM nHbopMaLmm.

/A [TPEROCTEPERERVE

Mepep, npuobpeTeHnemM NpoBoOga CM. MECTHbIe NpaBuia
3KcnyaTauumu U 06CNyHUBaHUA 3/IEKTPUYECKUX
yCTaHOBOK. CM. TaKe BCe A0MNOJ/IHUTEIbHbIE YNOMAHYTbIe
MHCTPYKLMKU UK OFPaHUYEHUA.

1-4. lononHUTeNbHbie MaTepuasibl, HeO6XoAUMble
ANA YyCTaHOBKHU
1. JleHTa gna oxnaxaarowmnx CUCTeM (apMmMpoBaHHas)

2.  W3onvpoBaHHble CKOGbI KM UKCaTOpbl AN1A
noAcoeauHeHus NpoBoa (CM. MeCTHble NpaBwia)

3. 3amasKka
4. CwmasKa anda TpybonpoBoga xiagareHta

5. ®duKcaTopbl MK XOMYThI ANA 3aKpenieHns Tpy6onposoaa
XnagareHta

6. Becobl
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2.

BblBOP MECTA YCTAHOBHHU

2-1. BHYTpeHHUI 610K
W3BErAUTE:

MecT, roe BO3MO¥Ha yTeyKa OrHeonacHoro rasa.
MecT ¢ BbICOKMM COAEepHaHMem MacaaHOro TymaHa.
Bo3pencTBmA NpsAMbIX COJTHEYHbIX nyqeﬁ.

MecT psAAOM C UCTOYHMKAMM Tenna, KoTopble MOryT
NOB/IMATb HA MPOU3BOAUTENILHOCTb 6/10KA.

MecT, B KOTOPbIX HAPYHHbIA BO3AYX MOXET HanpAMYyo
NPOHMKATL B MOMELLEHWNE. DTO MOMHET Bbl3BaTb
«KOHAEHcaLMo» Ha MopTax BbiMycKa BO3AyXa, YTO NpuBeseT
K pa36pbI3r1MBaHUIiO UM KanaHuio U3 HUX BOAb.

MecrT, rge Ha nynbT AUCTaHUMOHHOIO ynpaBsieHNA MOryT
nonagarb 6pbl3rVI BOAbl U Bhara.

YCTaHOBKM NyJibTa AUCTaHLMOHHOMO YpaBieHns 3a
LITOpamu Unn Mebenbio.

MecT, B KOTOPbIX FeHEPUPYETCA BbICOKOHACTOTHOE
n3nyyeHue.

BbIMNOJIHAUTE:

Bbl60p Hagnexauwlero nosioxeHua, U3 KOToporo MoxeT
PaBHOMEPHO oxnaxaaTbCcA Ka)K,D,bIﬁ 13 yrnoB nomMelleHus.

BbI60p NOJIOMEHNS, B KOTOPOM NOTOJIOK ABAAETCA
[OCTaTO4YHO KPEnKuM A/1s Toro, YTOGb! BbiZepHaTb Bec
610Ka.

BbIGOp NOOKEHWS], B KOTOPOM A/IMHA TpyGonpoBoaa A0
BHELUHEro 6/10Ka 1 ApeHaHoM Tpybbl ByAeT MUHUMAIBHOMN.

O6ecneybTe NPOCTPAHCTBO AJ/1A SKCMyaTaumm 1
o6CnyKvBaHUA, a TaKkKe 6ecnpensTCTBEHHOrO BO3AYLLHOrO
NnoTOKa BOKPYr 6J10Ka.

YcTaHoBUTe 610K B Npeesiax MakCUManbHOM pasHuLbl
BbICOT MO OTHOLLEHMIO K BHELLHEMY GJIOKY 1 B Npeaenax
o6Lwer AnuHel Tpy6onposoaa (L) oT BHelwHero 6/10Ka,
noApo6HO yKasaHHbIX B PYKOBOACTBE MO YCTaHOBKE,
npunaraeMom K BHELLHEMY G/IOKY.

O6ecneybTe NPOCTPaHCTBO A4/17 YCTAaHOBKU Ny/ibTa
OUCTaHLMOHHOrO yrnpas/ieHUA Ha BbICOTE OKOJ10 1 M Hafg,
NnoJioM B MeCTe, rae OTCYyTCTBYIOT NpAMble CONTHEYHbIe /Ty4H
WM NMOTOK XO104HOIro Bo3ayxa OT BHYTpPeHHero 610Ka.

Ecnuv BHYTpeHHUI 610K YCTaHOBJ/IEH Ha NOTOJIKE, BHYTPU
KOTOPOro Temneparypa uiv BNarKHOCTb BbICOKas
(TemnepaTypa cBbiwe 30°C/0THOCUTENbHAA BNAKHOCTb:
cBbiwe 70%), a8 NpefoTBpaLLeHMa KOHAEHCaUMK BAaru
[06aBbTe U30NALMOHHBIM MaTepuas K NOBEPXHOCTU 6/10Ka.

Puc. 2-1
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3. NMPOUEAYPA YCTAHOBHHU
BHYTPEHHEIO BJIOKA

——

EAMHULbI USMEepPeHUs: MM

m - mnssll

B KaHanbl ToHKoro tuna (Tun Z1) ) )
N o \
- o o) T~
3-1. MMHMManbHOe NPoCcTpaHCTBO, Heo6xoaumoe ™~ A (war nogsectoro 6onTa) S| Oroex P
ON1Al YCTaHOBKU U 06CNYHUBAHUA Sv 9NEKTPUYECKNX
@ /[laHHbIN KOHAMLMOHEpP 06bIYHO yCTaHaBAMBaETCA Hak % -— 1 KOMMOHEHTOB
NOTO/IKOM, NO3TOMY BHYTPEHHWIM 610K U BO34YX0BOAbI HE T T o
BUAHbI. C HUKHEW CTOPOHbI 6/10Ka BUAHbI TOJIbKO MOPThI | vl CMOTDOBOE !
BXO/ia 1 BbIXOZja BO3/yXa. ’ggg ‘ BHyTpeHHH#H 610K ‘ : OKHO P |
® MuHWManbHOEe NPOCTPaAHCTBO AJ151 YCTAHOBKM M - i 450 x 450 i
06CNyKMBaHMA NoKasaHo Ha Puc. 3-1 n B Tabauue 3-1. ! L j
: . & - - — Tpy6onposoa
Tabnuua 3-1 EavHWLpl n3mepeHuna: mm S 5 ‘ XNajarenTa
Tuvn 22, 28, 36, 45, 56, 60 73 < \
. MUH. 650
A (Onuna) 926.6 1085 z (war nogBecHoro 6onTa)
B (4nvHa) 867,6 1085 2
@ [1nA NpoBEpKM U 06CAYHMBaAHWA SNIEKTPUYECKOM CUCTEMBI Puc. 3-1 >§
peKomeHayeTcs obecneynTb NPocTpaHcTBo (450 x 450 Mm). X
o
@ To4Hble pa3mepbl BHYTPEHHEro 6/10Ka nokasaHbl Ha Puc. 3-2. g
Tun: 22, 28, 36, 45, 56, 60 =
a) CoeguHeHune TpybonpoBoaa xiagareHTta (Tpyba maKocTu) e) MHe3p0 nogaym nuTaHusA
b) CoepuHeHuve TpybonpoBoaa xnagareHTa (Tpyba rasa) f) ®dnaHey anA rM6KOro BO3AYX0BOAA BbIXOA4a BO34yXa
¢) HwHasa apeHaHoe oteepctve O.MN. @ 20,5 mm/N.A. D 155mMm  g) OTCEK 9NEKTPUHECKNX KOMMOHEHTOB
d) MNoaBecHoe yLwKo (4 — 12 x 30 MM) h) ®naHew ana rMbKoro BO3ayxoBoAa BbIx0Aa BO3gyxa
211 1376 2303 9 Oreepcmua17-03.3
(Onsa camopesa M4)
~
| CTopoHa 3abopa Bo3ayxa
3 (4epHbIi)
h e
926,6
780
d \J | > _
J 'l . ©
D}* TN 7 @ g
| N 4 |
D i ~ - i 153,9
" " " " " " 69 o CMOTpoBOE OKHO ;
B <9 (450x450) ! S 1235
r——\5 ||  (CHabxenue Ha ! © o
E"o i MecTe ycTaHoBKM) | a L 1le] [lo1e
I ;- N i ] i
; N #/_é c
o o b i &
| J Fﬂ ~ ol - N %'
= e e S S S S| = Tt Te g%eu»wo
Oteepctus 28-g4,5 715 1 11] 41,3 H J —f
j 797,6(Prarew) - 1 3?05%3 gz,g
830 19,3 * :
867,6 150
CTopoHa Bo3gyxoBoaa
BbIXoAa Bo3gyxa
© § *.'z7 5
® 1 8<
1401 140 1376 140 1399 317

%

f
© | I
s i ; ; i o CtopoHa 3abopa Bo3ayxa
. 3 3 (BHuay)
—— =
© ‘69‘ 230,3 ‘ 137,6 ‘ 21 ‘GSJ 31 o
T B B - OtBepcTua 16-03,3
762,9 8
(Ons camope3sa M4)
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a) CoeaunHeHue Tpybonposoga xnagareHTa (Tpyba HuaKocTH) e) MHe3po nogaun nuTaHma

b) CoeauHenue TpybonpoBoaa xnagareHTa (Tpyba rasa) f) dnaHel, anA rMGKOro BO3AYXOBOAA BbIXOAA BO3/yXa
¢) HwHaa ppeHawHoe otBepcTre O.M. @ 20,5 mm/ N.[. @ 15,5 mm g) OTCeH 31EKTPUHECKNX KOMMOHEHTOB

d) MogsecHoe yuiko (4 - 12 x 30 Mm) h) dnaHel, AnA rMBKOro BO3AyX0BOAA BbIXO4a BO3AyXa

OTtBepctus 16-93,3

- 26,1986 _ 1986 1986 . 1986 _ 1986 (Ons camopesa M4)
S o
Q T\Hj%pﬁgﬁgg , 3| CropoHa 3abopa Bo3ayxa
L I T (4epHbIn)
h 8
d 3 .| “ 2
g —— o - i 9
N S 154
L 30
o|! CMOTpOBOE OKHO : o - 114
Q1 (450x450) | 8 =
o |1 (CHabxeHue Ha ! <
@g Q; : MecTe yCTaHoBkM) | a :g - |
. i R - T A
[n 1] ~ lte "
T T © = T h\
2-p4 65 ©
OtBepcTtus 32-¢4,5 845 L_J 40 34
962(draHeL) 66,5 16/| 131163.5
1050 19
1085 200
CTopoHa Bo3gyxoBoaa
BbIXxo4a Bo3ayxa e
=5/ v|o
‘ 0|S
: ® ® ® O ~ N
L=
/
F |
s
w %I T LT T LI T IA:TH_LLJ I HON I - =}
gl s bl &| CropoHa 3a6opa Bo3ayxa
- — I (BHun3y)
[ee) o
2
L 198,6 L 198,6 L 198,6 i 198,6 L 198,6 J 26 OtsepcTis 16-03,3
1029 8 (Ons camopesa M4)
EanHuLbl n3mepeHua: Mm
Puc. 3-2
74
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3-2. NopBeluMBaHWe BHYTPEeHHero 6/10Ka
B 3aBMCHMMOCTHM OT TUMNa NOTOJIKA:

* BctaBbTe noggecHble 60aThI (Pyc. 3-3)
nnm

* MCcnonb3yiTe CyLLecTByOLIME HECYLLME KOHCTPYKLMK
MoTOJIKa WM COOPYAMTE COOTBETCTBYIOLLYLO onopy (Puc.
3-4).

BcTaBnsembiv B
OTBEPCTHE aHKep
BcTtaBnsemas B
OTBEPCTME 3arayLKa

BeToH BcTaButb

75

A )

MoasecHor 6ont (M10 nnn 3/8")
(cHabeHne Ha MecTe YCTaHOBKM)
Puc. 3-3

[MoTonoyHble NnaHenn

Hecyluana KOHCTPYKUMA NOTONIKa

Puc. 3-4

/N T

BamHO co6opaTb 0CO6YH0 OCTOPOHHOCTb NPHU

3aKkpenJieHUn BHyTpeHHero 610Ka BHYTPU NOTOJIKA.

Y6ep,MTer, YTO NOTOJIOK ABJ1IAeTCA A0CTAaTO4YHO

KpenKkum AJ1A Toro, YTo6bl Bbiaeparb Bec 6/10Ka. Mepep,
nopseluMBaHneM 6/10Ka NpoBepbTe NPOYHOCTb KA A0ro
NpPUKpPenJeHHOro nogBecHoro 6onTa.

Q)

Mpu pasmeLLeHn 610Ka BHYTPW NMOTO/IKA ONpeaenunTe
Luar noABecHbIX 601TOB, CBEPUBLLMCH C pa3MepHbIMU
OaHHbIMU, KaK noKkasaHo Ha Puc. 3-1 n Puc. 3-2.
Mpoknagka v nogcoeanHeHve Tpy6onNpoBoa0B
BbINOJIHAETCA BHYTPU NOTOJIKA NPW NOABELLIMBAHUM
©610Ka. ECv NOTONIOK yiKe yCTaHOBNEH, NPOJIOKUTE
TPyGONpPOBOAbI K MECTY COeANHEHMUA C 6IOKOM Nepes,
yCTaHOBKOW 6/10Ka BHYTPUY NOTOJIKA.

3aKpyTuTe NoaBECHblE 6ONTbI TAKWMM 06Pa30M, YTOObI
OHM BbICTynanun u3 notonka (Puc. 3-3). (B cnydvae
HeobX04MMOCTH CAeNainTe Bbipe3 B MaTepuase noTosKa.)

3aKpyTuTe 3 WecTurpaHHble rainku 1 2 Wwaibbl (CHabKeHre
Ha MecTe YCTaHOBKM) Ha Kar bl U3 4 NOABECHbIX GONITOB
(Pvic. 3-5 1 3-6). McnonbayiTte 1 raviky n 1 wanody gns
BEPXHEW YacTh 1 2 raku 1 1 Wwanby ANA HUKHEN YacT,
YTOGbI 6/10K HE COCKOUMI C MOLBECHbIX YLLEK.

MoaBecHo 60T

"alKu U Wanbbl
(ycTaHaBmBatoTcsA
CBEpXy 1 CHU3Y)

M

=S

[MoaBecHoe yLwHKO

il

Yrnyénenve

[1BOMHbIE ranku

\

Puc. 3-5
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MoaBecHom 60T

LecturpaHHas
ramka

[BOViHblE ranku

Puc. 3-6

@ HwuKe noKasaH NnpumMep YyCTaHOBKM.

MOTONOYHbIM MaTepuan

Bbixop Bo3pyxa

BHyTpeHHMi1 610K
3ab6op Bo3gyxa

3-3. YcTaHOBKa ppeHaHol Tpy6bl

MoaroToBbTE CTAHAAPTHYIO HECTKYIO TPyoy n3 NBX
(BHYTPeHHUI gnameTp 20 MM) A8 CAnBaA.
MonnxnopBMHMNOBYIO TPYOY HEOBXOAUMO NPUOBPECTH
OTAE/bHO.

BHyTpeHHUIM 610K
Msonaums apeHama  TensioBoM M30AATOP

(noctasnsetcs) (He nocTaBnAeTcA)
/
7 7 {
L | >
V. (
l \
CnunsHoe H
CMBHOM WnaHr ecTkan
oTBepcTHe NOJIMBUHUIXIOP

(noctaBnsaetcA)
naHasa Tpy6a

(He nocTaBnsAeTcA)

Puc. 3-8

/I [TECTEPEREHIE

@ He ncnonbayiTe Nnpuaaraembivi CAIMBHOM LUAAHT NPKU U3rnée

Ha 90°. (MaKcvManbHO BOSMOMHbIN M3rM6 - 45°)

Y6epuTech, 4TO ApeHarHana Tpyba yCTaHOoBIEHa C HAKIOHOM
BHM3 (1/100 nnun 60nbLLE) M OTCYTCTBYIOT BOAAHBIE 3aTBOPbI.

/I [TPECTEPEREHIE

@ He yctaHaBnuBariTe Tpyby C HAK/IOHOM BBEPX OT COEAMHEHMA

C nopToM. 3TO NpUBELET K 06paTHOMY MOTOKY APEHAMKHOM
BOAb! M yTeYKe 13 610Ka, Koraa OH He paboTaeT. (Puc. 3-9)

BoaayxocnyckHoe
YCTPOMCTBO

3anpeLueHo

Puc. 3-9

Puc. 3-7

PYCCHHUH
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@ He npunaraiTe cuny K Tpy60NpoBOAY CO CTOPOHbLI 6J10Ka BO BpeMs NoACOoeAnHEHUs fpeHarHom Tpy6bl. Tpyba He AoMHHa CBUCaTb
6e3 ornopbl OT MecTa ee coeuHeHUnA ¢ 6710KOM. NpUKpenuTe TPYGY K CTEHe, KapKacy UK LpYroi onope KaKk MOMHO 6/IMMHe K 6/10Ky.
(Puc. 3-10)

HecyLumne koHCTpyKUMK

|

Puc. 3-10

3-4. NposepKa gpeHaa

Mocne 3aBepLUeHNA NPOKNAAKN NPOBOAKM U APEHAXHOro TPy6onpoBoAa BOCMOIb3YMTECh CAeAyoLLen NPoLeAypon A/1A MPOBEPKU
6ecnpenATCTBEHHOro ApeHama Bofbl. [l18 aTOro NpurotToBbTE BEAPO M TPAMKY /1A c6opa v BbITUpaHUA pas/iuToln BOAbI.

@ BuineiTe cTakaH BOAbI B C/IMBHYIO TapesKy.
@ Y6eauTech, YTO BOJA BbITEHAET U3 C/IMBHOIO LU1aHra BHYTPEHHero 6/10Ka.

Puc. 3-11

3-5. NoacoepmHeHre BO3AyxoBOAa K CTOPOHE NopTa BXoja Bo3fayxa
YcTaHoBKa BO34yXxoBo4a

1. Cnepywre cnocobam A, B uan C, 4To6bl yCTaHOBUTb BO34YXOBO.

Ddunbtp

(MokynaeTcA oTAeNbHO)

—Ay f
DPunbtp Dunbtp
(

MokynaeTcs (MokynaeTcs
OTAE/bHO) OTAEe/IbHO)
B

A

YcTaHoBKa BO3AYLUHOro puabtpa

e Hak ykasaHo Ha pucyHKe A: Bo3ayLuHbIl GUABTP HE MEPEMELLLEH W BMYCKHOM BO3AYXOBOJ, HE HYHEH.

. Kak ykasaHo Ha pucyHKe B: BnycKHOM BO34yX0BOA [OMHKEH ObITb MOAK/IOYEH U BO3AYLWHbIM QUILTP ClefyeT YCTaHOBUTbL CHOBA.
*  HKak ykasaHo Ha pucyHKe C: [lepeMecTuUTe HUMHKHIOK NAaCcTUHY BHYTPEHHEro 6/10Ka M yCTaHOBUTE BNYCKHOM BO34yXOBOA.

BosayLuHbIi hUALTP NOKyNaeTcA OTAE/bHO.

2. [lepemecTuTe BMyCKHOE BO3AYLUHOE OTBEPCTME B HUIKHIOK YaCTb BHYTPEHHEro 6/10Ka. (CMOTPUTE PUCYHOK, KOTOPbIM NOKa3aH
HUKE)
3. [pu ycTaHOBKe BO34YyXOMNPOBOAA, NPaBbli W NIEBbIV KPOHLUTENH YCTAHOBKM JOJTHHbI ObITb YKPENIEHb!.

HuKHAA nhacTuHa

3ameHuTe
HUXHKOKO
NAacTUHY M
BMYCKHOE
oTBepcTHE.

76
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3-6. YcTaHOBKA BHELLHEro CTaTU4eCKOro gassieHus

//\ | TPEROCTEPERERHE

® O6sa3aTenbHO y6eauTech, HTO BHELIHee CTaTUYeCcKoe AaB/eHne HaxoaAuTCA B npegenax guanasoHa UCNONb30BaHUA, a

3aTeM BbINOJIHUTE YCTAHOBHY. HeBbINoOJIHEHHUE 3TOro Tpe6oBaHUA MOKET NMPUBECTU K HEJO0CTAaTOYHOMY BO3AYLUIHOMY
NMOTOKY W/IM yTe4Kam BoAbl. Cm. Puc. 3-13 gna nonyyeHnsa nHdopmauum o guanasoHe YCTAHOBKU BHELUHEro CTaTUYECKOro
AaBneHuA.

BO3MOMHbI C/ly4au, Korga aBToMmaTM4eCKU U3MEHAIOLWMECH 3aC/IOHKU U ApYyrue ycTaHaB/IMBaeMble 3/1IEMEHTbI MOTyT
NPUBECTU K BO3HUKHOBEHUIO Koga P12 B cucTeMax, U3MEHSAIIOLWMX BHELLHOE CTaTUYEeCKUX AaB/IeHUe NPU BbINOJIHEHUM
onepauuii aBTOMaTU4YECKOro ynpaB/jeHua 06beMoM BO3AYLLIHOIO NOTOKa UM onepaLluii NPOBEPKU YCTaHOBKU B cllyyae
NMOHUKEHMA BbICOKOr0 BHELLHOrO CTaTUMECKOrO AaB/ieHUs. B aTom ciyyae onycTUTe 3aC/IOHKU U T.M., YTOGbI TeKyLyee
BHELLUHOEe CTaTU4eCKOE AaBJieHUe BO BHELUHEeM 6/10Ke JOCTUI/I0 CaMOro HU3KOro YPOBHS, a 3aTeM BbIMOJIHATE onepawluio
aBTOMaTU4YeCHOro ynpassieHUss 06 beMOM BO3AYLIHOrO NOTOKA /N onepaLUio NPOBEPKU YCTAHOBHM.

0O6Aa3aTes/IbHO BbINOJIHUTE onepauuo [YCTaHOBKa BHeLWIHero ctatTu4ecroro p,aBneva] CHOBa nocJsie USBMeHeHUAa NyTu
BO3[4YyLWHOro NOTOKa N4 BO3AyxXoBo4a U BbiXo4a Bo3ayXa nocsie yCTaHOBKU BHELWWHEro cratTu4ecKoro gaBJieHUA.

Set the air inlet temperature within the range for use.YctaHoBUTe TemnepaTypy Ha BxoAe BO3Ayxa B npefenax AnanasoHa
ANA UCnoJsib30BaHUA. ABTOMaTHUYeCKoe yrnpaB/ieHWe 06beMOM BO3AYLWHOMO NOTOKa He 6yaeT pyHKLMOHMpPOBATb, €C/U
TemnepaTypa Ha Bxofe Bo3ayxa 6yaeT npesbiwatb 45°C, au B ciyyae Apyroro pexvma, Kpoome pelnuma BeHTUNALMUHA.

3-6-1. YcTaHOBKa nnarbl Ta6nuua 3-2 Bbl6op coegMHEHUI 3aKOPOYEHHbIX KOHTaKTOB

1.
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Bbikntounte npepbiBaTesib NUTaHUA 419 OCTaHOBKU

NOfauM BNEeKTPHYECTBA K NaaTe. BHellHee cTaTn4ecKoe faB/ieHi e BO BPeMA | 3aKOpOYEHHbI!

HOMWHaIbHOr0 06beMa BO3AYLUHOro NOTOKa HOHTaKT

OTKpOVITe KPbILWKY OTCEeKa 3/IEeKTPUYEeCKNX KOMMNOHEHTOB

Y NpoBepbLTE 06/1aCTb 3aKOPOYEHHOO KOHTAKTA Ha N/1aTe He ncnonbsyetca TP6 (2P: Genbi)
ynpas/ieHWA BHyTPEHHUM 6710KoM (Puc. 3-12). 30 Ma TP3 (2P: wenTbiin)
3aKopoTuTe COOTBETCTBYIOLLMM KOHTaKT KOPOTKOIO He vcnonbayeTca TP1 (2P: KpacHbii)

3amMblKaHWA B COOTBETCTBUM C COEANHEHNEM BbIGPAHHOrO
KOHTaKTa KOPOTKOro 3amblkaHus (Puc. 3-13).

30 Ma : TP3 (2P: xenTbli) 3aKopoyeH

* Mcnonb3yiiTe NoCTaBAAEMbIN 3aKOPOYEHHbIM pa3bem

(2P: enTblit). Benbiit  Hentbili HpacHblit

(@]
TP6 TP3 TP
-
/ \
" ;
N - - /
(@] (@]
MnaTta ynpaB/sieHUA BHYTPEHHUM 6JI0KOM
Puc. 3-12

77

PYCCHHUH

2014/12/24 14:41:08




3-6-2. KcnayaTauua nyabTa AUCTAHLLUOHHOIO Ta6nuua 3-3 YcTaHOBKa BHELLHErO CTaTUMECKOro AaB/IEHUA
ynpaBneHua Taimepom (CZ-RTC2)
BHyTpeHHWI 610K Hopa anemeHTa
3-6-2-1. YcTaHOBKa KOAA 9/1eMeHTa « g ,,',' » 22, 28, 36, 45, 56, 60, 73
|y ]
1.  OpHOBPEMEHHO HAXMUTE U YAEPKUBANTE KHOMKK - BHelilHes CTATU4ECHOS AaBGHNE oy
HOMMWHaIbHOro 06 bema BO3AYLWHOMo
@ " ﬁ B T€YEHWE 4 CEeKyH[ WK JoJbLue. noToka (Ma)
(Ha ¥XK-gucnnee nynbta gUCTaHUMOHHOMO ynpasaeHus 30 oot
. LiLg o
6yayT muraTtb HaukaTops! HARINE, Unit No. (Ne 6510Ka), 10 o ,-,,.,
Iltem Code (Kopg anemenTa) 1 Detailed Data (Mogpo6Hbie — ”f_" ',‘"”'
naHHble).) 10 (3aBoacKana HacTpomKa) HE1
2. Homepa BHYTpeHHUX 6JI0KOB NpU rPynNnoBOM ynpas/ieHuUm
6yAyT nocnefoBaTe/IbHO 0TO6paaTbCA NP KawaoM
HaxaTuKu KHoMKK BeiGop 61oKka | UNIT .
B 3TOT MOMeHT 6yaeT paboTaTb TO/IbKO ABuraTenb jﬂ.ﬂﬂ —\
BEHTUNATOPA A1 BbIGPAHHOr0 BHYTPEHHero 6,10Ka. ot
3. YKamuTe Kopj aneMeHTa bb‘ HaMMasa KHOMKM “ o T W
] [N | )
(C—a /(¥ ) ycraHoBKM TemnepaTtypbl v NposepsTe RC. No. _SETDATA ]|
3HaYeHus. CODENo.

(3HaueHve =) ,‘ 1 ,‘ { YcTaHaBnMBaeTcA BO BPEMs OTNPaBKy)

4.  HawumainTe KHOMKy @/@ 419 USMEHEHWA 3HaueHUN
YCTaHOBJ/IEHHbIX JaHHbIX.
Cwm. Tabnumuy 3-3 1 Puc. 3-13 1 BbiGepUTe 3Ha4YEHME OT
O N I R N lu
Loag Lgng PO Lgbg ny
5. Hammute KHOMKYy (S .
[Jwncnnen nepectaHeT muratb 1 6yaeT CBETUTLCA.

6. Hammute KHOMNKy . [Jpuratens BeHTUAATOPA
nepectaHeT paboTartb, U HHK-gncnnen BepHeTcaA K
06bIYHOMY PEHUMY OCTAHOBKM.

3-6-2-2. Onepauua aBTOMaTU4ECKOro ynpasieHUA BO3AYLLUHbIM
NMOTOKOM W onepaums yCTaHOBKU-NPOBEPKMN BHELLHErO

*
CTATMYECKOTO AABAEHMS HeBbINosIHeHWe yCTaHOBKM 3TOro NapameTpa MOMeET
NPUBECTM K YMEHbLIEHWUIO BO3AYLIHOIO NOTOKA M
1. HaxmuTe 1 ygepHuBaiTe KHOMKY B TeYeHue 4 CexyHz KOHAEHcaLuK.

wnn ponblue. Ha lK-gucnnee nynbta AMCTaHLMOHHOMO
yrnpasnieHus 6yaeT oTobparmeHa nHanKaumsa TEST.

2.  HammuTte KHOMNKy , 4YTO6bI HAYaTb TECTOBLIN Jﬁ,uu”” —)
nyck. Ha YXK-gucnnee nynbta guCTaHUMOHHOMO
yrnpasnieHus 6yaeT oTobpareHa uHanKauma TEST.

3. Bbi6epuTe PemuM BEHTUIATOPA M YCTAHOBUTE €ro B Test
nonomeHue «H», Hawas kronky (8% ).

//\ |TPELOCTEPERERHE

Onepauum aBTOMaTUYECKOM Pery/IMpoBKY 06bema BO3AYLLIHOMO
MOTOKa M onepavLyu yCTaHOBKU-NPOBEPKU BHELLIHErO
CTaTUYECKOrO JaBNeHns He ByayT BbIMONHATLCA A0 TEX MOp, NOKa
[Nl pevMa BeHTUAATOPA He ByaeT BblIopaHo 3HaueHue [H].

@ég\@

4. [iuraTenb BEeHTUAATOPA ByAeT BHIKHYEH N HaYHYTCS o
ornepawmm aBTOMaTUYECKOro yrpas/eHWs 06 beMOM ) |(SET

BO3/YLUHOrO NOTOKAa MKW OnepaLunm yCTaHOBKU-MPOBEPKU
BHELUHEro CTaTM4eCKOro AaB/IEHMS.

Bo Bpems BbINO/HEHMA 3TKX onepaumi MOLWHOCTb
BO3AYLUHOro NoToKa GyAeT U3MEHATLCA.

Onepaumm yCTaHOBKM-NPOBEPKM BHELLHErO CTaTUYECKOro
BO3AYLUHOro NOTOKa M onepauun aBToMaTU4eCcKoro
ynpas/ieHns 06 beMOM BO3AYLLUHOIr0 NOTOKa 6yayT
3aBepLueHbl 3a Bpema oT 3 A0 30 MUHYT.

Wnamkaums TEST ncuesHet ¢ HHK-aucnnes nynsta
OWUCTaHLMOHHOIO yrpaB/ieHus.

5.  HammuTe KHoMnKy , 4TOGbl OCTAHOBUTb
TECTOBbIN NYCK.

78
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O6bem BO3ayLIHOrO noToka (M3/MUH.)
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4. 3JIEKTPUHECHAA NPOBOAKA

4-1. OCHOBHbIe Mepbl NPefOCTOPOHHOCTU NPHU
npoKnajKxe NpoBOAKHU

(1) Nepep npoKknagKom NPOBOAKU NPOBEPLTE HOMUHAIBHOE
HanpsameHue 6/10Ka, yKasaHHOE Ha ero NacnopTHOM
TabnnuyKe, a 3aTeEM BbINOJIHUTE NPOKIAZKY NMPOBOAKM,
TOYHO C/IeAysi CXeMe JIEKTPONPOBOAKM.

(2) NMpepbiBaTenb Leny AOMKEH ObITb BCTPOEH B
CTaLMOHapPHY0 9IEKTPUYECKYIO MPOBOAKY B COOTBETCTBUM
C npaBuniamMu NPOKIaAKM NpoBoAKM. [pepbiBaTenb Lenm
OOJ/IHeH QyHKUMoHMpoBaTh B AnanasoHe 10-16 A, 1 nmeTb
pasgeneHne KOHTaKTOB Ha BCEX MOJIOCax.

(3) [AnA npepoTBpalleHVA BO3MOMXHbIX OMACHOCTEN B Cilyvae
HapyLleHWA N30NALMM GIOK CaeflyeT 3a3eMnTb.

(4) Kampoe coefmMHeHWe NPOBOAKM JONHKHO 6bITb BbIMOJHEHO
B COOTBETCTBUM CO CXEMOM 3/IEKTPONPOBOAKU CUCTEMDI.
HenpaBw/bHas NpoKiaKa NPOBOLKM MOKET NPUBECTU K
HapyLleHWo paboTbl UK NOBPEKAEHMIO B/10KA.

(5) He ponyckawTe KOHTaKTa NPOBOAKM C Tpyb6onpoBogamm
XNlagareHTa, KOMNPeCccopoM UK NOGLIMU APYrMMU
OBUHYLLIMMUCA AeTaNAMU BEHTUAATOPA.

(6) HecaHKLMOHWPOBaHHbIE U3MEHEHWSI BO BHYTPEHHEMN
NPOBOZKE MOTYT 6bITb O4EHb OMacHbIMU. [por3BoAUTENb
He NpWHMMaEeT Ha cebsi OTBETCTBEHHOCTb 3a /tobble
NOBPEHAEHUS WU HapyLLEeHWsi paboTbl, BO3HUKLUME B
peay/sibTaTe HeCaHKLMOHUPOBaHHbIX N3MEHEHW.

(7) HopmaTuBbl NO gMameTpam NPOBOAKM OTNHAIOTCA B
3aBMCMMOCTM OT pernoHa. [na noayyveHuns nidopmamm
nepej Ha4anom paboTbl O NpaBuaax NPOKAaAKM
NPOBOAKM Ha MecTe ycTaHoBKM, cM. MECTHbIE
NPABUJIA SKCINNIYATALUMN 1 OBCNTYHMBAHUA
OJIEKTPUYECKMX YCTAHOBOK.

Bam Heob6xoamMmo y6eauThes, YTO yCTaHOBKa
yOOBIETBOPAET BCEM COOTBETCTBYIOLLMM NpasBuaam 1
HopmMaTMBaMm.

(8) [na npepoTBpalleHns HEMCNPABHOCTU KOHAULIMOHEPA,
BbI3BaHHOW 3/IEKTPUYECKMMU NOMeXaMu, HeOBXOAUMO
cobnofath cresytoLme Mepbl NPefOCTOPOKHOCTU BO
BpEeMs NPOKAaAKM NPOBOAKM:

@ [IpoBogaKa nynbTa AUCTAHLMOHHOIO YNpaBaeHus 1
MeX6104HaA NPOBOAKA yrpaBAeHUA A0NKHA ObiTb
NPO/IoHKEHA OTAENBHO OT MEX6/I04HOM CUNOBOM NPOBOAKM.

@ /Icnonb3yiTe sKpaHMpOBaHHbIE MPOBOAA A1 MEHGIOHHOM
NPOBOAKM YyNPaB/EHNA U 3a3EMIUTE ONNETKY C 06EnNX
CTOPOH.

(9) B cnyvae noBpeAeHUA LWHYpa NUTaHUA ero
He06X04MMO 3aMEHWUTb B CEPBUCHOM LIEHTPE, YKa3aHHOM
NpOM3BOAUTENEM, NMOCKOJIbKY AJIA 3TOro TpebytoTea
cneunanbHble MHCTPYMEHTDI.

4-2. PeKomeHayemasa AJiIMHa U guameTp npoBOAKU
ANA cUcTEeMbl MUTaHUA

BHyTpeHHMI1 610K

(B) UcTouHmnk MNpepoxpaHUTeNb BpeMeHHOM
Tun nuTaHua 3afepHKU UK Harpy3o4vHas
2,5 mm? CNoCOGHOCTb Lenu
Z1 Makc. 130 m 10-16 A
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MpoBogKa ynpaBieHus

(C) Mem6nouHasa

nposojKa (D) NpoBopka (E) NpoBopka
ynpasieHua nynbTa ynpasieHua
(Meray BHEWHUM AUCTaHLUUOHHOro ANA rpynnoBoro
W BHYTPEHHUM ynpasiieHua ynpasiieHua
610Kamu)
0,75 Mm?
Mt(:ﬁ\tl)vliz;g?re 0,75 Mm? 0,75 Mm?
3KPaHMPOBAHHYIO (AWG #18) (AWG #18)
npoBOAKYy*
Makc. 1 000 m Makc. 500 m Makc. 200 m (Bcero)

* C MOHTarHbIM 3aMMOM KOJIbLLEBOr0 TMNa.
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4-3. CxeMbl 3/IeKTPONPOBOAKU CUCTEMDI

BHyTpeHHWI
610K (Ne 1)
MuTanune L -
220/230/240 B riep. Zg:gEF
TOK. I
oK. 50/60 I'y @] o .
3emns B @)
MyAbT AUCTaHLMOHHOTO .
ynpasneHus D @
BE/IbIN_ ] IAI B
YEPHbIV | @2 Vi ®2

3emns

3emns C

BHyTpeHHuI 3emns
610K (Ne 2)
MuTtanune L T —
220/230/240 Bniep. N_o Fg — 1 @ Sewns
TOK. 50/60 Il e T S W o)
3emns B )
TyNbT AUCTaHLMOHHOTO l
ynpaBnexus D @ Semns
BEJIbIM i IAI ——{®
YEPHbBIN (@] Y ——® 3emns
3emns c
pynnoBoe ynpasneHue: gﬁglp(ﬁﬂ%l;”
MutaHue L o= ©
220/230/240 B ne