




CHÚ Ý
Khi sử dụng sản phẩm, hãy đảm bảo rằng thân quạt và đế quạt được 
lắp chặt với nhau.
(Nếu không, sản phẩm dễ bị lật đổ và gây thương tích.)

• Bạn có thể sử dụng 1 điều khiển 
  từ xa cho nhiều quạt đứng.

Bật/Tắt

Xoay

Thiết bị phát tín hiệu

Điều chỉnh tốc độ

Bộ hẹn giờ

Chuyển đổi chế độ

Xoay
Bộ hẹn giờ
Cài đặt tốc độ

Bật/Tắt

Màn hình hiển thị LED

Điều khiển từ xaBảng Điều Khiển

Lắp đặt Quạt đứng

Lắp đặt Quạt Bàn

Xoay để kết nối cụm đầu 
quạt với thân quạt.

Xoay để kết nối đầu quạt với đế. 

Xoay để kết nối thân quạt 
với đế.

CÁCH LẮP ĐẶT
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Khoảng  
1015 mm

Khoảng 
580 mm

PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH

Lưu ý:
• Màn hình hiển thị sẽ tự động tắt nếu không có 
 thao tác nào trên quạt.
 Bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào để kích hoạt lại.
• Khi quạt đứng đang hoạt động, nó sẽ tự động 
 chuyển sang chế độ chờ sau khoảng 24 giờ 
 không hoạt.
• Ở chế độ chờ, quạt đứng vẫn được cấp nguồn 
 nhưng không hoạt động.



•Khi ngắt nguồn điện, quạt đứng sẽ bắt đầu ở tốc độ mặc 
   định là mức 3 mà không có chế độ xoay.

•Nhấn nút nguồn để bật quạt đứng khi quạt đang ở chế độ 
   tắt và nhấn nút nguồn để chuyển quạt đứng sang chế độ 
   tắt khi quạt đang hoạt động. Quạt đứng chạy ở tốc độ 
   mặc định là mức 3 mà không xoay khi khởi động lần đầu.
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PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH
 Thay pin điều khiển từ xa
•Cần thay pin khi hiệu suất của điều khiển từ xa và phạm vi hoạt động bị giảm.
•Cần thay pin khi hiệu suất của điều khiển từ xa và phạm vi hoạt động bị giảm.
•Pin được lắp sẵn trong điều khiển từ xa khi xuất xưởng nhằm mục đích kiểm tra, 
   pin có thể bị rút ngắn tuổi thọ do hiện tượng tự xả.
•Không sử dụng pin khác với loại pin được chỉ định.
※ Nên sử dụng loại CR2025 có trên thị trường.

Lắp pin: như hình minh họa, nhấn khóa và kéo nắp pin ra theo hướng mũi tên. 
Sau khi đặt pin vào khay pin với dấu “+” hướng lên trên, hãy đóng nắp lại.

■Khi pin bị rò rỉ, hãy tránh tiếp xúc trực tiếp với da và xử lý pin.
■Vui lòng tuân thủ các luật và quy định địa phương khi xử lý pin.

Bảng 
điều 
khiển

Vận hành Quạt đứng

Bật/Tắt

Bảng 
điều 
khiển

•Nhấn nút thay đổi tốc độ gió: Chuyển đổi.

*Quạt đứng có 6 mức độ. Phù hợp với nhiều chế độ 
  hoạt động khác nhau.

•Nhấn và chọn: Tăng tốc độ chuyển đổi cài đặt tốc độ
   (chỉ áp dụng cho bảng điều khiển của sản phẩm, không 
   áp dụng cho điều khiển từ xa).

Cài đặt tốc độ

Điều khiển 
từ xa

Điều khiển 
từ xa



SL (Ngủ) Quạt đứng hoạt động ở mức đã được cài đặt, giảm một mức 
mỗi 30 phút, với tốc độ tối thiểu là mức 1.

Bình thường

CF (Tự nhiên) Tốc độ thay đổi theo mức độ đã được thiết lập.

Quạt đứng tiếp tục hoạt động ở mức đã đặt hiện tại 
(màn hình LED hiển thị mức hiện tại).

"Bình thường → CF (Tự nhiên) → SL (Ngủ)" và bắt đầu lại.

Mỗi lần nhấn nút trên điều khiển từ xa, chế độ sẽ thay đổi theo 
trình tự sau:
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1 H→2 H→3 H→4 H→5 H→6 H→7 H→8 H→0 H

Hẹn giờ tắt 
theo lịch trình
Để được thiết 
lập ở chế độ bật

Ở chế độ bật nguồn, nhấn nút "Hẹn giờ" để cài đặt hẹn giờ 
tắt theo lịch trình.
Hẹn giờ có thể được điều chỉnh theo từng mức 1 giờ, tối đa 
là 8 giờ và có thể cài đặt để lặp lại. "0 H" cho biết không có 
hẹn giờ nào được thiết lập.
Sau khi cài đặt bộ hẹn giờ tắt, màn hình sẽ trở về mức hiển 
thị bình thường hoặc hiển thị "CF" hoặc "SL" sau khoảng 5 giây 
không hoạt động. Khi nhấn lại nút "Hẹn giờ", màn hình sẽ hiển 
thị cài đặt hẹn giờ hiện tại. Khi đạt đến thời gian tắt theo lịch 
trình, quạt đứng sẽ chuyển sang chế độ tắt.

Bộ hẹn giờ bật 
nguồn theo lịch 
trình

Ở chế độ tắt, nhấn nút "Hẹn giờ" để đặt hẹn giờ bật nguồn 
theo lịch trình.
Trong cài đặt hẹn giờ, quạt đứng được đặt hoạt động ở mức 
3 mà không xoay theo mặc định. Có thể điều chỉnh cài đặt thông 
qua điều khiển từ xa hoặc nút trên bảng điều khiển. Sau khi bộ 
hẹn giờ bật nguồn theo lịch trình được thiết lập, màn hình sẽ hiển 
thị thời gian theo lịch trình hiện tại sau khoảng 5 giây không hoạt 
động.
Khi bộ hẹn giờ bật nguồn theo lịch trình được cài đặt, bạn có 
thể nhấn nút "Tắt/Bật" để hủy cài đặt và bật quạt đứng ngay 
lập tức, sau đó quạt sẽ chạy ở mức 3 mà không xoay theo 
mặc định.
*Khi bộ hẹn giờ hoạt động, màn hình hiển thị thời gian còn lại 
(đếm ngược).

PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH
Chuyển đổi 
chế độ

Điều 
khiển 
từ xa

Điều 
khiển 
từ xa

Điều khiển 
từ xa

Bảng 
điều 
khiển

Bảng 
điều 
khiển



Nhấn nút để bật/tắt chức năng xoay.

Lưu ý  

Xoay

BẢO TRÌ
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Lỗi thường gặp Nguyên nhân có thể do

*Bộ đổi nguồn không được cắm đúng cách vào ổ 
  cắm điện hoặc ổ cắm trên tường, hoặc giắc cắm 
  của quạt đứng không được cắm hết hoàn toàn.
*Lồng bảo vệ trước và sau không được lắp đúng 
  cách hoặc bị biến dạng và cản trở cánh quạt, 
  hoặc cánh quạt không được lắp đúng cách.

*Cắm điện và bật lại.

*Căn chỉnh lại và lắp 
  đúng cánh quạt, lồng 
  bảo vệ trước và sau.

Giải pháp

Không hoạt động

PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH

Sản phẩm chỉ có thể được điều chỉnh 
thủ công lên trên và xuống dưới. Khi điều 
chỉnh, mô-đun lên xuống phải được điều 
chỉnh theo hướng được chỉ ra theo 
hướng chỉ định trong hình minh họa.Mô-đun điều 

chỉnh lên xuống

Lên

Xuống

Điều 
khiển 
từ xa

Bảng 
điều 
khiển

•Bảo trì trước khi lưu trữ
1. Đặt quạt đứng hướng về phía trước và tháo rời theo trình tự ngược lại với 
    trình tự lắp đặt được cung cấp trong sách hướng dẫn. Để biết hướng dẫn lắp 
    đặt chi tiết, vui lòng tham khảo trang 7 của hướng dẫn sử dụng.
2. Không tự ý di chuyển quạt đứng để hướng về phía trước khi chưa được căn 
    chỉnh. Bật chức năng xoay để hướng quạt về phía trước.
3. Lau sạch bụi bẩn trên trục động cơ, bôi một lớp dầu chống gỉ mỏng để bảo vệ.
4. Đặt sản phẩm vào bao bì đóng gói ban đầu và bảo quản ở nơi có độ ẩm thấp.

•Khuyến nghị kiểm tra và vệ sinh sản phẩm thường xuyên để kéo dài tuổi thọ 
  của sản phẩm.

•Trước khi vệ sinh và bảo trì, hãy đảm bảo rút bộ đổi nguồn và ngắt nguồn điện. 
  Để quạt đứng nguội trước khi vệ sinh.
•Không sử dụng dung môi hóa học như toluene, thuốc tẩy hoặc cồn, hoặc bàn 
  chải cứng để lau chùi, vì điều này có thể làm xước và ăn mòn bề ngoài của 
  quạt đứng.
•Nếu có các vết bẩn hoặc bụi bẩn cứng đầu không thể dễ dàng loại bỏ, khuyến 
  nghị sử dụng chất tẩy rửa trung tính chuyên dụng cho bếp và lau sạch bằng 
  một miếng vải khô mềm.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Lỗi thường gặp Nguyên nhân có thể do

Nếu lỗi không thể khắc phục, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng 
hoặc đại lý nơi bạn đã mua sản phẩm để được hỗ trợ.

*Lắp cánh quạt đúng cách vào trục 
  động cơ.
*Đảm bảo cánh quạt không chạm 
  vào lồng bảo vệ.

*Vặn chặt đai ốc vít của cánh quạt.

*Căn chỉnh và cố định các lồng bảo 
  vệ trước và sau bằng vít.

*Cánh quạt không được lắp đúng 
  vào trục động cơ.
*Cánh quạt không được lắp đặt 
  đúng cách hoặc bị biến dạng và 
  đã tiếp xúc với lồng bảo vệ. 
*Đai ốc vít của cánh quạt chưa 
  được siết chặt.
*Lồng bảo vệ trước không được lắp 
  đặt đúng cách.

Giải pháp

Âm thanh bất 
thường khi 
hoạt động

345 mm×320 mm×1015 mm

4.6 kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

■Các thông số kỹ thuật trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo thêm.
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(Rộng×Dài×Cao)

100-240 V~ 50/60 Hz

24 W

Mã Số

Kích thước 
sản phẩm

Nguồn điện 
của bộ đổi 
nguồn
Công suất 
định mức

Góc xoay
Khối lượng 
tịnh của sản 
phẩm

85° sang trái và phải 
(tự động)
15° lên xuống 
(thủ công)

F-30JLV


