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ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG



QUẠT TRẦN PANASONIC DÒNG 5 CÁNH MỚI

F-60DHN
CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI HÀNG ĐẦU

- Điều khiển bằng ứng dụng di động
- Công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f yuragi
- Lưu lượng gió lên tới 300 m3/phút

QUẠT TRẦN PANASONIC DÒNG 5 CÁNH MỚI

F-60DGN
QUẠT TRẦN 5 CÁNH CAO CẤP
KẾT NỐI WIRELESS

- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ
   màu và 3 cấp độ ánh sáng
- Tính năng đảo chiều quạt quay làm mát nhanh
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QUẠT TRẦN PANASONIC DÒNG 3 CÁNH MỚI QUẠT TRẦN PANASONIC DÒNG 3 CÁNH

F-48DGL

- Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại
- Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu 
   và 3 cấp độ ánh sáng

QUẠT TRẦN TRANG TRÍ
KẾT NỐI WIRELESS

- Điều khiển bằng hộp số nổi với 5 cấp độ gió khác nhau
- Điểm nhấn cho không gian quán cafe, nhà hàng,...
   có phong cách tối giản

SẮC ĐEN SANG TRỌNG
F-60MZ2-K
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QUẠT TRẦN PANASONIC DÒNG 3 CÁNH
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QUẠT TRẦN

F-60DGN

QUẠT TRẦN

F-60DGN

F-60DGN
Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz
(Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
Công suất 73W (quạt: 54W, đèn: 19W)
Động cơ DC thế hệ mới
3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
10 cấp độ gió, lưu lượng gió 300m³/phút
Thiết kế cánh quạt để tạo ra luồng gió rộng, làm mát nhanh,
phù hợp cho không gian lớn
Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
3 cấp dộ ánh sáng ban đêm (Night light)
Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yugari
Chế độ hẹn giờ Mở/Tắt trong vòng 24 tiếng
Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
có thể tùy chỉnh linh hoạt
Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh
khi dùng chung với máy lạnh

F-60DHN
Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz
(Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
Công suất 54W
Động cơ DC thế hệ mới
3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
10 cấp độ gió, lưu lượng gió 300m³/phút
Thiết kế cánh quạt để tạo ra luồng gió rộng, làm mát nhanh,
phù hợp cho không gian lớn
Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yugari
Chế độ hẹn giờ Mở/Tắt trong vòng 24 tiếng
Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
có thể tùy chỉnh linh hoạt
Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh
khi dùng chung với máy lạnh

Kích thước: Đường kính cánh 150 cm . Chiều dài ti 37.3 cm Kích thước: Đường kính cánh 120 cm . Chiều dài ti 27.8 cm
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QUẠT TRẦN

F-60DGN

F-48DGL
Điều khiển từ xa bằng ứng dụng Panasonic và kết nối Wireless 2.4 GHz
(Phù hợp cho cả hệ điều hành iOS và Android)
Công suất 50W (quạt: 31W, đèn: 19W)
Động cơ DC thế hệ mới
3 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
10 cấp độ gió, lưu lượng gió 200m³/phút
Thiết kế cánh quạt cải tiến giúp lan tỏa gió nhẹ nhàng, êm dịu
Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
3 cấp dộ ánh sáng ban đêm (Night light)
Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yugari
Chế độ hẹn giờ Mở/Tắt trong vòng 24 tiếng
Chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ (Sleep mode)
có thể tùy chỉnh linh hoạt
Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh
khi dùng chung với máy lạnh

Kích thước: Đường kính cánh 120 cm . Chiều dài ti 27.8 cm

31

F-48DGL

31

F-48DGL

Khuyến cáo: KH lắp đặt sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiếp đất theo hướng dẫn sử dụng
để đảm bảo an toàn khi giông sét

QUẠT TRẦN PANASONIC DÒNG 3 CÁNH MỚI QUẠT TRẦN PANASONIC DÒNG 3 CÁNH MỚI

QUẠT TRẦN 3 CÁNH
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Giải pháp thải độc không khí cho ngôi nhà bạn 

FV-20AU1 18 590 36

FV-25AU1 25 950 38

FV-30AU1 28 1200 37

FV-20RL1

FV-25RL1

FV-30RL1

17/12.5 550/430 38/45

25/16.5 840/600 40.5/43

27.5/18 1000/750 39/42

FV-20AL1 18 550 38 25
FV-25AL1 25 840 40.5 30

FV-30AL1 28 1000 39

36
57

74 35

Khử mùi nhanh, ức chế vi khuẩn bằng

Chức năng thông gió, sưởi ấm và làm mát (có remote)

Chức năng thông gió, sưởi ấm và làm mát  (có remote)

FV-30BY1
- Kích thước lắp đặt 260 x 280 mm
- Kích thước ống dẫn Ø110 mm

1400
140

20
45
41
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28 1200 37

18 550 38

17/12.5 550/430 38/45

25/16.5 840/600 40.5/43
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45/41 26 x 281401400/20FV-30BY1

FV-17CU9
FV-24CU9
FY-24CD9
FV-24CH9
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