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Dàn Nóng không Inverter
Kích thước (U-42PN1H8 / U-50PN1H8) 3-phaKích thước (U-19PN1H5 / U-25PN1H5) 1-pha

Kích thước (U-30PN1H5) 1-pha (U-30PN1H8 / U-36PN1H8) 3-pha

Unit:mm

Đơn vị: mm Đơn vị: mm

Dàn Nóng Không Inverter
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Khi sử dụng ống thoát nước, lắp đặt ổ cắm cống (cung cấp trường)
vào cổng cống. Bịt kín cổng thoát nước khác bằng nắp cao su
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Cửa xả khí

Cửa nạp khí

Cửa nạp khí

Không gian lắp đường ống,
dây dẫn và bảo dưỡng
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Chi tiết A Chi tiết B

Lỗ gắn (4-R6.5),
bu lông neo: M10

Cửa nạp khí

Cửa nạp khíCửa nạp khí

Cửa nạp khí

Cửa xả khí

Cửa xả khí

Ống dẫn môi chất lạnh (ống chất lỏng), 
kết nối loe (Ø15,88)

Cổng dây điện (Ø13)
Cổng dây điện (Ø22)
Cổng dây điện (Ø27)
Cổng dây điện (Ø35)

Cổng ống dẫn môi chất lạnh

Lỗ gắn (4-R6.5),
Bu lông neo: M10

Ống dẫn môi chất lạnh (ống chất khí),
kết nối loe (Ø15,88)

Van 3 chiều ở phía Gas
(Áp suất thấp) 

Van 2 chiều ở phía
Chất lỏng (Áp suất cao)        
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Bu lông neo
360.5 × 613

Không gian cần thiết
để lắp đặt

100mm

1000mm

100mm
 Lỗ gắn  (4-R6.5) ,
Bu lông neo : M10
Ống dẫn môi chất lạnh (ống chất lỏng)
Đầu nối bích 

Đầu nối bích 

(φ 6.35 )
Ống dẫn môi chất lạnh (ống chất khí)

(φ 12.70 )

12.5360.5

Cửa xả khí
Lỗ xả
(3- 20) Lỗ cắm ống xả

( 20)

Cửa nạp khí
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Lỗ gắn (4-R6.5),
Bu lông neo: M10

Bu lông neo
360.5 × 613

Không gian cần thiết
để lắp đặt

100mm
1000mm

100mm
Ống dẫn môi chất lạnh (ống chất lỏng)
Đầu nối bích (φ9.52)
Ống dẫn môi chất lạnh (ống chất khí)
Đầu nối bích (φ15.88)

Điều Hòa Một Chiều


