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Âm trần nối ống gió áp suất thấp loại M1 siêu mỏng với chiều cao chỉ 200 mm,
mang lại tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao cho các loại hình dự án khác nhau
Hiệu suất cao và �ộ ồn thấp phù hợp với các khách sạn và văn phòng nhỏ.

 1 Khớp nối ống môi chất lạnh (ống lỏng)
 2 Khớp nối ống môi chất lạnh (ống hơi)
 3 Cổng xả trên và dưới (O.D. 26 mm)
 4 Vấu treo
 5 Ổ cắm �iện (2- Ø30)
 6 Mặt bích cửa gió cấp
 7 Tấm che PI
 8 Hộp �ấu �iện
 9 Khung lưới lọc
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(Khoảng cách giữa 2 tai treo)

(Cổng gió cấp)
Góc nhìn A. Ðã gỡ khung lưới lọc
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Cửa thăm trần

Nắp đậy Cửa thăm trần
Trần

unit: mm

Loại M1 âm trần nối ống gió
áp suất thấp siêu mỏng

S-22MM1E5A / S-28MM1E5A / S-36MM1E5A
S-45MM1E5A / S-56MM1E5A

200

mm

Cửa thăm trần
450 x 450

 (Hoàn thiện tại
công trường)

 

CZ-CENSC1

ECONAVI ready

CZ-RTC5B CZ-RWRC3CZ-RWS3  

Phụ kiện tùy chọn

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL

CZ-RTC6W
CZ-RTC6WBL Bộ thu tín hiệuĐiều khiển từ xa




